LEGENDA:
— 3 Projektowana linia kablowa nN 0,4kV

KARTA REJESTRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH nr1 z1] —  lloSé projektowanych inii kablowych
: ——— Kabel uktadany w rurze ostonowej SRS@75

OBREB: [320304 2.0011] Drawsko Pomorskie ) Kabel ukiadany w rurze oslonowej DVK@T5
dz.41#/1 Nr dziatki
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: (320302 4] Drawsko Pom. - miasto WPUNKT mgr inz. Wojciech Gawron s Zasilanie bramy wjazdowe] 3-az.
Powiat: drawski 78-100 Kotobrzeg ul. Stowicza 16 8 Kaseta rozméwna
Woj. zachodniopomorskie rmails . : Kanalizacja kablowa z rur 2xSRS@75

0. za op e-mail: wpunkt.geodezja@gmail.com Studnia kablowa typu SK-1
SKALA: 1500 tel.: 669 277 774 Studnia kablowa typu SKR-1
Uktad w spé trzednych ‘2000’ (15) 7 Proj. oprawa oéwietleniO\’Na j. BQP703 T25 1 xLED4§-4S/730 DX70,

; - s . - 3844Im, 30W, P86 lub réwnowazna, montaz na stupie h=6m, 1K09.

Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt'86 2 Proj. oprawa o$wietleniowa {j. OptiSpace, 124W, 1450Im, IK10, IPG6
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej (pieczet lub nazwa firmy wykonawcy) \ UWAIGI: lub rélwnow?ina, 's*.upef(owysokoéci h=1,0m.

A g 1 30.2021 = 1. Linie kablowe 0,4kV ukladac zgodnie z frescia opisu (branza elektryczna).
3 GHReR 0 2 P . Kabel wprowadzany do zZlgcza zabezpieczyé rurg ostonows DVK@50.

2
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu. ) 3 3 Weikd L L
2 . 5 ; —— e ; , ) . Wejécie kabla do budynku zabezpieczy¢ masq uszczelniajaca
1 standardowego opracowania kartograficznego uzyskanego W SAKEESIE CRROGONEGR SO SIS, AEARY DSoity GRRURENIEL AR~ PATRIR Sgivons Proj. rozdzielnica szafowa naziemna w zamian za istn, zlgcze kablowe ! 4, Wszystkie oprawy oéwistleniowe nalezy zamontowaé na stupach stalowych, stozkowych, ocynkowanych o grubosci Scianki min, 4mm, typu
z PODGIK w Dr.?wsku Pomo’rs'kim na podstawie art 15 ust 1 w zwigzku z art 48 ust.1 pkt.3 Ustawy Prawo Geodezyjne i wg odrgbnego opraoowa\\'g i 06/60/4.
5. Shupy oswiefleniowe wyposazy¢ w zaciski uziemiajace i uziemic.

A SR i R e P O DR SRR S e Kartograficzne.

6. W slupach oswietleniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYzo 3x2,5mm2.
7. W slupach oswietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztacza kablowe:
bezpiecznikowe (z wiiadka typu Bi-Wts 4A), fazowe i zerowe.
8. Przy stupach o$wietieniowych nalezy pozostawic zapas kabla min. 2,5m.
9. Kabel elekiroenergetyczny zasilajacy budynek nalezy uktadac na giebokosci na glebokesci 0,7m poza chodnikami.
10. Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy ukladac na glgbokosci 0,7.

~ Istniejace zlgcze kablowe nr Z5200
"/ wg odrebnego opracowania (

Na mapie do celow projektowych, w granicach projektowanej inwestycji, wykazano
nastepujgce vzgodnione przez ZUDP projekty siec/ uzbrojenia terenu: -

11. Korice kabla w stupach naleZy zakoriczy¢ gtowiczkami termokurcziiwymi czteropalczastymi.
12. Kable wprowadzane do stupéw oSwietleniowych nalezy estoni¢ gietka rura ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
13. NaleZy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejacych sieci.

Na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowane/ inwestydji

Y WPEOERORO G PRECrF IR K OLOF e BRIEO MGty —obeidEone-

. EYEME Gy beigis HECHROSEIH-gFuALe O B W przypadku zblizen istniejace kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyt rura dwudzielna ($rednicg rury nalezy dostosowat
. mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnaosciami gruntowymi* Proj. szafa kablowa AJ18.0 N\ odpowiednio do przekroju istniejacych kabii)
Informacje dotyczace zawartoSci nosnika z danymi cyfrowymi: wy’chznikg glownego budynku WGB . \ 14. Oznacz.eni.a stupow oswietleniowych zostaly przyjete orientacyjne, aby ulatwic przygotowanie dokumentacji projekiowe.
1 Karte rejestracyjng mapy sporzadzono w 2 egzemplarzach, nosnik sporzgdzono w 2 egzemplarzach i zanumerowano kolejno od 1 do 2, przy czym komplet nr 1 Proj. linia kablowa nn 0,4V typu YAKY 4x35mm2 N\ 13, Ukad siec TN-C’TN-S.' o T
znajduje sie w powiatowym zasobie geodezyjnym. zasilanie budynku ] 13 :posétl) oThmEylgnequ?@zenlu;vej. samcl)clzynnewy;a‘f:’zekzgi za.s|||ian|a.d
2. Nosniki majg zakoficzone multisesje. Lp. Nazwa folderu/pliku \ N . Rownolegle z kablem zasilajacym brame nalezy prowadzi¢ kable niskopradowe.
a Ty[kD pas’wiadrzona p!yfa wraz z kartg 1 GK.6640 30 2021dxf N\
rejestracyjng mapy stanowi rekojmie zgodnosci 7 GK G664 0—3 0_2 021dwg N POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
danych przyjetych do PZGIK. - == N e PlotrMachrzak """"
4. Na nosniku zostaty zawarte nastepujgce pliki g
danych:
MOTIW
ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
Informacje_dodatkowe: TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.
1. Zakres pomiary , ' ) ' ‘ ‘ Wspolrzedne przebiegu sieci 72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 12e/2
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-11979) / K-1(Podstawawa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych GESUT, proj. linii kablowej 0.4kV tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673
BOOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 pazdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada 2015r. w PKT X Y PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
sprawie BOOT oraz mapy zasadniczej* E01 | 593283551 | 555386054 Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru EQD 5932834:77 5553861:08 zgodnie zza(r‘th.1 4| Eﬁ:;ouf;m.o( Smli ;A;:o;lzrg 3| :;woag 5Prt))krewnych
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez fednostke wykonawstwa geodezyjnego* E03 | 5932834.68 | 5553860.96
5. Nie wyklucza sie istnienia w fterenie rowniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branZowych ( w sytuagi, gdy wywiad branzowy zostat przeprowadzony/ E04 | 5932832.18 | 5553843.67 T&%SSTYCJAI
oraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej W zwigzku z tym nie gwarantuje sie doktadnosci usytuowania E05 | 5932829.68 | 5553840.23 '
uzbrojenia podziemnego na mapie do celow projektowych+ E06 | 5932830.32 | 5553839.76 BU DYNEK FILII POGOTOWIA
6. Zrodta ,danyc.h o UZ[?/‘OJ’ENIU podziemnym oznaczamy na mapie w nasfepu;aFy sposéb: ’ o . ‘ Egg gﬁ%;ﬁ 55538362; RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDN A
dla bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dla posredniego ustalenia przebiegu aparaturg ‘ 5553836,
elektromagnetyczng — z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wektoryzacji rastra = z literg O; pochodzacych z narady koordynacyjnej ZUDP - z literg 311 E10 | 5932790.12) 555387344 INFRASTRU KTURA TECHNICZNA I
K pochodzacych z tyczenia — z literg T; zbudowanych w oparciu o elementy mapy - z literg M; pozwolenie na budowe - z literg P; zgtoszenie budowy — z literg E}; gg;g;;g %;g% ZAGOSPODAROWAN'EM TERENU
z : n : E13 | 5932800.94 | 5553880.19 Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
Data opracowania mapy do celéw projektowych: E14 | 5932803.99 | 5553884.38 dz. nr 417/1, 415 obreb Drawsko Pom.0011,
19.04.2021 R. Poswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku E15 | 593280435 595388570 m.Drawsko Pom
; : ; . : E16 | 5932807.38 | 5553883.94 gm. :
MAPE OPRACOWA¢L: prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera E17 | 5932811.04 | 555388127
(imie i nazwisko) pozytywnie  zweryfikowany  operat  techniczny.  Jednoczesnie E18 | 5932814.70 | 5553878.60 INWESTOR/ Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Wojciech Gawron informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie E19 | 5032818.36 | 5553875.94 ADRES: ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
fatszywego oSwiadczenia E2 | moaarss Loy
- E26 | 5932792.97 | 5553876.98 . . .
Identyfikator zgtoszenia pracy GK.6640.30.2021 E27 | 593278559 | 5553866.84 BRANZA | UMOWA NR: NRUPR. - | PODPIS:
GEODETA UPRAWNIONY: Orgen SlEy geaseeel kO Starosta Drawski gg gg;g% wg;  [PROSEKTANT| mgr inz. Piotr Majchrzak ZAPION25)
limig i nazwisko, nr uprawnieri) atrZympy zgtoxzeois Wspbirzedne przebiegu y ) z P ; . |ZAPI0108/
. = s i o DI . E30 |5932792.82 | 5553861.57 > | N | sprawpzi | mgr inz. Dawid Witamborski
Jarogniew Ciotek nr 21601 Wykonawca prac geodezyjnych wPUNKT Geodezja mgr inZ. Mya-erh Gawron proj, kanalizaj niskopradowel |ga | 503078057 | 5553857 53 E g g PWOE/15
78-100 Kotobrzeg ul. Stowicza 16 PKT X Y E32 | 503280281 | 5553848.11 O | & |opracowa:| mgr inz. Kacper Kurdek
NIP 5581841352 REGON 385266538 K01 | 5932821.34 |5553855.71 E33 | 5932805.75 | 5553852.15 % &
FEORETA 1 PR A Y Nr oraz data sporzgdzenia Protokét weryfikacyjny nr K02 | 5932820.98 |5553855.22 E34 | 5932808.18 | 5553850.39 (@] "_',‘
_——-\——l_\—_‘» i ‘\ dokumentu  zawierajacego wynik GK.6640.30.2021 8717 K03 | 593282081 |5553854.98 E36 | 593280829 5553850.55 L'I_J ﬂ TYTUL
= e i ﬁ“‘f\;_’ﬁ“ pozytywnej weryfikacji z dnia 29.04.2021 K04 | 5932820.63 |(5553854.74 E36 | 5932810.60 | 555384862 ] 3 |RYsunku: PROJEKT
’.IM‘ ‘/‘L;\‘Y‘?;{;fh, a5 21601 Imie | nazwisko oraz nr uprawnier Jarogniew Ciotek, nr upr. 21601 KOS | 93281083 ) 5953840.88 ES7 | S932807.66 | 9593614.%8 = 3 ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
2 zawodowych kierownika prac K06 | 593281048 |5553840.48 E38 | 593282148 | 5553834.51 8 <
KO7 | 593281095 |5663840.14  |E30 | 5308442 | 556383855 | | | b ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
K08 | 5932824.02 |5553829.16 E40 | 593282643 | 5553837.18 2
K09 | 593282449 [5553828.82  [E41 | 593282654 | 5553837.14 = 04.2021 1:500 E01
LEGENDA:
—_— Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH [r1 z1] & loscprojeidowanycn i kablowych
- -==————==-  Kabel ukladany w rurze ostonowej SRS@75
OBREB: [320304 2.0011] Drawsko Pomorskie == Kabel ukladany w rurze ostonowej DVK@75
dz.417/1 Nr dziafki
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: (320302 4] Drawsko Pom. - miasto WPUNKT mgr inz. Wojciech Gawron ] Zasilanie bramy wjazdowej 3-faz.
Powiat: drawski 78-100 Kotobrzeg ul. Stowicza 16 a Kaseta rozmowna
Woj. zachodniopomorskie e-mail: wpunkt.geodezja@gmail.com gﬁ:‘;{:‘izag%ﬁ’;°t‘;:uzsrf([fxsRS”75
SKALA: 1500 tel.: 669 277 774 Studnia kablowa typu SKR-1
Uktad wsp Gtrzedn ych ‘2000 (15) 71 Proj. oprawa o$wietleniowa tj. BGP703 T25 1 xLED45-4S/730 DX70,
; - w 7 - 3844Im, 30W, P86 lub réwnowazna, montaz na stupie h=6m, IK09.
Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86 22 Proj. oprawa oswietleniowa . OptiSpace, 12,4W, 1450im, IK10, IP66
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej (pieczeé lub nazwa firmy wykonawcy) UWA.GI.' lub ro’wnow?zna, 's*.uPef(owysf’kosc' h=1,0m.
ID: GK.6640.30.2021 1. Linie kablowe 0,4kV ukiadat zgodnie z fresci opisu (branza elektryczna).
. Kabel wprowadzany do Ziacza zabezpieczyé rurg ostonows DVK50.

2
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu. P S 3 Weikd L L
2 . 5 ; —— e ; N\ . Wejécie kabla do budynku zabezpieczy¢ masq uszczelniajaca
1 standardowego opracowania kartograficznego uzyskanego W zakresie opracowania znajdujg sie punkly osnowy geodezyjnej nr: - podlegsjace ochronie Proj. rozdzielnica szafowa naziemna w zamian za istn, zlgcze kablowe ! 4, Wszystkie oprawy oéwietleniowe nalezy zamontowat na stupach stalowych, stozkowych, ocynkowanych o grubosci Scianki min. 4mm, typu
z PODGIK w Dr.?wsku Pomo’rs'kim na podstawie art 15 ust 1 w zwigzku z art 48 ust.1 pkt.3 Ustawy Prawo Geodezyjne i \ /wg odrgbnego opraoowah‘g AN 5932350 00 066074,
5. Stupy oswiefleniowe wyposazy¢ w zaciski uziemiajace i uziemic.

A SR i R e P O DR SRR S e Kartograficzne.

6. W slupach oéwietleniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYzo 3x2,5mm2.
7. W slupach oswietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztacza kablowe:
bezpiecznikowe (z wiiadka typu Bi-Wts 4A), fazowe i zerowe.
8.  Przy stupach o$wietleniowych naleZy pozostawic zapas kabla min. 2,5m.
9. Kabel elekiroenergetyczny zasilajacy budynek nalezy uktadac na giebokosci na glebokesci 0,7m poza chodnikami.
10. Kabel owietlenia zewngtrznego nalezy ukladac na glgbokosci 0,7.

~ Istniejace zigcze kablowe nr 25200594 - do demofgzu /|
" //wg odrgbnego opracowania < -~ N\

Na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji, wykazano

SKD - 4x BiTsensor
nastepujgce vzgodnione przez ZUDP projekty siec/ uzbrojenia terenu: - - /

11. Korice kabla w stupach naleZy zakoriczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.

12. Kable wprowadzane do stupéw oSwietleniowych nalezy ostonic gietka rura ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.

13. NaleZy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizeri istniejace kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy€ rurg dwudzielng ($rednicg rury nalezy dostosowaé
odpowiednio do przekroju istniejacych kabli).

Na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowane/ inwestydji

Y WPEOERORO G PRECrF IR K OLOF e BRIEO MGty —obeidEone-

Proj. szafa kablowa . 118.0

° mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosSciami gruntowymi*

14. Oznaczenia stupéw oswietleniowych zostaly przyjete orientacyjne, aby ulatwic przygotowanie dokumentacji projekiowe).
15. Uklad sieci TN-C,TN-S.
16. Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie zasilania.

wylacznika gléwnego budynku WGB

Informacje dotyczace zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi: \ .
Proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x35mm2

1 Karte rejestracyjng mapy sporzadzono w 2 egzemplarzach, nosnik sporzgdzono w 2 egzemplarzach i zanumerowano kolejno od 1 do 2, przy czym komplet nr 1

znajduje sie w powiatowym zasobie geodezyjnym. zasilanie budynku p ot : G .
2. Noéniki majg zakoficzone multisesje. Lp. Nazwa folderu/pliku \. N 17. Rownolegle z kablem zasilajacym bramg nalezy prowadzic kable niskopradowe.

3. Tylko poswiadczona ptyta wraz z kart3 1 GK.6640 30 2021dxf

rejestracyjng mapy stanowig rekojmie zgodnosci 7 R 3 T e POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

danych przyjetych do PZGIK.
4. Na nosniku zostaty zawarte nastepujgce pliki

Piotr Majchrzak

danych:

MOTIW

ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH

TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.

Informacje_dodatkowe:

1 Zakres pomiary N ] U SieG 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 12e/2
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-11979) / K-1(Podstawawa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych GESUT, / \\\ gzr(?:rﬁelfanbﬁoi\)”neel gli?(UVSIeCI tel/fax. +48 91 3823198 ngvg61-00-g4-673
BOOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 pazdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada 2015r. w N\ PKT X Y PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
sprawie BOOT oraz mapy zasadniczej* \\ E01 | 503283551 | 555386054 Przded_miotor\trly1 projel:t l:aJr<ihitektorFl,iczn_y j:sttchrlcz_niqng praw&mpat;torski@h
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru X’ E02 5932834:77 5553861:08 zgodnie Zzadh_ 4I .Tﬁ:go fgw_()(ogﬂlir 2”4°£f,z'_'§3'z£%w§2_95r§) rowny
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego* EO03 | 5932834.68 | 5553860.96
5. Nie wyklucza sie istnienia w fterenie rowniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branZowych ( w sytuagi, gdy wywiad branzowy zostat przeprowadzony/ E04 | 5932832.18 | 5553843.67 T&%SSTYCJN
oraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej W zwigzku z tym nie gwarantuje sie doktadnosci usytuowania TIBAY 4 E05 | 593282068 | 5553840.23 )
uzbrojenia podziemnego na maple do celow projektowych* iy Aoty \ 06 | 563283032 | 5653830.76 BUDYNEK FILIl POGOTOWIA
Y i ; : ’ ai m2 -0,6/1kV - zasilanie ;
6. Zrddta danych o uzbrojeniu podziemnym oznaczamy na mapie w nastepujgcy sposéb: o . ‘ W 1840 ; Egg gg%;ﬁ 55538362; RATUNKOWEGO WRAZ Z NlEZBEDN A
dla bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dla posredniego ustalenia przebiegu aparaturg 5 / ’ 5553836,
elektromagnetyczng — z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wektoryzacji rastra = z literg O; pochodzacych z narady koordynacyjnej ZUDP - z literg / 11 E10 | 598279912 | 555387344 INFRASTRU KTURA TECHNICZNA I
g,— pochodzgcych z tyczenia — z literg T; zbudowanych w oparciv o elementy mapy - z literg M; pozwolenie na budowe - z literg P; zgtoszenie budowy — z literg Hep- E}; ggg;g;;g 5553855538;2% ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
, = : E13 | 5932800.94 | 5553860.19 Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
Data opracowania mapy do celow projektowych: E14 | 5932803.99 | 5553884.38 dz. nr 417/1, 415 obreb Drawsko Pom.0011
19.04.2021 R. Poswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku E15 | 5932804.95| 5553885.70 D ko P
dezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat ' e eyl iyl gm rawsre Tom
MAPE OPRACOWAL: prac geo‘ezyjnyc l‘ arrograricznycn, Ol'yt’. rezutrary zam’er’a E17 | 5932811.04 | 5553881.27
(imie i nazwisko) pozytywnie  zweryfikowany  operat  techniczny.  Jednoczesnie E18 | 5932814.70 | 5553878.60 INWESTOR/ Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Wojciech Gawron informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie E;g gg%%gg %;i% ADRES: ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
fatszywego oSwiadczenia. E26 | 593279297 | 555367698
Identyfikator zgtoszenia pracy GK.6640.30.2021 E27 | 5932785.59 | 5553866.84 BRANZA | UMOWAR: NRUPR | PODPIS:
3 R = H H : ZAP/0125/
Sa— sl e T
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