PRZEKROJ C-C
SKALA 1:50

- DACHOWKA CERAMICZNA - . .
- LATY 4x5¢cm
- KONTRLATY 3x5cm i ‘
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
i - PAS GORNY WIAZARA 6x18rm |
- PUSTKA POWIETRZNA
. - MEMBRANA DACHOWA PROTAN SE (lub réwnowazna) - PAS DOLNY WIAZARA 6x18cm . - MEMBRANA DACHOWA PROTAN SE (lub réwnowazna)
| - WARSTWA ODDZIELAJACA Z GEOWLOKNINY - WELNA MINERALNA - 18cm [migdzy pasem dolnym) | ~WARSTWA ODDZIELAJACA Z GEOWLOKNINY
: - TERMOIZOLACJA ! KLINY Z WELNY SKALNEJ gr.3,0 - 19,2 cm - WELNA MINERALNA - 10cm {pod pasem dolnym) ! - TERMOIZOLAGJA - KLINY Z WEENY SKALNEJ gr.3,0 - 17,2 cm
- TERMOIZOLACJA 1 WELNA SKALNA gr. 20cm - FOLIA PAROSZCZELNA - TERMOIZOLACJA - WELINA SKALNA gr. 20cm
¥ | - PAROIZOLACJA -~ - SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWES EI30 - PAROIZOLACJA T I
: - STROP ZELBETOWY - gr.16cm : : -STROP ZELBETOWY - gr.18cm
| - SUFIT PODWIESZ@NY SYSTEMOWY ° = | - SUFIT PODWIESZANY SJ;STEMOWY
. 0 KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 y < 0 KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE STALOWE . .
9 - WELNA ME‘!\lERALNA -gr.3,0cm | | 9
& - SCIANKA ZELBETOWA - 12cm ! ) ! &
- IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA 5cm | 7 N |
- WARSTWA ODDZIELAJACA Z GEOWLOKNINY ~
- MEMBRANiA DACHOWA PROTAN SE (lub réwnowazna) |
: o deska okapowa 5.4 deska okapowa o :
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13 TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE STALOWES |  POKOJ BIUROWY | HALL |- 3,30 | | HALL| | PRZEDSIONEK | & ;;/;
4 e == - WELNA MINERALNA - gr.3,0cm | / . | | S ;ﬁﬁ +
2,97 -PLYTA OSB - gr. 2,2cm ’ g / | 2,97
. -LATY DREWNIANE 4x6cm . / . - my
= - KONSTRUKCJA STALOWA (wg PT Konstrukcji) . . "y ,
| - IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA 20cm | , | | r‘]’;yrfl‘;e"s;‘i‘;;s'f:'%zgly] J
‘ -POROTHERM - 25¢m | 2 . | | i nize] polozonym wej
- TYNK GIPSOWY MOKRY 2 ; I M OT I W
! 3 | ' 3 | | 3 ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
~ o & ' & 3 o o TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.
& | 8 | | | 8 2
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n | | ; : ) ) 72-400 Kamien Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
| | : / | | tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673
| | ‘ 2 i ) , T “'1 f" PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
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| | & g | | Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
. N zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
| | z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

. . 1 0 INWESTYCJA/
| | |+0,00 =/116,06m n.p.m. | | # Aores: BUDYNEK FILII POGOTOWIA
e e | ——— = e S ——— - ' S
= iises 77 7% = RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
: F | - Z et h Sl B INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
| l ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Y - R Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
2 _ dz. nr417/1, obreb Drawsko Pom.0011,
//// // / gm.Drawsko Pom.
- WYKLADZINA PCW/GRES - 2cm INWESTOR/ Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
- OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PELNA - 8cm - WARSTWA GRUNTUJACA - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PELNA - 8cm ADRES: PN
- PODSYPKA PIASKOWA - 5cm - SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA - 5¢m - PODSYPKA CEM.-PIASK. - 5cm : 90 59,
- POSPOLKA - 15cm / - STYROPIAN - 20cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3 - 20cm ,
- GRUNT RODZIMY ‘ - PAPA TERMOZGRZEWALNA - WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR225% - min. 24cm BRANZA | UMOWANR: NRUPR.: | PODPIS:
- PODKLAD BETONOWY - 10cm - WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO : SZPOIA
- PIASEK ZAGESZCZONY SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2<4,0 MPa - 22cm PROJEKTANT| arch. Anita Fert 2004

SPRAWDZIL | arch. Jan Prunski 262/S2/94

OPRACOWAL| arch. Jakub Garstka

41/S2/77,
OPRACOWAL| arch. Tomasz Chudyk gg/szyga
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