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LEGENDA:

Lacznik oéwietleniowy 1-biegunowy pit, IP20, 10A, 250V~

tacznik odwietieniowy Swiecznikowy pt, IP20, 10A, 250V~

tacznik owietleniowy schodowy pit, IP20, 10A, 250V~

tqcznik oéwietieniowy schodowy podwajny pit, IP20, 10A, 250V~

tacznik owietleniowy 1-biegunowy pit, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~
Lacznik oswietieniowy Swiecznikowy hermetyczny pht, IP44, 10A, 250V~
Lacznik odwietleniowy schodowy podwdjny hermetyczny pit, IP44, 10A, 250V~
Cazujnik ruchu 360°, n/t, IP20, 10A, 250V~
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A - Oprawa o$wistlenia podstawowego typu Modema 2N 600x600 Zrédto
$wiatta LED, 4100Im, 31W, IP20, montaZ nastropowy lub réwnowazna

B1 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos zrédio $wiatta LED,

1600Im, 16W, P44, montaz powy lub p/t ub Z
B2 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos Zrédio Swiatla

LED, 2500im, 24W, IP20, montaZ nastropowy lub p/t lub réwnowazna
B3 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos Zrédio Swiatia

LED, 2500im, 24W, IP44, montaZ nastropowy lub p/t lub réwnowazna
E - Oprawa oswistlenia podstawowego typu Reglux

Zrédio $wiatta LED, 3200Im, 26W, montaZ nastropowy lub réwnowazna
F - Oprawa oswietlenia podslawowego typu Industria 2

Zrédio Swiatta LED, 4500Im, 27W, IP65, montaz nastropowy lub réwnowazna
E1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R M2 NM, modut

bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz nastropowy/wbudowany

lub réwnowaina
E2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R M5 NM, modut

bateryjny 1h, autotest, IP20, montaZ nastropowy/wbudowany

lub réwnowazna
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E3 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R C1 NM, modut
bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz nastropowy/wbudowany
lub réwnowazna

E4 - Oprawa oéwietlenia awaryjnego Ontec $ C1 COLD, modut
bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz natynkowy lub
réwnowazna

E5 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S M2, modut bateryjny
1h, autotest, IP65, montaZ natynkowy lub réwnowazna

E6 - Oprawa oswietlenia awaryjnego Ontec S C1, modut bateryjny
1h, autotest, IP65, montaZ natynkowy z piktogramem wyjécie
ewakuacyjne lub rownowazna

Przycisk zaluzjowy, pit, 10A, 250V~ (sterowanie lokalne)

Przycisk zaluzjowy podwdjny, pit, 10A, 250V~ (sterowama Iokalne)

Przycisk zaluzjowy podw6jny, pit, 10A, 250V~ (s

UWAG! - INSTALACJE OSWIETLENIOWE:

1. Instalacje elektryczne w wykonaniu pft na $cianach i sufitach, w rurkach ochronnych w p oraz w wy iu ntw i migdzysufitowej na p p

2. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokoéci ~120cm od poziomu podtogi.

3. Laczniki oswietleniowe w tazienkach montowaé na wysokosci ~140cm od poziomu podiogi, pozostate na wysokosci opisanej na rysunku.

4. Objasnienia symboli i 0znaczer zgodnie z legenda.

5. Zachowaé koordynacjg instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

6. Przejécia przewodow przez $ciany i stropy stanowiges przedzielenie pozarowe zabezpmczyé w sposéb chronigcy przed rozprzestrzenianiem sig ognia.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym: samoczynne wytgczeni zasulama, ylgeznil proy oraz polgczenia wyréwnawcze.

8. Uktad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (zasilanie instalacji

9. Do przyciskéw aluzjowych montowaé puszki instalacyjne o glebokosci SOmm typu SE2x60. W puszkach nalezy zamontowaé sterownik.

10.  Wszystkie rolety sterowane osobno z przycisku Zaluzjowego umieszczonego pod facznikiem oéwietleniowym w osobnej ramce. Sts i I ystkimi roletami jed Sni
realizowane przez przycisk zaluzjowy zlokalizowany przy wyjsciu gldwnym z budynku. Dokfadng lokalizacjg przycisku ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji projektu.

1. Do przyciskdw Z2aluzjowych wraz ze ikiem rolet nalezy dop i¢ przew6d YDYzo 3x2 5mm2.

12. y przyciski Zaluzjowe pojedyncze/podwajne wraz ze sterownikiem rolet nalezy polaczyé z przyciski jowym (sterowanie Ine) p jem YDYzo 3x2,5mm2.

Wypust zasilajgey silnik rolety okiennej 1-faz. 230V~
FEH2001 - Sygnalizator lub réwnowazny

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia lub réwnowazny
FAP3002 - Wytacznik pociagowy lub réwnowazny
FAP2001 - Przycisk z lampka lub réwnowazny

13. Do zasilenia silnika rolety ze sterownika ukiadac przewdd YDYZzo 4x2,5mm2.
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TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONEICOPYRIGHTS RESERVED

72-400 Kamiery Pomorskl, ul.Wysockiego 12e/2
telffax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

pro]ekt prawel
zgodme zart 1inast Ustawy o Prawie Aumrsklm i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 |utego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
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RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
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Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr417/1, 415 obreb Drawsko Pom.0011,
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