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[I. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekinezny:

- odcinka sieci wodagggowej do hydrantu nadziemnego,

- przylacza i zewntrznej instalacji wody zimnej,

- przylacza i zewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- przylacza i zewgtrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
dla projektowanego budynku Filii Pogotowia Ratunkge w Drawsku Pomorskim, dz. nr
417/1, 417/2, 415, obr. 0011 Drawsko Pomorskietalasje wewgtrzne @ tematem
odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta portdzy WojewOdzk Stacyp Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie a
Zespotem Ustug Projektowych i Inwestycyjnych MOTiW Kamieniu Pomorskim ul.
Wysockiego 12e/2

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykomangktualnym wtérniku 1:500

- obowpzujace normy.

3. SIEC WODOCIYGOWA )
3.1 OPIS PRZYETYCH ROZWHYZAN
Projektowana sitewodochgowa ha potrzeby zasilania projektowanego hydraatiziemnego

zaopatrywanaduzie w wod z istniepcegozeliwnego wodogjgu srednicy 150 bieggcego w
dziatce drogowej nr 415.

Polczenie sieci projektowanej z sigcistniegca kotnierzowe - projektowany tréjnik
kotnierzowy redukcyjny zeliwa sferoidalnego DN 150/80 np f. Hawle.

Aby zapewnt ochrore p.paz. dla budynku projektuje shydrant dn 80 zabezpieczony przed
ztamaniem. Wydatek hydrantu wynosi 10%snwymagane énienie przed hydrantem 20m
H.O. Przed hydrantem zaprojektowano zasuainierzowy dn80zeliwng

migkkouszczelnigjca diugg firmy HAWLE typu E nr kat.4700. Jeden hydrant HN
zaprojektowano na wysoka dziatki inwestora, tzprzy jej granicy, po jej zewtrznej

stronie, na dz. nr 415.

Hydrant HN1 projektuje siz petnym przeptywem.

W gtowicy hydrantu naley umiesci¢ zawor napowietrzagy. Gtowica lub korpus powinien
mie¢ mazliwos¢ ustawienia rownolegle do osi jezdni lub osi wodgui

Stosowa zasuw kotnierzowy DN80 przed hydrantem zzliwa sferoidalnego GGG-40 diag
w zabudowie z oryginajnobudowa teleskopaywzgodnie z ISO 9001. Do zasuwy stoséwa
skrzynlke uliczrg zeliwng duzg z deklem gjzkim oraz podstaw pod skrzynk z HDPE. Pod
podstavy skrzynki, w ktérej znajduje sigtowka trzpienia teleskopowego, najewzdiuz
obudowy trzpienia zamontowagionowo rug PVC srednicy 160 shigcg do odwodnienia i
odmulenia skrzynki. Petzenie trzpienia teleskopowego z gtoyvizasuwy powinno hy
szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem giemiZasuwa wyprowadzona do poziomu
terenu poprzez trzpiew obudowie teleskopowe.

Stosowé skrzynki ulicznezeliwne due z deklem ezkim produkowane przez Odlewni
Zeliwa Fansuld.
Pohczenia rur z armatamwykona& za pomog ksztattek kotnierzowych.

Armature kotnierzowg taczy¢ stosujc uszczelki gumowe EPDM orazuby klasy A-2/70,
naketki klasy A-4/80 i podktadki klasy A-2/70 ze stalierdzewne.
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Stosowé hydrant nadziemny DN 80mmzeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powipk
epoksydow zaopatrzony w zasuwodcinagcg. Odwodnienie powinno dziatatylko przy
petnym zamknjciu hydrantu. W potzeniach pérednich odwodnienie ma byszczelne.
Wrzeciono i trzpié uruchamiajcy ze stali nierdzewnej. Hydrant winien posiadanimum 2
gtéwne O-ringi umieszczone w tulei meaiej oraz deflektor zanieczyszézeoraz
zamkngcie pieicieniowe czsci wylotowej.

Stosowa skrzynlk hydrantow z deklem zeliwnym typu cgzkiego produkowane przez
Odlewnk Zeliwa Fansuld. Obudowa z polietylenu HDPE o wytralgéci na temperatgr

+200C, podstawa pod skrzyakz polietylenu HDPE przenogza obcizenie 40 T lub

skrzynkazeliwna z uszczelkEPDM hczaca dekiel z korpusem skrzynki

4. PRZYt4CZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

4.1. PRZY4CZE WODY ZIMNEJ.

Projektuje st zasilanie w woel z istniepcego wodoeigu @150 biegacego w pasie
drogowym, dz. drogowa 415.

Wiaczenie do istnigcego wodocgigu wykona za pomog uniwersalnej opaski do
nawiercenia typu HACOM np. f. Hawle lub réwnam&j na rug zeliwng srednicy 150 z
odefciem gwintowanym 1 1/2°". Za odejem projektuje si kombinacyjny zawoér &owy
ISO DN1z gwintem zewgirznym 2" do mocowania w opasce i gwintem pgegeniowym 2"
oraz zhczke z gwintem wewastrznym 1 i 1/2” oraz z zaciskiem do rury 50PE.

Przylcze projektuje siz rur i ksztaltek 50 PE10ORC SDR 11 np. firmy Wawohczenie
elektrooporowe. Przytze de50 z mdiwosciag odckcia w gruncie miejskim przez
zastosowanie zasuwyzeliwa sferoidalnego, obustronnie z gwintem wetanym 1 1/2" np.
nr katalogowy 2500 firmy Hawle. Pmizenie zasuwy z projektowanym praszem de50
PE100 za pomacadapterow do muf elektrooporowych z gwintem zgivemym 1 1/2"/50.
Lokalizacja zasuwy pokazana na rysunkach: S1 ilprof

Dopuszcza sizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownyme klasy.
Trasa przycza wody zimnej oraz jego zabtenie i spadki zostaly pokazane wegd
graficznej opracowania.

Dwa zestawy wodomierzowe okKlajace ilas¢ zuwzywanej wody: jeden z wodomierzem
gtdbwnym na cele socjalno-bytowe a drugi z wodongerz "podlicznikiem" na cele wody
bezpowrotnie zzywanej umieszczone w projektowanej studni wodonoenj. Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury "w sprawie warunkésechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie" (DZ.U.nr 75 par. 11617) jej technologia winna
zapewnié catkowity szczelné¢ przed wodami gruntowymi, zabezpieczona przed wehiw
niskich temperatur, dagiem oséb niepowotanych, wypasaa w klamry do schodzenia.
Studnia wodomierzowa zlokalizowana na terenie Hriglwestora w terenie zielonym
srednicy 1000 wykonanej z tworzywa sztucznego wgpmsej w stopnie ztazowe. Studnia
wodomierzowa DN1000 z izolowanpokrywa o srednicy DN600 wykonana metgd
formowania rotacyjnego z LDPE w technologii zapeajguej catkowity szczelné przed
wodami gruntowymi. Ta za wegciem przewodu wodoggowego do studni wodomierzowej
naleey zamontowa dwa kolana elektrooporowe W90 st. de50 np. f. I&nia przejcie
elektrooporowe PE stal GZ stalowe proste de50/d@40przejciem projektuje si wezet
wodomierzowy z wodomierzem gtbwnym. Przed wodong@erznaley zamontowé zawor
kulowy odcinagcy grzybkowy mosizny w catgci dn 40, filtr siatkowy wodny skoy z& za
wodomierzem zawor kulowy odcimgy grzybkowy mosizny w catgci dn 40, zawor



zwrotny antyskaeniowy skény dn 40 typu EA ze spustem zamontowany po striostalaciji.
Pomiar zaytej wody wodomierzem dn 40 typu JS 10.

Pomiar ilgci wody bezpowrotnie ztywanej za pomacwodomierza DN 20 typu JS 1,5. Jego
monta& na odejciu za zestawem z wodomierzem gtdwnym jako “"podwaidaz’
zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowdprzed wodomierzem néle
zamontowa zawor odcinajcy grzybkowy mosizny w catgci DN 20, a za wodomierzem
zawor odcinajcy grzybkowy mosizny w catéci DN 20.

4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Woda na potrzeby socjalno-bytowe

Projektup sic zewretrzng instalacg wody zimnej od projektowanej studni wodomierzowej
rur i ksztaltek de50 PE100 RC SDR11np. firmy Wa\bmpuszcza gi zastosowanie rur i
ksztattek innej firmy poréwnywalnej klasy. Préwp przezsciane studni jako szczelne
(mechaniczne). Do budynku zaprojektowano jednGeiej

Woda na cele: podlewanie zieleni, mycie karetek,

Projektup sic zewretrzng instalacg wody zimnej od projektowanej studni wodomierzowej
rur i ksztatltek de25 PE100 RC SDR11np. firmy Wa\bmpuszcza gi zastosowanie rur i
ksztattek innej firmy poréwnywalnej klasy. Préwp przezsciane studni jako szczelne
(mechaniczne). Do budynku zaprojektowano jednGeiej

4.3 DOBOR WODOMIERZA.

Pomiar zuytej wody zimnej na cele socjalno-bytowa pomog projektowanego wodomierza
objetosciowego srednicy 40 klasy C zlokalizowanego w projektowansjudzience
wodomierzowe.

Zapotrzebowanie wody obliczono zgodnie z npiiN-92/B-01706:

Lp. |Rodzaj przyboru Jednostkowe |taczne
sanitarnego llosé zapotrzebowanigzapotrzebowanie

wody (wz i cwu) wody

- - szt dni/s dni/s

1 Usepy 7 0,13 0,91

2 Umywalki + zlewy | 20 0,07x2 2,80

3 Natryski 5 0,15x2 1,50

4 Pisuar 2 0,1 0,20

5 Zmywarka 1 0,15 0,15

6 Zkaczki 8 0,30 2,40

Razem 7,96

stad przeptyw obliczeniowy q = 2,19 dm3/s = 7,88 m3/h
Dobranasrednica zewn. inst. na potrzeby socjalno-bytowedde5

Pomiar zuyte] wody zimnej na cele podlewania zielema pomog projektowanego
wodomierza okgtosciowego srednicy 20 typu JS 1,5 zlokalizowanego w projektogja
studzience wodomierzowe.

— zigczka do wza 1szt
Suma gn dla projektowanego budynku wynosi gn=0r806/g.
Przeptyw obliczeniowy g=0,26 dm3/s => 0,94 m3/h.



Dwa oddzielne uklady pomiarowe wody zlokalizowane mojektowanej studzience
wodomierzowe.

Studnia wodomierzowa DN1000 z izolovgapokrywa o srednicy DN600 wykonana metgd
formowania rotacyjnego z LDPE w technologii zapeajguej catkowity szczelné przed
wodami gruntowymi. Studnia wodomierzowa zlokalizoaana terenie dziatki inwestora.

4.4 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.

4.4.1. WYKONANIE

METODA BEZWYKOPOWA - ODC. SIECI DO HYDRANTU | PRZYACZE

Przegcie odc. sieci i przgcza wodocigowego pod dragwykon& nalery w poprzek drogi
metody bezwykopowy - metoda przewiertu sterowanego. W trakcie regjizarac mozna
wyrdznic trzy etapy: wiercenie pilotowe, rozwiemgagruntu oraz wgganie rurocigu. Prace
przy uzyciu matych wiertnic o uggu do 10 t poruszajace sie na gumowych gasienicach
umozliwia im poruszanie sie bez uszkadzania nawrerd’race prowadzonexdy od sieci
dystrybucyjnej usytuowanej pod nawierzchnia drogistudzienki wodomierzowej z bardzo
malego wykopu.

Kolejnosc prac przy wykonywaniu pragiza:

- Nad przewodem zasilajacym wycinka rdzenia z nesgleni drogi

- Usuniecie z wykopu gruntu za pomdmparki sgcej do gébokosci przewodu zasilajacego
- Nad wykopem umieszczenie wdzenia wiergcego i przysfpienie do wykonania
przewiertu

- Urzadzenie wiergce opuszczane do poziomu przewodu zaséao i ustawione w kierunku
wiercenia

-Po wejciu do studni wodomierzowej zamiana wiertla na gt@\poszerzajaca wyposay
w tuleje z uchwytem na link stuzacg do wprowadzenia rury ostonowej DN 75

-Wociaganie w ru¢ ostonow rury przewodowejado wykopu startowego

-Oczyszczenie rury, wykonanie prébyrieniowej

- Przyhczenie przewodu wodagjowego do nawiertki

- Wypetnienie wykopu gruntem oraz wklejenie rdzemaavierzchni

Nad rurami wodogigu na wysokéci 40cm umiéci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawegzoloru
niebieskiego z wkfadk stalows taczory na zaciski. Do gornej twogzej przewodu
wodochggowego mocowa drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniein
skrzynki do zasuw i pgtzeniem z zestawem wodomierzowym (zaka opasld zaciskovy
metalowa).

Polaczenia kotnierzowe w przypadku odcinka sieci z @smsivaniem tulei kotnierzowych
wykona: zgodnie z instrukgj producenta. Naky stosowa si¢ $cisle do podanych wartai
momentow sit, z jakimi nafgy dokrecat sruby. Pojczenia kotnierzowe zabezpieczstosugc
tasme termokurczlivg (np. typu KLOX).

Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpiéarydatkowo umieszczgj je w rurze ochronnej
PVC160 na dtugei 0,60m

Armatur nalezy oznakowa tabliczkami informacyjnymi na stupku lub ogrodzaezgodnie z
PN —86/B-09700.

Przylcze i odc. sieci poddarébie szczelnii na cénienie 1,0MPa, przeptuka podda
dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725




METODA WYKOPOWA - ZEWN. INSTALACJA

Rurochgi projektuje st uktada& rownolegle do terenu naetpokasci min. ok. 1,30 m
ponizej projektowanego terenu -etokas¢ i spadek ruroggdw zgodnie z c&cig graficzry
projektu na podsypce o grudmd 15cm z piasku grubego.

Do projektu przyto umocnienigcian wykopu za pomadali lub ptyt szalunkowych.

Zasyplke kanatéw i rurocigéw prowadzt nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&d®B0cm ponad wierzch rury
Z gruntu niespoistego, nie zawiex@@go ostrych przedmiotow i ziarn statych
wigkszych jak 20mm. Zagzczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z
zachowaniem szczegélnej ostnosci. Warstwa ta powinna Byubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie grunturefigt ochronnej rury naky
wykona: warstwami. Grub@ ubijanej warstwy nie powinna przekra¢zd3
srednicy rury. Stopig zag;szczenia obsypki z boku rur winien wynoek. k = 0,95.

Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoa
- wdrogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jedhesnym zagszczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczenia: pod drogami0.95.
Obsypka rurocigéw musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by wykonana szybko po stwierdzeniu prawididsigposadowienia rur.
Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawierd ostrych kamieni i cgstek statych o
wymiarach powyej 20 mm.. Dla odcinkow przebiegaych pod nawierzchgiutwardzon
nalezy stosowéd maksymalne zagzczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy xyale
zagszcza zgodnie z normp,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Po wykonaniu zasypki teren najebezwzgédnie doprowadzido stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét naje zabezpieczy dojazdy i przejcia dla pieszych wg
odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Calas¢ robdt ziemnych naly przeprowad# zgodnie z norm PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiad oraz
instrukcp montaowy uktadania w gruncie rur z PE, PCV, dostarggprzez producenta rur.

4.4.2 PROBY SZCZELNG®CI | DEZYNFEKCJA.

Po wykonaniu wodoggu poddé go prébie szczelrdoi, zdezynfekow& Prole szczelnéci
wykona tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatoegis

Wymagania odninie szczelngci rurochgow ugte s w PN-812/B-10725.

Rurochgi PE przed ich oddaniem daytku podlegaj doktadnemu przeptukaniu czystrody
przy szybkdci dostatecznej dla wyptukania wszelkich zaniecezyaz mechanicznych.

Proke cisnieniowg rurocggu wykona zgodnie z PN —64/B-10115. Po zékmeniu prac
montaowych si€ wodochgows poddd probie na dinienie 1.0 MPa.

Wynik proby jest pozytywny, jeli w przecggu 30 min. nie zauwg si¢ spadku dnienia
powyzej 0,01 MPa na kale 100 mb przewodu i nie

ma przeciekdéw na pggzeniach rur i armatury. Ze waglu na wtdciwosci rur tworzywowych
nalezy unika ich montowania w temperaturze pzaji0°C.

Rury naley ptukat czyst wodg przy pedkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
zanieczyszcze mechanicznych. Po ptukaniu nafeprzeprowadz dezynfeka rurochgu
chlorkiem wapnia w iléci 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 228
godzinnym odstaniu wody rurag ptuk& az do czasu wyptyrcia wody pozbawionej
zapachu chloru.



Po dokfadnej dezynfekcji i ptukaniu powinnachyykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno —epidemiologiczneylkd po stwierdzeniu na podstawie
wynikéw bada catkowitego braku zanieczyszézeykonany przewdd me@ by podhczony
do czynnej sieci wodoggowe;j.

Po wykonaniu odcinkbw wodagu naley przeprowad& gtowng prolke szczelnéci
odcinkbw w obecngi dostawcy wody. Badane odcinki przewodu powing§ tzyste, a w
czasie badania powinien dyapewniony dogp do zhczy ze wszystkich stron. Koowki
odcinka prostego przewodu oraz wszystkie oggahia powinny by zamknete za pomog
zaslepek z uszczelnieniem. Przew6d niezmdoy¢ nastoneczniony, a zintemperatura jego
powierzchni zewetrznej nie mae by nizsza nk 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej
przy probie dnienia nie powinna przekracz20°C. Przy catkowitym napetnieniu wpd
odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po
ustabilizowaniu si cisnienia naley przystpi¢ do proby. Wodoag naley uzna za szczelny
jezeli przy zamknitym doptywie wody pod énieniem 1.0 MPa i uptywie 30 min. nie
zauwaa st spadku dinienia poniej 0,01 MPa na kale 100 m przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczéhkionalery przewéd podda ptukaniu
uzywajac w tym celu wody wodoggowej. Po ptukaniu wykortadezynfekag przewodu.

Po wykonaniu sieci i po wykonaniu préby szczétimalezry dokon& badania dinienia i
wydajnaci na zaworze hydrantowym przy pomocy dgtzenia pomiarowego. ktéry mierzy
w/w wartcci jednoczénie.

5. PRZYt4CZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. PRZY¥4CZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie sciekbw sanitarnych z projektowanego budynku FiliiogBtowia
Ratunkowego projektuje gido istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej ks300 bigggy w
dzialce drogowej nr 415. \Atzenie si do istniegce] sieci poprzez istnigga studng
pofaczeniovy na kanale ksD300 w pkt. S1. Projektowane pag¢ od studzienki S2 do
wiaczenia do istnigrej studni S1.

Tras przylacza kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku.

5.1.2. KANALY.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywscoobwodowej 8 KN/m2 np. Firmy ,WAVIN” -
BUK o jednorodnej strukturzécianki gczone na uszczelki, o zegtrznej powierzchni
gtadkiej. Dopuszcza sizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownymeg klasy.

5.1.3. STUDNIE.

S2 — kompletna studzienka inspekcyjna niewtazovseednicy ®315 mm z PVC np. firmy
Wavin z gotovy kineta z PP z pokryw zeliwng na staku betonowym w terenie zielonym w
klasie B125Dopuszcza gizastosowanie studzienki innej firmy poréwnywalkiejsy.

5.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie sciekbw sanitarnych z projektowanego budynku FiliiogBtowia
Ratunkowego do projektowanej studzienki S2.

Trag zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazamaorysunkach.

5.2.1. KANALY.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywscoobwodowej 8 kKN/m2 np. Firmy ,WAVIN” -
BUK o jednorodnej strukturzécianki aczone na uszczelki, o zegtrznej powierzchni
gtadkiej. Dopuszcza sizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownymeg klasy.



5.2.2. STUDNIE.

S2-S6 — kompletna studzienkarednicy®315 mm z PVC np. firmy Wavin z gotavkinet z
PP z pokryw zeliwng na staku betonowym w terenie utwardzonym typgzgiego ( 40 ton)
klasy D400. Dopuszczagstastosowanie studzienki innej firmy porownywalkigjsy.

6. PRZYt4CZA | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Odprowadzenie woéd opadowych z dachu projektowanégdynku Filii Pogotowia
Ratunkowego oraz z odwodnienia utwardzonego pladstdiepcego kolektora deszczowego
o srednicy 315 bieggcego w dz. dr 415. Weézenia nalgy dokond poprzez istniejca studnie
Rz.t. 114,87/ Rz.d. 112,88. Projektowane pyaz# kanalizacji deszczowej od projektowane;j
studni D2 do w4czenia do sieci w pkt. D1.

Projektowana zewtrzna instalacja kanalizacji deszczowe] obejmujeidd kanalizaciji
odprowadzajace] wody deszczowe z odwodnienia damthwpdnienia posadzek gacavych
oraz placéw manewrowych w alnie dziatki inwestora. Place z terenéw utwardzonygch
wydzielonymi miejscami postojowymi odwadnianglipza pomog projektowanych wpustow
zeliwnych kady zintegrowany z osadnikiem oraz korytko odwadic@jna wjedzie na
dziatke inwestora wyposane w czs¢ osadow. Rury spustowe wEzye do zewrtrznej
instalacji deszczowej za pompczyszczaka z koszem lub osadnika rynnowegmeki
powstate przy myciu i dezynfekcji karetek oré&zieki z odwodnienia posadzek gaya
odprowadzone do kanalizacji deszczowej poprzeztkargdwadnigjce wyposaone w Czs¢
osadows. Nie ma potrzeby podczyszczadi@ekéw powstatych podczas mycia i dezynfekcji
pojazdow shaby zdrowia orazsciekbw z odwodnienia posadzek gara z terendéw
utwardzonych, poniewaGmina Drawsko Pomorskie nie stawia takich wyntiagaznaczag
przy tym, ze wody opadowe z terenu inwestycgdy oczyszczone w istniggym systemie
podczyszczanigciekOw deszczowych: piaskownik i separator subgitanpopochodnych
zlokalizowanych przy ul. Staszica, gdzie ydigielem jest Gmina Drawsko Pomorskie.

Tras przylacza i zewgtrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazaaaysunku.

6.1 KANALY.

Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywsgcoobwodowej 8 kKN/m2 np. Firmy ,WAVIN” -
BUK o jednorodnej strukturzécianki aczone na uszczelki, o zegtrznej powierzchni
gtadkiej. Dopuszcza sizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownymeg klasy.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywsetoobwodowej 8 kKN/m2 np. Firmy ,WAVIN” -
BUK o jednorodnej strukturzécianki fgczone na uszczelki, o zegtrznej powierzchni
gtadkiej. Dopuszcza sizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownymeg klasy.

Rury PVC 110x3,2 kl. S kielichowe o sztywscoobwodowej 8 kN/m2 np. Firmy ,WAVIN” -
BUK o jednorodnej strukturzécianki aczone na uszczelki, o zegtrznej powierzchni
gtadkiej. Dopuszcza sizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownyme klasy.

6.2 STUDNIE.

D2 - projektowana studnia betonowal000 z elementéw prefabrykowanych z betonu B45,
tagczonych na uszczelki gumowe, z prefabrykowanym dnesadzonymi na dnie prejami
szczelnymi z pokrywzeliwng na staku betonowym w terenie zielonym w klasie B125

D4, D4.3, D5, D6, D8-D10, D12, D14, D16 — komplestadzienka inspekcyjna niewtazowa

I potaczeniowa asrednicy®315 mm z PVC np. firmy Wavin z gotavkinets z PP z pokryw
zeliwng na staku betonowym w terenie utwardzonym typezgiego ( 40 ton) klasy D400 a
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w terenie zielonym w klasie B125. Dopuszcza zastosowanie studzienki innej firmy
porownywalnej klasy.

6.3 ODWODNIENIE LINIOWE.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe z wyjmowanym dis&iem. Korytka odwadniajace
wykonane z betonu wioknistego z osadzonym ruszediwnym w klasie C250.

Usytuowanie odwodnieliniowych pokazano na planie zagospodarowaniantere

6.4 WPUSTY ULICZNE:prefabrykowane betonowk500, z osadnikiem ghokasci 0,9 - 1.0
m i wpustemsciekowym ulicznym kotnierzowym z koszem klasy C230zefcie przez
sciany wpustow wykona jako szczelne, w stopniu uniestigviajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltragj sciekow.

Montaz wpustow z pieitieniem betonowym pod kratk z pieiscieniem odcizajacym.

6.5 UWAGI:

Pode§cia pod rynny zasyfonowa

Wilazy w drogach i dojazdach na terenie nieutwargaomaley zabezpieczy poprzez
obetonowanie: dla wtazéwsdpednicy 600mm 1.0x1.0m.

Przegcia rur PVC przeZciany studni betonowej w tulejach ochronnych z msiaq.

6.6. OBLICZENIA ZLEWNI
llos¢ wod deszczowych odprowadzanych obliczono w oparaizér Bltaszczyka:

I
Q=¢/°O|°F°¢[E]
gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g - natzenie deszczu miarodajnego [I/s ha]

F -powierzchnia zlewni [ha]
¢ - wspoétczynnik opénienia odptywu

Natezenie deszczu miarodajnego :

Przygto q=174 dm3/s*ha

gdzie:

g — na¢zenie deszczu miarodajnego [l/s/ha]

Dodatkowe zatzenia:
-czestotliwos¢é wysiepowania deszczu c=5 lat
- czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min

Zestawienie powierzchni zlewni:

obszar powierzchnia | powierzchnia | Wspoétczynnik | powierzchnia zlewni
[m?] [ha] spltywu zredukowana [ha]

dach F=610 F=0,061 P=0,95 F, =F«W¥ =0,058

teren F=762 F=0,076 Y=0,85 F, =F+«W¥ =0,065

utwardzony '

trawniki F=640 F=0,064 $=0,15 F, =F«W¥=0,0096
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v _ZF.

S
2F
Wspotczynnik opénienia odptywu uzaleiony jest od wielkéci zlewni i jej ksztattu oraz od

spadku terenu. Dla zlewni o powierzchni mniejsigjinha] przygto ¢ = 105

= 066

Bilanssciekédw deszczowych odprowadzanych do isteiefo kanatu deszczowego:

llos¢ sciekow deszczowych sptywggych z dachu wynosi:
Q1=095+174+ 0,058 « 1,05 =10 ,O?[lz]

llos¢ sciekow deszczowych sptywggych z terendw u;wardzonych WYNosi:
Q, = 085174+ 0,065+ 105 =10 ,09[%]

llos¢ sciekdw deszczowych splywaych z terendw zielonych wynosi:
Q, = 015174+ 0,0096 « 105 = 0,26[%]

llos¢ sciekdw deszczowych doptywajcych do studni D1:
Q = 20 42
S

7. WYKONANIE KANALIZACJI.

METODA BEZWYKOPOWA - PRZYHCZA

Przegcie przyhcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod gnagkona nalezy w poprzek
drogi metod bezwykopow. Metodt bezwykopowej budowy przatzy naley wybras, biorac
pod uwag m.in parametry techniczne poszczegolnych metodrjak dtugdci jednorazowo
wbudowywanych ruroggéw, wartdci maksymalne i minimalne icrednic; charakterystyk
gruntu, w ktorym rurogig ma by wbudowany; materiat wbudowywanego ruemgi;
pozadany system doktaddo wbudowywanego ruroggu.

Prace ziemne lda wymagalty duzej ostroznosci.

METODA WYKOPOWA - ZEWNTRZNE INSTALACJE

Przed przysipieniem do roboét naky wykona prace przygotowawcze zaziane z pomiarami,
organizacjy robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodgj ewentualnym
odwazeniem urobku i odprowadzeniem wody z wykopu it@gadnt roboty z inwestorem,
uzyska zezwolenie na rozpoeeie robot i komisyjnie przyg teren pod budowwraz z
niezlednymi reperami geodezyjnymi. Projektowgarosie instalacji sanitarnych nale
oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z zadoiem cigu reperéw roboczych.
Punkty naley oznaczy za pomog drewnianych palikbw.

Miejsca skrzyowan istniegcego uzbrojenia z projektowanymi odcinkami sieckaryywa
nalezy z naleyta starannécia, wykopy wykonywé& recznie i pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

W miejscach skrzxowan projektowanych sieci z istnigjym uzbrojeniem naky zachowé
nastpujace odlegtéci pionowe m¢dzy nimi:

- 0,3 m z siea kanalizacyja,

- 0,55 m z siegigazowy,

- 0,5 m z kablami energetycznymi,

- 0,5 m z kablami telekomunikacyjnymi.
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Do rob6t ziemnych zastosowadpowiedni sprg . Wykopy oscianach pionowych. Wykopy
nalezy rozpocaé¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu
po jego dnie. Zg&gia do wykopu powinny odbywesi¢c przy pomocy drabin.
Przed przysipieniem do robot ziemnych, nale wykona wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istryeggo uzbrojenia.
Przewody i kable krzyujace s¢ z wykopem powinny by podwieszone. W przypadku gdy
odlegta¢ pionowa m¢dzy kanalizagy sanitarg i wodocggiem a kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym édzie mniejsza i 30 cm naley zamontowé na tych kablach rury
dwudzielne Arota érednicy 110 m m i diugwi 3,0 mb
Trag kanalizacji wytyczy w oparciu o podane wspéédane geodezyjne.
Przewody uktadana podsypce o gruba 15cm z piasku grubego.
Zasyplke kanatéw i rurocigéw prowadzt nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&030 cm ponad wierzch
rury z gruntu niespoistego, nie zawigrago ostrych przedmiotow i ziarn statychekgizych
jak 20mm. Zagszczenie tej warstwy powinno dbyprzeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. Warstwa ta powinna kyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie
I ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury najewykona warstwami. Grub& ubijanej
warstwy nie powinna przekraaza/3 srednicy rury. Stopie zag:szczenia obsypki z boku rur
winien wynos¢ ok. k= 0,95.
Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoda
- wdrogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednocyesmagszczeniem kalej

warstwy do uzyskania wskaika zagszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej
wartasci Proktora.
Obsypka kanatow i ruroggow musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna hy wykonana szybko po stwierdzeniu prawidi@eioposadowienia rur.
Materiatem obsypki mae by piasek lukzwir o czgstkach nie wiksze nk 20mm. Materiatem
zasypki mae by grunt rodzimy niespoisty.
Dla odcinkdéw przebiegagych pod nawierzchgiutwardzon nalery stosowd zagszczenie
gruntu do Is =1,0.
Po wykonaniu zasypki teren najebezwzgédnie doprowadzido stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét naje zabezpieczy dojazdy i przejcia dla pieszych wg
odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne wykorta zgodnie z normami PN-B/10736 i PN-B-06050, ,Waramk
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanoraowych czs¢ |i ll, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggh (COBRIT INSTAL zeszyt 9),
oraz instrukci montaowsa uktadania w gruncie rur dostarcagorzez producenta rur.
W studniach wtazowych, w przypadku gdy wilot ruryptlevowe] znajduje ponad 0,5m
powyzej dna studni naly wykon& kaskad@ (rura spadowa umieszczona nha zginn
studzienki).
Przegcia przewodow kanalizacyjnych przézianki betonowych studzienek kanalizacyjnych
wykona przy wyciu tulei ochronnych.

W przypadku wyptycenia ruragow kanalizacji sanitarnej pomj gibokasci
przemarzania (tzn. gdy przykrycie jest mniejszel@dm) naley wykon& izolacg termiczrny
tych fragmentéw. Izolagjwykona z warstw: 10cm piasku, 20cauzla paleniskowego i do
poziomu terenu grunt rodzimy.

Studzienki nalgy montow& w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej
Kanalizacg naleey montow#& zgodnie z wydanprzez producenta rur instrugagnontaows.
Poniewa roboty ziemne &g wykonywane w terenie zamieszkaltym, rglezapewnt
objazdy, oznakow@aznakami drogowymi, zabezpie&zywykopy barierkami ochronnymi, w
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miejscach szczegOlnie niebezpiecznychwietlic. Nad wykopami w przejazdach do
zamieszkatych posesiji i priejach dla pieszych uky¢ prefabrykowane piytyelbetowe oraz
mostki z barierkami.

7.1. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH.

W drogach utwardzonych oraz obok istpagich budynkéw stosowawykopy wgsko-
przestrzenne dcianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rgch i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umoénise skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat
Il

Umocnieniescian pionowych przy wykonywaniu wykopow dla koletdosanitarnego lub
deszczowego na odcinku pamzy studniami wykonaza pomog szalunkow ptytowych z
rozporami. Wykop oscianach pionowych w miejscu wykonywania projektoywan studni
rewizyjnych naley zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw
gruntowych zastosowazalunek ptytowy zamketiy lub wbijane, staloweécianki szczelne.

7.2. PROBY SZCZELN®CI | DEZYNFEKCJA.
Caly uktad sieci kanalizacji grawitacyjnej poddaobie na szczeldé - stupem wody 0,50m.
Probe szczelnéci wykonaé tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora igci.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRAC W CZASIE PROWADZENIAPRAC
DROGOWYCH

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie terema fppudowe, ktore uwzgédnia
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane przycza:

- warunki gruntowo-wodne

- przy metodzie bezwykopowej zabezpieczydodatkowe miejsce na udzenia
technologicznych

-grunt wydobyty podczas prowadzenia prac mgtoezwykopow odwiezé na wysypisko
-poptuczyny wiertnicze zutylizowé

Prace wiertnicze prowadzizgodnie z technologirobot opracowanprzez wykonawe robot
oraz instrukgj techniczno-ruchow urzadzen wiertnicznych zachowsg przy tym wzgedy
BHP

Niedopuszczalne jest obstugiwanie maszyn robochgh uradzen zabezpieczagych lub
sygnalizacyjnych.

Podczas obstugi maszyn roboczych maleapewnt srodki bezpieczestwa przewidziane w
dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcji obstegaz w stanowiskowych instrukcjach
bezpieczéstwa i higieny pracy za co odpowiedzialny jest Kienik Robot.

W zalenosci od rodzaju i zakresu roboty w pasie drogowymwadzi przy zamkngtym
ruchu na drodze lub wagzeniu z ruchu drogowegoeszi jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego
czesci lub przy ograniczonej pdkosci pojazdow poruszagych s¢ po danym odcinku jezdni
kiedy roboty prowadzoneagsna poboczu drogi. W warunkach ograniczonej widoézn
miejsca pracy maszyn roboczyciwetlic.

W czasie przerw w pracy oraz po zakpeniu pracy maszyny robocze zabezpiégryed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupouane.

9. UWAGI KQVCOWE.

Wszystkie prace oble niniejszym projektem nalg wykonywa scisle wg "Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoata@owych” oraz obowgzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym steny osoby posiadgej
odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkagtphwosci natury technicznej natg
zwrocit sie do nadzoru autorskiego.
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Wszystkie wywane materiaty i wyroby musz posiada aktualne swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwda. konieczne uznaje ¢sitez
rygorystyczne przestrzeganie obemijacych przepisow BHP.

Dopuszcza si zastosowanie ekwiwalentnych gdzen i materiatdw instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu doiemonych wymogow i specyfiki
przyjetych rozwizan.

W przypadku wysipienia kolizji istniejcego uzbrojenia wodaggowego i kanalizacyjnego z
projektowanymi instalacjami, inwestor jest zobgmeiny uzyské& warunki techniczne
usunecia kolizji i zgodnie z wydanymi warunkami usirje na wtasny koszt.

BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji natg zapewnt bezpieczéstwo pracujcym na placu budowy,
mieszkacom

i mieniu, jak rownie uniemaliwi ¢ dostp osobom postronnym na teren budowy.
Pracujce osoby powinny ky przeszkolone pod wzglem BHP i pracow@w ubraniach
ochronnych.

Kazdorazowe zakiiczenie etapu prac musi byykonane w taki sposob, by nie mogto
nasgpi¢ po godzinach pracy niekontrolowane zagrme.

Uprawniony kierownik budowy winien Byna placu budowy i czuweanad bezpiecZstwem
podlegtych mu ludzi, przewidzignkolejndscia prac budowlanych i aywanym sprztem
budowlanym.

ZABEZPIECZENIA

Do budowy stosowamateriaty posiadage swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim.

Prace budowlane nalg wykona pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z prajekte
obowigzujacymi normami , przepisami i sztgylbudowlan.

UWAGA:

Wszystkie materialy iayte w trakcie realizacji adaptacji muszposiada atest Pastwowego
Zaktadu Higieny orazwiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.

Inwestycja jednak niegdlzie negatywnie wptywanasrodowisko i nie bdzie miata wptywu
nazadne siedliska zwiegz znajducych s¢ na tym obszarze.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmizdpytkowe podlegajochronie prawnej

I nalezy je zgtosé do wiaciwego urzdu.

Inwestycja nie naruszy rowrieinteresu 0séb trzecich (nie ograniczy gpst do drogi
publicznej innych dziatek, nie zakidci korzystardaistniepcych sieci etc.) oraz nie ma
szkodliwego wptywu na dziatkigsiednie.

10. AKTUALNE NORMY | PRZEPISY

* Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 19@&r U. 2019.0.1186)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. Poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 r.) wraz zfejszymi zmianami

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimno — montaowych. Cz$¢ | —
Budownictwo Ogdlne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthno — montzowych. Czs¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

15



* PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — wykopy otwaltteprzewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwaxd przewody wodoggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne.

* PN-B-10736-1999 — Roboty ziemne. Wymagania pidyiorze.

* Dz. U. nr 13/72 poz. 92. Rozpadzenie MBIPMB z28.03.72. w spawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — mouitavych rozdziat 5 — Roboty ziemne.

* PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizagfj - dla kanalizacji grawitacyjne;j.
* PN-B-10729:1999 - Studnie kanalizacyjne.

* PN-EN-1401 - Rury kanalizacyjne PVC

* PN-EN124:2000 Zwigczenia wpustow i studni kanalizacyjnych

* PN-B-01706 — Instalacje wodggiowe

* PN-B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnjarojektowaniu.

* PN-B-01720 — Zabudowa zestawéw wodomierzowych

* PN-B-10725; 1997 — Zewtrzne przewody wodoggowe. Budowa i badanie.

* PN-EN-12201 — Rury wodaoggiowe z PE

* PN-B-10725:1997

* PN — EN 12056 — 2: grudzi2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej westra budynkéw.
Czeé¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadbliazenia

PN — EN 12056 — 3: grudzi€2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej westra budynkéw.
Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu icaklhia.

* PN-92-B-01706 Zapotrzebowanie wody

* WTW i OSK z 2003 oraz WTW i OSW z 2001 wydanegrZOBRTI INSTAL w
Warszawie.

* PN-91/B-10728 — studnie wodggbwe

* PN-ENV1046:2002 - Systemy przewodow rurowyckvarzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody dciekdw na zewstrz konstrukcji budowili.

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Stonina
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II.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomaskim
Adres: DZ. NR 417/1, 417/2, 415 obr. 0011 Drawsko Pomorskie
Inwestor: Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczeaini

ul. Mieszka I-go 33
71-011 Szczecin

Projektant:  magr in. Katarzyna Stonina

Roboty budowlano-montawe powinny by prowadzone w sposéb bezpieczny, ékney w
planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot
Budowa odcinka sieci wodagiowej do hydrantu nadziemnego, psoga i zewgtrznej
instalacji wody zimnej, kanalizacji deszczowej, &bracji sanitarnej.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
Na trasie wykonywanych rob6t ziemnych brak obiekkdwaturowych

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogfwarzé zagraenie bezpiecAestwa |
zdrowia ludzi
Nie dotyczy

Przewidywane zagéenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Wykonywanie wykopdw dscianach pionowych bez rozparcia clgpkasci powyzej 1,5m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyledaian o gebokasci wickszej niz 3m

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczenstwom podczas wykonywania
robot

Personel iaynieryjno-techniczny nadzormgy proby cénieniowe instalacji wodoggowe;j i
gazowej oraz pracownicy wykongly instalacg wod-kan-gaz oraz przeprowadgaj proby
cisnieniowe musg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP. Wszyscggsaicy musz
posiadé aktualneswiadectwo zdrowia.
Teren budowy musi &y wygrodzony dla osob postronnych, wykopy ungleoznaczy i
zabezpieczyprzed wpadriciem. Opraed:

mgr inz. Katarzyna Stonina
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