Zw

WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ* strona 1/4

P P K | | WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO SIECI
l Nr 03/z-w/2024

i IPYRZYCE |

CEeery et

Pyrzyckie Przedsi¢biorstwo Komunalne Pyrzyce, dn. 2024-01-23
Spoétka z o.0. w Pyrzycach

ZAKEAD WODOCIAGOWOW I KANALIZACJI
ul. KoSciuszki 26 74-200 Pyrzyce

Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie
ul. Twardowskiego 18
70-320 Szczecin

IW ST 2024

WARUNKIPRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej*

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci, ztozony w dniu
19.01.2024 r. dziatajac na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2028) Pyrzyckie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. z siedziba w Pyrzycach okrela nastepujace warunki
przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej*.

Dla obiektu: dziatka nr 40/6 obreb 7 polozonej w Pyrzycach

I. WARUNKIPRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ:

1. Wodocigg:
1.1. Materialy i srednica rurociggu w miejscu wigczenia: woD 125 mm zeliwo
1.2. Miejsce wlgczenia: dzialka drogowa 41/1 obr. 7 (ul. Mickiewicza)

2. Parametry nowo- projektowanych przylaczy wodociagowych:
a) srednica DN: 90 mm
b) material: PE

3. Sposdb wigczenia: za pomocg tréjnika z kompletem zasuw samoodcinajgcych.

4. Na przylgczu wodociggowym zamontowa¢ dodatkowg zasuwe odcinajacg przed granicy dziatki.

5. Zaprojektowac zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego, wraz z obudows teleskopows i skrzynka
uliczng, ktérej polozenie trwale oznakowaé tabliczkg informacyjna z domiarami,

6. Wszelkie przejscia poprzeczne pod dziatkami drogowymi i ciagami komunikacyjnymi wykonaé w
rurach ostonnych o $rednicy minimum 2xDz rury przylgczeniowej.

7. Wodomierz nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej 1,0 m za granicg dziatki , za wodomierzem
zawor zwrotny antyskazeniow

II. WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Kanalizacja sanitarna

1.1 Rodzaj sciekow: socjalno-bytowe
1.2 Materiat i $rednica rurociggu w miejscu wigczenia: ksD 200 mm kamionka.
1.3 Migjsce wiaczenia: studnia kanalizacyjna w dzialce dr drogowej nr 41/1, do studni o rzednych
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Sposdb wilaczenia :

a)  w przypadku kanalizacji grawitacyjnej poprzez wlaczenie do istniejacej studni na kolektorze
gtéwnym lub zabudowe studni na istniejacym rurociagu kanalizacji sanitarnej.

b) w przypadku kanalizacji tlocznej za pomoca tréjnika z zasuwg odcinajaca réwnoprzelotowg na
calej dlugosei (bez przewgzania) o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz srednica przylgcza,
poprzez indywidualna przepompowni¢ $ciekdw bedaca wlasnoseia inwestora.

. Parametry nowoprojektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej:

a) Srednica: min. DN- 160 mm.
b) materiaty: PVC o strukturze jednorodne;j (litej) lub zeliwo sferoidalne.

. Pomiar rozliczeniowy odprowadzonych $ciekéw z budynkéw: na podstawie zuzycia wody.

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wydane przez Pyrzyckie Przedsigbiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. z siedzibg w Pyrzycach sy wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

II1.

L.

Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych przylaczy wod.-
Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy =zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.l ustawy dnia 7 lipca 19994 r.
Prawo budowlane (t. j Dz. U. z 2021 r. poz. 1986 z pdézn. zm.), zwanym dalej ,Planem
Sytuacyjnym”.

Plan Sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy, na ktérej bedzie

sporzadzany.
» Informacje odnosnie przyltacza wodociggowego:

- migjsce i sposéb wiaczenia do istniejacego wodociagu wraz z opisem s$rednicy wodociagu,

- wyrysowane przytacze (trasa)

- $rednica, rodzaj materiatu,

- Zaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy,

- zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (material, $rednica) — w razie jej projektowania,

- poziom posadowienia przylgcza, odleglosci wobec innych sieci i ewentualnych kolizjach.

¢ Informacja odno$nie przylacza kanalizacji sanitarnej:
- migjsce i sposob wigczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem $rednicy kanalizacji sanitarnej,
- wrysowane przylacze (trasa)
- §rednica, rodzaj materialu (rury, studnie, wlazy) i spadek,

- poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegto$ci wobec innych sieci i ewentualnych kolizjach.

- zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady, pompowanie.

ZALECA SIE ABY PLAN SYTUACYJNY SPORZADZONY ZOSTAL PRZEZ OSOBE
LEGITYMUJACA SIE ODPOWIEDNIA WIEDZA W TYM ZAKRESIE, PRZYKLADOWO
PRZEZ GEODETE LUB PROJEKTANTA.

3.

Przed rozpoczgciem budowy przylaczy Plan Sytuacyjny nalezy zlozyé do Pyrzyckiego
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. z siedzibg w Pyrzycach (dalej ,,Przedsigbiorstwo”, ,,PPK
Pyrzyce”) do uzgodnienia celem sprawdzenia czy uwzglednia niniejsze warunki.

Do studni kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia stalego dojazdu, sieé
kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez Przedsiebiorstwo.

. Lokalizacj¢ zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, w jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2019.1065 z p6Zn. zm.).

Montaz wodomierzy i ich oplombowanie wykonuja wylacznie pracownicy PPK Pyrzyce.

. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa Przedsigbiorstwo, a

urzadzenia pomiarowego mierzacego ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw- odbiorca ushug,
Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywaé bedzie si¢ na wniosek
odbiory ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujgcym w PPK Pyrzyce.
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IV.
. Obowigzki dostawcy $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych

. Minimalne przykrycie przylaczy kanalizacji sanitarnej powinno wynosié 1,00 m od

projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku koniecznosci
,»Wyplycenia’ przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ ,,docieplenie’® projektowanego
odcinka.

. Przedsigbiorstwo zastrzega sobie prawo kontroli robét na kazdym etapie realizacji. O zamiarze

wlaczenia do sieci Inwestor zawiadamia Przedsigbiorstwo pisemnie lub telefonicznie nie pézniej
niz na 3 dni przed planowanym wigczeniem.
Nowo wybudowane przylacza (odcinki ulggajgce zakryciu- zasypaniu) nalezy zglosié przed
zasypaniem do PPK Pyrzyce celem przeprowadzenia przegladu technicznego.
Dla wykonanych przylaczy wodociggowych nalezy wykonaé probe cisnieniowa z udziatem
przedstawiciela PPK Pyrzyce.
Po wykonaniu przylaczy podmiot ubiegajagcy sie¢ o przylaczenie zglasza je do odbioru
technicznego koncowego. Do wniosku nalezy dotgczyé
W przypadku przylaczy:

a) Zamierzenie powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulg o przyjeciu dokumentu

do zasobu geodezyjnego w starostwie powiatowym.

b) Oswiadczenie o wbudowaniu materialéw posiadajacych atesty PZH.

¢) Os$wiadczenia o posiadaniu zgody na przejécie po dziafce prywatne;.
Przeglad techniczny kofncowy przylagczy wod.-kan. moze nastapié po catkowitym
zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z PPK Sp. z 0.0.

. Dostarczenie wody lub odprowadzenie $ciekéw odbywa si¢ na podstawie pisemnej umowy o

zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekéw zawartej migdzy Przedsigbiorstwem a odbiorcg
ustug. Przedsigbiorstwo jest obowigzane do zawarcia umowy o zaopatrzenie wodg lub
odprowadzanie $ciekéw z osobg, ktorej nieruchomo$é zostala przylaczona do sieci i ktora
wystgpita z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Zaleca si¢ wystapienie z wnioskiem o
zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg¢ lub odprowadzanie $ciekéw po wykonaniu przegladu
technicznego przytaczy wod.-kan. Informacyjnie wskazuje sig, iz w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 2028) przewidziano kary za pobieranie wody z urzadzen wodociggowych lub
wprowadzanie sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.
Nowobudowane przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na odcinku
fgczacym wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig kanalizacyjna, za pierwsza
studzienkg liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz z instalacja kanalizacyjng - jezeli umowa
na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi inacze;j.

Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie
wodomierza gldwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekdw wykonuje na wilasny koszt osoba
ubiegajgca si¢ 0 wydanie warunkow przylaczenia.

Kazdorazowe odstgpstwo od warunkéw technicznych i zaopiniowanego Planu Sytuacyjnego
wymaga ponownego uzgodnienia w PPK.

Warunki dotyczace jako$ci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

reguluje art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (t. j. Dz.U. 2020.2028).
Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom:

BZTs—500 g 0,/m’, ChZT - 6000 g Oy/m’, zawiesina ogolna — 350 g/1113,

azot ogdlny — 200 g N/m’, fosfor ogélny — 30 g P/m’

Pozostale parametry muszg by¢ zgodne z okreslonymi w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcy $ciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U.2016.1757). Substancje szczegélnie szkodliwe dla s$rodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzadzef kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego okre$lono na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.) w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
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Morskiej i Zeglugi Morskiej i Zeglugi érédlqdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w  sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.
U. 2019 r poz. 1220).

3. Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

V. W _pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi_warunkami zastosowanie maja

przepisy ogdlnie obowiazujace.

VI. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich, a w
szczegolnoSci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwiazanych z budowa przylaczy

wod.-kan.

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Na podstawie Rozporzadzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, oraz w zwigzku z wejéciem w Zycie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000,
informujemy, iz przystugujq Panstwu okreslone ponizej prawa zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Pyrzyckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z .0.0. w Pyrzycach z sicdzibg w
Pyrzycach przy ul. Kodeiuszki 26. Pyrzyckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. wyznaczylo inspektora ochrony danych
osobowych, ktérym jest Pani Karolina Chiciak. Kontakt: chiciak k@ppkpyrzyce.pl, telefon: 91 579 19 62.

Pafistwa dane osobowe bgda przetwarzane w nastgpujacych celach: w celu wydania warunkéw technicznych przylacza, dla celow
wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Pyrzyckim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z .0.0. na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, przepisow podatkowych i z zakresu rachunkowodéci oraz w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Pyrzyckiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z .0.0. polegajacego na ustaleniu/dochodzeniu roszczen
lub w obronie przed roszczeniami.

Pafistwa dane osobowe sa pozyskiwane w zakresic niczbgdnym do wydania warunkéw technicznych przylacza do sieci
wodociagowej/kanalizacyjnej nalezacej do Pyrzyckiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0./Gminy Pyrzyce. Po tym
okresie dane bgdg przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Konsekwencja nie podania
wymaganych danych jest brak mozliwosci wydania warunkéw technicznych przytacza.

Panstwa danc osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom $wiadczacym dzialalno§é pocztows i kurierska, bankom w zakresie
realizacji platnosci, organom uprawnionym do otrzymania Panstwa danych osobowych na podstawie przepisow prawa,
podmiotom obslugujacym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom dzialajacym na nasze zlecenie, np. $wiadezace pomoc
prawng. Panstwa dane osobowe nie beda podlegaly profilowaniu.

Przystuguje Parstwu prawo dostepu do tresci przetwarzanych danych, wycofania zgody na przetwarzanic, zadania ich
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzglgdem
przetwarzanych danych osobowych.

Przysluguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych osobowych.
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