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. CZESC OPISOWA

1.1.Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990. z p6zn. zm.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2068. z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

* w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U.2017.784.

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach - Dz.U.2019.2311

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 .

W sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania
ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.
» Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. 2018.2096 z p6zn. zm.

* Wizja lokalna.

» Ustalenia z Zamawiajacym

1.2.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robé6t dla dla
potrzeb budowy zjazdu do filii pogotowia ratunkowego. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie
w Drawsku Pomorskim, przy ul. Bolestawa Chrobrego, dz. nr 417/1, 415, obreb Drawsko Pomorskie
0011, gmina Drawsko Pom.
Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych na terenie Inwestycji.

1.3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany na dziatce nr 417/1 obejmujacej teren potozony
w potudniowej czesci miasta Drawsko Pomorskie, przy ul. Bolestawa Chrobrego (obreb 0011



Drawsko Pomorskie). Gtéwny wjazd i dojscie piesze znajdujg sie od strony pdétnocno-zachodniej z
ulicy Bolestawa Chrobrego. W miejscu zjazdu znajduje sie zjazd przeznaczony do przebudowy.
Szeroko$¢ pasa drogowego - ok 13,5m.Droga wyposazona bedzie w o$wietlenie drogowe,
kanalizacje deszczowa.

Na wskazanym obszarze zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane planie sytuacyjnym.

Szczegodtowe rozmieszczenie znakow na zataczonym planie (rys. nr COR-2).
1.4.CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Ul. Chrobrego jest drogg dojazdowa, na przedmiotowym obszarze ruch samochodowy jak i pieszy
jest b. maty.

1.5.0PIS PLANOWANYCH ROBOT

Planowane roboty zaktadajg budowe zjazdu publicznego. Wykonane zostang nastepujace roboty :
- rozebranie istniejgcych nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,

- usuniecie ziemi urodzajnej,

- utozenie warstw konstrukcyjnych,

- przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- uporzadkowanie terenu.

1.6.0PIS ;AGROZEN | UTRUDNIEN KTORE MOGA ZAISTNIEC W WYNIKU PROWADZONYCH
ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sasiedztwie robdt stanowi istotne zagrozenie dla

bezpiecznego prowadzenia robot w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia
i 0znakowania. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu drogowego, a ruch
drogowy stanowi zagrozenie dla rob6t. Nieumiejetne prowadzenie robdt moze spowodowaé
uszkodzenie infrastruktury niewykazanej na mapie, w tym mozliwo$¢ zerwania kabli itp.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac:

- poslizgniecie sig, upadek, przygniecenie pracownika podczas niewtadciwie prowadzonych prac;

- nalezy tez liczy¢ sie z mozliwoscig odkopania uzbrojenia podziemnego
nie naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie. Niezaleznie od powyzszego, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ prowadzenia robot budowlanych na terenach potozonych w sagsiedztwie drogi;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ doktadnie z przygotowanym projektem organizacji
ruchu na czas wykonania robét, oraz dostosowa¢ do niego harmonogram prac. W niniejszym
projekcie przedstawiono schematyczne rozwigzania czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. Wykonawca winien przeanalizowa¢ wymagania organizacyjne i techniczne
dla wykonania robot i pogodzi€ je z podang organizacjg ruchu. W projekcie ujeto migdzy innymi
oznakowanie i zabezpieczenie robot przygotowawczych itp. ktére mogg by¢ wykonywane
samodzielnie. W trakcie robét nalezy zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem i na biezaco
uzupetniaC jego braki i uszkodzenia oraz dostosowa¢ do aktualnych wymagan zabezpieczenia
budowy. Wykonawca winien powiadamiaC zarzadce drogi o przewidywanych utrudnieniach i
planowanych zmianach organizacji ruchu w czasie robét.



PRZYJETE ROZWIAZANIA
1.7.PROJEKTOWANA ORGANIZACJA ROBOT NA CZAS BUDOWY

Oznakowanie prac budowlanych w pasie drogowym zapewnia¢ powinno bezpieczenstwo
zarbwno kierowcom, pieszym jak i robotnikom poruszajagcym sie w obszarze robét. Roboty
nalezy tak prowadzic, aby w jak najmniejszy sposob utrudniac ruch pojazdéw jak i pieszych.

Roboty prowadzone bedg przy zajeciu czesci jezdni i zielenca ul. Bolestawa Chrobrego. Obszar rob6t
nalezy oznakowac w nastepujacy sposob:

- ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 i A-12 blc;
- wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania za pomocq znakow B-25 i ograniczenie predkosci do 40km/h
za pomocg znakow B-33;
- od strony najazdowej ustawic tablice U-3d ze $wiattami ostrzegawczymi U-35a;
- obszar robot zakonczyc¢ tablicg U-20b ze $wiattami ostrzegawczymi U-35a;
- jezdnie wygrodzi¢ za pomocq tablic U20a, lub U-21a/b ustawianych co 3m;
- na chodniku ustawi¢ tablice U-20c, z tabliczkami T-0 o tresci ,przej$cie drugq strong jezdni”, oraz
znaki B-41

Jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢ (np. dostawa materiatdw) nalezy wprowadzié reczne
kierowanie ruchem!

Miejsce dostaw materiatéw na budowe nalezy zorganizowa¢ w miare mozliwo$ci poza pasem
drogowym. W przypadku wystgpienia koniecznosci krotkotrwatego roztadunku materiatow
bezpos$rednio z drogi, pojazdy uczestniczace w roztadunku powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietiny btyskowy barwy zbttej, widoczny ze
wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza;

by¢ dodatkowo wyposazone w tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem przestawnym C-9/C-10
,nakaz jazdy z prawej strony znaku" lub ,nakaz jazdy z lewej strony znaku", w zalezno$ci od miejsca
postoju pojazdu w przekroju drogi.

11.  URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczenia i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujacym roboty. Oprdcz znakéw drogowych stosuje si¢ zapory drogowe,
tablice prowadzace, swiatta ostrzegawcze.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzie jaki w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

Wzory ustawien znakow, zapor oraz tablic wg zatacznikébw graficznych niniejszego
opracowania.

. Widocznos¢ znakow
Do wykonania lic znakéw oraz zapor i tablic stosowanych do oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac folie odblaskowg
typu 2.
. Wielko$¢ znakow
Do oznakowania przedmiotowych rob6t nalezy uzy¢ znakow:
- kategorii SREDNIE (S):



1.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

» Przy prowadzeniu robé6t nalezy wybraé takq technologie i organizacje ich wykonania, ktéra umozliwi
bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdéw i pieszych przy ograniczonej w sposéb bezwzglednie
konieczny skrajni drogi, oraz czasu trwania prac;

» Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu;

» Ustawienie znakéw wykona¢ pod nadzorem pracownikéw zarzadu drogi;

» Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkow technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt;

» Konstrukcja stojakdw do zap6r powinna zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia;

» Osoby wykonujace prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub w zottej wyposazone w elementy odblaskowe barwy Zétej lub pomaraficzowe;;

» Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajace zwigzane z robotami nalezy usuwac niezwtocznie po
zakonczeniu robot;

» W przypadku konieczno$¢ recznego kierowania ruchem na drodze czynnos¢ tg winni wykonywaé
odpowiednio przeszkolenie pracownicy (lub osoby)- szkolenia przeprowadza WORD. Osoby takie
powinny by¢ wyposazone narzutki ostrzegawcze o barwie fluorescencyjnej pomaranczowo-czerwonej,
z z6tymi paskami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2, z nadrukiem na plecach o tresci
,KIEROWANIE RUCHEM".

1.3.  TERMINY OBOWIAZYWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Orientacyjny czas wykonywania rob6t — 5dni roboczych
Przewidywany terminy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu przewiduje sie:
od 30 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2023r.

Termin przywrdcenia poprzedniej statej organizaciji ruchu do 30.12.2023r.

Opracowat:

mgr inz. Bfazej Pachofek



_B. ZAt_.ACZNIKI ,
Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

0,50:2,00
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], pobocze v
jezdnia chodnik

jezdnia

kraweznik

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by€ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow /\
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kraweznik
b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

jezdnia

] onoum |
1

kraweznik

1

d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze™. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie tréjkata rownobocznego posiadajg diugos¢ boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice

GRAFlCZNE wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dlugosci podstawy 900mm.



Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych

Tablica prowadzaca ciagta

max 2,0 m

U-3d

Dtugos¢ tablicy kierujgcej nie moze byc¢ krotsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

s max 2,0 m

U-20b

0,9+1,10 m

‘O,ZSm’SZ,ZSm

Dtugosc zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m i dluzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
Swiatta koloru zéttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalne;j
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalaé
sie i gasnac z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.



Wzor zapor drogowych

R=0,03m _.1.M

| | | S
0,25]0,25 =
%
o
Y
a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robdt prowadzonych w pasie drogowym a gtéwnie
do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciagu zapor.

min 0,75m , JR=0.03m

|0,25|0,25|

b) zapora drogowa podwdjna U-20c

Zapory drogowe podwojne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodnikach ciggach
pieszych, pieszo - rowerowych lub Sciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegodlnie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrdjnej.

0,9-1,10 m

02
|02

min 0,75m

0,9-1,10 m

w
c) zapora drogowa potréjna U-20d S
W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwaga!
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i
skrzyzowaniu nie powinna ograniczac czerwonymi na przemlan.
kierujacym widocznosci innych 2. Wszystkie zapory rozpoczynajq sig | konczq polenj czerwonym. o
3. Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czesci jezdni powinny mie¢ lica

uczestnikow ruchu. W takich sytuacjach
dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci powyzej 0,9m.

wykonane z fiolii odblaskowe;j.

. Dopuszczalne dtugosci zapor drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.

. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatdw nie stanowigcych zagrozenie
dla osob i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R_,,.=30mm.

. Zaleca si¢ stosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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