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N terenu bez zmian
‘ KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PELNA - 8cm
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PELNA - 8cm PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMALOSCI R28 = min. 14MPa - 5cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMALOSCI R28 = min. 14MPa - 5cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3 - 20cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3 - 15cm . WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR225% - 24cm
WARSTWA STABILIZUJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4<6,0 MPa - 10cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2<4,0 MPa - 22cm

MOTIW

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.

dziatka nr 417/1

72-400 Kamien Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
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BUDYNEK FILIl POGOTOWIA
ogrodzenie RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
BEVAFENCE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

H=150cm ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
20 115.86| , 115.86 dz. nr417/1, 417/2, 415, obreb Drawsko Pom.0011,
- gm.Drawsko Pom.
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\ / / \ S N 2, : S e AT T T ' istniejaca rzedna ADRES: ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
X, terenu bez zmian
ISTNIEJACY POZIOM TERENU BRANZA | UMOWANR: NRUFR.: | PoDPIS:

arch. Anita Fert 2004
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PELNA - 8cm \
OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PELNA - 8cm PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMALOSCI R28 = min. 14MPa - 5¢cm
PODSYPKA PIASKOWA - 5cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3 - 20cm
POSPOLKA - 15¢cm WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR225% - 24cm
GRUNT RODZIMY WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2<4,0 MPa - 22cm

SPRAWDZIL | arch. Jan Prunski 262/S2/94

OPRACOWAL| arch. Jakub Garstka

41/S2/77,
OPRACOWAL| arch. Tomasz Chudyk 88/322/93
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