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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 46 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0008(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Blazej Adam Pacholek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 18 sierpnia 1984 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

_ Uzasadnienie
W zwiagzku z uwzgle¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. '

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

J

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ........}.......... o vsvissa sssananansaa

mgr inz. Gustaw Kardas ..........0... (e, o A W)

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ...........! Csroness SRRV \ USROS

Otrzymuja:
1. Pan Btazej Adam Pachotek
ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Blazejowi Adamowi Pacholkowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 18 sierpnia 1984 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich, oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZG2-TZY-VNP *

Pan Btazej Adam PACHOLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Wioska 71, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



. ZACHODNIOPOMORSKA
- O KRE _G O W, A
Z - 1ZBA INZYNIEROW Szczecin, dnia 29 grudnia 2014 r.
el BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LSt N

Sygn. akt: OKK-0054-0040(4)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Grzegorz Lo$§

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0146/POOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig
réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy |
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J — o
nan I

SR ( mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
N ‘ Przewodniczacy OKK

Ko,

. Gustaw Kordas

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek DKK

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Grzegorz F.o$

2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U3R-XL8-TDQ *

Pan Wojciech Grzegorz tOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0045/15

adres zamieszkania ul. Maltaniska 6, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



BURMISTRZ

DRAWSKA POMORSKIEGO
ul. Gen. W. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie, dnia 13 maja 2021 r.

IR.7230.63.2021. MG

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 r., poz.
470 z pozn. zm.) oraz § 77 1 § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (D tj.z. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku o wyrazenie zgody na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi gminnej — ul. B.
Chrobrego - dz. nr 415 obreb 0011 miasta Drawsko Pomorskie, na dziatke nr 417/1 obreb 0011
miasta Drawsko Pomorskie, ztozonego w dniu 22 kwietnia 2021 r. (data poprawienia wniosku 12
maja 2021 r.), przez Pana Tomasza Chudyka, dzialajacego w imieniu Inwestora: Wojewddzkie;j
Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibg w Szczecinie, Burmistrz Drawska Pomorskiego

ZEZWALA
dla Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z siedzibg przy ul. Mieszka I-
go 33, 71-011 Szczecin, na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego na zjazd
publiczny, z drogi gminnej — ul. B. Chrobrego (dz. nr 415 — obrgb 0011 miasta Drawsko
Pomorskie) na dziatke nr 417/1 — obreb 0011 miasta Drawsko Pomorskie, na czas nieokreslony,
na nizej podanych warunkach:

1) szerokos¢ calkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym
szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt 2 - nie mniejsza
niz 3,50 m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi
jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,

2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktore ten
zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;

4) nawierzchnia jezdni bitumiczna lub z kostki betonowej prefabrykowane;;

5) w przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia
lub sieci w uzgodnieniu z gestorami sieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

7) budowa zjazdu nie moze zmniejszy¢ statecznosci i no$noécei podloza oraz nawierzchni
drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi, a takze
nie moze wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie
drogowym;

8) zjazd nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy wymagang widocznos¢ wjazdu na
droge, a w przypadku wystgpowania drzew w trojkacie widocznosci, inwestor winien
wystapi¢ odregbnym wnioskiem o zgode na usuni¢cie drzew/a lub zmienié¢ lokalizacje
wjazdu w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

9) zezwolenie niniejsze wydaje si¢ na czas nieokreslony, jednakze zezwolenie wygasa, jezeli
w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany,

ul. Gen. WE. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363 34 85; fax. 094 363-31-13
e-mail:drogi@drawsko.pl, www.drawsko.pl



9) w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu, inwestor ma obowiazek:
a) uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego zjazdu,
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym;

10)koszt budowy zjazdu oraz koszty zwigzane ze zmiang stalej organizacji ruchu (po jej
zatwierdzeniu, ponosi inwestor;

11) utrzymanie zjazdu stanowi obowiazek inwestora;

12)po zakonczeniu budowy zjazdu, inwestor ma obowigzek wykona¢ na wiasny koszt
dokumentacj¢ powykonawcza i dostarczy¢ ja do Referatu Inwestycji 1 Rozwoju
Lokalnego w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim. Przejecie placu budowy przez
zarzadce drogi nastgpi w formie protokotu zdawczo-odbiorczego.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ zjazdu z drogi gminnej (ul. B.
Chrobrego w Drawsku Pomorskim - dz. nr 415) na dziatke nr 417/1 — obrgb 0011 miasta
Drawsko Pomorskie o parametrach zjazdu publicznego. Burmistrz Drawska Pomorskiego, po
przeanalizowaniu wniosku, kierujac si¢ zapisami § 77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124
Zpozn. zm.) postanowil wyrazi¢ zgode¢ na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu
indywidualnego na zjazd o parametrach zjazdu publicznego w miejscu zaznaczonym na mapie
stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji i ustalil parametry techniczne wyszczegdlnione
w sentencji decyzji.

Kazda zmiana lokalizacji zjazdu spowoduje uniewaznienie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym,
o ktére strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za moim posrednictwem, ktdre wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Pouczam, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Burmistrza Drawska Pomorskiego. Z dniem dorgczenia
Burmistrzowi Drawska Pomorskiego o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:
1) Tomasz Chudyk
adres do korespondencji:
MOTIW Zespot Ustug Projektowych i Inwestycyjnych
Tomasz Chudyk i Witold Panczak s.c.
ul. Wysockiego, 72-400 Kamien Pomorski

ul. Gen. WA, Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
fel. 094 363 34 85; fax. 094 363-31-13
e-mail:drogi@dratwsko.pl, www.drawsko.pl



2)

Pelnomocnik:

Wojewdodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

aa. IR

Zwolnione od opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z 16.11.2006r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 t.j.)

KLAUZULA INFORMACYINA

W zwigzku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z2016 1., L 119, poz. 1) w zwigzku z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujemy, Ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

10)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Drawska Pomorskiego, ul. Gen. Wi
Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powotal Inspektora Ochrony Danych
(IOD), ktéry w jego imieniu nadzoruje sfere przetwarzania danych osobowych. Z 10D mozna kontaktowaé
si¢ pod adresem mail iod(@drawsko.pl.

administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cie
Rozporzadzenia, tj. do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze wynikajacego z
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz kodeksu postgpowania administracyjnego
w celu realizacji zadan wynikajacych z tych ustaw oraz gdyz jest to niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej
administratorowi moca ww. przepiséw prawa;

w zwigzku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe moga by¢
udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych: organom administracji publicznej,
skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia spolecznego
(ZUS, KRUS), podmiotom $wiadczacym uslugi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom
bankowym, dostawcom systemow IT, podmiotom §wiadczacym ushugi prawne, sgdom, organom $cigania,
komornikom,

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3
celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepiséw ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;

w zwigzku z przetwarzaniem przez Gming¢ Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu: prawo
dostepu do tresci danych na podstawie art. 15 Rozporzadzenia; prawo do sprostowania danych na
podstawie art. 16 Rozporzadzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18
Rozporzadzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporzadzenia,
przy czym w celu realizacji tych praw nalezy zlozy¢ wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;

w przypadku uznania, Ze przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego;
podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowigzkiem ustawowym oraz rownocze$nie warunkiem
rozpoznania prowadzonej przed administratora danych osobowych sprawy administracyjnej;

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22
ust. 1 1 4 Rozporzadzenia - nie dotyczy.

Pelna tres¢ informacji o przystugujacych Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych
znajduje sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=204804

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363 34 85; fax. 094 363-31-13
e-mail:drogi@drawsko.pl, www.drawsko.pl
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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa zjazdu dla potrzeb fili pogotowia
ratunkowego. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie w Drawsku Pomorskim, przy ul.
Bolestawa Chrobrego, dz. nr 415, obreb Drawsko Pomorskie 0011, gmina Drawsko Pom.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i technologicznych dla robét
drogowych.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres branzy drogowej obejmuje:
1. Roboty rozbiérkowe — rozebranie zjazdu, chodnika, kraweznikow, obrzezy, etc.
2. Przebudowe zjazdu z drogi gminnej,
3. Przetozenie odcinkow chodnika,
4. Uporzadkowanie terenu.

1.3.MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

* Umowa z Inwestorem;

* Projekt koncepcyjny przyjety przez inwestora;

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

* Aktualny wtdrnik geodezyjny w skali 1:500;

 Wizja lokalna;

* Uzgodnienia migdzybranzowe;

* Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez inwestora;

» Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 27 kwietnia
2012 poz. 462);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690
wraz z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

« Polskie Normy;

» Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektowanej hali
potozonej na dziatce nr 417/1 przy ul. Bolestawa Chrobrego w Drawsku Pomorskim, gmina
Drawsko Pomorskie, powiat drawienski, opracowana w kwietniu 2021r. przez Przedsigbiorstwo
Geotechniczne ,GeoGT".

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.LOKALIZACJA, STAN WLADANIA
Przedmiotowy zjazd zostat zaprojektowany na dziatce nr 415 pas drogowy ul. Bolestawa Chrobrego
(obreb 0011 Drawsko Pomorskie).

W miejscu nowoprojektowanego zjazdu znajduje sie zjazd o szer. ok, 3,5m, oraz chodnik z kostki
betonowe;j.



Wiascicielem terenu inwestycji (dziatki nr 415) jest Gmina Drawsko Pomorskie.
2.2.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w dokumentowanym podiozu wyrdzniono
nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa | — piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste (PN-86/B-02480), wilgotne,
plastyczne, lokalnie bliskie migkkoplastycznych o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic =
0,58;

warstwa lll - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste (PN-86/B-02480), mato wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0,78;

Z powyzszego podziatu wynika, ze zmniejszong nosno$cig charakteryzujg sie wystepujace lokalnie
plastyczne piaski ilaste (warstwy I), natomiast grunty pozostatych warstw geotechnicznych sg nosne.

W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2021), w otworach stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci saczen na gteboko$ciach 1.7-2.2 m p.p.t.

Stwierdza sie, ze na badanym terenie znajduja sie proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.
Posadowienie jest mozliwe. Nalezy dokonaé odbioru wykopu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja przewiduje przebudowe zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny.

Istniejacy zjazd i cze$¢ chodnika nalezy rozebraC. Materiat zabezpieczy¢ do ponownego
wbudowania.

Zjazd zostat zaprojektowany jako publiczny o szerokosci 5.3m. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano
z kostki betonowej gr 8cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x22cm na fawie betonowej z oporem.
Krawedz drogi przycigé i utozy¢ kraweznik najazdowy 15x22cm obnizony do wysoko$ci 2cm w
Swietle. Szczeling pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ bitumiczng masqg
zalewowa. Na odcinku zjazdu w pasie drogowym zaprojektowano spadek jednostronny zgodny z
istniejaca niweletg jezdni drogi gminnej. Niwelete podtuzng zjazdu, dostosowano do projektowanych
rzednych wysokosciowych, oraz rzezby terenu i planowanego zagospodarowania na dz. nr 416/3.

Po rozpoznaniu warunkdw gruntowo-wodnych (przyjeto grupe nosnoéci podtoza pod drogami — G4),
oraz okreSleniu przewidywanych obcigzen (przyjeto kategorie ruchu KR2)  zaprojektowano
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Zjazd:

- w. wierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa o wytrzym. R28 = min. 14 MPa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm

- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=25% gr. 24 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2< 4,0 MPa,
gr. 22 cm.

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie zjazdu ograniczy¢ za pomocg kraweznikow betonowych wymiarach 15x22x100cm,
posadowionych na tawie betonowej z oporem. Ciggi piesze ograniczy¢ obrzezami o wymiarach
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8x30x100cm, na tawie betonowej z oporem. Spadki poprzeczne i podiuzne przyjeto w strone wpustow
ulicznych, wtgczonych do kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora. Zatamania wyokraglono fukami
kotowymi. Dopuszcza sie lokalne korekty spadku poprzecznego w zakresie 1-3%. Wigczenia do
istniejacych chodnikow wykonac bezstopniowo (wysokos¢ w swietle Ocm).

Niwelacje zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy prawidtowe posadowienie budynku, dojazdy

i dojscia do projektowanego obiektu, oraz sptyw wod opadowych w kierunku projektowanych wpustow
deszczowych.

Na przebieg wysoko$ciowy projektowanych nawierzchni wptyw miato:
- istniejgca niweleta chodnikdw przylegtych i istniejace rzedne przylegtego zagospodarowania,
- wysokosciowy przebieg istniejacych sieci,
- istniejace zagospodarowanie terenu,
- wzgledy odwodnienia nawierzchni.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca rob6t zobowigzany jest do sprawdzenia istniejacych rzednych
terenu, szczegolnie w miejscu wigczenia do istniejacych chodnikéw, doj$¢. Napotkanie wiazy,
studzienki itp., nalezy podda¢ regulacji wysoko$ciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej
niwelety. Wszelkie napotkane sieci i urzadzenia niewskazane w niniejszej dokumentacji, a wykryte w
terenie nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i odpowiednim gestorom sieci.

5. ODWODNIENIE

Wody deszczowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostang poprzez
wytworzone spadki podtuzne i poprzeczne w strong wpustéw ulicznych,

Wody opadowe z terenu dziatki Inwestora nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na przedmiotowej Inwestycji drogi sprowadzajg sie do:
- wykonania wykopdw i nasypdw, badz jedynie korytowania pod projektowane konstrukcje elementéw
drég,
- roboty ziemne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
- wykonanie zieleni (humusowanie)

Podbudowy konstrukcji nawierzchni, nalezy uktada¢ na podtozu zageszczonym do Wz=0.98. W przypadku
trudnosci

w uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia Wz=0.98, zastosowa¢ nalezy metody, polepszajace
zageszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w
miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu szczegéine;
ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopéw w celu ustalenia lokalizacji sieci.

Wykonawca, o ile wymagac tego bedg warunki terenowe i pogodowe, wykona urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robét
ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejno$ci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan



dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu, koryta w czasie postepu robdt ziemnych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub innych zrodet wody, odstonigtych przy wykonywaniu robét
ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy ujac je w rowy lub igtofiltry

i odprowadzi¢ do np. beczkowozoéw, a dla drendw wykonac¢ stosowne przetgczenia. Wody opadowe

I gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych. Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia
robot, do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zgody od wtasciciela terenu.

Wykonanie robét ziemnych i robdt odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajacej
state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywaé warstwami o gruboSci max.
20cm. Kazdgq warstwe nalezy zage$ci¢ mechanicznie natychmiast po wbudowaniu do wymaganych w
przepisach wskaznikéw zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie ew. skarp nalezy
przyjmowac zgodnie z wymogiem §42 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, w wyjatkowych przypadkach, gdzie nie jest mozliwe utrzymanie
normatywnego pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp np.. geosiatkg lub geokratg i zwigkszenie
pochylenia.

Grunt pozyskany z wykopdw nie moze by¢ wykorzystany do wbudowania w nasyp. Nadmiar gruntu
pozyskanego z wykopu oraz ten ktéry nie nadaje sie do ponownego wbudowania w nasyp nalezy wywiez¢ lub
zagospodarowac w obrebie placu budowy, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg o ochronie Srodowiska.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby
wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych (gleby) odbywato sie wytacznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie bedzie
mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegoinosci przez
kompensacje przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus), nalezy sktadowaé w pryzmach z zabezpieczeniem do
ponownego wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusowania. Pozostatg cze$¢ nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i
gleby, ze szczeg6inym uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny byé prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby, ziemi i
wad. Jezeli w trakcie robé6t dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktére przekroczg standardy jakosci
gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie o ochronie Srodowiska, postepowanie z takimi wydobytymi masami
ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje sie za
zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie istniejagcych budynkow, ogrodzen itp., nalezy wykonywac
recznie, ze szczegdlng ostrozno$cig. Nie dopuszcza sie takiego sposobu prowadzenia robdt, w ktdrym
pozostawia sie odkryte fundamenty budynkow.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ELEMENT POWIERZCHNIA
Zjazd (w pasie drogowym dr. gminnej) 38.8 m2
Chodniki do przetozenia 21.3 m2




8. OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg zabytku archeologicznego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane. Inwestycja nie bedzie wplywaé na krajobraz
kulturowy, obiekty i obszary chronione.

9. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

9.1.Szczegdlng ochrong nalezy objaé takze znaki osnowy geodezyjnej. Catos¢ wykonanych robot
budowlanych nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie-powykonawczo.

9.2.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem postanowien
decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnien organdéw i instytucji, sztukgq budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym zwigzanych z ochrong $rodowiska.

9.3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem przepiséw
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z pdzn zm.).

9.4.Ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezgco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach. Odpady niebezpieczne nie bedq magazynowane
przez wykonawce robot w obrebie przedsiewziecia. Przekazanie odpaddéw innym podmiotom
odbywaé sie bedzie za pomocg kart przekazania odpadéw wg ustalonego wzoru. Czasowe
magazynowanie wytwarzanych odpaddéw nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé jedynie w
miejscach/obiektach w sposéb ograniczajacy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi
i Srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane. Materialy uzyskane z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowac.

9.5.Stosowaé wytacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty, badania techniczne i laboratoryjne.
Wszelkie wbudowywane materiaty przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

9.6.Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, aktualnymi normami,
zasadami BHP, oraz sztukg budowlana, stosujac sie do Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Bfazej Pachofek
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" w T KRAWEZNIK BET. NAJAZDOWY 15x22/ o
1640 5
piterilin g istn% PROFIL KRAWEZNIKA BETONOWEGO g,/Mv‘a £
Jezdnia 20,00
kostka betonowa gr. 8cm .
podsypka piaskowo-cementowa R28=min 14MPa, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3, #0-31.5mm, gr 20cm MOTIW
warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiagzanej o (BR=25% gr. 24 cm ESPOL USt UG PROJERTOWYER | INWESTYCYJNYCH
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2=< 4,0 MPa, gt 22 ¢M TomaSz CHUDYK, WITOLD PAKCZAK S.C.
72-400 Kamien Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2 L’\V[\)/\EEESST_OR/ Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Q tel/fax. +48 91 3823198~ NIP 861-00-04-673 : I. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
2 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED - = ° e
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim BRANZA | UMOWA NR: NRUPR.: | PODPIS:
k . e k na | az d owy 1 5 X 2 2 cm zgodnie z ag. 14i Inatst. Uf;%\zly o Sral\j/ie A;‘:orskirgsi P;%wgzcgsPokrewnych
rawezni 4 2 an. #1utego r- (Dz.U. nr 24 poz 83z 950 2 |PROJEKTANT| mgr inz. Btazej Pachotek ZP'AV‘VPéOS%Z
tawa betonowa z bet (12/15 WESTYCIN z [PWOD/
ADRES: Z E SPRAWDZAIACY| mgr inz. Wojciech Ltos /Z,,'g%gﬁi
BUDYNEK FILII POGOTOWIA O | w
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA % E
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | F1C o
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU % Z [RYSUNKU: B
Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego, 38 PRZEKROJE NORM-KONSTR.
dz. nr417/1, 415 obreb Drawsko Pom.0011, 18
O




