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WARUNKI PRZYLACZENIA DO
KOMUNALNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACYJINEJ]

Dotyczy: przylaczenia do komunalnych sieci wod.-kan. budynku filii Wojewodzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego projektowanego na dzialce nr 244/3 przy ul. Juliana Falata w Koszalinie.

1.MIEJSCE PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
Wodocigg : DN 225 mm PE; ci$n. w sieci 0;40 MPa; ul. J. Fatata;
Wnioskowany pobor wody z sieci — 20,2 m¥/d; w tym:

- na cele bytowe - 2,2 m*/d; Qmaxn - 1,8 I/s N

- na cele p.poz. - 18 m*/d; Qmaxh - 5 U/s

2.MIEJSCE PODLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Kanalizacja sanitarna: kanal DN 200; ul. J. Falata; studnia o rzednych 40,02/38,08;

Kanalizacja deszczowa: kolektor DN 800; ul. J. Falata lub
DN 500; dziala nr 244/3; .

Wilaczenie do kanatu komunalnego przewidzie¢ przez istniejace studnie na kanatach;

3. PRZYLACZE WODY 1 WODOMIERZ.

Przylacze wody, do zaworu przed wodomierzem projektowac z rur PE-HD SDR 17 /polietylen wysokiej gestosci/,
cechowanych na cisnienie 1.0 MPa.

Minimalna $rednica wewnetrzna przylacza DN 25 mm.

W dokumentacji uja¢ sposob polaczenia projektowanego przytacza wody z siecia komunalna:

- dla przylacza o $rednicy do 50% srednicy sieci wodociagowej wlaczenie pod cisnieniem.

- dla przylacza o srednicy wiekszej niz 50% srednicy sieci wodociagowej wlaczenie poprzez trojnik z zasuwa.
Wodomierz giéwny zamontowa¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dzialki nr 244/3, bezposrednio
przy linii rozgraniczajacej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

/j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zmianami/.

Wodomierz /firmy Diehl Metering/ zabudowa¢ zgodnie z norma PN-B-10720. Podejécie pod wodomierz zaprojektowac z
zastosowaniem konsoli wodomierzowe;.

Od strony instalacji wewnetrznej zabudowac¢ zawor zwrotny z mozliwoscia nadzoru zgodnie z norma PN EN  1717:2003.
Podstawy rozliczenia oplat za dostarczana wode bedq wskazania wodomierza gléwnego a za odprowadzane

Scieki wskazania urzadzenia pomiarowego. W przypadku braku urzadzenia pom larowego, ilo§¢ odprowadzanych
Sciekow ustala si¢ na zasadach ustalonych w umowie.

Zgodnie z art.15 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym-odprowadzaniu
sciekow /j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 537/ koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a urzadzenia pomiarowego odbiorca ustug.

Wiaczenie wykonanego przytacza-wody do sieci komunalnej wykonuje wylacznie nasza Spéika, nieodplatnie, z
wiasnych materialow, na zgloszenie Inwestora po okazaniu dokumentu wymaganego Prawem Budowlanym

/j.t. Dz. U. z 2020r. poz.1303/ i po odbiorze technicznym dokonanym przez naszego inspektora. ‘

Wodomierz glowny dostarcza i montuje wylacznie MWiK /bezplatnie/ po uzyskaniu przez Inwestora protokolu

z odbioru technicznego przylacza i zawarciu z MWiK umowy na dostawe wody.
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4. PRZYLACZA KANALIZACYJNE 1 ODPROWADZANIE SCIEKOW.

- Scieki bytowe z obiektéw mieszkalnych, handlowych i uzytecznosci publicznej mozna odprowadzac¢ do
kanalizacji bez spelnienia dodatkowych warunkow.

- Skanalizowanie piwnic lub pomieszczen przyziemia polozonych ponizej poziomu terenu wymaga zastosowania
zabezpieczenia przed zalaniem /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/;

- Na przylaczu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zaprojektowad studnie rewizyjne zlokalizowane na terenie
Inwestora bezposrednio przy linii rozgraniczajacej.

- Poza pasem drogowym dopuszcza sie stosowanie studni z tworzyw sztucznych o $rednicy min. DN 300 mm.

- Wprowadzenie rur do istniejacych studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowane tuleje przejsciowe.

- Otwér w studni wykonaé sprzetem specjalistycznym.

- Wody deszczowe odprowadzane z terenu objetego opracowaniem nalezy retencjonowaé. Maksymalna $rednica
przylacza kanalizacji deszczowej DN 200 mm.

Dokumentacje techniczng tj. plan sytuacyjny przylaczy, sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego wraz z opisem technicznym do sporzadzonego planu
sytuacyjnego, lokalizacja wodomierza oraz odpowiednimi szkicami lub rysunkami /w zaleznosci od potrzeb/, uzgodnic
w MWIK przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia-Terenu.

Do uzgadnianego opracowania zataczy¢ dodatkowy egzemplarz planu sytuacyjnego.

Uzgodnienie nastapi w terminie do 14 dni od zlozZenia projektu.

Zgodnie z ustawy z dnia 7 czerwca2001r: o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw /j.t. Dz.U.z 2023r. poz. 537/: ..
- Realizacj¢ budowy przylaczy do sieci zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie

nieruchomosci do sieci. 3 X :

- Przylacze wodociggowe i przylacza kanalizacyjne pozostaja wlasnoscia inwestora.

5. ODBIOR i PODPISANIE UMOWY. ~

Przylacza wod.- kan. przed zasypaniem zainwentaryzowac¢ Ageodezyjnie i zglosi¢ do odbioru inspektorowi MWiK
/tel. 94 342 62 68 wew. 150/.

Odbidr nastapi w terminie uzgodnionym. b

. Do odbioru koncowego przylacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, w celu uzyskania
protokotu od inspektora MWiK nalezy przedlozyc¢ : o
- plan sytuacyjny z uzgodnieniem MWiK,
- mape powykonawcza geodezyjna wykonanych przylaczy /z zalaczonymi wspolrzgdnymi geodezyjnymi
wykonanych przylaczy/, .
- wynik bakteriologicznego badania wody .

Spotka MWiK oswiadcza, ze dostawa wody i odbior Sciekow oraz wod opadowych i roztopowych bedzie mozliwe

po wykonaniu przylaczy wod.- kan. zgodnie z powyZszymi warunkami przylaczenia i zawarciu umowy na korzystanie z
uslug.
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