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centrala wentylacyjna
nad sufitem podwieszanym

- KONSTRUKCJA STALOWA (wg PT Konstrukcji)
- ŁATY DREWNIANE 4x6cm

- PŁYTA OSB - gr. 2,2cm
- WEŁNA MINERALNA - gr.3,0 i 20,0cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE STALOWEJ

dylatacja

dylatacja

Podciąg żelbetowy
25x35cm, Hspodu=4,15m

Podciąg żelbetowy
25x25cm, Hspodu=4,15m

Podciąg żelbetowy
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Podciąg żelbetowy
25x18cm, Hspodu=4,15m

Podciąg żelbetowy
25x33cm, Hspodu=4,00m

Podciąg żelbetowy
25x40cm, Hspodu=4,15m

Podciąg żelbetowy
25x40cm, Hspodu=4,15m
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żaluzja fasadowa
podtynkowa

roleta podtynkowa -
skrzynka 137mm

żaluzja fasadowa
podtynkowa

żaluzja fasadowa
podtynkowa

roleta podtynkowa -
skrzynka 137mm

roleta podtynkowa -
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REI60

ściana oddzielenia p.poż.
prowadzona do połaci dachowej E
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kran zewnętrzny

Strefa PM
<500MJ/m2

sufit podwieszany
EI60

pochłaniacz

daszek szklany
GLASSIO 100x150cm

daszek szklany
GLASSIO 100x150cm

daszek szklany
GLASSIO 100x150cm

daszek szklany
GLASSIO 100x150cm

Strefa ZLIII

rozdzielacz

nagrzewnica wodna
np. Heater Condens CR One f. Sonniger
(lub równoważna) rozdzielacz

rozdzielacz

klimatyzator
jednostka zewnętrzna

jedn. chłodząca
wewnętrzna
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rozdzielnica serwera

rozdzielnica kotłowni

rozdzielnica główna

rozdzielnica RP1

rozdzielnica RP2

nawiew powietrza, kanał typu Z
wlot 2m n.p.t., wylot 0,3m nad posadzką

kanał wyciągowy
0,3m nad posadzką

kanał wyciągowy
0,3m nad posadzką

czerpnia

Zewnętrzna jednostka
systemu VRF
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wewnętrzna jednostka
Hydrokit niskotemperaturowy

wewnętrzna jednostka
Hydrokit wysokotemperaturowy

pionowy podgrzewacz
pojemnościowy

zasobnik
buforowy

EKRAN PROJEKCYJNY

0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU:     494,31m²
POWIERZCHNIA  ZABUDOWY:      597,25m²
KUBATURA:    3 504,92m³

UWAGI:
1.  PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ WG
OBMIARÓW NA BUDOWIE.
2.  NA OZNACZENIU  DRZWI PODANO WYMIAR  W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PO OTWARCI DRZWI (np.90x202cm)
3.  NA OZNACZENIU  OKIEN PODANO WYMIAR  W ŚWIETLE MURU

ŚCIANA ZEWN. KONSTRUKCYJNA OCIEPLONA gr. 45cm
-------------------------------------------
- TYNK SILIKONOWY
- WEŁNA MINERALNA - gr.20cm
- POROTHERM P+W - gr.25cm
- TYNK GIPSOWY MOKRY

ŚCIANA ZEWN. KONSTRUKCYJNA OCIEPLONA - cokół gr. 43cm
-------------------------------------------
- TYNK MOZAIKOWY
- WEŁNA MINERALNA - gr.18cm
- POROTHERM P+W - gr.25cm

ŚCIANA WEWN. KONSTRUKCYJNA gr. 35cm
-------------------------------------------
- TYNK GIPSOWY MOKRY
- WEŁNA MINERALNA - gr. 10cm
- POROTHERM P+W - gr.25cm
- TYNK GIPSOWY MOKRY

ŚCIANA WEWN. KONSTRUKCYJNA gr. 25cm
-------------------------------------------
- TYNK GIPSOWY MOKRY
- POROTHERM P+W - gr.25cm
- TYNK GIPSOWY MOKRY

ŚCIANA WEWN. KONSTRUKCYJNA gr. 12cm
-------------------------------------------
- TYNK GIPSOWY MOKRY
- POROTHERM P+W - gr.11,5cm
- TYNK GIPSOWY MOKRY

LEGENDA:

WENTYLACJA MECHANICZNA
NAWIEWNA

WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA
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0.22 PRZEDSIONEK P.POŻ.
3,66 gres

0.23 POM. TECHNICZNE
8,17  gres

0.24 MAGAZYN
8,17 posadzka epoksydowa

0.25 MAGAZYN
8,17 posadzka epoksydowa

0.29 MYCIE I DEZYNFEKCJA KARETEK
41,21  posadzka epoksydowa

0.33 2 BOKSY GARAŻOWE DLA KARETEK
62,79  posadzka epoksydowa

0.32 PRZEDSIONEK
5,74 gres

0.26 MAGAZYN ODPADÓW
10,39 gres

0.30 SZATNIA BRUDNA
11,75 gres

0.31 ŁAZIENKA
8,01  gres

0.39 POM.APTECZNE
5,28 gres

0.38 MAGAZYN
5,48 gres

0.35 ŁAZIENKA
4,62 gres

0.36 POKÓJ RATOWNIKÓW
13,48  wykładzina PCW

0.34 POKÓJ RATOWNIKÓW
14,16  wykładzina PCW

0.21 POKÓJ RATOWNIKA
14,57  wykładzina PCW 0.20 ŁAZIENKA

4,76 gres

0.18 SERWEROWNIA
6,11 gres

0.16 SKŁADNICA AKT
7,14 gres

0.19 MAGAZYN
5,73 gres

0.40 POKÓJ "CZUWANIA"+ANEKS KUCH.
33,31  wykładzina PCW

0.3 POKÓJ BIUROWY
13,77  wykładzina PCW

0.1 PRZEDSIONEK
4,95 gres

0.37 PRZEDSIONEK
2,94 gres

0.17 KORYTARZ
14,75  gres

0.15 HALL
5,33   gres

0.2 HALL
25,10  gres

0.13 KORYTARZ
12,79  gres

0.4 POKÓJ BIUROWY
13,62  wykładzina PCW

0.6 UMYWALNIA DAMSKA
8,03      gres

0.
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0.14 SZATNIA MĘSKA - 30 OSÓB
18,18  gres

0.9 UMYWALNIA MĘSKA
13,48  gres

0.10 POM.GOSPOD.
10,29  gres

0.7 SALA SZKOLENIOWA
29,54  wykładzina PCW

0.8 POKÓJ BIUROWY
14,08  wykładzina PCW

0.12 WC
4,61 gres
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