SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY SERWERA RS

3~50Hz_400/230V, In=63A
N L1:L3 L1:L3 L1:L3 L1 12 11:L3 k2
> - ‘ = Ark. 2
F10 F11 F20
Q1 F31-F33 RCD RCD RCD
. T 1—faz.F 1-faz., 2P 1-faz., 2P 3—faz.,, 4P
Rozt izol., BBA B10A B10A 25A
3—faz. 3P 30mA P 30mA > 30mA >
63A
L3| i L2
F20.1 F21 J< F22 J<
1—faz.b 1-faz.k 1—faz.b
H31:H33 C16A C16A C16A
3x
Lampka
kontrolna
D2
Ogranicznik
przepig¢ Y
typu C
N1 N11 N2
PE V- -
* Ay » o » = Ark. 2
l 1"
R(1-Oﬂ |——| EE E I ')
Nr_Pola 1 2 3 10 1" 20 21 22 - - - -
. T P PRI Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe
- Qchrona Sy 0 w pom.: Zasilanie systemu Zasilanie jedn. zew. o N o N _ _ _ _
Nazwa Pola Zosilanie z RG przepigciowa napigcia Serwerownia przyzywowego Klimatayzacji 1 f"g'er“:ef"m" 1 f“gér:’lef"m"
Moc zainst. [kW] 5,0 - - 0,1 0,1 2,0 2,0 2,0 - - - -
Prad [A] 7.7 = = 0,5 05 9.4 9.4 9,4 - - - -
Typ kabla YDYzo - - YDYzo YDYzo YKYzo YDYzo YDYzo - - - -
Przekr6j [mm,] 5x10 - - 3(4)x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - - - -
Komunikacja z jedn.
wewnetrzng
kablem tj. Bit1000
41,5 Qchrona_przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UWAGI:
LWALL. ) i i o WYLACZNIKI R6ZNICOWOPRADOWE
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytqczenie zasilania. POLACZENIA WYROWNAWCZE
2. Uklad sieci: TN-S.
3. *—Moc szczytowa. UKLAD SIECI TN—S
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