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WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO
KOMUNALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANAIIZACYJNEJ

Dotyczy: przyłączeniado kolntlrralnych sieci wod.-kan. budynku filii Wojewóaztiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego projektowallego rra działce v 24413 przy ul. Juliana Fałata w Koszalinie,

l.MlEJSCE PDDŁĄCZENIA Do SlECl woDoclĄGowEJ
Wodociąg:DN 225 mm PE; ciśI-r. w sieci O,{0 MPa; ul. J. Fałata;

Wniclskowany prlbór rvody z sieci---'20,2 jrl]lcl; w tynr:
_ na ccle bytowc - 2.2 rnr/d; Q,oo*l - |.8 l/s
- na cclc p.poz,- lS m] tl: Q,u.,,i, -.5 l s

2.MIEJSCE PODŁĄCZENlA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Kanalizacja sanitarna: kanal DN 200: ul. -I. Falata: studnia o rzędn,vch 40,02/38,08;
Kanalizacja deszczowa: kolekttlI. DN 800; ul. J. Fałata lub
DN 500; działanr24413:
Włączenie do kanału konrunalnego przervidzieć przez istniejące studnie na kanałach;

3. PRZYŁĄCZE woDY I woDoMIERZ.
,Prz5'lącze wody,, do zaworu przed wodomierzem pro_jektowac z rur PE-HD SDR l7 /polietvlerr wysokiej gęstości/.
cechowanyclr na ciśnienie 1.0 MPa.
Mininlalna średrrica wewnętrzna przylącza DN 2_5 mn.
W dokuInentacji ująć sposób połączenia projektowanegoprzyłacza wody z siecią kornunalna:

- dlaprzylącza o środnicy do 50% średnicy sieci rvodociągowej rvłaczenie pod ciśnienienr.
-dlaprzylączaośrednicvrviększejniź50oośrednicy,sieci wodociągowejwlączeniepoprzeztrójnik zzasuwą.
Wodomierz główny zamontować w studni wodomierzowej z|okalizowanej na terenie c|zialki nr 24413, bezpośrednio
PrzY linii rozgraniczaiącej, zgodnie z rozporządzeniem N{inistra Infrastruktury z clnia 12.04.2002r., w sprawie
warunków technicznych jakim powiIrnv odpowiadać budynki i ich usytuorr,anie;
lj. t, Dz. U. z żtllr. poz. 1422 z późll. zmianamil.

Wodonrierz ifirmy Diehl N{eteringr zabudować zgodnie z llonną PN-B-10720, Podejście pod wodorrrierz zaprojektować z
zaśtosorł,atrięnr konso,1i wodonrierzorvej.
Od strony instalacji wewnetrznej zabudorvać zawór zwrottly z lnożliwością nadzoru zgodnie z nonną PN EN 1717:2OO3.
Podstawą rozliczenia opłat za dostarczaną wodę będą wskazania wodomierza głównego a za oclprowadzane
Ścieki wskazania urządzenia ponriarowego. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowatlzanych
ścieków ustala się na zasadach ustalonych w umowie.
Zgodrrie zart.lS ust.3 ustawy zdnja7 czefwca 200 l r, o zbiorowyrn zaopatrzeniu w wodę izbiororvyln.odprorł,adzaniu
Ściekórł' li.t. Dz.U. z 2023r. poz. 537 l koszty nabycia, zainstalowalria i utrzyrlrania wodolnierza głównego ponosi
Przedsiębiorstrvo rvodociągowo-kanalizacyjne. aurządzenia ponliarorvego odbiorca usług.
Włączenie wykonanego prz,vłącza"wody do sieci komunalnej wykonuje wvlącznie nasza Spóika. nieodplatnie. z
rvlasnycli nraterialórł', na zgłoszenie Inwestora po okazaniu dokumęntu wymaganego Prawetlr Budowlal-rynr
li,t. Dz. U. z 2020r. poz, 1303/ i po odbiorze teclrnicznynr dokonanylrr przez naszego inspektora.
Wodomierz glównv dostarcza i montuje wyłącznie MWiK lbezpłatniel po uzyskarriu przez Irrwestora protokołu
z odbioru technicznego pl,zyłącza i zar.varciu z MWiK unlowy na dostawę wody.
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4. prłz:,.Ł ĄCzA KANALIzAcvJNE l oDpRowADzANIE ścrnxow.
- ścieki bytówe z obibktów mieszkalnych, handlowych i uzlteczności publicznej można odprowadzaĆ do

kanalizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.
- Skanalizówanie piwnic lub pomieszc zeń przyziemia połozonych poniżej poziomu terenu Wymaga zastosowania

zabezpieczenia przed zairaniim lkozporzĘdzenie Ministra Infrastruktury z dn. lż.04.2002r., w sPrawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i iclr usy,tuowanie/;

- Na przyłączu kanalżacji sanitarne.1 i kanalizacji deszczowej zaprojektować studnie rewizyjne zlokaltzowane na terenię

Inwestora bezpośrednio przy linii rozgraticzającej.
- poza pasem drogowym dopuszcza się stosowanie studni zfrvorzyw sztucznych o średnicY min. DN 300 mm,

- Wprowadzenie ńr do istnĘących studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowane tuleje przejŚciowe.

- otwór rł, studni wykonać §przętęm specjalistycznym.
- Wody deszczowe odprowadzane z terenu objętego opracowaniem należy retencjonować. Maksymalna Średnica

przylącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm.

Dokumentację techniczną tj. plan sytuacyjny pr4lłączy, sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub rnaPY

jedńostkowejbirv:ęt": co pinslwowego zasóbu geodezyjnego wrażzopisern technicznym do sporządzonego Planu
iytuacyjnegÓ,- toliiuu";ą wodomięrza oraz odpowiednimi szkicami lub rysunkami lw zalęimości od potrzeb/, uzgodniĆ

w MWiK przecl złożeniem w Zespole ds. Koordynacji Us$uowania Sięci Uzbrojeni*Terenu.
Do uzgadnianego opracowaniazałączyć dodatkowy egzemplarzplanu sytuacyjnego.

Uzgodnienie nastąpi w terminie do 14 dni od złożenia projektu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerw9a-2001r; o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowYm odProwadzaniu

ścieków /j.t. Dz.U. z 2023r, poz. 537 lz ---i"::ł:

- Realizację budowy przyłąózy do sieci uąp"*ńiu na własny koszt osoba ubiegająca się o PrzYłączenie
nieruchomości do sieci. ,: .

- Przyłącze wodociągow e i przylącza kanalizacyj ne-pozostają własnością inwestora.

5, oDBIoR i PODPISANIE UMo\ilY 
] -

przyłączawod.- kan. przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru insPektorowi MWiK
lte|.94 342 62 68 wew. l50/.
Odbiór nastąpi w terminie uzgodnionym

, Do odbioru ko.ncowego przyłączawody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, w celu uzYskania

protokołu od inspektora MWiK naleĘ przedłoĘć:
- plan sytuacyjny z uzgodnieniem MWiK,
- mapę-po*ykonu*cŹągeodezyjną wykonanychprzyłączy lzzałączonymi wspóhzędnymi geodezYjnYmi

wykonanych przyłączy l,
- wynik bakteriologicznego badania wody.

Spółka MWiK oświadcza, źe dostarva wody i odbiór ścięków oraz wód opadowych i roztopowych będzie mozliwe

po wykonaniuprzyłączy wod.- kan. zgodnie zpowyższymi warunkami przyłączelia i zawarciu umowy na korzYstanie z

usług.
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Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy W Koszalinie,
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NlP: 669-050-14-95, REGON: 330032800

Miejskie Wodociągi i Kanaliżacja Sp. Z o.o.

ul. Wojska Polskie8o 14,75-]11 Koszalin
tel. 94 342 62 60,94 342 62 68

fax 94 342 29 38

biuro@mwik-koszalin,com
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