YAKY 4x16mm2 -0,8/1kV - zasilanie opraw Z1, RP2/91
YKY 5x2,5mm2 -0,6/1kV - zasilanie opraw Z2, RP2/90
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== ; ekt architektonicany Jest chront -
Gniazdo wiykowe pojedyncze 1-fazows, pit, L 220mm zgodnie z art. 1??;;. Ustawy o Pravﬂej;\morsldm i Prapv;uavs\’goh'evmym
{ P20, 16A, 250V~ i Rozdzielnica Gléwna RG L Bednarka FaZn 25xdmm N 1 / z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
T (A o (R I E) Zwod poziomy - dratFeZn @8mm /.
{ 2 Gniazdo wiykowe podwdjne 1-fazowe, plA Przeciwpozarowy wylacznik pk@ A Bednarka V4a 30x3,5mm E N ///
P20, 164, 250V~ Proj. linla kablowa nN 0,4kV [@  ZK-Zicze kontroine wwykonaniu do gruntu Zgcze skrecane, kzyzowe, 4-ofworowe
{¢ Gramtowtyiows piedncze homalyczre, Pion instalaci elekirycznych — Ziuze spawane (zabezpieczye przed korozia) BUDYNEK FILI POGOTOWIA
1-fazowe, ph, P44, 16A, 250V~ ———  Przewéd uziemiajacy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm RATUNKOWEGO WRAZ Z NI EZBEDNA
_E I(:Laz:igA wmf pojedyncze 3-fazowe, nft, UWAGI - INSTALACJE SIEOWE | GNIAZD WTYKOWYCH: ———  Przewdd odprowadzajgcy: drut FeZn 8mm INFRASTRUKTU RA TECHN |CZNA |
P rzyilq 2 e‘3-faz. 400V zakoficzone puszka instalacyjng Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na $cianach i sufitach oraz w rurkach ochronnych w ———  Bednarka FeZn 20x3mm Przewdd odn:lwrzdnz:'dg rgrr::’::jan 2@::: ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
IE, Przylgcze 1-faz. 230V zakoriczone puszka instalacyjng Montaz gniazd wtykowych na wysokosci 30cm, w miejscu aneksu kuchennego na wysokosci Ziczo spawane (zabezpieczyt przed korozja) ukiadany w warstwie ocieplenia Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
~110cm i tazienek na wysokosci ~140cm nad podiog. Zigcze skrgcane (zabezpleczyé przed korozig) " g s . dz. nr417/1, 415 obreb Drawsko Pom.0011,
! _ ia wyrd T miej P ziom parafundamentowy - Szczeg . .
[CJ  PeL-t-2xgniazdo Ri45 CAT 6, 2x gniazdo 230V DATA vg;mpzﬁm‘;pmdmm%mﬁn o UWAGI - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA: gm.Drawsko Pom
PEL-1 B wszyslki(); elementy przewodzage. ' 1. Przewody odprowadzajgce in§lalacji odgr.omu.wej: ) ) ) ) . i . ) o Wolowbdaka Stacia Podolowia Ratum
PEL-2 - 8 gniazdo RJ45 CAT 6, B gniazdo 230V DATA Objagnienia symboll | oznacze zgodnie z legenda. * drut FeZn @8mm - prowadzit w warstie W rurkach przeznaczonych do instalacji odgromowe] G20mm; Przewsd odprowadze 3oy drut FeZn Bémm Wypust uziemia olewaczia Stagja Pogolowia Ratunkowego
L . b - . . I . 2. Wszystkie elementy instalacii uziemiajacej ocynkowane na goraco. w rurze odgromowaj @20mm, ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
PEL-2 Zachowat koordynacjg instalac elekiryczne] z pozostatymi instalacjami zgodnie z obowiazujgeymi 3 Zlacgkontmlne wtywykona nJiu o0 dlyn{(% w; m"y" gorg udadany w warstwie ocieplenia Gitwna szina
ZG - Zestaw gniazd wiykowych 1x230V/16A, 1x400V/16A ’ X H c :
oniazd wiykowy Przejécia przewodéw przez §ciany | stropy stanowigce pr »,- podaczyé dozwodu poziomego na dachu Ziacze kontrolne w wykonaniu do gruntu BRANZA | UMOWA NR
spos6b chronigcy przed rozprzestrzenianiem sig ognia. e . P U P C PROJEKTANT| mgr inz. Piotr Majchrzak
Rura ostonowa DVK @75 (;) chrona przegzyor';zeniem F:Jﬁl dem elekt d ?gsamoczynn " - podiaczy¢ do gidwnej szyny polgczen wyrdwnawczych w rozdzielnicy giownej budynku w wykonaniu do gruntu! E 9 )
(OO Ruracstonowa SRS @75 téimicowopradowe oraz polczenia wyrt’xwlnaw::ze 4. Doglownej szyny potaczer wyréwnawczych nalezy przylaczyé metalowe nstalacje wodociagowe, CO oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia 2 | N | srawpzi | mgr inz. Dawid Witamborski
RG/0 Rozdzielnica / Numer obwodu Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-5 (insta‘lacje odbiorcze). ochronnego nalezy przytaczyé i y ych urzadzen | wyposazenia. E S _
ﬁﬁpowo Giwna szyna polaczeh wyréwnawczych Do gidwne] szyny PO nalezy 5. Przewéd uziemiajacy oraz przew6d odprowadzajacy zabezpieczy¢ tasma impregnacyjna, np. DENSO. O [ & [opracowat| mgr inz. Kacper Kurdek
MSPW i a potaczefi wyr " CO oraz zhrojenia bu&ynku D’o uziemien’ia h 6. Wszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub pi dzgcych, kibre zawierajg ie elekiryczne iflub sluzgce % E
Ko r'ytko a szym 05z = 200m i wysokosci 35mm na " uﬁadzeﬁ iw ot przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sie w przestrzeni achronnej uktadu zwoddw pozi i y i 8 o
o2ttt %] polieby Instalac) iskopradowych Praswod riemisjacy orez przewéd odprowadzsiacy w przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadze, kibre nie zawierajq wyposazenia elokirycznego lub elekironicznego a dodatikowo spetniajg F | w M
Korytko siatkowe o szerokosci 200m i wysokosci 35mm na nastgpujace warunki: . o » . ) Zigcze b7 & odleglosc miedzy potaczeniami I=2,0m E G |RYSUNKU:  p) AN INSTALACJI SILOWYCH,
polrzeby instalacji elektrycznych - wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci | 1,0m, powierzchni catkowite] oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalowe), 2abezfletzet b dkdfodg \rolacta domoaons 29 GNIAZD WTYKOWYCH
Korytko siatkowe o kosci 300m i wysokosci 35mm na - nie wystajq wigcej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody (urzgdzenia wykonane z materialéw izolacyjnych. - 8 < 1 UZIEMIAJACEJ - RZUT PARTERU
potrzeby instalagj elekirycznych ’ 7. Doinstalacji piorunochronne] na dachu nalezy przytaczyé wszystkie masy metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne itp. Warstwa piaskulpodktad betgno [
8 Zwody poziome ¢ ow d ych do poszycia dachu. Uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5 Z
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