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4 Lamele w kratkach wentylacyjnych oznaczonych nr 7" ‘
ustawic jednostornnie od sciany w osi "A” ‘ ‘
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7 odzyskiem ciepta N1/W1 o wydajnosci N=1320 m3,
‘ W=1110 m3/h; sprez:300/300 Pa; moc went.:2x0
kW; prqdu znamion.:2x2,8 A; napiecie:230 V;
‘ akustyezna : 59,7 db(A); masa 338 kg - pozostate dg

i wyposazenie zgodnie z kartq dobi

|+0,00 = 116,06m n.p.m.
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kW; prqdu znamion.:2x5,3 A; napiecie:3x400 V; moc
akustyczna : 64 db(A); masa 758 kq — pozostale dane i
wyposazenie zgodnie z kartg doboru

; pradu znamion.:2,2 A; napiecie:230 V; moc
akusty : 60,3 db(A); masa 97 kg — pozostate
lane i wyposazenie zgodnie z kartq doboru

z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
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ADRES:
BUDYNEK FILIl POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
H000=T10m N INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1,417/2, 415 obreb Drawsko Pom.0011,
gm.Drawsko Pom.
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1. Instalacje wentylacyjne nalezy zmontowac zgodnie 7 niniejszq dokumentacjg. . Po Z??WOWGWU i uruchomieniu instalacji nalezy je wyrequlowac w celu uzyskania projektowych 13. Projekt jest 'chron/ony/p/rqwem autorskim (D/Z.U,94.24.83). Wszystk/e ‘/'nformo/cje Zowo'rte‘ w tym — : :
o - o . 4 ) A P parametrow pracy. v v o . . projekcie stanowig wlasnosc intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie | INWESTOR/ Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
2. Cafos¢ robot Wkonoc zgodnie z WWWW’ Tecﬁn/cznym/ Wykﬂon?ma / Odb/'oru RObOt ‘ ' 8. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wyczysci¢ instalacje wentylacyje. reprodukowac bez pisemnej zgody autorow. ADRES: ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
'Budov'v/anof/\//onta{owych cz. {/ /ns”ta/aqe sanitarne i przemystowe, quunkam/ “te{chmcznym/’wyko'nan/a 9. SzczegGtowg lokalizacje urzqdzen instalacyjiych majgcych wplyw na estetyke obiektu oraz 14. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym i specyfikacjomi i | WA R o] rooprs
! Odb/mf instalacy 'wenty/'acy'mych, CQBRT/,, Instal, zeszyt 5, "Zasadami regulacji i warunkomi" odbioru WWM/QW“ z wymogow aranzacyjnych nalezy wyznaczy¢ zqodnie z informacjomi zawartymi w projekcie 15. Lokalizacja paneli sterowniczych central wentylacyjnych do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie : — ‘ ZAP/0246./. :
instalacji wentylacyjnych I klimatyzacyjnych . arcb/tekturx wnetrz. o ' ' ' ' ' ' ' prac budowlanych ., [PROJEKTANT) mgr in2. Katarzyna Stonina PIS /12
3. W kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ i wykonaé szczelne otwory rewizyjne zgodnie z “Warunkami 10. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia powinny > % | spRAWDZIL | mgr inz. Tomasz Cacal %@%40228/
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, odpowiadac normom bezpieczenistwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty) NE AR
zeszyt 5 (pkt. 4.2.4.) 1. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjomi naleZy rozwigzac je Z| g | RYSUNKU:
: oo , ) - : bezposrednio na budowie. 2 =2
4. Elementy nawiewne | wywiewne powinny byc odporne na korozje | fatwe do okresoweqo czyszczenia. posre , _ _ , L m| =
5. Przepustnice i requlatory nalezy montowac w miejscach, do kidrych jest staly dostep. 12. 'Wym/Ofy, otwory i rz;dne nalezy Spmde/c na.bu'do’W/e, a w przypadku wystgpienia roznic E 2 PRZEKROJE
6. Nalezy zapewnic dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego projektowany ukfod nalezy dostosowaC do stanu istniejgcego. w = WEWN. INST. WENT. MECHANICZNEJ
ladu | kontroli )=
przeglgdu | kontroll. Q&
£ 2
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