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DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek fili Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie w Drawsku Pomorskim, na dz. nr 417/1, obreb
0011 Drawsko Pomorskie, gm. Drawsko Pomorskie.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji budynku filii Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego wykonawczego branzy
konstrukcyjnej stanowigcego podstawe realizacji rob6t budowlanych.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Projekt Techniczny Architektury;

Opinia geotechniczna dla projektowanego budynku pogotowia ratunkowego w Drawsku
Pomorskim wykonana przez mgr. Pawta Wojtasiuka oraz mgr. Michat Kuczynski w listopadzie
2020r.;

Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r.)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93).;

Polskie Normy;

Normy Europejskie;

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w dokumentowanym podtozu wyrdzniono
nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa | — piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-02480),
wilgotne, plastyczne lokalnie bliskie migkkoplastycznych, o u$rednionej wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 0,58;

warstwa |l — piaski ilaste (PN-EN I1SO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-
02480), wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,68;

warstwa Ill — piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 0,78;
warstwa IV — piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencii Ic = 0,85;
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warstwa V — piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, zwarte, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 1,00;

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstw | i Il charakteryzujg sie ograniczong nosnoscia, z
kolei grunty pozostatych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uzna¢ za nosne.
W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2021), w badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci obfitych saczen, nawierconych na gtebokosci 1,7 - 2,2 m

p.p.t.
Stwierdza sie, ze na badanym terenie znajduja sie proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie bezposrednie jest mozliwe. Nalezy dokonaé¢ odbioru wykopu przez
uprawnionego geotechnika.

OPIS KONSTRUKCJI
ZALOZENIA DO OBLICZEN, SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, OBCIAZENIA

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

Budynek sktada sie z czesci nadziemnej, w sktad ktdrej wchodzi jedna petna kondygnacja oraz
poddasze nieuzytkowe. Budynek niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci wynoszacym 25°. Dach w konstrukcji drewnianej z wigzardw kratownicowych.
Uktad konstrukcyjny kondygnacji wznoszonej metodg tradycyjng z zastosowaniem uktadu
mieszanego $cian no$nych oraz stropéw monolitycznych pracujgcych jedno- i dwukierunkowo.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny dachu przyjeto wigzary kratownicowe. Jako schemat statyczny
podciggbw, nadprozy i belek stropowych przyjeto belki jedno i wieloprzestowe wolnopodparte.
Ptyty stropowe obliczono jako jedno i dwukierunkowo zbrojone. Plyte fundamentowg obliczono
jako plyte na sprezystym podtozu.

Zatozenia do ohciazen

Budynek znajduje sie w 2-gj strefie Sniegowej oraz |-gj strefie wiatrowe;.

Obcigzenie charakterystyczne state dachu drewnianego wynosi 0,76 KN/mz.

Obcigzenie charakterystyczne state stropéw zelbetowych (bez uwzglednienia ciezaru wtasnego
ptyty) wynosi 2,23 kN/mz.

Obcigzenie charakterystyczne state stropu drewnianego nad parterem wynosi 0,68 kKN/m2,
Obcigzenie charakterystyczne potaci shiegiem wynosi 0,72 kN/m?.,

Obcigzenie charakterystyczne stropodachu workiem snieznym 1,62 kN/m2.

Obcigzenie charakterystyczne potaci wiatrem (parcie) wynosi 0,25 kN/m2.,

Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropu nad parterem wynosi 0,50 kN/m2.
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Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy drewniane wigzby dachowej, z drewna litego klasy C24. Elementy Zelbetowe z betonu
C20/25 (B25) oraz z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500). Elementy stalowe ze
stali S235 (St3S).

FUNDAMENTY

Istniejgce warunki gruntowo — wodne pozwalajq na bezpo$rednie posadowienie fundamentow
projektowanego budynku fili Stacji Pogotowia Ratunkowego, w sposéb zapewniajacy
wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania sit pionowych na grunty 0 zmniejszonej nosnosci
(warstwy | oraz Il) oraz zapewniajacy rownomierne osiadania i stateczno$¢. Projektowany obiekt
nalezy posadowi¢ powyzej ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej. Prace ziemne zaleca sie
wykonywac w porze suchej, uwzgledniajgc mozliwe wahania zwierciadta wody gruntowe.

Z uwagi na wystepowanie pod budynkiem w poziomie posadowienia plastycznych gruntéw
spoistych (warstwy | oraz Il) 0 obnizonej nosnosci istnieje ryzyko niekontrolowanego pogorszenia
sie parametrow gruntowych. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano posadowienie czesci
budynku na wzmocnionym fundamencie tj. ptycie fundamentowej, niewrazliwej na nieréwnomierne
osiadanie. Dla dalszej czesci obiektu pdtnocnej zaprojektowano posadowienie na poszerzonych
tawach i stopach fundamentowych. Plyte oddylatowano od taw fundamentowych. Szeroko$¢
dylatacji 3cm.

W czasie prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢, gdyz
grunty spoiste wydzielonych warstw geotechnicznych w stanie mokrym, pod wptywem prac na dnie
wykopu (drgania), zachowajq sie jak kurzawka (tzw. pozorna, podcigganie kapilarne). Zaleca si¢
wykonywanie wykopu bezpo$rednio przed fundamentowaniem, nalezy maksymalnie ograniczy¢
prace w dnie wykopu, wykona¢ go za pomocg maszyn pracujacych na zewnatrz wykopu, wykop
wykonywa¢ najlepiej odcinkami, a po osiggnieciu poziomu posadowienia natychmiast
zabezpieczy¢ dno wykopu podktadem z chudego betonu gr. 10cm. Ze wzgledu, Ze grunty spoiste
sq gruntami wysadzinowymi, ptyte fundamentowa nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem, a
tawy i stopy fundamentowe posadowi¢ ponizej granicy przemarzania (min. 80cm p. t. p.) . W
przypadku wystgpienia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw gruntdw stabonosnych ;.
gruntéw organicznych, spoistych w stanie miekkoplastycznym itp. nalezy je usunag¢, a miejsca po
nich wypetni¢ chudym betonem lub podsypka piaskowo-zwirowg 0 stopniu zageszczenia 1s=0,97.
Konieczne jest catkowite usuniecie spod fundamentdéw ewentualnych warstw nasypow
niekontrolowanych, ktére w zadnym przypadku nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego.

Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym, wykopy wykonywa¢ odcinkami, a po osiggnieciu
rzednej posadowienia natychmiast zabezpieczy¢ przed wilgocig i przemarzaniem wykonujac
podktad z chudego betonu gr. 10 cm. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez
wykonanie wyprofilowanych spadkow dla umozliwienia odwodnienia. Przed przystapieniem do
rob6t fundamentowych, dokonaé odbioru wykopu przez uprawnionego geotechnika.

Zaprojektowano ptyte fundamentowg PF-1 monolityczng, zelbetowg o grubosci 25cm wylewang na
miejscu budowy z betonu C25/30 (B30), zbrojonego stalg A-llIN (BSt500). Przyjeto otuling pretow
grubosci a = 5,0cm. Przyjeto klase ekspozycji XAL. Pyt fundamentowg wykonywac z podziatem
na etapy: betonowanie wykonywa¢ odcinkami nie wigkszymi niz 15m z pozostawieniem przerw
roboczych do pdzniejszego betonowania w celu ograniczenia wystepowania rys skurczowych,
przerwy robocze izolowa¢ za pomocg systemowych traconych szalunkdw profilowanych i weza
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iniekcyjnego wg schematu uszczelnienia przerwy roboczej. Podziat na etapy betonowania i uktad
przerw roboczych okresli¢ na budowie przed przystapieniem do realizacji ptyty fundamentowe.

Zaprojektowano fawy fundamentowe o wysokosci 30cm i szeroko$ciach 60cm, 80cm i 90cm
zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone podtuznie pretami 4#12 ze stali A-llIN (BSt500).
Zbrojenie podtuzne taw taczy¢ na zaktad min. 60 cm. Zbrojenie taw poprzecznych zagina¢ w tawy
podtuzne na dtugo$¢ min. 60 cm. Fundamenty konstruowac i wylewa¢ po wykonaniu podkfadu z
chudego betonu gr. 10cm.

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe o wymiarach 30 x 110 x 110 cm
oraz 30 x 130 x 130 cm wylewane na miejscu budowy z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-
1IN (BSt500). Przyjeto otuling pretéw grubosci a = 5,0cm. Przyjeto klase ekspozycji XAL. Ze stop
wypuscic prety startowe (stal BSt500) do potaczenia ze zbrojeniem gtéwnym stupow.

Czesci podziemne budynku zabezpieczy¢ izolacjg, izolacje $cian fundamentowych potaczy¢ z
izolacjg posadzki.

Izolacja pionowa taw — masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB),

Izolacja pozioma taw — papa termozgrzewalna,

Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajace (elastyczne szlamy uszczelniajace),
Izolacje pionowg $cian fundamentowych doktadnie potaczy¢ z izolacjg pozioma posadzki.

Przyjety system izolacji fundamentéw i $cian fundamentowych rozpatrywaé z P.T. Architektury.
Czesci podziemne budynku zabezpieczy¢ izolacjg, izolacje $cian fundamentowych potaczy¢ z
izolacjg posadzki.

SCIANY

Sciany fundamentowe grubosci 25cm murowane z bloczkow betonowych M6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowe] marki 5 MPa.

Sciany zewnetrzne obudowy elewaciji 0 grubosci 12cm, murowane z bloczkéw betonowych M6
klasy 15MPa na zaprawie cementowe] marki 5 MPa.

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z pustakw ceramicznych
POROTHERM 25 P+W klasy 150 na zaprawie cem. - wap. marki 5 (MPa).

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe zgodnie z PT. Architektury.

Scianki dziatowe gr. 12 cm murowane z pustakow ceramicznych oraz z cegly petniej zgodnie z PT.
Architektury.

WIENCE

W poziomie stropdw oraz u zwienczenia $cian murowanych zaprojektowano wierice zelbetowe
wylewane na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500).
Wienice zbrojone pretami gtownymi 4#12 oraz strzemionami #6 co 30cm. Prety podiuzne wiencow
taczy¢ na zaktad minimum 60cm. Prety z wiericow poprzecznych zagina¢ w wience podiuzne na
dtugo$¢ minimum 60cm. Przyjeto otuling pretéw grubosci a=2,5cm. Do wieAcow, nalezy kotwi¢
elementy drewniane kratownicy przy pomocy systemowych tacznikow BMF. Elementy drewniane
izolowa¢ od wiencow za posrednictwem przektadki z papy termozgrzewalnej. W miejscu oparcia
wienca na murze wykona¢ podmuréwke z 3 warstw ceramicznej cegly petnej klasy 150 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 (MPa).
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PODCIAGI

Podciggi monolityczne wylewane na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN
(BSt500). Przyjeto otuling pretow grubosci a=2,5cm. W miejscu oparcia podciggéw na murze
wykona¢ podmuréwke z 3 warstw ceramicznej cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 5 (MPa).

NADPROZA

Nadproza nadziemia projektuje sie z prefabrykowanych belek L-19 oraz monolityczne wylewane
na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN ( BSt500 ). Przyjeto otuling
pretow grubosci a=2,5cm. W miejscu oparcia nadprozy na murze wykona¢ podmuréwke z 3
warstw ceramicznej cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 (MPa). W
oznaczonych oknach przewidziano montaz rolet zintegrowanych oraz Zaluzji zewnetrznych.

SLUPY | TRZPIENIE

Zaprojektowano stupy i trzpienie monolityczne wylewane na miejscu budowy z betonu
C20/25(B25), zbrojone stalg A-llIN (BSt500) oraz stalowe z ksztattownikéw walcowanych o
przekroju IPE200 ze stali S235 (St3S). Stupy i trzpienie zelbetowe wylewane w grubosci $ciany
taczy¢ z murem poprzez wykonanie strzepi illub za pomoca bednarki uktadanej w spoinach muru.
Przyjeto otuline zbrojenia stupéw a=2,5cm. Zbrojenie stupdw i trzpieni zelbetowych zagigé w
podciggi i wiece. Stupy stalowe obudowaé ptytg g-k lub wyszpatdowaé, owingé siatkg Rabitza i
otynkowac. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi. Wymiary
elementéw stalowych sprawdzié¢ na budowie i zamawia¢ z naddatkami.

Z uwagi na projektowang dylatacje, dla trzpieni wienczacych oddlatowane Sciany budynku
zaprojektowane wzmocnienie przy pomocy systemowych tacznikéw typu HALFEN lub
rownowaznych zabezpieczajacych potaczenie oddylatowanych czesci obiektu i zapewniajacych
mozliwo$¢ przemieszczen na kierunku pionowym, wynikajacych z mozliwych osiadan pod
budynkiem.

WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25° pokryty dachwka ceramiczna.
Wiezbe dachowg nad parterem zaprojektowano z wigzaréw kratownicowych z drewna litego,
opartych na wieAcach $cian nosnych parteru. Strop nad parterem wykonstruowany z elementow
drewnianych pasa dolnego kratownicy dachowe;.

Zaprojektowano elementy kratownicy z drewna litego klasy C24, o przekrojach:

- pasgorny 6 x 18 cm;

- pasdolny 6 x 18 cm;

- stupy zewnetrzne 6 x 18 cm;

- stupy poérednie 6 x 6 cm;

- krzyzulce 6 x 6 cm;

- tezniki6 x 6 cm
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Dach w czesci okapowej zaprojektowano jako krokwiowo-pfatwiowy. Elementy wigzby z drewna
litego klasy C24 o przekrojach:

- krokwie 6 x 18 cm;

- platwie/wymiany 6 x 18 cm;

- murfaty 12 x 12 cm;

Stezenia teznikow oraz pasa gornego kratownicy zaprojektowano z tasmy perforowanej. Elementy
kratownicy drewnianej taczy¢ przy pomocy ptytek kolczastych. Dobér ptytek kolczastych w zakresie
producenta dzwigarow dachowych zgodnie z wybrang technologig. Elementy drewniane kotwi¢ do
wieAcy za pomocga systemowych lacznikow typu BMF.

Elementy drewniane z drewna klasy C24 impregnowac i zabezpieczaC bio i ognioochronnie
srodkami typu np. Fobos - M2F. Potgczenia elementow drewnianych wykona¢ za pomocg
systemowych tacznikéw typu ,BMF", plytek kolczastych oraz $rub klasy 5.8. Elementy drewniane
izolowa¢ od muru za pomocg przektadki z papy termozgrzewalnej. Doktadne rozstawy i wymiary
elementéw konstrukcyjnych ustalié na budowie. Elementy drewniane nalezy zaméwi¢ z
naddatkami.

Warstwy poszczegdinych potaci dachowych podane zostaty na rysunkach przekrojowych.

STROPODACH

Zaprojektowano stropodachy zelbetowe gr. 16cm oraz gr. 18cm wylewane na budowie z betonu
C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500). Piyty stropowe opiera¢ na $cianach oraz
podciggach wykonstruowanych podczas szalowania. W poziomie ptyt wykona¢ wience zelbetowe,
z plyty stropowej i wiencow wypusci¢ zbrojenie startowe attyki zelbetowej. Przyjeto otuline pretow
zbrojenia grubosci a=2,0cm.

W poziomie stropodachow zaprojektowano attyke zelbetowg gr. 12cm wylewane na budowie z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-1lIN (BSt500).

Urzadzenia central wentylacyjnych i jednostek zewnetrznych opiera¢ na stropodachu przy pomocy
systemowych podpor montazowych np. typu BIG FOOT lub rwnowaznych.

OBUDOWA ELEWACYJNA

Dla oparcia obudowy elewacyjnej zaprojektowano konstrukcje wsporczg z elementéw drewnianych
oraz stalowych. Stalowe elementy nosne z ksztattownikow walcowanych o przekroju
L50x50x5,0mm ze stali ksztattowej S235 (St3S). Elementy stalowe kotwi¢ do ptyty zelbetowej oraz
do trzpieni zelbetowych przy pomocy kotew wklejanych na zywice M10-150, kl. 5.8. Do elementow
stalowych mocowac poprzeczne faty drewniane o przekroju 4x6cm z drewna C24 przy pomocy
$rub M8 kl. 5.8. Otwory dla montazu fat wykona¢ na budowie.

WARUNKI ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Dla obiektu przyjeto klasa odpornosci pozarowej budynku —D. Wymagane klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja no$na — spetniono,

- konstrukcja dachu - nie okresla sie,
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- strop nad cze$cig PM REI 60 — spetniono,

- sufit podwieszany REI 30 - spetniono,

- Sciany zewnetrzne (o) - El 30, $ciana w osi ,E" REI 60 w cato$ci z materiatdw niepalnych —
spetniono,

- $ciany wewnetrzne — nie okresla sie, $ciana w osi ,E” REI 60 w catosci z materiatow
niepalnych, Sciany korytarza min. EI 15, $ciany przedsionka EI 60, $ciana kottowni REI 60 —
spetniono,

- przekrycie dachu - nie okresla sie,

- stropy/sufity — kottownia EI 60, przedsionek EI 60, sufit pod wigzarem konstrukcji dachu (nad
pomieszczeniami) - EI 30 — spetniono.

Wszystkie elementy budynku - nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Palne elementy konstrukcyjne
dachu w celu osiggniecia wymagan okre$lonych w warunkach technicznych zabezpieczyc,
odpowiednio do jego klasy odpornosci ogniowej i stopnia nierozprzestrzenia ognia (NRO)
impregnatami lub lakierami.

ZABEZPIECZENIA

- Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie
otulin o grubosciach okreslonych norma.
- Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg w nastepujacy sposab:
- stopien czysto$ci powierzchni -2,
- malowanie farbg 1 * farba olejno — Zzywiczna do gruntowania przeciwrdzewna
cynkowa 60 %.
- tynkowanie na siatce Rabitza.
- Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi i uodpornié¢ na
dziatanie ognia. Elementy drewniane izolowa¢ od muréw i wiencow podktadkami z papy
termozgrzewalne;.

ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu robdt prowadzone beda nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie rob6t budowlano-montazowych

- wykonywanie prac na wysokosci

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany

opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich rob6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy

okresli¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

- Zzakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementow;

- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;



- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 marca 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie
w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a
po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy 0sob postronnych
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatlem obowigzkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
W czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikdw przebywajacych lub
mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robGt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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- zapewnienia wkasciwej wentylacji,

- zapewnienia ogrzewania,

- Urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow, jak rdwniez gromadzenia odpaddw,
- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do wiw prac przez
kierownika budowy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysokosci. Powinni byé rdwniez wyposazeni w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢ atest ITB.

- Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP, wymogami realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

- Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

- Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

PROJEKTOWAL.:

mgr inZ. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. 116/Sz/2002

SPRAWDZIt.:

mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. ZAP/0010/POOK/03
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10. Fundamenty konstruowa¢ i wylewac po wykonaniu podktadu z chudego betonu
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RZUT FUNDAMENTOW
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UWAGI:
1.

Ptyta fundamentowa PF—1 gr.30cm monolityczna zelbetowa wylewana na
miejscu budowy z betonu klasy €25/30 (B30), zbrojona stalg klasy A-IIN
(BSt500). Przyjeto otuling a=5,0cm dofem oraz 3,5¢m gérg;

[SEN

projektami branzowymi;

o

e
e

[
L]

. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO
KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZEDNEGO
ZBROJENIE GORNE PLYTY

ZBROJENIE DOLNE PLYTY

MIEJSCE OPARCIA SCIAN PARTERU

BETON C25/30 (B30)

STAL zbr. BSt500

OTULINA 5,0 cm (spdd fund.)
OTULINA 3,5 cm (géra fund.)

. Ukfad zbrojenia rozpatrywa¢ z ukfadem zbrojenia elementdw dochodzqcych
. Otwory w ptycie fundamentowej rozpatrywa¢ tqcznie z P.T. Architektury i
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SZCZEGOLY ZBROJENIA
STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1:20

UWAGL:

1. Ptyta stropowa PS—1.3 gr.12cm monolityczna zelbetowa wylewana na
miejscu budowy z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojona stalg klasy A-IIN
(BSt500). Przyjeto otuling a=2,0cm;

3. Zbrojenie rozdzielcze #10co25cm. Zaktad pretéw rozdzielczych i dozbrojen

min. 50cm;

. Uktad zbrojenia rozpatrywa¢ z ukfadem zbrojenia elementéw dochodzgcych

. Otwory w stropie Zelbetowym rozpatrywa¢ tqcznie z P.T. Architektury i

projektami branzowymi;

6. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

(S

SCHEMAT ZAGIECIA ZBROJENIA PRZY OTWORACH

PRETY ROZDZIELCZE PRETY ROZDZIELCZE

{
pretdw rozdzielczych wysokos¢ zagiecia

pretow rozdzielczych

0ot

2|

16—

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN (BSt500)
OTULINA 2,0 cm (strop)
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tytka kolczasta

KRATOWNICA DACHOWA KR-1

szt. 48
skala 1: 30
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Zaprojektowano wigzbe dachowq w postaci wigzaréw kratowych drewnianych

z elementdw z drewna litego klasy C24 o przekrojach:

— pas dolny PD 6x18cm,

— pas gbrny PG 6x18cm,

— stupy SD 6x6cm, 6x18cm,
— krzyzulce KD 6x6cm.

Elementy kratownicy drewnianej tqczy¢ za pomocq piytek koczastych.
Dobdr plytek kolczastych w zakresie producenta wiqzardw dachowych;
Zaprojektowano tezniki z elementdw z drewna litego C24 o przekroju

Stezenia dachowe z blachy perforowanej;

Elementy drewniane izolowa¢ od muru za pomocq przektadki z papy

termozgrzewalnej;

Elementy drewniane z drewna klasy C24 impregnowa€, zabezpieczat bio i

ognioochronnie $rodkami typu np. Fobos — M2F;

Pofqczenia element6w drewnianych wykonaé za pomocq fqcznikow
systemowych typu BMF oraz $rub klasy 5,8;

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, Polskimi
Normami oraz zgodnie ze Sztukq Budowlang;

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

DREWNO C24 |

MOTIW
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 11
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
. Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego
Miejsce budowy dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie K-7-K8
ILOSC NR f DLUGOSC Pg‘gfgw RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA WELEM. | PRETOW f6 f8 f10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m m
LAWA FUNDAMENTOWA F-1
1 1.1 12 40,20 4 4 160,80
1.2 6 0,88 112 112 98,56
DLUGOSC RAZEM [m] 98,56 0,00 0,00 160,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 21,88 0,00 0,00 142,79 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 164,67
LAWA FUNDAMENTOWA F-2
1 2.1 12 12,00 4 4 48,00
2.2 6 0,88 33 33 29,04
DLUGOSC RAZEM [m] 29,04 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 6,45 0,00 0,00 42,62 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 49,07
LAWA FUNDAMENTOWA F-3
1 3.1 12 13,80 4 4 55,20
3.2 6 0,88 52 52 45,76
DLUGOSC RAZEM [m] 45,76 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 10,16 0,00 0,00 49,02 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 59,18
LAWA FUNDAMENTOWA F-4
1 4.1 12 23,40 4 4 93,60
4.2 6 0,88 65 65 57,20
DLUGOSC RAZEM [m] 57,20 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 12,70 0,00 0,00 83,12 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 95,82
LAWA FUNDAMENTOWA F-5
1 5.1 12 14,40 4 4 57,60
5.2 6 0,88 40 40 35,20
DLUGOSC RAZEM [m] 35,20 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 7,81 0,00 0,00 51,15 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 58,96
LAWA FUNDAMENTOWA F-6
1 6.1 12 10,80 4 4 43,20
6.2 6 0,88 27 27 23,76
DLUGOSC RAZEM [m] 23,76 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 5,27 0,00 0,00 38,36 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 43,64
EAWA FUNDAMENTOWA F-7
1 1.1 12 19,20 4 4 76,80
1.2 6 0,88 53 53 46,64
DLUGOSC RAZEM [m] 46,64 0,00 0,00 76,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 10,35 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 78,55
LAWA FUNDAMENTOWA F-8
1 2.1 12 4,80 4 4 19,20
2.2 6 0,88 14 14 12,32
DLUGOSC RAZEM [m] 12,32 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,74 0,00 0,00 17,05 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 19,78




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 1.2
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Miejsce budowy Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K. - K10
dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
A n ILOSC
ILOSC NR f DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW f6 f8 f10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m m
STOPA FUNDAMENTOWA ST-1
3.1 12 1,00 6 18 18,00
3.2 12 1,00 6 18 18,00
3 3.3 6 0,88 3 9 7,92
3.4 12 1,12 4 4 4,48
3.4 16 1,27 4 8 10,16
DLUGOSC RAZEM [m] 7,92 0,00 0,00 40,48 10,16 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,76 0,00 0,00 35,95 16,05 0,00
MASA OGOLEM [kg] 53,76
STOPA FUNDAMENTOWA ST-2
1.1 12 1,20 7 21 25,20
1.2 12 1,20 7 21 25,20
3 1.3 6 0,88 3 9 7,92
1.4 12 1,12 4 8 8,96
1.4 16 1,27 4 4 5,08
DLUGOSC RAZEM [m] 7,92 0,00 0,00 59,36 5,08 0,00
MASA 1 mb [kg1] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,76 0,00 0,00 52,71 8,03 0,00
MASA OGOLEM [kg] 62,50
STOPA FUNDAMENTOWA ST-3
2.1 12 1,20 7 7 8,40
1 2.2 12 1,20 7 7 8,40
2.3 6 0,88 10 10 8,80
2.4 12 2,03 2 2 4,06
DLUGOSC RAZEM [m] 8,80 0,00 0,00 20,86 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,95 0,00 0,00 18,52 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 20,48
TRZPIEN TZ-1.1
1.1 16 4,80 8 16 76,80
1.2 6 1,14 38 76 86,64
2 1.3 6 1,14 2 4 4,56
1.4 16 3,32 2 4 13,28
15 16 1,53 2 4 6,12
DLUGOSC RAZEM [m] 91,20 0,00 0,00 0,00 90,08 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 20,25 0,00 0,00 0,00 142,33 0,00
MASA OGOLEM [kg] 162,57
TRZPIEN TZ-1.2
2.1 12 5,32 9 18 95,76
2 2.2 6 1,18 84 168 198,24
2.3 12 1,86 5 10 18,60
DLUGOSC RAZEM [m] 198,24 0,00 0,00 114,36 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 44,01 0,00 0,00 101,55 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 145,56




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 13
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Miejsce budowy Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K11
dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
ILOSC NR f DLUGOSC Pg‘gfgw RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA WELEM. | PRETOW f6 f8 £10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m m
WIENIEC W-1.1
1 1.1 12 37,20 4 4 148,80
1.2 6 1,20 105 105 126,00
DLUGOSC RAZEM [m] 126,00 0,00 0,00 148,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 27,97 0,00 0,00 132,13 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 160,11
WIENIEC W-1.2
1 2.1 12 16,20 4 4 64,80
2.2 6 1,20 46 46 55,20
DLUGOSC RAZEM [m] 55,20 0,00 0,00 64,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 12,25 0,00 0,00 57,54 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 69,80
WIENIEC W-1.3
1 3.1 12 26,40 4 4 105,60
3.2 6 1,20 74 74 88,80
DLUGOSC RAZEM [m] 88,80 0,00 0,00 105,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 19,71 0,00 0,00 93,77 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 113,49
WIENIEC W-1.4
1 4.1 12 36,60 4 4 146,40
4.2 6 0,88 102 102 89,76
DLUGOSC RAZEM [m] 89,76 0,00 0,00 146,40 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 19,93 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 149,93
WIENIEC W-1.5
1 5.1 12 36,00 4 4 144,00
5.2 6 0,88 100 100 88,00
DLUGOSC RAZEM [m] 88,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 19,54 0,00 0,00 127,87 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 147,41
WIENIEC W-2.1
1 6.1 12 45,00 4 4 180,00
6.2 6 0,70 139 139 97,30
DLUGOSC RAZEM [m] 97,30 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 21,60 0,00 0,00 159,84 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 181,44
WIENIEC W-2.2
1 1.1 12 4,20 4 4 16,80
1.2 6 0,70 13 13 9,10
DLUGOSC RAZEM [m] 9,10 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,02 0,00 0,00 14,92 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 16,94
WIENIEC W-2.3
1 2.1 12 8,40 4 4 33,60
2.2 6 0,70 24 24 16,80
DLUGOSC RAZEM [m] 16,80 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,73 0,00 0,00 29,84 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 33,57




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 14
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Miejsce budowy Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K12
dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
ILOSC NR f DLUGOSC Pg‘gfgw RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW f6 f8 £10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m
WIENIEC W-2.4
1 3.1 12 15,00 4 4 60,00
3.2 6 0,70 43 43 30,10
DLUGOSC RAZEM [m] 30,10 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 6,68 0,00 0,00 53,28 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 59,96
WIENIEC W-2.5
1 4.1 12 29,40 4 4 117,60
4.2 6 0,74 83 83 61,42
DLUGOSC RAZEM [m] 61,42 0,00 0,00 117,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 13,64 0,00 0,00 104,43 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 118,06
WIENIEC W-2.6
1 5.1 12 2,40 4 4 9,60
5.2 6 0,74 8 8 5,92
DLUGOSC RAZEM [m] 5,92 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,31 0,00 0,00 8,52 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 9,84
WIENIEC W-2.7
1 6.1 12 4,20 4 4 16,80
6.2 6 0,74 13 13 9,62
DLUGOSC RAZEM [m] 9,62 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,14 0,00 0,00 14,92 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 17,05
WIENIEC W-2.8
1 1.1 12 11,40 4 4 45,60
1.2 6 0,74 33 33 24,42
DLUGOSC RAZEM [m] 24,42 0,00 0,00 45,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 5,42 0,00 0,00 40,49 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 45,91
WIENIEC W-2.9
1 2.1 12 11,40 4 4 45,60
2.2 6 0,74 33 33 24,42
DLUGOSC RAZEM [m] 24,42 0,00 0,00 45,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 5,42 0,00 0,00 40,49 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 45,91
WIENIEC W-3.1
1 3.1 12 29,40 4 4 117,60
3.2 6 0,78 83 83 64,74
DLUGOSC RAZEM [m] 64,74 0,00 0,00 117,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 14,37 0,00 0,00 104,43 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 118,80
WIENIEC W-3.2
1 4.1 12 24,00 4 4 96,00
4.2 6 0,78 68 68 53,04
DLUGOSC RAZEM [m] 53,04 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 11,77 0,00 0,00 85,25 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 97,02




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 15
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Mieisce budow Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K13
J y dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
A <A ILOSC
ILOSC NR f DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW f6 f8 £10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m m
WIENIEC W-3.3
1 5.1 12 14,40 4 4 57,60
5.2 6 0,78 41 41 31,98
DLUGOSC RAZEM [m] 31,98 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 7,10 0,00 0,00 51,15 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 58,25
ATTYKA ATT-1.1
1 6.1 8 1,22 385 385 469,70
6.2 8 0,69 385 385 265,65
6.3 8 92,40 10 10 924,00
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 1659,35 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 655,44 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 655,44
ATTYKA ATT-1.2
1 7.1 8 1,22 55 55 67,10
7.2 8 0,69 55 55 37,95
7.3 8 12,60 10 10 126,00
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 231,05 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 91,26 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 91,26
NADPROZE N-1.1
1.1 16 4,95 4 4 19,80
1 1.2 12 5,54 2 2 11,08
1.3 6 1,20 24 4 4,80
DLUGOSC RAZEM [m] 4,80 0,00 0,00 11,08 19,80 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,07 0,00 0,00 9,84 31,28 0,00
MASA OGOLEM [kg ] 42,19
NADPROZE N-1.2
2.1 16 3,85 3 6 23,10
2 2.2 12 4,44 2 4 17,76
2.3 6 1,20 15 30 36,00
DLUGOSC RAZEM [m] 36,00 0,00 0,00 17,76 23,10 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 7,99 0,00 0,00 15,77 36,50 0,00
MASA OGOLEM [kg ] 60,26
NADPROZE N-1.3
3.1 12 1,70 3 3 5,10
1 3.2 12 2,09 2 2 4,18
3.3 6 0,98 7 3 2,94
DLUGOSC RAZEM [m] 2,94 0,00 0,00 9,28 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,65 0,00 0,00 8,24 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 8,89
NADPROZE N-1.4
4.1 12 2,75 3 3 8,25
1 4.2 12 3,34 2 2 6,68
4.3 6 1,20 10 10 12,00
DLUGOSC RAZEM [m] 12,00 0,00 0,00 14,93 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,66 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg ] 15,92
NADPROZE N-1.5
5.1 12 2,95 3 3 8,85
1 5.2 12 3,34 2 2 6,68
5.3 6 1,20 11 3 3,60
DLUGOSC RAZEM [m] 3,60 0,00 0,00 15,53 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,80 0,00 0,00 13,79 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg ] 14,59




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 16
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Mieisce budow Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K14
J y dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
. P ILOSC
ILOSC NR f DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW f6 f8 £10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m
NADPROZE N-1.6
6.1 12 2,40 3 3 7,20
1 6.2 12 2,80 2 2 5,60
6.3 6 0,98 11 11 10,78
DLUGOSC RAZEM [m] 10,78 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,39 0,00 0,00 11,37 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 13,76
NADPROZE N-1.8
1.1 16 6,16 3 3 18,48
1 1.2 16 6,74 2 2 13,48
1.3 16 2,00 1 1
1.4 6 1,20 34 34 40,80
DLUGOSC RAZEM [m] 40,80 0,00 0,00 0,00 31,96 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 9,06 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00
MASA OGOLEM [kg] 59,55
NADPROZE N-1.7
2.1 16 5,25 5 10 52,50
2 2.2 12 6,04 4 8 48,32
2.3 6 1,30 36 72 93,60
DLUGOSC RAZEM [m] 93,60 0,00 0,00 48,32 52,50 0,00
MASA 1 mb [kg1] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 20,78 0,00 0,00 42,91 82,95 0,00
MASA OGOLEM [kg] 146,64
NADPROZE N-1.11
3.1 12 1,67 3 3 5,01
1 3.2 12 2,07 2 2 4,14
3.3 6 1,00 7 3 3,00
DLUGOSC RAZEM [m] 3,00 0,00 0,00 9,15 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,67 0,00 0,00 8,13 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 8,79
NADPROZE N-1.9
1.1 12 2,64 3 3 7,92
1 1.2 12 2,92 3 3 8,76
1.3 6 0,88 16 16 14,08
DLUGOSC RAZEM [m] 14,08 0,00 0,00 16,68 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,13 0,00 0,00 14,81 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg ] 17,94
NADPROZE N-1.10
2.1 12 1,97 3 3 5,91
1 2.2 12 2,24 2 2 4,48
2.3 6 0,98 9 9 8,82
DLUGOSC RAZEM [m] 8,82 0,00 0,00 10,39 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,96 0,00 0,00 9,23 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 11,18
PODCIAG POZ-1.1
3.1 12 7,45 3 3 22,35
1 3.2 12 7,20 2 2 14,40
3.3 6 1,18 32 32 37,76
DLUGOSC RAZEM [m] 37,76 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 8,38 0,00 0,00 32,63 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 41,02




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 17
e INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
Mieisce budow Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego KT - Ko
J y dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
A P ILOSC
ILOSC NR f DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW f6 f8 £10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m
PODCIAG POZ-1.2
1.1 12 2,14 2 2 4,28
1 1.2 12 2,14 2 2 4,28
13 6 0,88 12 12 10,56
DLUGOSC RAZEM [m] 10,56 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,34 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 9,95
PODCIAG POz-1.3
2.1 12 4,05 3 3 12,15
1 2.2 12 4,05 2 2 8,10
2.3 6 1,18 13 13 15,34
DLUGOSC RAZEM [m] 15,34 0,00 0,00 20,25 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,41 0,00 0,00 17,98 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 21,39
PODCIAG POZ-1.3
3.1 12 4,60 2 2 9,20
1 3.2 12 4,60 2 2 9,20
3.3 6 0,74 34 34 25,16
DLUGOSC RAZEM [m] 25,16 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 5,59 0,00 0,00 16,34 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 21,92
PODCIAG POz-1.4
1.1 12 8,82 2 2 17,64
1.2 12 9,31 2 2 18,62
1 1.3 6 1,18 16 16 18,88
2.1 12 5,37 2 2 10,74
2.2 12 7,24 2 2 14,48
2.3 6 0,88 44 44 38,72
DLUGOSC RAZEM [m] 57,60 0,00 0,00 61,48 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 12,79 0,00 0,00 54,59 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 67,38
PODCIAG POz-1.5
3.1 12 8,82 2 2 17,64
3.2 12 9,21 2 2 18,42
1 3.3 6 1,04 47 47 48,88
4.1 12 5,49 1 1 5,49
5.1 12 5,37 1 1 5,37
DLUGOSC RAZEM [m] 48,88 0,00 0,00 46,92 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 10,85 0,00 0,00 41,66 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 52,52
SLUP S-1.1
1 1.1 12 5,31 4 4 21,24
1.2 6 0,88 28 28 24,64
DLUGOSC RAZEM [m] 24,64 0,00 0,00 21,24 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 5,47 0,00 0,00 18,86 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 24,33
SLUP S-1.2
2.1 16 4,26 4 8 34,08
4 2.1 16 4,46 4 8 35,68
2.2 6 0,88 22 88 77,44
DLUGOSC RAZEM [m] 77,44 0,00 0,00 0,00 69,76 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 17,19 0,00 0,00 0,00 110,22 0,00
MASA OGOLEM [kg] 127,41




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 18
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
.. Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K-17-18;K-
Miejsce budowy dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie 20-K-21
ILOSC NR f DLUGOSC Pg‘gfgw RAZEM BSt500
ELEM. PRETA PRETA PRETA W ELEM. | PRETOW f6 f8 £10 f12 f16 £20
[szt.] mm m [szt.] [szt.] m m m m m m
SLUP S-1.3
1 3.1 12 2,78 4 4 11,12
3.2 6 0,88 17 17 14,96
DLUGOSC RAZEM [m] 14,96 0,00 0,00 11,12 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,32 0,00 0,00 9,87 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 13,20
SLUP S-1.4
1 4.1 12 3,42 4 4 13,68
4.2 6 0,88 20 20 17,60
DLUGOSC RAZEM [m] 17,60 0,00 0,00 13,68 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,91 0,00 0,00 12,15 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 16,06
TRZPIEN TZ-2.3
1 1.1 12 2,80 2 2 5,60
1.2 6 0,68 9 9 6,12
DLUGOSC RAZEM [m] 6,12 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,36 0,00 0,00 4,97 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 6,33
TRZPIEN TZ-2.4
) 2.1 12 3,20 2 4 12,80
2.2 6 0,68 11 22 14,96
DLUGOSC RAZEM [m] 14,96 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,32 0,00 0,00 11,37 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 14,69
TRZPIEN TZ-2.1
4 3.1 12 1,75 2 8 14,00
3.2 6 0,68 7 28 19,04
DLUGOSC RAZEM [m] 19,04 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 4,23 0,00 0,00 12,43 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 16,66
TRZPIEN TZ-2.2
1 4.1 12 1,75 2 2 3,50
4.2 6 0,68 7 7 4,76
DLUGOSC RAZEM [m] 4,76 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 1,06 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 4,16
PS-1.3
1.1 10 0,98 160 160 156,80
1.2 10 38,40 3 3 115,20
1 2.1 10 1,35 160 160
2.2 10 38,40 3 3 115,20
3.1 10 38,40 2 2 76,80
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 0,00 286,29 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 286,29
Z-1.1
4.1 12 19,80 2 2 39,60
1 4.2 12 19,80 2 2 39,60
43 6 1,22 56 56 68,32
DLUGOSC RAZEM [m] 68,32 0,00 0,00 79,20 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 15,17 0,00 0,00 70,33 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 85,50




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Strona
OBIEKT BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 01
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ Nr rys.
Mieisce budow Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego Ke1:
J y dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie o
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. Dilugosé taczna pretow
stali Ksztalt i wymiary preta Dilugosé| llosé A-IIIN (BSt500)
Nr | A-llIN R6 | R8 | Rio0 | Ri2 | Ri6
R [mm] cm m Szt. m
1.1 12 | 20] 1158 | 20 11,98 | 89 1066,22
1.2 12 | 20l 823 | 20 8,63 | 67 578,21
1.3 12 | 18] 1164 11,82 | 30 354,60
1.4 12 | 8] 824 8,42 | 30 252,60
1.5 12 1200 12,00 | 20 240,00
1.6 12 1200 12,00 | 20 240,00
1.7 12 824 | 18 8,42 | 20 168,40
1.8 12 1164 | 18 11,82 | 20 236,40
1.9 12 660 | 18 6,78 | 10 67,80
1.10 | 12 1000 | 18 10,18 | 10 101,80
111 | 12 | 20] 145 165 | 9 14,85
112 | 12 | 18] 154 | 18 190 | 5 9,50
113 | 12 | 20] 106 | 20 146 | 7 10,22
114 | 12 | 18] 110 | 18 146 | 7 10,22
2.1 12 | 20] 1158 | 20 11,98 | 120 1437,60
2.2 12 |20l 823 | 20 8,63 | 90 776,70
23 | 12 |18 947 9,65 | 79 762,35
2.4 12 900 9,00 | 55 495,00
25 12 735 7,35 | 55 404,25
26 | 12 666 | 18 6,84 | 55 376,20
2.7 12 870 | 18 888 | 25 222,00
28 | 12 |2] 145 165 | 9 14,85
2.9 12 | sl 154 | 18 1,9 | 5 9,50
210 | 12 | 20] 106 | 20 146 | 7 10,22
211 | 12 | 18] 110 | 18 146 | 7 10,22
3 12 217 2,17 | 425 922,25
4 12 68,4 68,40 8 547,20
dozbr 12 3000 30,00 1 30,00
Razem m 0,00 0,00 0,00 9369,16 0,00
Masa jednostkowa kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578
Masa R kg 0,0 0,0 0,0 8319,8 0,0
Ogdétem kg 8319,8

W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO PRETOW DOBROJENIOWYCH PRZEBIC PLYTY FUNDAMENTOWEJ]




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
OBIEKT BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 31
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '

Element ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM Nr rys.

.. Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego
Miejsce budowy dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie K21

Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. Dilugosé tgczna pretow
stali Ksztalt i wymiary preta Dilugos¢| llosé A-IIIN (BSt500)
Nr [ A-IIN R6 R8 | Ri0 | R12 R16
R [mm] cm m Szt. m

11 10 248 2,48 5 12,40

1.2 10 1200 12,00 5 60,00

1.3 10 370 3,70 5 18,50

14 10 780 7,80 24 187,20

1.5 10 373 3,73 24 89,52

1.6 10 615 6,15 24 147,60

1.7 10 582 5,82 93 541,26

1.8 10 767 7,67 5 38,35

19 10 98 0,98 12 11,76

1.10 10 780 7,80 17 132,60

111 10 373 3,73 17 63,41

1.12 10 615 6,15 17 104,55

1.13 10 248 2,48 5 12,40

1.14 10 1200 12,00 5 60,00

1.15 10 370 3,70 5 18,50

1.16 10 434 4,34 86 373,24

1.17 10 652 6,52 17 110,84

1.18 10 385 3,85 17 65,45

1.19 10 863 8,63 17 146,71

1.20 10 313 3,13 5 15,65

1.21 10 1200 12,00 5 60,00

1.22 10 435 4,35 5 21,75

1.23 10 433 4,33 87 376,71

1.24 10 767 7,67 5 38,35

1.25 10 98 0,98 19 18,62
Razem m 0,00 0,00 2725,37 0,00 0,00
Masa jednostkowa kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578
Masa R kg 0,0 0,0 1681,6 0,0 0,0
QOgotem kg 1681,6




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
OBIEKT BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA 32
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU '
Element ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM Nr rys.
Mieisce budow Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K21
J y dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie '
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. Dilugosé tgczna pretow
stali Ksztalt i wymiary preta Dilugos¢| llosé A-IIIN (BSt500)
Nr | A-lLIN R6 R8 | Ri0 | Ri2 R16
R [mm] cm m Szt. m
2.1 10 11 I 30 214 2,55 47 119,85
22 | 10 |ul 220 11 242 | 29 70,18
23 | 10 |1l 220 13 2,46 | 86 211,56
2.4 10 13 | 30 121 1,64 81 132,84
25 | 10 |ul 683 11 7,05 | 39 274,95
2.6 10 13|30 98 13 1,54 12 18,48
2.7 10 9 | 30 155 1,94 22 42,68
28 | 10 | ol 270 9 2,88 | 22 63,36
2.9 10 11 | 30 100 1,41 86 121,26
2120 | 10 |ul 197 11 2,19 | 86 188,34
211 | 10 | ol 688 9 7,06 | 17 120,02
212 | 10 |ul 200 11 312 | 22 68,64
2.13 10 9 | 30 155 1,94 | 22 42,68
2.14 10 11 I 30 100 1,41 89 125,49
215 | 10 |ul 177 11 1,99 | 92 183,08
216 | 10 | ol 688 9 7,06 | 17 120,02
2.17 10 1330 98 13 1,54 19 29,26
dozbr 10 58150 581,50 1 581,50
Razem m 0,00 0,00 2514,19 0,00 0,00
Masa jednostkowa kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578
Masa R kg 0,0 0,0 1551,3 0,0 0,0
Ogotem kg 1551,3




ZESTAWIENIE STALI WARSZTATOWEJ Strona
BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
Obiekt INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 4.1
Element ELEMENTY STALOWE Nr rys.
Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego
Miejsce budowy |dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie K-19; K-21
ILOSC NR MASA | MASA JEDN. MASA
ELEM. ELEM. ELEMENT DLUG. ILOSC JEDN. ELEM. CALKOWITA | MATERIAL
[ szt. ] [mm ] [m] [ szt. ] [kg/m] [kg] [kg]
RAMA STALOWA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ ZB-1.1
katownik |L.50x50x5,0 1,080 1 3,77 4,07 97,72 S235
24 katownik |L.50x50x5,0 0,700 1 3,77 2,64 63,34 S235
blacha  |bl. 6x50x120 0,120 2 2,36 0,28 13,59 S235
RAMA STALOWA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ ZB-1.2
katownik |L.50x50x5,0 0,650 1 3,77 2,45 75,97 S235
31 katownik |L.50x50x5,0 0,700 1 3,77 2,64 81,81 S235
blacha  |bl. 6x50x120 0,120 2 2,36 0,28 17,56 S235
RAMA STALOWA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ ZB-1.2
katownik |L.50x50x5,0 1,075 1 3,77 4,05 166,16 S235
a1 katownik |L.50x50x5,0 0,700 1 3,77 2,64 108,20
blacha  |bl. 6x50x50 0,050 1 2,36 0,12 4,84 S235
blacha  |bl. 6x50x120 0,120 2 2,36 0,28 23,22 S235
RAMA STALOWA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ ZB-2.1
katownik |L.50x50x5,0 3,790 2 3,77 14,29 85,73 S235
katownik |L.50x50x5,0 1,440 5 3,77 5,43 81,43 S235
3 katownik |L.50x50x5,0 0,650 10 3,77 2,45 73,52 S235
blacha  |bl. 6x50x120 0,120 12 8,60 1,03 37,15 S235
blacha  |bl. 8x130x130 0,130 2 2,36 0,31 1,84 S235
RAMA STALOWA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ ZB-2.2
katownik |L.50x50x5,0 3,790 3 3,77 14,29 42,86 S235
katownik |L.50x50x5,0 0,890 5 3,77 3,36 16,78 S235
katownik |L.50x50x5,0 0,700 5 3,77 2,64 13,20 S235
1 katownik |L.50x50x5,0 0,840 5 3,77 3,17 15,83 S236
katownik |L.50x50x5,0 0,650 5 3,77 2,45 12,25 S237
blacha  |bl. 6x50x120 0,120 12 8,60 1,03 12,38 S235
blacha  |bl. 8x130x130 0,130 2 2,36 0,31 0,61 S235
RAMA STALOWA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ ZB-2.3
katownik |L.50x50x5,0 3,790 2 3,77 14,29 28,58 S235
katownik |L.50x50x5,0 0,920 5 3,77 3,47 17,34 S235
1 katownik |L.50x50x5,0 0,650 10 3,77 2,45 24,51 S235
blacha  |bl. 6x50x120 0,120 12 8,60 1,03 12,38 S235
blacha  |bl. 8x130x130 0,130 2 2,36 0,31 0,61 S235
SLUP S-15
1 S-1.5  |IPE 200 3,260 1 22,40 73,02 73,02 S235
MARKA STALOWA M-1.1
1 MLl |Pl10x150x250 0,250 1 11,80 2,95 2,95 S235
#12 0,950 2 0,89 0,85 1,69 BSt500
MARKA STALOWA M-1.2
1 Mlp  |Pl10x150x250 0,250 1 11,80 2,95 2,95 S235
#12 0,950 2 0,89 0,85 1,69 BSt500
MASA RAZEM [kg]l 12117

UWAGA: Podano rzeczywistg dtugos¢ elementéw. Elementy nalezy zamowi¢ z naddatkami.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.




ZESTAWIENIE DREWNA Strona
BUDYNEK FILITPOGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ £ NIEZBEDNA
Obiekt INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM 5.1
TERENU
Element ZESTAWIENIE DREWNA Nr rys.
Miejsce budowy Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego K2 - K3
dz. Nr 417/1 obreb Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pomorskie
ELEMENT PRZEKROJ Dt. RAZEM ILOSC RAZEM MATERIAL
NAZWA ELEM. SZER.
[em]1|[cm] [m] m°] [szt.] [m°]
PD-1 6 18 8,35 0,09 48 4,33 C24
PG-1 6 18 4,70 0,05 96 4,87 C24
SD-1 6 18 0,26 0,00 96 0,27 C24
SD-2 6 6 0,87 0,00 96 0,30 C24
DZWIGAR DACHOWY |sD-3 6 6 1,51 0,01 96 0,52 C24
SD-4 6 6 2,12 0,01 48 0,37 C24
KD-1 6 6 1,98 0,01 98 0,70 C24
KD-2 6 6 1,54 0,01 98 0,54 C24
KD-3 6 6 1,14 0,00 98 0,40 C24
TEZNIKI T-1 6 6 0,94 0,00 28 0,09 C24
T-2 6 6 0,94 0,00 14 0,05 C24
W-1 6 18 1,16 0,01 8 0,10 C24
WYMIANY W-2 6 18 1,16 0,01 8 0,10 C25
W-3 6 18 0,94 0,01 7 0,07 C26
KROKIEW OKAPOWA [KO-1 6 18 4,70 0,05 4 0,20 C24
LATY OBUDOWY
ELEWACYJNEJ LATY 4 6 525,00 1,26 1 1,26 C24
SUMA STRONY 14,2 [m”]

UWAGA: Podano rzeczywistg diugos¢ elementéw. Elementy nalezy zamowi¢ z naddatkami.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.




ZALACZNIKI




