D. WYMAGANIA DLA MEBLI | WYPOSAZENIA RUCHOMEGO | ZABUDOW

Kolorystyka i wykonczenie mebli do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu.

1. DOSTAWKA 110x80cm

WYMIARY

Dtugo$é: 1100mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 800mm(+/-20mm)
Wysokosé: 740mm(+/-20mm)

OPIS

Blat biurka/dostawki:

Blat biurka/dostawki ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej,
melaminowanej o grubosci min. 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci min.2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka
powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego
PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci
oraz wysokiej temperatury lub w technologii laserowej. Wskazana technologia ma
gwarantowaé wodoodporne potfgczenie obrzeza z ptyta.

Nogi biurka:

Nogi biurka/stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych min.40 x 40
mm. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania.

Stopki:

Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10
mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na
$cieranie i zarysowania.

Stelaz:

Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserows - co zapewni
estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia
laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne faczen elementéw stelaza
(kryte spawy). GArna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z
profilu stalowego min. 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajace
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 527-2

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej

2. BIURKO 180x80cm,
BIURKO 160x80cm

WYMIARY Dtugos$¢: 1800 mm (+/- 20mm) /
Dtugos¢: 1600 mm (+/- 20mm)
Gtebokosé: 800 mm (+/- 20mm)
Wysokos$¢: 740 mm (+/- 20mm)
OPIS Typ blatu- staty

Biurko z nogg o profilu kwadratowym, otwartym

Blat biurka:

Materiat: Ptyta widérowa, tréjwarstwowa, melaminowana o grubosci min. 28 mm
Obrzeze blatu: Doklejka ABS o grubosci min.2 mm. Obrzeza ptyty blatu
okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm. Krawedzie ptyty oklejane
maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest doktadniej docisniete
do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejkg a ptytg jest niewidoczna.
Elementy dodatkowe: W blacie biurka nalezy przewidzie¢ dwa przeloty kablowe,




okragte, min. fi80.

Konstrukcja nosna biurka:

Materiat: Nogi biurka majg by¢ prostokagtne, wykonane z profili stalowych min. 40 x
40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Nogi
biurka oraz pozostate elementy stelaza majg byé malowane farbg proszkowsa,
utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania.

Budowa: Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowq - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne faczen
elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna)
ma by¢ wykonana z profilu stalowego min. 60 x 30 mm (+/- 5 mm), grubos$¢ scianek
profilu min. 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki
wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego min. 60 x 30 mm (+/- 5 mm), grubos¢ $cianek profilu 2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potaczenie z
nogami, dodatkowo zakorczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementdw stelaza. W srodkowej czesci belki majg by¢
usytuowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac uginaniu sie
blatu.

Stopki:

Nogi majg byé wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki maja
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10 mm

Sposéb taczenia elementow:

Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury lub w
technologii laserowej. Wskazana technologia ma gwarantowaé wodoodporne
potgczenie obrzeza z ptyta.

ATESTY/ Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma

CERTYFIKATY/ odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

NORMY Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 527-2
Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej

INNE Szyna na kable - do biurek pojedynczych
Szyna na kable wykonana z gietej blachy, kolorystyka dopasowana do stelaza
biurka.
Do biurek pojedynczych o szerokosci 1600 mm, 1800 mm Pétka pod klawiature do
biurek

. FOTEL OBROTOWY
WYMIARY Wysokos¢ catkowita: 1080-1180 mm

+ zagtéwek od 175-240 mm

szer. Oparcia: 480 mm (+/- 20mm)

szer. catkowita z podtokietnikami: 670 mm (+/- 20mm)
szer. siedziska:505 mm (+/- 20mm)

gt. siedziska: 450 mm (+/- 20mm)

wys. od podtoza do siedziska 450 - 550 mm

zakres regulacji zagtéwka od 175 - 230 mm

max obcigzenie fotela 150kg




OPIS Siedzisko: zagtéwek siatkowy - regulowany w wysokosci i pochyleniu, oparcie nie
jest regulowane na wysokosci poprzez tzw. zapadkowos$é mechanizmu, oparcie
ramka plastikowa z wkomponowang siatka, mechanizm typu(Synchro)

- w obudowie aluminiowej, blokowany w min. 5 pozycjach, posiada Antishock, jak
rowniez regulacje natezenia mechanizmu, pochylenie siedziska min. 10 stopni,
pochylenie oparcia min 20 stopni. Przesuw siedziska typu (MS-Traslator). Regulacja
przesuwu min. 5 pozycyjna, bieg 50 mm.

Siedzisko piance wylewanej wtryskowej, pianka trudnopalna o gestosci min. 65kg na
1m3.

Wktad siedziska ze sklejki o grubosci min 11 mm. Amortyzator czarny. Kétka miekkie
Oparcie: Oparcie siatkowe w obudowie plastikowej czarnej z regulowanym
podparciem ledzwiowym.

Podtokietniki: nylonowe\regulowane z miekkg naktadkg PU - zakres regulacji: géra-
dét do min. 75 mm.

Podstawa: aluminium polerowane

Szerokos¢ podstawy min. 690 mm.

Zagtéwek: Siatkowy regulowany w wysokosci i pochyleniu, na wysokosci i
gtebokosci.

KOLORYSTYKA Fotel tapicerowany jest w tkaning w kolorze czarnym o parametrach nie nizszych niz
Scieralnoé¢: 150000 cykliMartindale’a
Gramatura: 366 g/m?

ATESTY/ Tkanina, pianka -trudnopalnos¢ zgodny z EN1021-1/2

CERTYFIKATY/ Atest wytrzymatosciowy wg norm: PN-EN 1335-1:2004

NORMY PN-EN 1335-2:2019

PN-EN 17 2822012 | AC :2013
PN-EN 102222019
Posiada protokét oceny ergonomicznej

. KONTENER Z OSOBNA SZUFLADA PIORNIKOWA 60x40cm

WYMIARY

Dtugos¢: 402 mm (+/- 20mm)
Gtebokosé: 600 mm(+/- 20mm)
Wysokos¢: 586 mm (+/-20mm)

OPIS

Kontener mobilny, min.3 szuflady metalowe z 80% wysuwem + szuflada
piérnikowa.

Szuflady

Materiat:

1. Wieniec gorny - ptyta melaminowanamin.18 mm, obrzeza ABS
2. Korpus - ptyta melaminowanamin.18 mm, obrzeza ABS

3. Front - ptyta me laminowana min. 18 mm, obrzeza ABS

4. Szuflady metalowe

llos¢ szuflad: min. 3 + min.1 pidrnikowa

Szuflady: prowadnice rolkowe, no$nosé min 25 kg, wysuniecie min.
80%, blokada wysuwu drugiej szuflady

Uchwyty: Aluminium

Podstawa: Kétka —min. @50 mm, dwa z hamulcem

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

PN-EN 14073-2:2006

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej




5.SZAFKA AKTOWA 80x43cm

WYMIARY Szerokos¢ -800 mm(+/- 20mm)
Gtebokos$é — 432 mm(+/- 20mm)
Dtugos¢ — 740 mm(+/- 20mm)
OPIS Korpus
Materiat: Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 18
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory trwale zabezpiecza
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury lub w
technologii laserowe;j.
Obrzeza ptyt: okleinowane doklejka ABS o grubosci min. 2 mm.
Front szafki
Materiat: Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci min. 18 mm. Fronty
zamykane drzwiami skrzydtowymi, mocowanymi do korpusu szafy za pomoca
zawiasow o mozliwym kacie otwarcia min. 110°.
Obrzeza ptyt: Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.
Zamek drzwi: Szafa wyposazona w zamek patentowy.
Potki
Materiat: Potki wykonane z ptyty o grubosci min. 18 mm i mocowane za pomocg
zfgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W szafach maja sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokos$ci min. 27 mm i $Srednicy min. fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty: Uchwyty zastosowane w szafie - dwupunktowe.
Regulacja utozenia poétek: Zaleca sie mozliwos$¢ regulacji wysokosci pétek.
ATESTY/ Certyfikat zgodnosci z normg PN EN 14322
CERTYFIKATY/ Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
NORMY odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa
Potwierdzenie zgodnosci z normg PN —EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej

6.SZAFKA AKTOWA 80x43cm

WYMIARY Szeroko$¢ -800 mm(+/- 20mm)
Gteboko$¢ — 432 mm(+/- 20mm)
Dtugos$¢ — 740 mm(+/- 20mm)
OPIS Korpus

Materiat: Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 18 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry trwale zabezpiecza krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury lub w technologii
laserowe;j.

Boki szafki

Wieniec dolny oraz boki wykonane z ptyty grubosci min. 28 mm.

Plecy szafki

Sciana tylna szaf wykonana z ptyty o gruboéci min. 18 mm.

Wieniec gorny

Wieniec gdrny szafy wykonany z ptyty widrowej o grubosci min. 28 mm.

Obrzeza ptyt: okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.

Front szafki

Materiat: Front (drzwi przesuwne) szafy — ptyta wiérowa o grubosci min. 18 mm.
Fronty zamykane drzwiami przesuwnymi

Obrzeza ptyt: Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.

Zamek drzwi: Szafa wyposazona w zamek patentowy.




Potki
Materiat: Potki wykonane z ptyty o grubosci min. 18 mm i mocowane za pomocg
ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem. W szafach maja sie

znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokos$ci min. 27 mm i $rednicy min. fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty: Uchwyty zastosowane w szafie - dwupunktowe.

Regulacja utozenia pétek: wymagana regulacja potozenia pétek

KOLORYSTYKA Front - orzech
Korpus - orzech
Ostateczny kolor ustali¢ z zamawiajgcym

ATESTY/ Certyfikat zgodnosci z normg PN EN 14322
CERTYFIKATY/ Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
NORMY odpowiadac klasie E1 — ptyta widrowa

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowe;j

7. SZAFKA AKTOWA 80x43cm

WYMIARY

Szeroko$¢ -800 mm(+/- 20mm)
Gtebokosé — 432 mm(+/- 20mm)
Dtugo$¢ — 1833 mm(+/- 20mm)

OPIS

Korpus

Materiat: Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 18
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory trwale zabezpiecza
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury lub
w technologii laserowe;j.

Boki szafki

Wieniec dolny oraz boki wykonane z ptyty grubosci min. 28 mm.

Plecy szafki

Sciana tylna szaf wykonana z ptyty o grubosci min. 18 mm.

Wieniec gérny

Wieniec gorny szafy wykonany z ptyty widrowej o grubosci min. 28 mm.
Obrzeza ptyt: okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.

Front szafki

Materiat: Front (drzwi) szafy — ptyta widérowa o grubosci min. 18 mm. Fronty
zamykane drzwiami skrzydtowymi, mocowanymi do korpusu szafy za pomoca
zawiasow o mozliwym kacie otwarcia min. 110°.

Obrzeza ptyt: okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.

Zamek drzwi: szafa wyposazona w zamek baskwilowy.

Potki

Materiat: Potki wykonane z ptyty o grubosci min. 18 mm i mocowane za
pomocay ztaczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W
szafach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokos$ci min. 27 mm i
Srednicy min. fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty: Uchwyty zastosowane w szafie - dwupunktowe.

Regulacja utozenia poétek: Zaleca sie mozliwos¢ regulacji wysokosci pétek.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14073-2

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej

Wg normy EN 14323 — klasa 1.




UWAGA

Front - orzech
Korpus — orzech, Ostateczny kolor ustali¢ z zamawiajgcym




8. NADSTAWKA 80x43cm

WYMIARY

Szeroko$¢ -800 mm(+/- 20mm)
Gtebokos$é — 432 mm(+/- 20mm)
Dtugos¢ — 750 mm(+/- 20mm)

OPIS

Korpus

Materiat: Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min.
18 mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory trwale
zabezpiecza krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury lub w technologii laserowej.

Boki szafki: wieniec dolny oraz boki wykonane z ptyty grubosci min. 28 mm.
Plecy szafki: Sciana tylna szaf wykonana z ptyty o grubosci min. 18 mm.
Wieniec gorny: wykonany z ptyty widrowej o grubosci min. 28 mm.
Obrzeza ptyt: okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.

Front szafki

Materiat: Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci min. 18 mm. Fronty
zamykane drzwiami skrzydtowymi, mocowanymi do korpusu szafy za
pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia min. 110°.

Obrzeza ptyt: Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.
Zamek drzwi: Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Potki

Materiat: Potki wykonane z ptyty o grubosci min. 18 mm i mocowane za
pomoca ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W
szafach maja sie znajdowad regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci min. 27
mm i $rednicy min. fi 50 z mozliwoscia regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty: Uchwyty zastosowane w szafie - dwupunktowe.

Regulacja utozenia poétek: Zaleca sie mozliwos$¢ regulacji wysokosci pétek.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14073-2

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004
— obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej

UWAGA

Korpus - orzech
Ostateczny kolor ustali¢ z zamawiajgcym

9. SZAFA UBRANIOWA 80x43cm

WYMIARY Szerokos¢ : 800 mm(+/- 20mm)
Gtebokosé : 430mm(+/- 20mm)
Wysokos¢ : 1833 mm(+/- 20mm)
OPIS Korpus

Materiat: Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min.
18 mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory trwale
zabezpiecza krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury lub w technologii laserowej.

Obrzeza ptyt: Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.
Whnetrze: Szafa wyposazona w jedng pdtke, pod potka dwa wieszaki
wysuwane.

Boki szafki: Ptyta wiérowa melaminowana grubosci min.18 mm.

Front szafy

Materiat: Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci min. 18 mm.




Fronty zamykane drzwiami skrzydtowymi, mocowanymi do korpusu szafy
za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia min. 110°.

Drzwi: Drzwi wyposazone w system amortyzujacy do miekkiego zamykania.
Uchwyty wykonane sg z metalu z chromowanym wykonczeniem.

Zamek drzwi: Szafa wyposazona w zamek baskwilowy.

Uchwyty: Uchwyty zastosowane w szafie - dwupunktowe.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14073-2

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004
— obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowe;j

10. STOLIK KWADRATOWY 80x80cm

WYMIARY

Szerokos$é : 800 mm(+/- 20mm)
Gteboko$¢ : 800 mm(+/- 20mm)
Wysokos¢ : 740 mm(+/-20mm)

OPIS

Blat kwadratowy;

Wysokos¢ blatu: 740 mm;

Blat — ptyta me laminowana min. 28 mm, obrzeza ABS min. 2mm;

Noga — metal malowany proszkowo, profil min. 60x30 mm;

Regulator poziomu — regulacja w zakresie min.5 mm

Gestosé ptyty: min. 28 mm —610 — 630 kg/m3

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widérowej, tréjwarstwowej,
melaminowanej o grubosci min. 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢
okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu powinny byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktdry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury lub w technologii laserowej. Wskazana technologia ma
gwarantowaé wodoodporne pofgczenie obrzeza z ptyta. Nogi stotu maja
by¢ wykonane z metalu malowanego proszkowo. Wymiar profilu nogi
min. 60 x 30 mm (tolerancja wymiardow +/- 5 mm). Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki maja
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie w zakresie +/- 10 mm.

Metalowe elementy powinny by¢ ciete technologig laserowg — co zapewni
estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne faczen
elementow stelaza (kryte spawy).”

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Zgodnos¢ z normami: PN-EN 15372:2010;

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 — emisja formaldehydu
ma odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN —EN
311:2004 — obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowej

11. STOLIK KAWOWY 65x65cm

WYMIARY Szerokos$é: 650 mm(+/- 20mm)
Gtebokos¢: 650 mm(+/- 20mm)
Wysokos¢: 460 mm(+/- 20mm)




OPIS

Okragty blat;

Nogi z naturalnego drewna bukowego;

Blat - ptyta me laminowana min. 18 mm, obrzeza ABS;

Nogi —min. @40 mm, drewno naturalne

Stelaz bukowy, blat ptyta wiérowa melaminowa.

Stelaz majg stanowié cztery niezalezne kolumnowe nogi wkrecane w drewniane
gniazda pod blatem wykonane z litego drewna bukowego o srednicy
zmniejszajgcej sie ku dotowi. Blat okragty z ptyty widrowej o grubosci min. 18mm
pokrytej obustronnie melaming.Gestos¢ ptyty min. 620 kg/m3- Blat oklejony
obrzezem PVC o grubosci min.Imm w kolorze ptyty.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Zgodno$é z normami: PN-EN 15372:2010;

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN —EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 —
obrzeze oklejone klejem PUR lub w technologii laserowe;j

12 KANAPA 3-OSOBOWA BEZ FUNCIJI SPANIA 228x100cm

Szeroko$¢: 2280 mm(+/-20mm)
Gtebokos¢: 1000 mm(+/-20mm)
Wysokos$¢: 880 mm(+/-20mm)

OPIS Rama:
sklejka, Pianka poliuretanowa min. 20 kg/m3, watolina poliestrowa,
Ptyta widrowa, lite drewno, ptyta widrowa, ptyta pilsSniowa
Poduszka tylna:30% cietej pianki poliuretanowej/70% widkien poliestrowych (+/-
10%)
Poduszka siedziska:
Pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) min. 35 kg/m3,
watolina poliestrowa
Rama podtokietnika:
sklejka, Pianka poliuretanowa min. 30 kg/m3, watolina poliestrowa,
Ptyta pil$niowa, Ptyta wiérowa, lite drewno
Nogi: Tworzywo polipropylenowe
Czesci metalowe: stal
ATESTY/ Tkanina: trudnopalnos¢ zgodna z EN1021-1
CERTYFIKATY/ Scieralnosé min. 90000 cykli Mertindale’a
NORMY Potwierdzenie zgodnosci przez Instytut Widkiennictwa wg.

normy BM 205.1.1

13. KRZEStO 53x49cm

WYMIARY

Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Catkowita wysokos¢: 810 mm

*Wysokos¢ siedziska: 470 mm

eSzerokos¢ siedziska: 530 mm

*Gtebokos¢ siedziska: 490 mm

eSzeroko$¢ catkowita: 645 mm

OPIS

Kubetkowe krzesto konferencyjne na metalowej podstawie.

Kubetek: tworzywo ABS zapewniajgce sprezystos¢, pianka w technologii wylewania
o gestosci ok. min. 92 kg/m3 (przdd) oraz min.109 kg/m3 (tyt), tapicerowane
tkaning.

Tkanina:

Sktad: 100% PES




Gramatura: min. 450g/m2

Odpornosc¢ na Scieranie:min.90 000 cykli Martindale
Odpornos¢ koloréow na pocieranie: min. sucho 4-5/ mokro 5
Trudnopalnos$¢:EN 1021-1

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Atest Wytrzymatosci w zakresie bezpieczeistwa uzytkowania wg:
PN-EN 16139:2013
PN-EN 1728:2012/AC:2013

PN-EN 1022:2019

14. FOTEL 45x61cm

WYMIARY Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Szerokosé: 45cm
Wysokos¢: 91cm
Dtugosé/gtebokosé: 61cm
Wysokos¢ siedziska: 47cm

OPIS Krzesto przeznaczone do intensywnego uzytkowania w obiektach uzytecznosci
publicznej;
Krzesto ma miec konstrukcje drewniang — nie dopuszcza sie konstrukcji metalowej
lub z tworzywa sztucznego;
nogi: z litego drewna bukowego, mocowane do drewnianej ramy, a rama
mocowana do spodu siedziska — nie dopuszcza sie mocowania nég bezposrednio
do spodu siedziska;
Nogi o przekroju prostokgtnym (szerszy bok ma by¢ z widoku bocznego). Grubos¢
nég ma wynosi¢ min. 30 mm, natomiast szerokos¢ ma by¢ zmienna — od min. 40
mm przy posadzce do min. 50 mm przy siedzisku (+/-3 mm); Dodatkowo, nogi majg
by¢ od przodu i od tytu zaokraglone promieniem min. 15 mm (pétkole);
Od strony uzytkownika, do siedziska i oparcia ma by¢ przymocowana dodatkowa
sklejka z trudnopalng piankg poliuretanowgq oraz obita tkaning tapicerska. Pianka
na oparciu ma mieé¢ grubos¢ min. 1cm, natomiast na siedzisku ma mieé grubos¢
min. 3 cm.
Rama wykonana z litego drewna bukowego, grubos¢ desek ramy ma wynosi¢ min.
25 mm, a jej wysoko$¢ min. 50 mm (+/-5 mm);
Siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki z gietej sklejki o grubosci min. 10
mm — nie dopuszcza sie wykonania tych elementéw ze sklejki ptaskiej. Giecie sklejki
jest niezbedne do podniesienia komfortu i ergonomii uzytkowania. Wszystkie
krawedzie sklejki majg by¢ stepione/zaokraglone promieniem r = 1 mm. Tylna
strona sklejki oparcia i siedziska ma by¢ w fornirze bukowym;
Wszystkie widoczne elementy drewniane krzesta majg by¢ pomalowane
trudnopalnym lakierem, nadajgcym krzestu naturalny wyglad zblizony do koloru
debu;

ATESTY/ FSC

CERTYFIKATY/ Sklejka siedziska/oparcia ma posiadac ograniczong emisje formaldehydu w klasie

NORMY higienicznosci E1 wg. PN-EN 717-1 o wartosci <0,05 ppm

Trudnopalnos¢ pianki musi by¢ potwierdzona certyfikatem

Tkanina uzyta do tapicerowania ma by¢ trudnopalna i odpowiada¢ normom
EN1021 1-2 oraz BS5852 0-1.

Tkanina ma mie¢ witasciwosci obnizajgce rozprzestrzenianie sie bakterii wg normy
ISO 20743:2013 8.1 oraz wirusow wg normy ISO 18184: 2019. Tkanina ma by¢
odporna na mozliwos¢ stosowania Srodkéw dezynfekujgcych o min. 70% stezeniu

alkoholu




15. tOZKA 90x200cm

WYMIARY

Szeroko$é: 900 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 2000 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 230 mm(+/-20mm)

OPIS

Baza tdzka, boki obtozone tkaning, kolor do wyboru z prébnika,
wysokos$¢ min. 23 cm, konstrukcja drewniana z bokami z ptyty
widrowej, zamknieta od gory ptytg MDF gr min. 5 mm, Powierzchnia
goérna pokryta tkaning antyposlizgowa (pod materacem). 2 szt. ndzki
drewniane (wys. Min. 10 cm) +1 szt. ndzka wspornikowa na srodku+ 2
szt. kotka obrotowe na szczycie.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Certyfikowane pochodzenie drewna
Tkanina: trudnopalnos$¢ zgodna z EN1021-1
Scieralnos$¢ min. 90000 cykli Mertindale’a Potwierdzenie zgodnosci

przez Instytut Wtdkiennictwa wg. normy BM 205.1.1

16. tOZKO 90x200cm

WYMIARY

Szeroko$é: 900 mm(+/-20mm)
Gteboko$é: 2000 mm(+/-20mm)
Wysokosé: 230 mm(+/-20mm)

OPIS Metalowy stelaz tézka wykonany z profil t6zkowego o przekroju b, 2
nozki +stopki plastikowe, min. 2 kétka, uchwyty przytrzymujace
materac. Profil grubosci min. 2 mm. Ptaskowniki stalowe jako element
nosny, spawane do ramy min w 3 punktach. Wezgtowie min. 30 cm
powyzej materaca. Dodatkowo cato$é obtozona ptyta meblowg

ATESTY/ Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 - emisja formaldehydu

CERTYFIKATY/ ma odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

NORMY

17. MATERAC KOKOS 90x200cm

WYMIARY

Szerokosé: 900 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 2000 mm(+/-20mm)
Wysokos$¢: 180 mm(+/-20mm)

OPIS

Gorna warstwa: pianka wysoko sprezysta min. 3 cm
Sprezyny:

- kieszenie jednostrefowe

- min. 289 sprezyn / m2

- $rednica drutu min. 1,8 mm

Dolna warstwa: pianka wysoko sprezysta min. 3 cm
Pokrowiec: - wykonany z dzianiny trudnopalnej FR
professional

Witasciwosci pokrowca: hypoalergiczny, zamek btyskawiczny
umozliwiajgcy tatwe $cigganie do prania w tem. do min. 40 stopni,
Twardos$é: H2/H3, $rednio twardy,

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

CertyfikatOeko-Tex Standard 100
CertyfikatMATTRESS DURABILITY

18. MATERAC BONEL 90x200cm

WYMIARY

Szeroko$é: 900 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 2000 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 150-160 mm(+/-20mm)




OPIS Whktad: sprezyna bonellowa wykonana z drutu weglowego o srednicy
min. 2,2 mm, pianka poliuretanowa o gestosci min. 25kg/m3,
Pokrowiec: tkanina materacowa Jersey pikowana wtdkning klimatyczng
min. 150g/m?2,
Wtasciwosci pokrowca: hypoalergiczny, zamek btyskawiczny
umozliwiajgcy tatwe $cigganie do prania w tem. do min. 40 stopni,
wysokos¢: min. 15-16 cm,
twardosé: H2/H3, $rednio twardy,

ATESTY/ CertyfikatOeko-Tex Standard 100

CERTYFIKATY/ Certyfikat MATTRESS DURABILITY

NORMY

19. SZAFKA NOCNA 40x40cm

WYMIARY

Szerokos$é: 400 mm(+/-20mm)
Gteboko$é: 400 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 500 mm(+/-20mm)

OPIS Stolik nocny, dwie szuflady otwierane na przycisk, tipon, czotfa szuflad
ptyta super mat szary krzemowy, blat min.36mm , korpus min.18 mm,

ATESTY/ Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 — emisja formaldehydu

CERTYFIKATY/ ma odpowiadac klasie E1 — ptyta widrowa

NORMY

20.WIESZAK UBRANIOWY 63x63cm

WYMIARY

Szerokos¢: 630 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 630 mm(+/-20mm)
Wysokos$¢: 1690 mm(+/-20mm)

OPIS Wieszak oparty na konstrukcji - noga ze stali, ztgczka z aluminium
Konstrukcja wieszaka z profili okrggtych. Konstrukcja skrecana na sruby
min. 6 i nitonakretki z gwintami. Ramie wyposazone w min. 2 rzedy
zawiesi. Wieszak malowany proszkowo.

ATESTY/ Konstrukcja w cato$ci malowana proszkowo farbami z certyfikatem

CERTYFIKATY/ QUALICOAT nanoszona na fosforanowang powierzchnie poprawiajacg

NORMY jakos$¢ i odpornosé powtoki lakiernicze;j.

21. REGAt ZAMYKANY 100x50cm

WYMIARY

Szeroko$¢: 1000 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 500 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 1800 mm(+/-20mm)

OPIS

Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 18
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomocay kleju poliuretanowego PUR, ktéry
trwale zabezpiecza krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci
oraz wysokiej temperatury lub w technologii laserowe;j.

Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.
FRONT SZAFKI

Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci min. 18 mm. Fronty
zamykane drzwiami skrzydtowymi, mocowanymi do korpusu szafy za
pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia min. 110°.

Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.

Szafa wyposazona w zamek patentowy




POLKI

Potki wykonane z ptyty o grubosci min. 18 mm i mocowane za pomocg
zfaczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W
szafach maja sie znajdowad regulatory typu ,bulwa” o wysokosci min.
27 mm i $rednicy min. fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafie - dwupunktowe.

Zaleca sie mozliwos¢ regulacji wysokosci poétek.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Certyfikat zgodnosci z normg PN EN 14322

Emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14073-2

Certyfikat zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004

22. REGAt OTWARY 100x50cm

WYMIARY

Szeroko$¢: 1000 mm(+/-20mm)
Gteboko$é: 500 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 1800 mm(+/-20mm)

OPIS

Regat wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 18
mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory
trwale zabezpiecza krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci
oraz wysokiej temperatury lub w technologii laserowej.

BOKI SZAFKI

Wieniec dolny oraz boki wykonane z ptyty grubosci min. 28 mm.
PLECY SZAFKI

Sciana tylna szaf wykonana z ptyty o grubosci min. 18 mm.

WIENIEC GORNY

Wieniec gorny szafy wykonany z ptyty widrowej o grubosci min. 28
mm.

Obrzeza ptyt okleinowane doklejkg ABS o grubosci min.2 mm.

Potki wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i mocowane za pomocg
ztaczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W
szafach maja sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci min.
27 mm i Srednicy min. fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Certyfikat zgodnosci z normg PN EN 14322
Emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14073-2

Certyfikat zgodnosci z normg PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004

23.SZAFKA UBRANIOWA METALOWA 120x50cm (poczwdrna)

WYMIARY 1800 x 1200 x500
Szerokosé: 1200 mm(+/-20mm)
Gteboko$é: 500 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 1800 mm(+/-20mm)
OPIS Szafka metalowa BHP 1 komorowa 1800x1200x500.

(z przegrodg wewnatrz szafy do oddzielenia czystej i brudnej odziezy).
Szafa wyposazona jest w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe,
haczyk na recznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm. Szafki z
mozliwoscig ustawienia na podstawie z tawka.

Elementy metalowe malowane proszkowo szafy sg dostarczane w

catosci i nie wymagaja sktadania. dodatkowy haczyk na drzwiach.




Minimalne obcigzenie potki 10 kg

wykonana z blachy o gr. min. 0,5 mm.

posiadajace zamek kluczowy w systemie master z min.2 kluczami.
konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, ktére
usztywniajg i wzmacniajg konstrukcje.

Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodg
konwersji cyrkonowej, pomalowana farbg proszkowg. Posiadajgce
Lusterko oraz dodatkowy haczyk.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Znak bezpieczenstwa B wydany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji. Atest PZH. Certyfikat ISO 9001:2015; 14001:2015

24. tAWKA DO SZAFKI METALOWEJ (poczwérnej) 119x74,5¢cm

WYMIARY Szeroko$é: 1190 mm(+/-20mm)
Gteboko$é: 745 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 390 mm(+/-20mm)
OPIS Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili

zamknietych. Wzdtuznice i poprzeczki podstawy wykonane z gietej
blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacjg wysokosci.
Podstawa podwyzszajgca szafe o min. 390 mm. Wyposazona w trzy

listwy zPCV. Skrecana z szafg za pomoca $rub.

25. SZAFKA UBRANIOWA METALOWAG60x50 (podwéjna)

WYMIARY

Szeroko$é: 600 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 500 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 1800 mm(+/-20mm)

OPIS

Szafka metalowa BHP 2 komorowa 1800x600x500.

Szafa wyposazona jest w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe,
haczyk na recznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm. Szafki z
mozliwoscig ustawienia na podstawie z tawka.

Elementy metalowe malowane proszkowo szafy sg dostarczane w
catosci i nie wymagaja sktadania. dodatkowy haczyk na drzwiach.
Minimalne obcigzenie pétki 10 kgwykonana z blachy o gr. min. 0,5
mm. posiadajgce zamek kluczowy w systemie master z min. 2
kluczami. konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami,
ktdre usztywniajg i wzmacniajg konstrukcje.

Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodg
konwersji cyrkonowej, pomalowana farbg proszkowg. Posiadajgce
lusterko oraz dodatkowy haczyk.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Znak bezpieczenstwa B wydany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji.
Atest PZH.

Certyfikat 1ISO 9001:2015; 14001:2015

26. tAWKA DO SZAFKI METALOWEJ (podwéjnej) 59x74,5cm

WYMIARY

Szeroko$é: 590 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 745 mm(+/-20mm)

Wysokos¢: 390 mm(+/-20mm)




OPIS

Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili
zamknietych. Wzdtuznice i poprzeczki podstawy wykonane z gietej
blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacjg wysokosci.
Podstawa podwyzszajgca szafe o min. 390 mm. Wyposazona w trzy
listwy z PCV. Skrecana z szafg za pomocg Srub.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Znak bezpieczenstwa B wydany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji.

Atest PZH.

Certyfikat 1ISO 9001:2015; 14001:2015

27. REGAL OCYNK: 200x60x200cm, 100x60x200cm, 150x40x200cm

OPIS

Regat ocynk,

- min. 5 pétek metalowych, skrecanych

- no$nos¢ potki: min. 200 kg

- regulacja potki: co min. 33 mm

Nogi regatu z kgtownika min. 2mm, wykonane z jednego odcina (nie
dopuszcza sie ndg tagczonych)

Pétka z blachy min. Imm + wzmocnienie poprzeczne ceownikiem min.
Imm.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Atest higienicznosci
Atest niepalnosci

28. STOL 120x80cm

WYMIARY

Szeroko$é: 800 mm(+/-20mm)
Gteboko$é: 800 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 740 mm(+/-20mm)

OPIS

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej,
melaminowanej o grubosci min. 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢
okleinowane doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu powinny byé zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej

temperatury lub w technologii laserowej. Wskazana technologia ma
gwarantowac wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Nogi stotu majg by¢ wykonane z drewna - kolor: jesion naturalny,
pokryte bezbarwnym lakierem, profil min. 40 x 40 mm z elementem
metalowym malowanym proszkowo. Nogi majg by¢ wyposazone w

tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.

Metalowe elementy powinny by¢ ciete technologig laserowg - co

zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek,
dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory
estetyczne taczen elementdw stelaza (kryte spawy).

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

rgodnosc z normami: PN-EN 15372:2010;
Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
ormaldehydu ma odpowiadac klasie E1.




29. KRZEStA PLASTKOWE 44x43,5cm

WYMIARY Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Catkowita wysokos¢: 840 mm
Wysokos¢ siedziska: 480 mm
Szerokos¢ siedziska: 435 mm
Gtebokos¢ siedziska: 440 mm

OPIS Siedzisko:

Siedzisko wykonano z trwatego polipropylenu. Odporny na
zabrudzenia, promienie UV, czynniki zewnetrzne, tatwy w
pielegnacji i utrzymaniu czystosci. Maty otwoér w siedzisko pozwoli
na szybkie odprowadzenie wody.
Podstawa:
Podstawa wykonana z profilu stalowego okragtego o przekroju
min. 18 mm, chromowana. Nogi zakoriczono stopka.
Funkcje:
Krzesta sztaplujg sie (uktadane jedno w drugim).

ATESTY/ Atest Wytrzymatosci i Bezpieczenstwa Uzytkowania instytutu

CERTYFIKATY/ CATAS.

NORMY

30. KOMODA 200x42cm

WYMIARY

Szeroko$é: 2000 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 420 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 820 mm(+/-20mm)

OPIS

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci min.
12 mm. Boki zewnetrzne majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o
grubosci min. 28 mm. Korpus ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaming. Fronty ptytowe
maja byé wykonane z ptyty widrowej o grubosci min. 18 mm. Wszystkie
widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczyé krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz
wysokiej temperatury lub w technologii laserowej. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.
Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Potki ptytowe majg by¢
mocowane za pomocg ztgcza, ktore zapobiega ich wypadaniu. Fronty
szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg by¢ mocowane do
korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia min.
110° Sciana tylna wykonana z ptyty o grubosci min. 18 mm, mocowane
z resztg korpusu za pomocg ztgczy mimosrodowych. Cokdt ma byé
wykonany z ptyty o grubosci min. 18 mm, do ktérego zamocowana ma
by¢ listwa cokotowa wykonana z ptyty min.28 mm wyposazona w
regulatory poziomu. Od frontu ma by¢ zamocowana listwa poprzeczna,
w ktdrej osadzone majg byc regulatory typu ,bulwa”, wysokosci min. 27
mm z mozliwoscig regulacji ~10 mm od wnetrza szafy.

Szafa/witryna ma posiada¢ drzwi szklane wykonane ze szkta
hartowanego o grubosci min.5 mm, bezbarwne.

Uchwyt szafy ma by¢ mocowany dwupunktowo w poziomie, o
rozstawie min. 192 mm i by¢ wykonany ze stopu ZnAl wykornczony na

,chrom-mat”




ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Zgodno$¢ z normami:

PN-EN 14073-2:2006

EN 319:1999

EN 311:2004

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1

31. STOL 300x120cm

WYMIARY

Szeroko$¢: 2000 mm(+/-20mm)
Gtebokos¢: 1200 mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 760 mm(+/-20mm)

OPIS

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyt melaminowanych o grubosci min. 52 mm.
Blat stotu ma by¢ ztozony z trzech warstw ptyty: wierzchnia min. 12 mm,
$rodkowa min. 12 mm i spodnia min. 28 mm. Srodkowa warstwa blatu ma
by¢ cofnieta w stosunku do dwéch pozostatych o min. 5 mm. Krawedzie ptyt
majg by¢ oklejone obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktdry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury lub w
technologii laserowej. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetniaé
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie
E1. Nogi stotu majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci 52 mm i sktadad sie z
pofaczenia ptyt min. 12+28+12 mm. Ptyty majg by¢ sklejane ze sobg klejem
oraz oklejone szeroka doklejka ABS o grubosci min. 2 mm. Blenda ma by¢
wykonana z ptyty widrowej o grubosci min. 18 mm w kolorze blatu i by¢
oklejona obrzezem ABS min. 2 mm. Miedzy nogami a blatem ma by¢
zastosowana wstawka wykonana z ptyty wiérowe] oklejonej doklejkg ABS
min. 2 mm, maskujgca katowniki fgczgce blat z nogami. Blaty i nogi majg by¢
potgczone ze sobg w sposdb roztgczny za pomocg katownikdéw i srub M6.
Nogi majg by¢ wyposazone w regulator wysokosci z mozliwoscig regulacji
poziomu w zakresie min. 10 mm. Blenda tgczgca blat z nogami ma by¢
mocowana za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych zapewniajgcych
stabilnos¢ konstrukcji.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Zgodnos¢ z normami:EN 319:1999; EN 311:2004
Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja

formaldehydu ma odpowiadac klasie E1

32. PANELE TAPICEROWANE SCIENNE

WYMIARY Szerokos$é: 2400(3000) mm(+/-20mm)
Wysokos¢: 1350 mm(+/-20mm)

OPIS Panel tapicerowany w ksztatcie prostokata o wymiarach min. 30 cm x
15 cm x 3,7 cm. Panele tapicerowane $cienne sg wykonane z
wytrzymatej ptyty MDF pokrytej piankg poliuretanowa. Catos$é
powleczona materiatem. Panele zamocowane do ptyty o grubosci min
28mm, mocowane na ,zastrzat” do $ciany

Uwaga Panel wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami

ATESTY/ Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 —

CERTYFIKATY/ emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1 —

NORMY ptyta wiérowa

Tkanina: trudnopalnos¢ zgodna z EN1021-1




Scieralno$é min. 90000 cykli Mertindale’a
Potwierdzenie zgodnosci przez Instytut
Widkiennictwa wg. normy BM 205.1.1

33. ODBOJNICA SCIENNA 200x2,8cm

WYMIARY

Szeroko$é: 2000 mm(+/-20mm)
Gtebokosé: 28 mm(+/-20mm)
Wysokos$¢: 400 mm(+/-20mm)

OPIS

Ochronne listwy odbojowe na $ciane wykonane s3 z ptyty meblowej
min. 28 mm. Krawedzie oklejone obrzezem PCV min. 2 mm. Listwy
mocowane do $cian za pomocg zastrzatéw. Nie dopuszcza sie
mocowania na przelot.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 —
emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1 —
ptyta wiérowa

34. KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

WYMIARY

Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Szerokosé: 60 cm

Gtebokosé: 32 cm

Wysokosc¢: 40 cm

Pojemnos¢: 20 |

Dtugosé kabla: min 135.0 cm

Maks. moc mikrofali: min. 800 Wat

OPIS

Funkcja szybkiego startu do szybkiego nagrzewania przy petnej mocy.
Funkcja automatycznego gotowania.

Funkcja automatycznego rozmrazania, ktdra oblicza, jak dtugo trzeba
rozmrazac zywnosc.

Drzwiczki bez uchwytéw.

Obrotowa ptyta.

Moc wyjsciowa kuchenki mikrofalowej: min. 800 W.

Min. 5 pozioméw mocy.

Napiecie: 230-240V.

Talerz obrotowy

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Produkt ma oznaczenie CE.

35. LODOWKA

WYMIARY Szeroko$é: max 60 cm
Wysokosé: max 190 cm, min 174cm
Gtebokosé: max 60 cm

OPIS Dane podstawowe

Pojemnos¢: min. 200 | chtodziarka + min. 100 | zamrazarka
Bezszronowa (No Frost)

Potozenie zamrazarki: Na dole

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi

Liczba drzwi: 2

Kolor: srebrny

Poziom hatasu max. 40dB

Funkcje




drzwi
Funkcje dodatkowe

napojow.
Bezpieczenstwo uzytkowania: Alarm niedomknietych drzwi

KOLORYSTYKA Kolor / wykoriczenie bokdw: srebrny
Kolor / wykorniczenie frontu: srebrny
Ostateczny kolor do ustalenia z zamawiajgcym
ATESTY/ Produkt ma oznaczenie CE.
CERTYFIKATY/ Klasa energetyczna minimum D
NORMY

36. INDUKCJA DWUPLANIKOWA 30x52cm

WYMIARY

Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Szerokosé: 28 cm

Wysokos¢: 5.5 cm

Gtebokosé: 52 cm

Wykonanie ptyty grzewczej: Szkto ceramiczne

OPIS

Dane podstawowe

Rodzaj ptyty: Indukcyjna

Wykonanie ptyty grzewczej: Szkto ceramiczne
Kolor ptyty grzewczej: Czarny

Moc przytaczeniowa: min. 3500 W
Sterowanie ptyty grzewczej: dotykowe
Liczba pdl grzewczych: min. 2

Funkcje

Wskaznik ciepta resztkowego
Techniczne Bezpieczeristwo uzytkowania
Blokada bezpieczenstwa

Funkcje dodatkowe

Timer
Liczba pél grzewczych: min. 2

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Produkt ma oznaczenie CE.

37. ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45x60cm

WYMIARY Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Szerokos$é: 45 cm
Wysokos¢: 82 cm
Gtebokosé: 55 cm

OPIS Dane podstawowe

Pojemnos¢: 10 kpl.

Poziom emisji hatasu: min. 45 max 49 dB
Funkcije

Potowa zatadunku

Programy zmywaniamin. 5

Zuzycie wody na cykl min. 67 max 76
Rodzaj zmywarki: Zmywarka do zabudowy

Czas trwania standardowego cyklu: 190-220 min

Szybkie chtodzenie, Szybkie zamrazanie, Zmiana kierunku otwierania

Funkcja ECO, Funkcja wakacje, Oswietlenie LED, Szybkie chtodzenie




Panel sterownia elektroniczny ukryty, wskazniki braku soli i braku
nabtyszczacza,

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Produkt ma oznaczenie CE.
Klasa energetyczna minimum D.

38. ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60x60cm

WYMIARY

Dla kazdego wymiaru przyjmuje sie granice tolerancji +/- 5%
Szerokosé: 60cm
Wysokos¢: 82cm
Gtebokosc¢: 55cm

OPIS

Dane podstawowe

Pojemnosc¢: min. 12kpl.

Poziom emisji hatasu: max 50dB

Funkcje:

Potowa zatadunku, zuzycie wody min. 9 max. 12

Programy zmywania min. 5

Panel sterowania elektroniczny, ukryty, wskaznik braku soli i
nabtyszczacza.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Produkt ma oznaczenie CE.
Klasa energetyczna minimum D.

39. ANEKSY KUCHENNE

OPIS

Konstrukcja mebli powinna umozliwia¢ wykonanie zabudowy ,,na
miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegdlnych pomieszczen. Wykonawca bedzie zobowigzany do
sporzadzenia szczegdtowego projektu zabudowy meblowej
uzgodnionego z Zamawiajgcym. Zamawiajacy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych wymiaréw gabarytowych w zakresie +/-10%.

KACIK KAWOWY

Korpus i blat: Ptyta laminowana laminatem wysokocisnieniowym
grubos¢ min. 38mm

Front: MDF frezowany, lakierowany na wybrany kolor z palety RAL,
fronty bezuchwytowe.

ANEKSY KUCHENNE

Wymiary: przedstawione na rysunkach.

Blaty: robocze o monolitycznej powierzchni typu postforming oklejane
laminatem wysokocisnieniowym o wysokim stopniu twardosci i
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne, zapewniajgce ich
dtugotrwate uzytkowanie. Odporne na promieniowanie UV oraz $rodki
dezynfekcyjno-myjace. Grubos¢ min. wszystkich blatéw 3,8cm

Blat od strony $ciany zabezpieczony estetyczng spoing sylikonowa.
Korpus: szafek wykonany z ptyty tréjwarstwowej, melaminowanej
grubosci min. 18mm, obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o
grubosci min. 0,8mm. Elementy widoczne w kolorze frontow.

Fronty: szafek wykonany z ptyty tréjwarstwowej, melaminowane;j
grubosci min. 18mm, dekor drewnopodobny o strukturze
synchronicznej, obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o
grubosci min. 2mm.

Okucia: Zawiasy do drzwi nierdzewne, puszkowe, samo domykajace,
wysokie]j jakosci o konstrukcji umozliwiajacej petng regulacje dla
prawidtowego ustawienia frontéw i regulacji ich sity docisku do korpusu




w pozycji zamknietej, umozliwiajgce kat otwarcia drzwi min. 90°, z
mozliwoscig wyczepienia bez uzycia narzedzi.

Prowadnice szuflad typu Tandembox lub rGwnowazne, wyposazone w
system cichego zamykania oraz petny wysuw szuflad.

Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128mm.

Oswietlenie: LED pod szafkami wiszgcymi, barwa ciepta.

Uchwyty: metalowe o rozstawie min. 128mm.

ATESTY/
CERTYFIKATY/
NORMY

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 14322 — emisja formaldehydu
ma odpowiadac klasie E1 — ptyta wiérowa

Blaty kuchenne o wtasciwosciach antybakteryjnych -potwierdzone
certyfikatem.

40.POJEMNIK NA PAPIER DO RAK

OPIS

Pojemnos¢ pojemnika na reczniki do 500 szt. recznikow papierowych.
Urzadzenie posiada okienko do kontroli ilosci recznikdow.

Pojemnik na reczniki zabezpieczony jest trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia
bokdw pojemnika na reczniki jest spawane i szlifowane. Urzgdzenie
posiada niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna $cianka wykonana ze
stali nierdzewnej.

Pojemnik na reczniki pokryty jest specjalng, unikalng powtoka
zabezpieczajgcy przed pozostawianiem odciskdw palcéw Anti-

FingerPrint - AFP.

41.POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

OPIS

- dostosowany do papieru o max. srednicy roli 20 cm

- wyposazony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli
papieru o maxymalnej srednicy 10 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru

- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej)

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokdéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Pojemnik na papier toaletowy pokryty jest specjalng powtoka
zabezpieczajacg przed pozostawianiem odciskéw palcow Anti-
FingerPrint - AFP.

42. POJEMNIK NA MYDtO

OPIS

Bezdotykowy automatyczny dozownik mydta w pianie wykonany ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) z jednego wktadu.
Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia. tgczenia bokdéw spawane i
szlifowane. Urzadzenie posiada niewidoczne zawiasy. Pojemnos¢
jednorazowego wktadu z mydtem 1000 g. Mydto dozowane
automatycznie w postaci delikatnej piany. Dozownik uruchamiany
bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym, zasilany 4 bateriami R14,
baterie dotgczone. Dozownik posiada diodowy wskaznik: zielony -
gotowos¢ do pracy, czerwony - wymienic baterie. Catkowita szczelnosc

wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci. Zamykany na kluczyk.




Automatyczny dozownik mydta w pianie pokryty jest specjalng powtoka
zabezpieczajacg przed pozostawianiem odciskéw palcow Anti-
FingerPrint - AFP.

43, BEZDOTYKOWY AUTOMATYCZ

NY DOZOWNIK PLtYNU DEZYNFEKCYJNEGO W SPRAYU

OPIS

- ptyn dezynfekcyjny dozowany automatycznie w postaci sprayu

- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym

- zasilany 4 bateriami R14, baterie dotgczone

- diodowy wskaznik: zielony - gotowos¢ do pracy, czerwony - wymienic
baterie

- dozownik nalezy zamontowad w odlegtosci min. 130 mm od
powierzchni blatu lub umywalki

- dozownik wyposazony jest w unikalny system programowania
wielkos$ci dozy podawanego ptynu dezynfekcyjnego

- uzytkownik ma mozliwos¢ zaprogramowania nastepujgcych wielkosci
dozy: 0,4 ml, 1,1 ml lub 1,7 ml

- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej)

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- tgczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- zamykany na kluczyk

44. KOSZ NA PAPIER

OPIS

Kosz na odpady otwarty o pojemnos$é 47 litrow. Wyposazony w
zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem.

Urzadzenie posiada mozliwos¢ zamocowania do $ciany. taczenia
bokéw kosza na odpady spawane i szlifowane. Urzadzenie posiada
niewidoczne zawiasy. Kosz na odpady zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia. Urzadzenie wykonane w catosci ze stali nierdzewnej
matowe;.

Kosz na odpady pokryty jest specjalng powtokg zabezpieczajaca przed
pozostawianiem odciskéw palcow Anti-FingerPrint - AFP

45. KOSZ NA SMIECI

OPIS

Metalowy korpus (Scianka przednia, tylna oraz petne, zamkniete dno)
malowany proszkowo z bocznymi $ciankami wykonanymi z czarnego
tworzywa o delikatnej fakturze skdry. Klapa wykonana jest z tworzywa.
Wyposazony w niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z
systemem powolnego, cichego opadania. Kosz ma wewnetrzne,
wyjmowane wiaderko z patgkiem, z systemem mocowania worka
ukrywajgcym jego nadmiar.




