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Drzwi zewnętrzne stalowe PORTA Steel
SOLID (lub równoważne) pełne, gładkie
z blachy stalowej laminowanej PCV,
ościeżnica stalowa regulowana. Laminat
PCV, kolor antracytowy.

Drzwi o współczynniku Umin.=1,3W/m2K

Skrzydło z wypełnieniem
termoizolacyjnym.

Minimalne światło przejścia: 90 / 200 cm

Wcięcie skrzydła drzwi w ościeżnicę
1,20cm

UWAGI

L.P.

razem

wymiary
w świetle muru

S

SCHEMAT
1:100

oznaczenie na projekcie

L.P.

H

oznaczenie na projekcie

SCHEMAT
1:100

Swymiary
w świetle muru

drzwi lewe / prawe

razem

parter 0,00

UWAGI

H

drzwi lewe / prawe

parter 0,00

P

1

L

300 (215 + 85 naświetle)

196

DZ1 (160 / 205)

1

1

Drzwi zewnętrzne aluminiowe
dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, w
systemie fasady aluminiowej z
naświetlem górnym, lakierowane w
kolorze ciemnoszarym, szyby zespolone,
szkło bezpieczne.

Drzwi o współczynniku Umin.= 1,3 W/m2K.

Minimalne światło przejścia: 90(skrzydło
główne) +30 / 200 cm

Wcięcie skrzydła drzwi w ościeżnicę
1,20cm
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Drzwi wewnątrzlokalowe typowe, np.
Porta VERTE HOME, A model A.8 (lub
równoważne), okleina drewnopodobna
Porta Synchro 3D kolor Wenge White
(lub równoważna ), przeszklenie ze szkła
hartowanego matowego, ramiaki i płyciny
wykonane z płyty MDF.

Ościeżnica wewnątrzlokalowa
regulowana Porta System (lub
równoważna).
Skrzydło drzwi z podcięciem - otwór o
sumarycznym przekroju nie mniejszym
niż 220cm2 dla dopływu powietrza.

Minimalne światło przejścia: 80 / 200 cm

Drzwi wewnętrzne o odporności
ogniowej EI30 Porta, gładkie, szyba
przeźroczysta ognioodporna, okleina
HPL/CPL w kolorze antracytowym, boki
skrzydła pokryte są taśmą ABS.
Skrzydło drzwi wyposażone w uszczelkę
pęczniejącą pod wpływem wysokiej
temperatury, uszczelka progowa
automatyczna.

Ościeżnica MDF EI30 (lub równoważna)

Minimalne światło przejścia: 90 / 200 cm

Drzwi wyposażyć w samozamykacze.

UWAGI

1.  PRZED WYKONANIEM DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY
     SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.

2.  SCHEMAT DRZWI - WIDOK Z ZEWNĄTRZ

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, z
naświetlem górnym, w systemie fasady
aluminiowej, lakierowane w kolorze
ciemnoszarym, szyby zespolone, szkło
bezpieczne.

Drzwi o współczynniku Umin.= 1,3 W/m2K

Minimalne światło przejścia: 90 / 200 cm

Wcięcie skrzydła drzwi w ościeżnicę
1,20cm

Drzwi wewnątrzlokalowe typowe, np. Porta
VERTE HOME, model A.8 (lub
równoważne), okleina drewnopodobna Porta
Synchro 3D kolor Wenge White (lub
równoważna ), przeszklenie ze szkła
hartowanego matowego, ramiaki i płyciny
wykonane z płyty MDF.
Ościeżnica wewnątrzlokalowa regulowana
Porta System (lub równoważna).
Minimalne światło przejścia: 90 / 200 cm

Drzwi otwierane na zewnątrz
pomieszczenia, na drogę ewakuacyjną -
wyposażyć w samozamykacze (2szt.).

D1 (90 / 202)

Drzwi wewnątrzlokalowe typowe, np.
Porta VERTE HOME, model A.8 (lub
równoważne), okleina drewnopodobna
Porta Synchro 3D kolor Wenge White
(lub równoważna ), przeszklenie ze szkła
hartowanego matowego, ramiaki i płyciny
wykonane z płyty MDF.
Ościeżnica wewnątrzlokalowa
regulowana Porta System (lub
równoważna).
Minimalne światło przejścia: 90 / 200 cm
Skrzydło drzwi z podcięciem - otwór o
sumarycznym przekroju nie mniejszym
niż 220cm2 dla dopływu powietrza.
Drzwi otwierane na zewnątrz
pomieszczenia, na drogę ewakuacyjną -
wyposażyć w samozamykacze (5szt.).
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Drzwi wewnątrzlokalowe typowe, np. Porta
VERTE HOME, A model A.08 (lub
równoważne), okleina drewnopodobna Porta
Synchro 3D kolor Wenge White (lub
równoważna ), przeszklenie ze szkła
hartowanego matowego, ramiaki i płyciny
wykonane z płyty MDF.
Ościeżnica wewnątrzlokalowa regulowana
Porta System (lub równoważna).

Skrzydło drzwi z podcięciem - otwór o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż
220cm2 dla dopływu powietrza.
Minimalne światło przejścia: 100 / 200 cm.

Drzwi wyposażyć w samozamykacz.

Drzwi wewnętrzne aluminiowe
dwuskrzydłowe, z doświetleniem
bocznym i naświetlem górnym,
lakierowane w kolorze ciemnoszarym,
skrzydła drzwiowe przeszklone, szyby
zespolone, szkło bezpieczne.

Minimalne światło przejścia: 90(skrzydło
główne) +30 / 200 cm
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Drzwi wewnętrzne aluminiowe
dwuskrzydłowe, lakierowane w kolorze
ciemnoszarym, skrzydła drzwiowe
przeszklone, szyby zespolone, szkło
bezpieczne.

Minimalne światło przejścia: 90(skrzydło
główne) +30 / 200 cm

Drzwi zewnętrzne aluminiowe
dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, w
systemie fasady aluminiowej z
naświetlem górnym, lakierowane w
kolorze ciemnoszarym, szyby zespolone,
szkło bezpieczne.

Drzwi o współczynniku Umin.= 1,3 W/m2K.

Minimalne światło przejścia: 90(skrzydło
główne) +30 / 200 cm

Wcięcie skrzydła drzwi w ościeżnicę
1,20cm
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