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WOIEWODZTWA
WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKIEGO

Zestawienie wymaganych parametréw jakosciowo-technicznych
Przetarg nieograniczony, ktorego wartosc jest réwna lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwa:

»Dostawa wyrobéw medycznych wraz z dedykowanymi im komputerami i oprogramowaniem na potrzeby Oddziatow

Ginekologiczno-Pofozniczego oraz Chorob Wewnetrznych z Pododdziatem Gastroenterologicznym”

Numer referencyjny postepowania:
WSZ-EP-39/2024

Zatacznik nr 2.2 do SWz

Pakiet 2 — Wideogastroskop - 1 szt.

Lp.

Opis parametréw

Wideogastroskop - 1 szt. urzadzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie urzadzen uzywanych,
podemonstracyjnych. Rok produkcji 2023/2024;

Obrazowanie w standardzie HDTV

Bezpieczne i bezposrednie podtaczenie z videoprocesorem bedgcym na wyposazeniu szpitala: EPK-i5000, EPK-i7010

Chip CCD wbudowany w koncéwke endoskopu

Srednica kanatu roboczego: min. 3,0 mm

Dtugosc robocza sondy wziernikowej: min. 1000 mm

Gtebia ostrosci: min. 2-100 mm

Szerokos$é/$rednica wziernika: max. 10 mm

Szerokos¢/srednica korica dystalnego: max. 10 mm

Kat widzenia: min. 140°

10

Zagiecie koricowki sondy wziernikowej:
- géra/dét: min. 210°/120°
- prawo/lewo: min. 120°/120°

11

Programowalne przyciski sterujgce gtowicy endoskopowej z mozliwoscig przypisania kazdej funkcji sterujgcej
procesora: min. 3 przyciski

12

Obstuga trybu obrazowania; funkcje obrazowania programowalne na przyciski endoskopu

13

Obrazowanie w trybie waskiego pasma Swiatfa

14

Dodatkowy kanat do sptukiwania pola obserwacji

15

Ztacze kanatu kanat do sptukiwania pola obserwacji oraz zawér testera szczelnosci zintegrowane z konektorem do
procesora

16

Obrotowy konektor tgczacy endoskop z procesorem redukujacy ryzyko skrecenia swiattowodu

17

Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w Srodkach chemicznych réznych producentéw

18

Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem nakfadek uszczelniajacych dla bezpieczeristwa stykdw elektrycznych
przez dziataniem Srodkéw dezynfekcyjnych
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Zatacznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet 3 — Wideokolonoskop - 1 szt.

Lp.

Opis parametrow

Wideokolonoskop - 1 szt. urzadzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie urzagdzen uzywanych,
podemonstracyjnych. Rok produkcji 2023/2024;

Obrazowanie w standardzie HDTV

Bezpieczne i bezposrednie podtaczenie z videoprocesorem bedacym na wyposazeniu szpitala: EPK-i5000, EPK-i7010

Chip CCD wbudowany w koricowke endoskopu

Srednica kanatu roboczego: min. 3,5 mm

Dtugos¢ robocza sondy wziernikowej: max. 1500 mm

Gtebia ostrosci: min. 4-100 mm

Szerokos¢ wziernika max. 14 mm

Szerokos¢ konca dystalnego max. 14 mm

Kat widzenia: min. 140°

10

Zagiecie koricowki sondy wziernikowej:
- géra/dét: min. 180°/180°
- prawo/lewo: min. 160°/160°

11

Programowalne przyciski sterujace gtowicy endoskopowej z mozliwoscig przypisania kazdej funkcji sterujacej
procesora: min. 3 przyciski

12

Obrazowanie w trybie waskiego pasma Swiatta

13

Dodatkowy kanat do sptukiwania pola obserwacji

14

Obrotowy konektor tgczacy endoskop z procesorem redukujacy ryzyko skrecenia Swiattowodu

15

System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podtaczeniem do procesora i zrédta swiatta za pomoca konektora

16

Mozliwos$¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w Srodkach chemicznych réznych producentéw

17

Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem nakfadek uszczelniajacych dla bezpieczeristwa stykdw elektrycznych
przez dziataniem Srodkéw dezynfekcyjnych
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Zestawienie wymaganych parametrow jakosciowo-technicznych
Przetarg nieograniczony, ktorego wartosc jest réwna lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwa:
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Ginekologiczno Potozniczego oraz Chorob Wewnetrznych z pododdziatem Gastroenterologicznym”

Zatacznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet 4 — Wideoduodenoskop - 1 szt.

Lp. Opis parametrow
Wideoduodenoskop - 1 szt. urzgdzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie urzadzen uzywanych,
podemonstracyjnych. Rok produkcji 2023/2024;
1 | Obrazowanie w standardzie HDTV
2 | Bezpieczne i bezposrednie podiaczenie z videoprocesorem bgdacym na wyposazeniu szpitala: EPK-i5000, EPK-i7010
3 | Chip CCD wbudowany w koricowkeg endoskopu
4 | Srednica kanatu roboczego: min. 4 mm
5 | Dtugos¢ robocza sondy wziernikowej: min. 1200 mm
6 | Kat obserwacji: min. 100°
7 | Gtebia ostrosci: min. 4-60 mm
g | Szerokosé¢/srednica wziernika: max. 12 mm
g | Szerokosé¢/srednica korica dystalnego: max. 14 mm
Zagiecie koricowki sondy wziernikowej:
- géra/dét: min. 120°/90°
10 | - prawo/lewo: min. 105°/90°
Programowalne przyciski sterujace gtowicy endoskopowej z mozliwoscia przypisania kazdej funkcji sterujacej
11 | procesora: min. 3 przyciski
12 | Obstuga trybu obrazowania; funkcje obrazowania programowalne na przyciski endoskopu
13 | Obrazowanie w trybie waskiego pasma Swiatta
Jednorazowa, demontowana koricdwka dystalna aparatu z elewatorem, dajgca mozliwos¢ mycia i szczotkowania
14 | korica dystalnego endoskopu oraz elementéw mechanicznych koncéwki - 20 szt.
1s Wilot kanatu biopsyjnego typu Luer
16 Zawor testera szczelnosci zintegrowany z konektorem do procesora
17 | Obrotowy konektor taczacy endoskop z procesorem redukujacy ryzyko skrecenia swiattowodu
18 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podfaczeniem do procesora i Zrodta Swiatta za pomoca konektora
19 | Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w srodkach chemicznych réznych producentow
Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem naktadek uszczelniajgcych dla bezpieczenstwa stykdéw elektrycznych
20 | przez dziataniem srodkéw dezynfekcyjnych
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»Dostawa wyrobéw medycznych wraz z dedykowanymi im komputerami i oprogramowaniem na potrzeby Oddziatow

Ginekologiczno Potozniczego oraz Chorob Wewnetrznych z pododdziatem Gastroenterologicznym”

Zatacznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet 5— Myjnia endoskopowa - 1 szt.

Lp. Opis parametrow
Myjnia endoskopowa - 1 szt. urzadzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie urzagdzen uzywanych,
podemonstracyjnych. Rok produkcji 2023/2024;
1 Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji endoskopdw z pakiet 2-4; minimum jeden endoskop w jednym cyklu
2 Mozliwos$é mycia i dezynfekcji endoskopdw réznych producentow
3 Mozliwo$¢é stosowania srodkéw myjacych réznych producentéow
a Mozliwo$¢ stosowania srodkow zaréwno wielo- jak i jednorazowego uzytku
5 Automatyczny proces mycia i dezynfekc;ji
6 Dezynfekcja w obiegu zamknietym
W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja nastepujacych procesow:
- faza mycia wstepnego,
- faza mycia za pomocg detergentu
- faza ptukania po myciu,
- faza srodka dezynfekujacego,
- faza ptukania po dezynfekcji
7 | - faza przedmuchiwania (przedmuchiwane sg wszystkie kanaty endoskopu)
Mozliwo$¢ dowolnego zaprogramowania czasow realizacji poszczegdlnych proceséw w tym min.: mycia, dezynfekcji
8 | » przedmuchu; w tym co najmniej jeden program nie dfuzszy niz 30 minut
9 Mozliwos$¢é zaprogramowania min. 15 indywidualnych programéw mycia; w tym jeden nie dtuzszy niz 30 minut
Dodatkowa niezalezna pompa dedykowana do funkcji testowania szczelnosci mytego endoskopu podczas catego
10 | cyklu mycia, utrzymujaca i kontrolujgca podcisnienie w endoskopie w trakcie catego cyklu mycia i dezynfekcji
11 Elektroniczny manometr do pomiaru podcisnienia w trakcie cyklu mycia endoskopu wysokiej doktadnosci
12 Przytacze testera szczelnosci zamontowane wewnatrz komory myjacej
13 Klawiatura dotykowa lub/i wyswietlacz LCD do programowania proceséw mycia oraz wyswietlania komunikatow.
14 Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim
15 Myjnia wyposazona w drukarke dokumentujgca przebieg procesu mycia i dezynfekcji
16 Zbiornik na srodek dezynfekcyjny
17 Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego
18 Zbiorniki na wode o pojemnosci min. 10|
19 Zbiorniki na koncentrat detergentu min. 11
20 | System niezaleznych pomp dozujacych $rodki do mycia i dezynfekcji,
21 | Wewnetrzny system uzdatniania wody (dezynfekcji)
22 Urzadzenie mobilne, system na kotach , z mozliwoscig blokady minimum jednego z két
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»Dostawa wyrobéw medycznych wraz z dedykowanymi im komputerami i oprogramowaniem na potrzeby Oddziatow

Ginekologiczno Potozniczego oraz Chorob Wewnetrznych z pododdziatem Gastroenterologicznym”

Zatacznik nr 2.6 do SWZ

Pakiet 6 — Program do archiwizacji danych wraz ze stanowiskiem komputerowym — 2 zestawy

Lp. Opis parametrow
Program do archiwizacji danych wraz ze stanowiskiem komputerowym — 2 zestawy urzadzenia fabrycznie nowe,
nie dopuszcza sie urzadzen uzywanych, podemonstracyjnych; oprogramowanie . Rok produkcji 2023/2024;
" Oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych typu SQL
System umozliwia cyfrowg dokumentacje badan endoskopowych w postaci dokumentacji opisowej oraz obrazowe;j
2 | (min. zdjecia, video)
Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane,
przechwycone lub zaimportowane z podtgczonych urzadzen diagnostycznych (np. endoskopowy tor wizyjny, USG) lub
3 | no$nikdw pamieci (np. pamie¢ USB , ptyta CD, dysk zewn.)
Wspdtpraca z zestawami endoskopowymi réznych producentéw w tym co najmniej bedgcymi na wyposazeniu
4 | zamawiajacego PENTAX Medical
S Mozliwos$¢ rejestracji obrazow ze zrédet sygnatdw analogowych (min. S-Video, Composite) jak i Zrodet cyfrowych
Dostepne moduty min.:
= kartoteka pacjenta,
= terminarz badan,
= |ista badan,
= |ista zlecen,
6| = statystyka
; = Zabezpieczenie dostepu do programu poprzez login i hasto uzytkownika
Mozliwo$¢ indywidualnej konfiguracji uprawnien dostepu do wybranych: modutéw / formularzy / funkcji dla
g | wprowadzonych uzytkownikéw systemu
Prowadzenie petnej historii logowania uzytkownikéw (min. data, godzina) z mozliwoscig eksportu danych do pliku
g | tekstowego
Kartoteka pacjenta z mozliwoscia:
= dodania/edycji/usuniecia danych pacjenta
= wyszukiwania wczesniej zarejestrowanego pacjenta po polach min. PESEL, nazwisko, adres zamieszkania
10| * bezposredniego dostepu do historii badar pacjenta (min. data, lekarz wykonujacy), diagnoza, rozpoznanie
Funkcja/modut wyboru endoskopu do badania (przed rozpoczeciem) z predefiniowane;j listy, z wyraznym
oznaczeniem min.:
= nazwa, model i numer seryjny aparatu
= status aparatu (w tym min. gotowy do badania, w trakcie badania)
11| = podglad historii uzycia aparatu
Podglad badania endoskopowego w czasie rzeczywistym na ekranie monitora stacji roboczej z wyraznym
oznaczeniem min.:
= imie i nazwisko oraz wiek pacjenta
12 | = nazwa i model wybranego endoskopu
13 Rejestracja obrazéw i sekwencji video sterowana bezposrednio z przyciskdw na gtowicy endoskopu
14 Mozliwos¢ rejestracji zdjec i video bezprzewodowo
Mozliwo$¢ rejestracji obrazéw i sekwencji video w trybie jedno- i dwupoglgdowym dla badan typu ECPW (dwa
15 | Zrédta sygnatu video na 1 ekranie)
16 Mozliwo$¢ rejestracji/nagrania notatki gtosowej (rejestrator dzwieku)
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Zestawienie wymaganych parametrow jakosciowo-technicznych
Przetarg nieograniczony, ktorego wartosc jest réwna lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwa:

»Dostawa wyrobéw medycznych wraz z dedykowanymi im komputerami i oprogramowaniem na potrzeby Oddziatow

17

Ginekologiczno Potozniczego oraz Chorob Wewnetrznych z pododdziatem Gastroenterologicznym”

Mozliwo$¢ wezytania pliku zdjecia / filmu / notatki glosowej z pamieci zewnetrznej w tym min. z: pamie¢ USB , ptyta
CD, dysk zewn.,

18

Mozliwos$¢ skanowania dokumentéw w trakcie tworzenia raportu badania i dodanie bezposrednio skanu do
wydruku

19

Edycja zapisanych zdje¢ min.:

= obrotu zdjecia (praw/lewo), zoom,

= adnotacji tekstowej bezposrednio na zarejestrowanym zdjeciu,
= pomiary odcinka, Srednicy, zaznaczenie obiektu

= podpis indywidualny / komentarz kazdego zdjecia niezaleznie

20

Dedykowany formularz opisu badania (np. endoskopowego) utatwiajgcy proces stawiania diagnozy poprzez
uzupetnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji min.
= typ, rodzaj zabiegu

= |ekarz kierujacy , placéwka kierujgca

=  wywiad wstepny

= zakres badania

= znieczulenie

= opis badania

= whnioski z badania

= pobrany materiat / wycinki do badania hist.-pat.

= zalecenia

= zabieg (ICD 9) / rozpoznanie (ICD 10)

21

Mozliwosé dodania schematéw tzw. podpowiedzi do pdl opisowych dla:
= opis badania,

= whnioski z badania,

= wycinki do badania,

= zalecenia

= indywidualny podpis / komentarz kazdego zarejestrowanego zdjecia

22

Tworzenie i zapis raportow z badan z mozliwoscig eksportowania w formacie .pdf

23

Mozliwo$¢ tworzenie i zapisu raportéw badan w formie osobnych plikéw dla: czesci opisowa oraz czesé ze zdjeciami
z 0pcja ustawieniem poszczegdlnych wydrukow

24

Petna elektroniczna informacja o historii pacjenta z mozliwoscig nagrania bezposrednio na nosnik PENDRIVE USB

25

Zestawienie statystyczne / raporty i filtry statystyczne w tym min.:

= jlo$¢ badan z wyodrebnieniem konkretnego rodzaju badania (np. gastroskopia, kolonoskopia itp.)
= jlos¢ badan wykonana przez danego uzytkownika

= licznik badan dla kazdego wybranego endoskopu

= jlo$¢ badan w danym okresie (filtr czasowy)

26

Mozliwos¢ drukowania i eksportu statystyk badan i pracy endoskopdw do pliku zewnetrznego w formacie .csv

27

Mozliwo$¢ integracji z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoty medyczne HL7, DICOM 3.0

28

Mozliwos$é pracy systemu na komputerze klasy PC, laptop lub typu ALL IN ONE

29

Mozliwos¢ podtaczenia i komunikacji z systemem archiwizacji myjni endoskopowe;j

30

Mozliwos¢ podtaczenia i komunikacji z systemem archiwizacji szafy endoskopowej

31

Jezyk interfejsu i menu w jezyku polskim

32

Dedykowany komputer stacjonarny wraz z monitorem
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