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1.1. WSTEP.

Zleceniodawcg opracowania jest firma ALTER BUILD Michal Pieczywek,
10-687 Bartag, ul. Teczowy Las 1/129. NIP 984017/9187.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkow gruntowo — wodnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
parametréw geotechnicznych dla potrzeb przebudowy przepustu zlokalizowanego
na dzialce nr 322 w miejscowosci Rabity, gmina Zalewo, powiat itawski,
woj. warminsko — mazurskie.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w dniu 26 V 2023r.
wykonano nastgpujace prace polowe:

- 2 otwory wiertnicze o0 glebokosci: 7,5 m p.p.t. Lacznie odwiercono
15,0 mb gruntu;

- 2 sondowania sondg dynamiczng, lekkg typu DPL o glebokosci: 3,5 +
4,0 m p.p.t. Lacznie przesondowano 7,5 mb gruntu;

- punkty badawcze w terenie zostaly wytyczone geodezyjnie w_uktadzie
wysokos$ciowym PL-EVRF2007-NH, przy uzyciu systemu GPS GRS-1,
pomiary poziome wykonano z doktadnoscig do +£10mm+1ppm, natomiast
pomiary pionowe z doktadno$cig do £15mm+1ppm.;

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez mgr Marcina Piwcewicza. Do zadan dozoru nalezato:
opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, rejestracja wynikow
sondowan, obserwacje stanu nawodnienia podioza gruntowego oraz
czuwanie nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowa dostarczong
przez Zleceniodawce, ktéra po uzupeklnieniu lokalizacja punktéw badawczych
oraz linig przekrojowa stanowi mape dokumentacyjng opracowania.

Opierajagc si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostgpnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowa wraz
z nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

mapg dokumentacyjna,

tabelg charakterystycznych (uogdlnionych) parametrow geotechnicznych,

objasnieniami znakow i symboli uzytych na przekroju geotechnicznym,

przekrojem geotechnicznym,
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- kartami wynikoéw sondowan dynamicznych, lekkich typu DPL,
- dokumentacjg fotograficzna.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dolagczono metryki otworow
wiertniczych oraz sondowan. Pozostate 4 egzemplarze oraz wersje elektroniczng
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Badania geotechniczne przeprowadzono w celu okreslenia warunkow gruntowo —
wodnych dla potrzeb przebudowy przepustu zlokalizowanego na dzialce
nr 322 w miejscowosci Rabity, woj. warminsko — mazurskie.

Deniwelacje pomiedzy wylotami punktéw badawczych osiggaja wartos¢ 0,88 m
to jest zawieraja si¢ w przedziale rzgdnych 104,93 + 105,81 m n.p.m.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny,
ktorg budujg holocenskie nasypy niekontrolowane zalegajace na plejstocenskich
gruntach morenowych i zastoiskowych. Grunty plejstocenskie zostaly
zdeponowane  podczas  zlodowacenia  potnocnopolskiego.  Naturalne
uksztaltowanie terenu zostalo zmienione w wyniku dziatalnosci cziowieka,
o czym $§wiadcza nawiercone grunty nasypOowe.

Nawiercone na obszarze badan grunty =zaliczono do trzech warstw
geologicznych, ktore szczegdtowo opisano w punkcie 1.4. opracowania.

W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wodg¢ gruntowa o zwierciadle
swobodnym. Po uptywie kilku godzin od wykonania otworow wiertniczych
poziom lustra wody gruntowej ustabilizowatl si¢ w nich na giebokosci: 1,3 +
2,5 m p.p.t. to jest na rzednych: 103,31 + 103,63 m n.p.m.

W sasiedztwie obszaru badan ptynie ciek powierzchniowy. Lustro wody w cieku,
w dniu 26.05.2023r. zaniwelowano na rzgdnych: 103,03 + 103,29 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,0braz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (maj 2023r.). W zaleznosci od opadoéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej
W miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.
Do warstwy pierwszej zaliczono holocenskie grunty nasypowe, do drugiej
plejstocenskie grunty morenowe, do trzeciej plejstocenskie grunty zastoiskowe.
Podzial na warstwy geologiczne przeprowadzono przyjmujac za kryterium
geneze nawierconych gruntow. W obrebie wydzielonych warstw geologicznych
dokonano podziatlu na warstwy geotechniczne przyjmujac za kryterium rodzaj
gruntu oraz zroéznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogoélnionych)
wartosci stopnia zaggszczenia oraz stopnia plastycznosci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢
nastepujaco:

warstwa geotechniczna la — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
wyksztatcone w postaci wilgotnych piaskow drobnych z domieszka
humusu oraz piaskéw drobnych z domieszkg humusu i kamieni.
Warstwe te zaliczono do gruntow stabonosnych.

warstwa geotechniczna Ila — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste na pograniczu glin
piaszczystych zwiezlych oraz gliny piaszczyste zwigzle w stanie
twardoplastycznym o  charakterystycznej  wartosci  stopnia
plastycznosci 1. = 0,10. Ze wzgledu na geneze grunty tej warstwy
zaliczcono do typu, ,B” jako morenowe grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne Ilb, Ilc — obejmuja plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez nawodnione piaski drobne oraz piaski srednie
w stanie Sredniozageszczonym.

Dokonano nast¢pujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszezenia:

I1b — piaski drobne o charakterystycznej warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,65;

llc — piaski srednie o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,65.

Stopien zaggszczenia dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie wykonanych
sondowan dynamicznych, lekkich typu DPL, natomiast stopien plastycznosci dla
gruntow spoistych ustalono na podstawie genezy nawierconych gruntow oraz
oceny makroskopowej.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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Charakterystyczne (uogolnione) warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z prEN1997-1 oraz na podstawie doswiadczen krajowych metods ,,B”
przyjmujac za parametry wiodace stopien zageszczenia oraz stopien
plastyczno$ci. Wszystkie charakterystyczne (uogoélnione) wartosci parametrow
geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zalgczniku nr 2 opracowania.

Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

1.5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1.5.1. Na badanym obszarze wystepuja holocenskie grunty nasypowe (nN)
zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych (gQp?) oraz na
plejstocenskich gruntach zastoiskowych (liQp?).

1.5.2. W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode gruntowsa
o zwierciadle swobodnym. Po uplywie kilku godzin od wykonania
otworow wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢
w nich na glgbokosci: 1,3 + 2,5 m p.p.t. to jest na rzednych: 103,31 +
103,63 m n.p.m.

W sasiedztwie obszaru badan ptynie ciek powierzchniowy. Lustro wody
w cieku, w dniu 26.05.2023r. zaniwelowano na rzednych: 103,03 -+
103,29 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (maj 2023r.). W zaleznosci od opadow
atmosferycznych i wiosennych roztopoéw poziom lustra wody gruntowej

w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo
0 ok. 0,5 m.

1.5.3. Do gruntéw stabono$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
grunty nasypowe— warstwa geotechniczna — la.

1.5.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I _Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w _sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych na
omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne.

1.5.5. Proponuje si¢ posadowi¢ przepust bezposrednio na gruntach.

1.5.6. Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza 1 wykonaniem fundamentow
zaleca si¢ wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) zabi¢ $cianki szczelne

b) wykona¢ wykop 30 cm ponizej posadowienia fundamentow

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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€) nastepnie do rzednej wykonania fundamentu wykona¢ warstwe nasypu
budowlanego sktadajacego si¢ ze zwiru @ 16-32 mm (zageszczonego do
Is > 0,95).

d) na czas prowadzonych prac ziemnych zwigzanych z przebudowa
przepustu nalezy obnizy¢ lustro wody wewnatrz $cianek za pomoca
iglofiltrow.

Na podstawie ,,ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Wiluna. Wydanie V.
Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci. Sp. z o. o. Warszawa 1976,
2001r.  podaje  si¢  orientacyjne  wartosci  wspotczynnikdw
wodoprzepuszczalnosci kg (Cm/s):

piaski drobne — 5*1073,
piaski $rednie — 10 2.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL.:
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@IE"@H__‘ TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
NSy p2Z GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

HOLOCEN Nasyp niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
gQp4 Piasek drobny
PLEJSTOCEN GRUNTY MORENOWE
%IOdowacenie_ Qod Glina piaszczysta na pograniczu gliny
pétnocnopolskie 9P piaszczystej zwieztej
It przewarstwiony item piaszczystym GRUNTY ZASTOISKOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spojnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
v t '
Nr naturalna Wn _gest'osc cu® wewnet. odksztz?:?en mOd(:‘l)’f. gruntu | gruntu typ rodza) gruntu
warstw objetosciowa o) .Eo Mo gruntu
% kPa (0] | |
kPa kPa D L
la GRUNTY StABONOSNE nN(Pd+H)
lla 11,9 2,23 35 20°00 36 000 | 48 000 - 0,10 B Gp/Gpz, Gpz
*15,1 *1,7
lIb > .79 _ 31°00 60 000 | 80000 | 0,65 _ _ Pd
231 1,94
llc 131 1.87 _ 34°00' 103 000 | 120 000 | 0,65 _ _ Ps
20,3 2,02
26,5 2,02 54 11°30' 17 000 | 31000 - 0,10 D

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z prEN1997-1 ORAZ NA PODSTAWIE DOSWIADCZEN KRAJOWYCH
3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom < 5%
Nm  namut 5%<Ilom <30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina pw
KWg  wietrzelina gliniasta [
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty <§(
KO otoczaki N
Z Zwir ju
7g zwir gliniasty o3}
Po pospotka g g
Pog pospoltka gliniasta % ,%,
Pr piasek gruby CwE
Ps piasek $redni g E g
Pd piasek drobny aza
P piasek pylasty 8 <4
f ONZ
Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty w
n pyl %
Gp glina piaszczysta o
. o
G glina 7}
Gn glina pylasta =
Gpz glina piaszczysta zwigzla %
Gz glina zwigzta %
Gz glina pylasta zwigzta N
Ip it piaszczysty 9
I it a
In it pylasty x

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreday miode osady
Gy gytia S ieziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

saczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
47,8 ) )
nawiercony poziom wody
S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAY, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In - luzny - 1p<0,33
szg — érednio zageszezony — 0,33 <1p<0,67
zg - zageszczony — 0,67<Ip

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE
WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip<1%

ms — malospoisty - 1%<Ip<10%
Ss — $rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs -~ bardzospoisty — 30%<Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — 1.<0,25
pl — plastyczny — 0,25<1_.<0,50
mpl - migkkoplastyczny — 0,50 < I,

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
n przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu
[T  wnawiasie okre$lenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego
52,74 rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowe;j (WG)

o= 0,50 stopien zaggszczenia
1L=10,20 stopien plastycznosci
Is=0,96 wskaznik zageszczenia

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
WILGOTNOSCI

mw — malo wilgotny 0,0<Sr<0,4
w - wilgotny 0,4<Sr<0,8
nw — nawodniony 0,8<Sr<1

ZAL. 3
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na dziatce nr 322 w miejscowosci Rabity.
Data Nazwisko Podpis L. A Skala
Opracowat VI 2023r mgr inz. S. Kisiel PrZE‘krOJ geoteChnICZHy |'|
Weryfikowat | V12023r | mgrS. Guz 1. 200
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Karty wynikow sondowan dynamicznych,
lekkich typu DPL

ZAt.5




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA, ZakNr: 5.1

Zaktad Geologiczny "GEOL"

LEKKA TYPU DPL

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

przy otworze numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Rabity Obiekt: Przebudowa przepustu Typ sondy: DPL
Gmina: Zalewo Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Powiat: itawski Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz Rzgdna: 105.81 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2023-05-26
Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . % . :
wody § Luzn Srednio zag. Zageszczony
8 l04¢ udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Nior |Io/(1) | Is
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 3 4 5 e 5 s oy 7 8 9 lo
4 5 0.37 | 0.92
1 nN(Pd+H)
. ﬁ
6 9 0.48 | 0.94
1 nN(Pd+H)
2.0+
11 16 0.59 | 0.96
| nN(Pd+H)
VAR 4
2.50 14 21 0.64
: Ps
3.0
16 24 | 0.66
4.0 |
1 Pd
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zaktad Geologiczny "GEOL"

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA,

LEKKA TYPU DPL

przy otworze numer 2

Zal.Nr: 5.2

Sonda Nr:

Miejscowosé: Rabity

Gmina: Zalewo
Powiat: itawski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa przepustu
Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 104.93 m n.p.m.

Skala1:25 | Data sondowania: 2023-05-26

Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadt ] litologi - -
ZWI;LC(E a g tologiczny Luin){ Srednio zag. Zageszczony
>
g o - Nio | Nior [Io/(1) | s
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 3 4 5 e 5 s oy 7 8 9 lo
2 5 0.37 | 0.92
NN(Pd+H+K)
6 8 0.46 | 0.93
- nN(Pd+H) |
1.0+
\VAREE 4
1.30 ‘ 14 21 | 0.64
B Ps
15 22 0.65
2.0
R |
3.0
4.0
1 Gp/Gpz
5.0+

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Fot.1 Istniejacy przepust w miejscowosci Rabity.
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