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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR IE-16/2022 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Typ robót 

 

CPV 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

CPV 45231600-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

 

1.2 Przedmiot S.T. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dla inwestycji dotyczącej 

przebudowy ul. W. Szymborskiej w Kościanie; 64-000 Kościan, dz. nr 742, 752/1, 754/6 

obręb KIEŁCZEWO; dz. nr 2403/2 obręb KOŚCIAN. 

 

1.3 Zakres stosowania S.T. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych w S.T. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową na budowę oświetlenia 

ulicznego: 

- montaż szafki oświetleniowej, 

- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, 

- montaż słupów oświetleniowych. 

 

oraz dotyczą prowadzenia robót branży telekomunikacyjnej i obejmują: 
 

Roboty ziemne: 

- wykonanie wykopów pod projektowane studnie kablowe, 

- wykonanie wykopów pod budowę kanału technologicznego. 

 

Roboty montażowe: 

- budowę kanału technologicznego – ułożenie rury osłonowej RHDPE 110mm, 

- budowę studni kablowej SKR-1 na istniejącym ciągu mikrokanalizacji kablowej. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa 

materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to 

powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu 

i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga 

się świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać 

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy 

odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
 

Materiałami stosowanymi przy robotach branżowych - telekomunikacyjnych według zasad 

niniejszej specyfikacji są: 

- studnia teletechniczna typu SKR-1, 

- kanał technologiczny – rura pierwotna RHDPE 110mm. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu Roboty 

elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 

dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być 

wykonywane ręcznie. Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 

- ciągnik kołowy 63kW, 

- kop.j-nacz. kołowa 0.60m3, 

- podnośnik sam. hydr. do 12m, 

- żuraw samochodowy 12-16t, 

- dźwignik hydr. przenośny 20-30t, 

- pompa wysokociśn.elektr.250atm, 

- zespół prądotwór.3-faz.20kVA,  

- wibromłot elektryczny 3 kW. 
 

Podstawowy sprzęt dla robót telekomunikacyjnych to : 

- Reflekometr, 

- Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 0,5 - 12m3/min., 

- Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową,, 

- Zespół prądotwórczy jednofazowy, 

- Ubijak spalinowy 
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4. TRANSPORT 

 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, 

urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury elektrycznej należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności 

transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania:  

- przyczepa dłuż. do sam. do 4,5t, 

- przyczepa do przewożenia kabli 4t, 

- samochód dostaw. do 0.9t, 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- samochód samowyładowczy do 5t. 

 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wymagania ogólne: 

 

Połączenia elektryczne przewodów: 

 

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub 

galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym.  

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 

Połączenia elektryczne kabli: 

 

- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 

miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 

zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 

końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się 

przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 

zaprasowanie. 

 



 

 

 4/10 

 

Śruby i wkręty w połączeniach: 

 

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 

dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 

mm, wystającej poza nakrętkę. 

 

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.: 

 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych 

i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, 

a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 

Wykonanie linii kablowych: 

 

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               

w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

- kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku, 

- pod drogą kabel na głębokości 1m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne karbowane, a pod drogami sztywne niebieskie, 

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 

3% długości wykopu), 

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla, 

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 

- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 

 

- montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

montażu tych urządzeń, 

- kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 

- w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

- dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym 

i z łbem sześciokątnym, 

- najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
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Próby pomontażowe: 

 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, 

rozdzielnicy i urządzeń. 

 

5.2 Wymagania szczegółowe 

 

Zasilanie: 

 

Do zasilania projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową SO, którą zasilić 

należy z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia 

nr 23491/2022/OD5/ZR8 z dnia 13.04.2022r. Projekt złącza kablowo-pomiarowego stanowi 

odrębne opracowanie. Z szafki oświetleniowej wyprowadzić należy obwody linii oświetleniowej 

typu YAKY 4x35mm2, które prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We 

wskazanych miejscach ustawić należy słupy aluminiowe, okrągłe, stożkowe o wysokości 5m 

z oprawami LED. 

 

Słup i oprawa: 

 

Oprawa – specyfikacja 

 Źródło:   LED 

 IK    min. 09 

 Moc:   max. 40W 

 Strumień:  min. 5300 lm 

 Sprawność:  min. 132 lm/W 

 Obudowa:  korpus aluminiowy malowany proszkowo 

 Kolor obudowy:  obudowa w kolorze C-45 INOX 

 Certyfikat ENEC: TAK 

 Szczelność IP:  min. IP66 

 Temperatura barwowa: 5000K 

 Współczynnik CRI: min. 70 

 Oprawy wyposażone w sterownik umożliwiający zmianę w 5-stopniowej redukcji mocy. 

 Montaż oprawy bezpośrednio na słupach pod kątem 0° do drogi 
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Słup oświetleniowy – specyfikacja 

 Materiał:   aluminium 

 Anodowany:  TAK 

 Kolor:   C-45 INOX 

 Wysokość słupa: 5m 

 Posadowienie słupa: na fundamencie 

 Podstawa słupa zabezpieczona elastomerem 
 

Proponowana sylwetka słupa oraz oprawy 
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5.3 Wytyczne układania kanalizacji: 
 

Trasę kanału wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu 

kanału w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

- Ze względu na zagęszczenie uzbrojenia podziemnego, a także z uwagi na brak 

szczegółowych domiarów w istniejącym uzbrojeniu podziemnym zaleca się  prace ziemne 

wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego dokonując przekopów próbnych. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem 

ustalenia faktycznej lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych. 

- Kanał układać na głębokości min. 0,8m od powierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 

- poprawnego montażu, 

- kompletności wyposażenia,  

- poprawności oznaczenia,  

- braku widocznych uszkodzeń,  

- należytego stanu izolacji, 

- skuteczności ochrony od porażeń. 
 

6.1 Kontrola jakości materiałów 
 

Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje 

i DTR. 
 

6.2 Badania i pomiary po montażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 
 

- zachowania ciągłości żył roboczych,  

- skuteczności ochrony od porażeń, 

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
 

7. ODBIÓR ROBOT 
 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

- inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna, 

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- PN-IEC 60050-826 – Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne                         

w obiektach budowlanych. 

- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

- PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych                      

i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

- PN-91/M-42029 – Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  

- PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

- PN-88/E-02000 – Napięcia znamionowe.  

- PN-90/E-05025 – Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

- N-SEP-004 – wykonanie linii kablowych.  

- 1.  ZN-OPL-001/9  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

- 2.  ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

- 3.  ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

- 4. ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

- 5.  ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania 

i badania. 

- 6.  ZN-OPL-006/15  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

- 7.  ZN-OPL-008/14  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe 

do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

- 8.  ZN-OPL-009/13  Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe.  

Wymagania i badania. 

- 9.  ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 

linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 

- 10.ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne.  

- 11.ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

- 12.ZN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

- 13.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania. 

- 14.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 

(PCW). Wymagania i badania. 

- 15.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). 

Wymagania i badania 

-  16.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane, dwuwarstwowe.Wymagania i badania. 
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- 17.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtómej 

i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- 18. ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

(RHDPEp) przepustowe 

- 19.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). 

Wymagania i badania 

- 20.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania 

i badania. 

- 21.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur.  

Wymagania i badania 

- 22.ZN-OPL-022/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

- 23.ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania. 

- 24.ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe.  

Wymagania i badania. 

- 25.ZN-OPL-025/99  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze 

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

- 26.ZN-OPL-026/06  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe 

i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

- 27.ZN-OPL-027/96  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

- 28.ZN-OPL-028/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.  

Wymagania i badania. 

- 29.ZN-OPL-029/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

- 30.ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania 

i badania. 

- 31.ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe 

i owijane. Wymagania i badania. 

- 32.ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

- 33.ZN-OPL-033/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.  

Wymagania i badania. 

-  34.ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe 

przełącznicowe. Wymagania i badania. 

- 35.ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

- 36.ZN-OPL-036/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

- 37.ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

- 38.ZN-OPL-039/97  Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 

optotelekomunikacyjne. 

- 39.ZN-OPL-040/97  Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 
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- 40.ZN-OPL-042/00  Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe 

wymagania i badania. 

- 41ZN-OPL-043/14  Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań 

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

- 42.ZN-OPL-044/13  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

- 43.ZN-OPL-045/13  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające 

do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

- 44.ZN-OPL-046/13  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

- 45.ZN-OPL-047/06  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 

Wymagania i badania. 

- 45.ZN-OPL-048/14  Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 

zastosowań  w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

- 46.ZN-OPL-049/14  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

- 47.ZN-OPL-050/14  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań 

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

   

         

        Opracował:  


