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1 CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t — posadzek z wyktadziny PCV w zadaniu pn.

“BO- Poprawiamy comfort nauki na Gwiazdach” w Zespole Szkolno Przedszkolnym
nr 5 w Katowicach (Szkota Podstawowa nr 2)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty posadzkarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos$é
wykonania. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem
organizacji roboét, wykonanym przez Inspektora nadzoru robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci

w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku
zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Do wykonania posadzek z wykfadziny PCV mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu  wszystkich  rob6ot  budowlanych stanu  surowego 1 robot
wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, tgcznie
Z prébami cisnieniowymi.



2 MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzki sa:

e wyktadzina PCV antypos$lizgowa o grubosci 2 mm o klasie trudnopalnosci:
Bi—sl

e listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy
ptytek klej do przyklejenia wyktadziny zalecany przez producenta ptytek

e masa wygtadzajgca do wygtadzenia powierzchni podktadu

e sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do
koloru spawanych ptytek. Srednica sznura powinna wynosic¢ 4+5 mm.

Wyktadzine i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny
przed ukfadaniem.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wyktadziny podtogowe nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi
w warunkach zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o tadowaniu
samochodéw ciezarowych i przyczep.

Wyktadzine z PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, w temp. 5°+ 25°C. Nalezy zachowaé
odlegtos¢ 1 m od urzgdzen grzewczych i chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Wykfadzine nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
bitumicznymi, olejami, czarng gumg ze wzgledu na mozliwos¢ przebarwien. Kleje
zachowujg trwatos¢ przez 6 miesiecy. Wyktadzina zwinieta w rulon powinna byc¢
przechowywana w pozycji poziomej w warstwach ilosci max 5 warstw lub w pozyciji
pionowej. Nigdy nie nalezy ustawia¢ wyktadziny opartej o $ciane, gdyz w tej pozyciji
ulegnie trwatemu uszkodzeniu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, nie pylgcg powierzchnie,
0 wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw
podktadu nalezy stosowaé zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca
uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw
mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonacC przy uzyciu odpowiedniego roztworu
gruntujgcego, ktory nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego.



Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajgca. Mase nalezy
przygotowaé wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr.
1+3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych prac.
Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z wytycznymi
technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz 17°C. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta
z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na
czystym podtozu z 2+3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku
pomieszczenia, z tym Zze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego
ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian
z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu
przez ok. 24 godziny, aby dopasowatly sie do podktadu. Jezeli po tym czasie
arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.
Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnia do podktadu przy uzyciu kleju
zalecanego przez producenta wykfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie
wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym
nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy
ich dtugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy
nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5-10 min. mozna
natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisng¢. Slady kleju przy spoinie nalezy
usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez 6 dni od przyklejenia
wyktadziny. Zaleca sie wykonanie spawania wykladzin. Zapobiegnie to
rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych
warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac
sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze
zgodnym z kolorem wykfadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna
wynosi¢c 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew
cokotowych. Spawanie wykladzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od
przyklejenia. Wzdluz tgczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy
frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Giebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3
grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na
jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego,
ktéry zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowg. Wykonczenie ztgcza polega na
Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego Ww rowek sznura
spawalniczego. Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy scianach na
catym obwodzie pomieszczenia listew z PVC. Listwy mozna przyklei¢ klejem
rozpuszczalnikowym, lub przyspawac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innych
materiatbw powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew 2z ksztattownikéw
nierdzewnych lub listew PVC. Wykfadzina powinna zosta¢ zakonserwowana

i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robdét podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po
ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczego6lng uwage na:

e sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z powotanymi
normami oraz niniejszg SST,

e sprawdzenie przygotowania podtozg



e sprawdzenie poprawnosci utozenia wyktadziny, sprawdzenie poprawnosci
przyklejenia listew podtogowych

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg potozenia posadzki z wyktadziny PCV jest 1 mZ.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatow

Materiaty uzyte do robot zwigzanych z potozeniem posadzki z wyktadziny PCV,
dostarczane na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé,
nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatbw z wystawionymi atestami
producenta; w przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien
by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowg lub swiadectwem ITB,;

e nie dopuszcza sie stosowania do robot posadzkarskich, ktérych wtasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadajg
Swiadectw ITB;

e nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych

8.2. Odbiér miedzyfazowy

Sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do wykonania posadzki Przed przystgpieniem
do wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢:

e temperature pomieszczen

¢ wilgotnos¢ podkfadu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie prawidtiowosci potozenia lepiku

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

e sprawdzenie potgczenia ptytek z podktadem

e sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci przyklejenia listew
podtogowych

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty izolacyjne pftatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

e wyréwnanie podtoza

e oczyszczenie podtoza

e przyklejenie wyktadziny PCV



e zamocowanie listew
podtogowych
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:
- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez
warstwy
izolacyjnej. Arkusze i plytki.
- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu.
Badania.
- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw
zabrudzen.
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw
symulowanego
ruchu nogi mebla.
- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkow
oddziatywania
krzesta na rolkach.
- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie szerokosci,
diugosci,
prostoliniowosci i ptaskosci arkusza.
- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci catkowitej -
PN-
EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci warstw
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy
powierzchniowej
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy
powierzchni
odpornosci na rozwarstwienie
- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie
wgniecenia
resztkowego po obcigzeniu statycznym
- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie stabilnosci
wymiaréw
I zwijanie si¢ po dziataniu ciepta
- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podiogowe.
Wyznaczenie
gietkosci - PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe.
Wyznaczenie gestosci
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie zwijania sie
pod
wplywem wilgoci
- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie ubytku czesci
- lotnych
PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wytrzymatosci
- BIN®@#A9:1996 Elastyczne wykladziny podiogowe.
heterogemiczne iwykladziny podtogowe z polichlorku winylu.
Specyfikacja
- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe.
Klasyfikacja
- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa.
Listwy
podtogowe z polichlorku winylu



ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich $cian wewnetrznych budynku
ZSP nr 5 — Szkota Podstawowa nr 2 w Katowicach.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w projekcie.

Zakres robét objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw,
wymagania i sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok
malarskich oraz kontroli i wykonania odbioru, z wylgczeniem robot
antykorozyjnych i ogniochronnych.

Podstawowe terminy i definicje

Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
warstwg szpachléwki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
I rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych
i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
ciat statych (pigmentu — barwnika, i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np.
wapna, cementu), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych
i modyfikujgcych,  przygotowana w  postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg Ilub w postaci cieklej, gotowe] do
stosowania kompozycji.

Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitbw wewngtrz pomieszczen 0 odpornosci na
szorowanie w klasie 2

MATERIALY

Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni scian i sufitow
nalezy zastosowac farby emulsyjne akrylowe do malowah wewnetrznych
w kolorach potpetnych (Sciany, sufity) ktore powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81914:2002, farby olejne do wykonania

4



2.1

2.1.1

2.1.2

lamperii oraz farby krzemianowe lub silikatowe o duzej dyfuzyjnosci pary
wodnej do zawilgoconych scian pomieszczen piwnicznych. Do gruntowania
powierzchni $cian i sufitow zastosowac $rodki gruntujgce, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Podtoza pod malowanie

Wymagania dotyczgce podtozy

Podtoze pod malowanie stanowig:

- tynk zwykty cementowy, cementowo — wapienny,
- tynk renowacyjny cementowo - wapienny

- ptyty gipsowo — kartonowe.

Tynki zwykte — nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy,
ttustych plam, itp.). wystajgce lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ Sladow starej farby ani
pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ zaprawa,
a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Piyty gipsowo — kartonowe — podtoza z ptyt powinny by¢ odkurzone, bez plam
ttuszczu i ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz
styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg posiadajgcg aprobate techniczna.

Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy
wykonywaé w nastepujgcych terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wczesniej niz po
4 tygodniach od ich wykonania,

- Piyty gipsowo — kartonowe — po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow tgcznie z poszpachlowaniem tgczen i stykow ptyt.

Kontrola powinna obejmowac:

- Tynkow — 2zgodnos¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy, czystoS¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenia elementow metalowych,

- Piyty gipsowo — kartonowe — wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy
I uzupetnienia, wykonczenie stykéw, zabezpieczenie wkretdw.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym z odlegtosci ok. 1 m.

Wilgotnos¢ powierzchni nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisaé
do dziennika budowy.



2.1.3 Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami
podstawowymi, nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci
nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole, a wyniki odnotowac jak powyze;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolne ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

Do wykonywania robét malarskich nalezy uzywaé sprzetu, ktory zagwarantuje
uzyskanie wymaganego efektu kohncowego. Zastosowany sprzet powinien by
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego aprobate.
Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:

- pedzle,

- watki malarskie,

- agregaty malarskie.

4. TRANSPORT

Dowolnymi srodkami komunikacji z zachowaniem zasad zawartych w czesci
ogolnej ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5 C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 C,

- W temperaturze powyzej 25 C, z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza od 20 C.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza warto$ci normowych.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

5.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom
I aprobatom technicznym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub
aprobata,

- termin przydatnos$ci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.



5.3.

5.4.

6.1.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba
powinna stanowi¢ jednorodng w Kkolorze i konsystencji mieszanine.
Nie powinna zawiera¢ grudek, nie roztartych pigmentow, kozuchdw, plesni.
Nie powinna wykazywac oznak zbrylenia, obcych wtragcen i zapachu gnilnego.

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg stawiane wymagania. Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robaot instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. Biatego montazu,

- utozeniu posadzek, z wyjatkiem wyktadzin podtogowych,

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb
zawierajgcg nastepujgce informacje:

- informacje o uzyciu $rodka gruntujgcego,

- sposéb przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnos$nie narzedzi.

Elementy w budynku, ktére mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy
przed rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powioki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacje,

- aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, réwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem
producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitow, sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Nie powinny jednak wystepowac ulegajgce rozcieraniu
grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Powioki z farb olejnych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiadac¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, réwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem
producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitow, sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, pecherzy, odstawania od podtoza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli i badan



6.2.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +15 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.
Odbidr robét malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornos$ci na scierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniana lub bawetniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem powtoki. Przyczepnos¢ uznajemy za dobrg jezeli zaden
z kwadracikoéw nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong
szczotka, a nastepnie sptukanie jej woda przy pomocy miekkiego pedzla.
Powloke nalezy uznaé¢ za odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu,
a cata powtoka po wyschnieciu bedzie miata jednakowg barwe, bez
przeswitow.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli w/w badania dajg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac
za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powitokom nie daty
wyniku pozytywnego, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo. W takim przypadku w protokole kontroli nalezy okreslic zakres
prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
Z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki,
a wynik odnotowac¢ w formie protokotu z kontroli i badan.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogolnej ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7. Jednostka obmiaru jest 1m? wykonania powtoki
malarskiej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie powierzchni
przyjetych do malowania $cian, sufitéw, belek wg. dokumentacji projektowej
oraz przedmiaru robot.
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ODBIOR ROBOT

Odbior robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz ST,
a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane w toku prowadzenia robot malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow
badan kontrolnych wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg
by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci
uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku, nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres
prac malarskich stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz



