
  
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a : 

“BO – Poprawiamy komfort nauki w Gwiazdach”   
Remont sal nr 9,12,16, 17 i pok. pedagoga  w ZSP 5  
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0.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – posadzek z wykładziny PCV w zadaniu pn.  
“BO- Poprawiamy comfort nauki na Gwiazdach” w Zespole Szkolno Przedszkolnym  
nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty posadzkarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inspektora nadzoru robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności 
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Do wykonania posadzek z wykładziny PCV można przystąpić dopiero po 
zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie 
z próbami ciśnieniowymi. 
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2 MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzki są: 

 

 

wykładzina PCV antypoślizgowa o grubości 2 mm o klasie  trudnopalności: 
Bfl – s1 

listwy podłogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy 
płytek klej do przyklejenia wykładziny zalecany przez producenta płytek 

masa wygładzająca do wygładzenia powierzchni podkładu 

sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do 
koloru spawanych płytek. Średnica sznura powinna wynosić 4÷5 mm. 

 

 

Wykładzinę i kleje należy dostarczyć do pomieszczenia co najmniej 24 godziny 
przed układaniem. 

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla 
danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykładziny podłogowe należy przewozić krytymi środkami transportowymi 
w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz 
uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o ładowaniu 
samochodów ciężarowych i przyczep. 
Wykładzinę z PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być 
składowane w pomieszczeniach zamkniętych, w temp. 5°÷ 25°C. Należy zachować 
odległość 1 m od urządzeń grzewczych i chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Wykładzinę należy chronić przed kontaktem z materiałami 
bitumicznymi, olejami, czarną gumą ze względu na możliwość przebarwień. Kleje 
zachowują trwałość przez 6 miesięcy. Wykładzina zwinięta w rulon powinna być 
przechowywana w pozycji poziomej w warstwach ilości max 5 warstw lub w pozycji 
pionowej. Nigdy nie należy ustawiać wykładziny opartej o ścianę, gdyż w tej pozycji 
ulegnie trwałemu uszkodzeniu. 

5 

5 

WYKONANIE ROBÓT 

.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, nie pylącą powierzchnię, 
o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw 
podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą 
używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw 
można przystąpić do dalszych prac. 
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu 
gruntującego, który nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. 
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Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastosować masę wygładzającą. Masę należy 
przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 
1÷3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac. 
Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie 
powinna być niższa niż 17°C. Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta 
z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
czystym podłożu z 2÷3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku 
pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego 
ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian 
z otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu 
przez ok. 24 godziny, aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie 
arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju 
zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie 
wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym 
nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy 
ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy 
nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa 
naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można 
nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy 
usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia 
wykładziny. Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to 
rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych 
warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać 
sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 
zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna 
wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew 
cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach od 
przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy 
frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 
grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na 
jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, 
który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. Wykończenie złącza polega na 
ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura 
spawalniczego. Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na 
całym obwodzie pomieszczenia listew z PVC. Listwy można przykleić klejem 
rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innych 
materiałów powinno być wykonane przy użyciu listew z kształtowników 
nierdzewnych lub listew PVC. Wykładzina powinna zostać zakonserwowana 
i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsją akrylową. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po 
ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 

 sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi 
normami oraz niniejszą SST, 

 sprawdzenie przygotowania podłożą 
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 sprawdzenie poprawności ułożenia wykładziny, sprawdzenie poprawności 
przyklejenia listew podłogowych 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową położenia posadzki z wykładziny PCV jest 1 m2. 

8 

8 

ODBIÓR ROBÓT 

.1. Odbiór materiałów 

Materiały użyte do robót związanych z położeniem posadzki z wykładziny PCV, 
dostarczane na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami 
producenta; przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału w 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien 
być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB; 

nie dopuszcza się stosowania do robót posadzkarskich, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają 
świadectw ITB; 

 

 nie należy stosować materiałów przeterminowanych 

8.2. Odbiór międzyfazowy 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki Przed przystąpieniem 
do wykonania posadzki należy sprawdzić: 

 

 

temperaturę pomieszczeń 

wilgotność podkładu 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie prawidłowości położenia lepiku 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy posadzki z wykładziny PCV powinien obejmować: 

 

 

 

 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez ocenę wzrokową 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 

sprawdzenie połączenia płytek z podkładem 

sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości przyklejenia listew 
podłogowych 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty izolacyjne płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 
która zawiera: 

 

 

 

wyrównanie podłoża 

oczyszczenie podłoża 

przyklejenie wykładziny PCV 
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 zamocowanie listew 
podłogowych 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy: 
- PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez 
warstwy 
izolacyjnej. Arkusze i płytki. 

- 

- 

- 

PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. 
Badania. 

PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków 
zabrudzeń. 

PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków 
symulowanego 
ruchu nogi mebla. 

- 

- 

- 

PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków 
oddziaływania 
krzesła na rolkach. 

PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie szerokości, 
długości, 
prostoliniowości i płaskości arkusza. 

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości całkowitej - 
PN- 
EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości warstw 

- 

- 

PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy 
powierzchniowej 

PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy 
powierzchni 
odporności na rozwarstwienie 

- 

- 

- 

PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie 
wgniecenia 
resztkowego po obciążeniu statycznym 

PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności 
wymiarów 
i zwijanie się po działaniu ciepła 

PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podłogowe. 
Wyznaczenie 
giętkości - PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podłogowe. 
Wyznaczenie gęstości 

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się 
pod 
wpływem wilgoci 

- 
- 

PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie ubytku części 
lotnych 
PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wytrzymałości 
spoin - EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. 
Homogeniczne i heterogeniczne wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. 
Specyfikacja 

- 

- 

EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. 
Klasyfikacja 

PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. 
Listwy 
podłogowe z polichlorku winylu 
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ROBOTY MALARSKIE 
(Kod CPV 45442100-8) 
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ST – Specyfikacja Techniczna 
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1 . WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

1 

wykonania i odbioru robót malarskich ścian wewnętrznych budynku 
ZSP nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 
w projekcie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
wymagania i sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania powłok 
malarskich oraz kontroli i wykonania odbioru, z wyłączeniem robót 
antykorozyjnych i ogniochronnych. 

1 

1 

1 

.4. Podstawowe terminy i definicje 

.4.1. Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. 
warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

.4.2. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona 
i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych 
i wyglądzie powierzchni malowanej. 

1 

1 

1 

.4.3. Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych 
ciał stałych (pigmentu – barwnika, i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

.4.4. Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

.4.5. Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. 
wapna, cementu), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych 
i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania kompozycji. 

1.4.6. Farba lateksowa do wnętrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
szorowanie w klasie 2 

o odporności na 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów 
należy zastosować farby emulsyjne akrylowe do malowań wewnętrznych 
w kolorach półpełnych (ściany, sufity) które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81914:2002, farby olejne do wykonania 
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lamperii oraz farby krzemianowe lub silikatowe o dużej dyfuzyjności pary 
wodnej do zawilgoconych ścian pomieszczeń piwnicznych. Do gruntowania 
powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.1 Podłoża pod malowanie 

2.1.1 Wymagania dotyczące podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowią: 
- 
- 
- 

tynk zwykły cementowy, cementowo – wapienny, 
tynk renowacyjny cementowo - wapienny 
płyty gipsowo – kartonowe. 

Tynki zwykłe – nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (kurzu, rdzy, 
tłustych plam, itp.). wystające lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy 
należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu 
powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naprawić zaprawą, 

a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Płyty gipsowo – kartonowe – podłoża z płyt powinny być odkurzone, bez plam 
tłuszczu i ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz 
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową posiadającą aprobatę techniczną. 

2.1.2 Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy 
wykonywać w następujących terminach: 
- 
4 

Tynki – po otrzymaniu protokołu z ich odbioru, nie wcześniej niż po 
tygodniach od ich wykonania, 

- Płyty gipsowo – kartonowe – po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów łącznie z poszpachlowaniem łączeń i styków płyt. 
Kontrola powinna obejmować: 
- Tynków – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z wymaganiami normy, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenia elementów metalowych, 
- Płyty gipsowo – kartonowe – wygląd i czystość powierzchni, naprawy 
i uzupełnienia, wykończenie styków, zabezpieczenie wkrętów. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym z odległości ok. 1 m. 
Wilgotność powierzchni należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisać 
do dziennika budowy. 
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2.1.3 Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 
podstawowymi, należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności 
należy przeprowadzić ponowną kontrolę, a wyniki odnotować jak powyżej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Do wykonywania robót malarskich należy używać sprzętu, który zagwarantuje 
uzyskanie wymaganego efektu końcowego. Zastosowany sprzęt powinien by 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego aprobatę. 
Do wykonania powłok malarskich należy stosować: 
- 
- 
- 

pędzle, 
wałki malarskie, 
agregaty malarskie. 

4. TRANSPORT 

Dowolnymi środkami komunikacji z zachowaniem zasad zawartych w części 
ogólnej ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

5 

5 

. WYKONANIE ROBÓT 

.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
° - W temperaturze poniżej +5 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu 

° doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 C, 
W temperaturze powyżej 25 C, z zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie ° - 

° była wyższa od 20 C. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych 
pod malowanie nie przekracza wartości normowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

5.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
i aprobatom technicznym. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić czy: 
- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą, 
- 
- 

termin przydatności do użycia, 
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba 
powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Nie powinna zawierać grudek, nie roztartych pigmentów, kożuchów, pleśni. 
Nie powinna wykazywać oznak zbrylenia, obcych wtrąceń i zapachu gnilnego. 

5.3. Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają stawiane wymagania. Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- 
- 
- 
- 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej, 

Drugie malowanie można wykonać po: 
- 
- 

wykonaniu tzw. Białego montażu, 
ułożeniu posadzek, z wyjątkiem wykładzin podłogowych, 

Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 
zawierającą następujące informacje: 
- 
- 
- 
- 
- 

informacje o użyciu środka gruntującego, 
sposób przygotowania farby, 
sposób nakładania farby, 
krotność nakładania farby i jej zużycie, 
zalecenia odnośnie narzędzi. 

Elementy w budynku, które mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy 
przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć. 

5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny być: 
- 
· 
- 

niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgację, 
aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem 

producenta, 
- 
- 

bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 
bez złuszczeń, odstawania od podłoża. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Nie powinny jednak występować ulegające rozcieraniu 
grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych powinny być: 
- 
- 
- 

niezmywalne, odporne na tarcie, 
posiadać nieznaczny połysk, bez matowych plam, 
jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem 

producenta, 
- 
- 

bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 
bez złuszczeń, pęcherzy, odstawania od podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli i badań 
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Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 

° niższej niż +15 C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- 
- 
- 
- 
- 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na ścierania, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości ok. 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności na wycieranie – poprzez lekkie kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełnianą szmatką, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie 
przetarciu pędzlem powłoki. Przyczepność uznajemy za dobrą jeżeli żaden 
z kwadracików nie odpadnie, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – poprzez potarcie mokrą namydloną 
szczotką, a następnie spłukanie jej woda przy pomocy miękkiego pędzla. 
Powłokę należy uznać za odporną , jeżeli piana nie ulegnie zabarwieniu, 
a cała powłoka po wyschnięciu będzie miała jednakową barwę, bez 
prześwitów. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy. 

6.2. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli w/w badania dają wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie dały 
wyniku pozytywnego, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane 
prawidłowo. W takim przypadku w protokole kontroli należy określić zakres 
prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki 
z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, 
a wynik odnotować w formie protokołu z kontroli i badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” 
2 Kod CPV 45000000-7. Jednostką obmiaru jest 1m wykonania powłoki 

malarskiej. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się powierzchni 
przyjętych do malowania ścian, sufitów, belek wg. dokumentacji projektowej 

oraz przedmiaru robót. 

8 



  
 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz ST, 
a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane w toku prowadzenia robót malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników 
badań kontrolnych wymaganiami norm, aprobat technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą 
być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości 
użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku, należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- 
- 
- 

ocenę wyników badań, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres 
prac malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze, 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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