06 +20 °C
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07 +16 °C
d:163W

22KV/600

920 mm

22KV/600

21KV/600 21KV/600
720 mm

520 mm 600 mm

@_

08 +20 °C
@:230W

?

ciecz 9 ‘31 T ¥

ciecz 9,52 mm
gaz 15,9 mm

kominek murowany

wraz z obudowq
kominka do demotazu

%)!

Ox

ciecz 9,52 mm
gaz 15,9 mm

d32x3,0
7,0 kW

33KV/600
1200mm

d25x2,5
5,25 kW

111 33KV/600 qch-

1 1200mm
1

02 +20 °C
@:374W

03 +20 °C
@:312W

d16x2,0

0,65 kW

22KV/600

22KV/600

600 mm

N

09 +20 °C
®:6995W

01 +16 °C
®:650W

d20x2,0

/1

ciecz 9,52 mm
gaz 15,9 mm

Oznaczenia:

rury PERT/AI/PERT

16 x 2,0
10,5 kW
o

z zaworem termostatycznym

U1 - Pompa ciepta typu split o mocy przy A7W35
— 10kW, np. typ M-Thermal-10B1HB
(MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/CDS90GN8-B)

$rednica/moc cieplna

grzejnik ptytowy zintegrowany

Midea lub réwnowazna

U2 - Jednostka zewnetrzna miniVRF
o mocy cht. 15,5 kW np. typ MDV-V160W/DRN1

Midea lub réwnowazna.

Jednostki zewn. zabezpieczy¢ ostong z siatki na
stupkach z bramkg. Nad urzgdzeniami wykonaé
daszek zabezpieczajgcy przed opadami.

zasilanie i powrét instalacji c.o.

LEGENDA:

sf-

Przewody chtodnicze miedziane ciggnione
bez szwu odtlenione fosforem - ciecz/gaz,
izolacja z pianki o zamknietej strukturze

-gr. 9 mm
Jedn. wewn. $cienna o mocy 5,6 kW np.
typ MI2-56GDN1 Midea lub réwnowazna

- rurociagi instalacji
chtodniczej

- jednostka wewnetrzna

NIP: 692-220-93-78

REGON: 360222010

TEL: 606-629-185
E-MAIL: anna.zagorniak@gmail.com

Upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

inst. i urzgdzen wentylacyjnych, gazowych, cieplnych, wodociag. i kan.

OBIEKT: .Prz.ebudoyva'centrfjm akt'yyvnoéci dla grup defaworyzowanych PW

i mieszkancow wsi w Kozlicach
ADRES: Kozlice 78, 59-180 Gaworzyce SANITARNA
INWESTOR: Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce DATA: 29.07.2023
RYSUNEK: RZUT PARTERU - wentylacja mechaniczna SKALA:1:100 NUMER: 1 S
PROJEKTANT: mgr inz. Anna Zagoérniak Nr ewid.: 322/DOS$/15

PODPIS: #




