KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Utazéw, dziatki nr 627, 644/2, 667

. Jedn. L. Cena .
Lp. Podstawa Opis Ilosé i Wartosé
obm. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
KNRAT-03 | . . . -
1.1 0102-02 bitumicznej o gr. Sredniej 6 cm z wywozem m2 25,00
materiatu z rozbidrki na odl. do 5
KNR Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z
503/101/2 |inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg (obstuga
12 geodezyjna), wykonanie projektow czasowej Kkm 0.633
organizacji ruchu na czas wykonywania robot .
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Zjazdy i przepusty
. Mechaniczne rozebranie zjazdu (nawierzchnia,
Analiza . o . kompl
2.1 przepust, bruki) wraz z utylizacjg materiatu (rury w 31,00
wtasna ) o et
stanie dobrym wtasnoscig inwestora)
Wykonanie kompleksowo przepustow wraz z
Analiza ieni OW i 5 i
29 umochnieniem wlotéw i wylotow (obrukowanie m 285,00
wtasna brukiem kamiennym na zaprawie cem. Piask.) pod
zjazdami z rur @ 500 mm z tworzywa sztucznego
KNNR6 Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa
2.4 kamiennego grakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm - zjazdy m2 380,00
0113-06
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 asfaltowych KR-1-2 o grubosci 5 cm (warstwa
2.5 o ) m2 370,00
0309-03 Scieralna) - zjazdy
Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
26 ! Pochtaomy ywa stab €1 2 | 130,00
wtasha cementem, grubosc¢ 15cm - chodnik i zjazdy z kostki
Analiza Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci
2.7 . . m2 130,00
wtasna po zageszczeniu 10cm - zjazdy
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Analiza kolorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
2.8 wiasna piaskowej grubosci 3 cm., spoiny wypetnione m2 130,00
piaskiem- zjazdy indywidualne
Razem dziat: zjazdy:
3 Remont przepustu pod droga w km 0+140
Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych
KNNR 6 nawierzchni otacznej grubosci 30cm z
3.1/0802/02 obustronnym nacieciem krawedzi pita na gtebokos¢| m2 18,00
/04 warstwy bitumicznej
3.0*6.0=18
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
3.2 transp.urobku sam.samowytad i utylizacj m3 9,60
0202-08 p W y 12
materiatu
2.0*6.0*0.8=9.6




Jedn.

Cena

Lp. | Podstawa Opis Ilos¢ . Wartos¢
obm. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Analiza Utozenie rury HDPE fi 80 cm na tawie betonowej z
3.3 mb 9,00
wtasna betonu C20/25 gr. 25 cm
Analiza Zasypanie przepustu mieszanka kruszywa
3.4 P P p. . 2 Y m3 4,00
witasna naturalnego o uziarnieniu 0-20 lub 0-31,5
KNNR6 Odbudowa podbudowy na przekopach: 20 cm -
3.5 podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji [ m2 39,00
0113/02
0-63mm
Odtworzenie istniejgcej konstrukcji jezdni z
Analiza rofilowaniem i zageszczeniem poszczegdlnych
3.6 WP g P golny m2 18,00
wtasna warstw
3,0*6,0=18
Anali Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych
3.7 Ta '8 przepustow drogowych rurowych - wykonanie szt. 2,00
wtasna
Scianek czotowych przepustu zbrojonych pretami
Obrukowanie skarpy w obrebie wlotu i wylotu
Analiza przepustu:
3.8 ) ) ) m2 10,00
wtasna brukiem kamiennym na zaprawie cementowo
piaskowej gr. 15-20cm: 10m2
Razem dziat: Przepust:
4 Warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia drogi gtéwnej 0+000 - 0+633
Oczyszczenie (zatozyC odstoniecie krawedzi)
KNNR6 i skropienie podbudowy lub istn. nawierzchni
emulsjg asfaltowa wolnorozpadowa w ilosci 0,5
4.111005/06 m2 | 2904,00
107 kg/m2 czystego asfaltu
Droga gtéwna w km 0+000 - 0+633
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
4.2 ) L. ] m2 | 2904,00
0308-01 asfaltowych o sr. grubosci 3 cm (warstwa profilowa)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 asfaltowych KR-1-2 o grubosci 4 cm (warstwa
4.3 , . ) ) m2 | 2904,00
0309-03 Scieralna) - jezdnia
Razem dziat: Warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia drogi gtéwnej 0+000 - 0+633
Prace wykonczeniowe
Przygotowanie poboczy gruntowych poprzez
analiza wykonanie koryta o gt. 7 cm na szerokosci 0,50 m i
5.1 wiasna wyprofilowanie oraz nadanie odpowiedniego mb 1266
spadku na pozostatej gruntowej czesci poboczy
633 *2=1266
KNNR6 Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m warstwa
6.2 mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5 mm, gr. $r. w- m2 949,5
0204-04
wy7cm
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
6.3 szt. 2
1302-02
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. Ponad 0,3 m2
6.4 szt. 2
1302-02
Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp
KNNR 6 znamutu gr. 20 cm
6.5 ., mb 1266
1302-02 Krotnosc = 2

Razem dziat: Prace wykonczeniowe
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Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot netto:

Podatek VAT:

23 %

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét brutto:




