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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

D-08.01.01
KRAWEZNIK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wbudowania kraweznikéw betonowych wibro-prasowanych na :
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem kraweznika na tawie betonowe B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika, oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera /Insp. nadzoru/.

1.4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie
prowadzonych rob6t. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z "Instrukcjg
oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym " Dz.U.97 poz.485

2. Materialy

2.1. Krawezniki betonowe wibroprasowane 100 x 15 x 30 cm

'

b=15

tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych
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Rodzaj wymiaru Gatunek 1
1 +/- 8
bih +/-3

Dopuszczalne wady kraweznikow:

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekniec¢ 1 ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

tablica 2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia kraweznikow:

Rodzaj wad i uszkodzen kraw¢znikow betonowych Dop uszc{zalna WIGH’(OSC
wad 1 uszkodzen
Gatunek 1
elementy Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni
betonowe  |kraweznikow w mm )
Szczerby ograniczajacych
1 uszkodzenia | powierzchnie gorne
(Scieralne) w mm
niedopuszczalne
krawedzi 1 ograniczajacych
narozy pozostate >
powierzch. w mm
liczba max.
dlugo$¢ max., mm 20
glebokos¢ max., mm 6

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznika w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej lub innego dokumentu dopuszczajgcego wyréb danego
producenta do stosowania na drogach publicznych.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, do kazdej partii
kraweznika, deklaracji zgodnosci wyrobu z posiadanym swiadectwem dopuszczenia do stosowania.

2.2. Cement
Cement uzyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i do masy zalewowej do

spoin powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35, dostarczany na budowg¢ w workach
papierowych.

2.3. Woda
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Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, bez zapachu, bez
zawiesiny, bez zanieczyszczen.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Wykonanie robot

4.1. Lawa betonowa z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [ 3 ], przy czym co 50 m tawa powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna wypetniona bitumiczng masg zalewowa.

4.2. Ustawienie kraweznika

Ustawienie kraweznikow na fawach betonowych wykonuje si¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 10 - 12 cm. w przypadkach
wyjatkowych $§wiatlo kraweznika moze by¢ obnizone do 3 cm lub podwyzszone do
16 cm.

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ rownolegta do projekt. niwelety jezdni.

Spoiny pomig¢dzy kraweznikami nie powinny przekracza¢ 1 cm. Nalezy je zala¢ zaprawg
cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic 1 skropi¢ woda.

Tylna $ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem lub miejscowym gruntem (jezeli jest przepuszczalny).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania law betonowych
przy wykonywaniu taw kontroli podlega¢ beda:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z dokumentacjg projektowa:

profil podtuzny tawy powinien by¢ zgodny z projektowanym, dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) wymiary taw - nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na 100 m
Tolerancje wymiarow tawy wynoszq.:
- dla wysokosci +/- 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +/- 20 % szerokosci projektowanej.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni tawy - nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m tawy trzymetrowej laty.
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Pszeswit pomigdzy gorng krawedzig tawy a tatq nie moze przekraczaé 1 cm.
5.2. Kontrola ustawienia kraweznika
przy ustawieniu kraweznika kontroli podlegaja :
- odchylenie linii kraweznika w planie:

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie w stosunku do projektu wynosi
+/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

- odchylenie niwelety ustawionego krawegznika:

Dopuszczalne odchylenie gornej plaszczyzny kraweznika w stosunku do projektu
wynosi +/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

- Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikOw mierzona 3-metrowg tatg dwa razy na 100 m :
Pszeswit pomigdzy gorng krawedzig tawy a tatq nie moze przekraczaé 1 cm.
5.3. Kontrola wypelnienia spoin

Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa kraweznika betonowego jest 1 mb .

7. Odbior robot

Odbioru nawierzchni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan i pomiaréw oraz
ogledzin nawierzchni.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych odcinkéw i elementow robot bez hamowania ich postepu.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub

poleci zerwanie i wymian¢ na nowa wadliwej warstwy. Roboty poprawkowe lub zerwanie i
wymian¢ wadliwego elementu Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
przez Inzyniera.

8. Podstawa platnosci

ptatnos¢ za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o wynik pomiaréw 1 badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika betonowego wibroprasowanego na fawie
betonowej z oporem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
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- wykonanie szalunku pod tawe betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowe;,

- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej,

- przygotowanie zaprawy cementowej 1 wypetnienie nig spoin,

- zalanie spoin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewng¢trznej $ciany kraweznika gruntem lub piaskiem i ubicie.
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