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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH 

[bookmark: _Hlk88559547]Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru przepływu ciepła wraz z oprzyrządowaniem.


	Urządzenie pozwalające na określenie przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego materiałów izolacyjnych 
wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do wykonywania badań materiałowych

Producent (marka) ………………………………………………………(Należy podać)
Typ/model ……………………………………………….. (jeśli dotyczy)
Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane


	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagane parametry techniczne
	Parametry techniczne oferowane 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Urządzenie pozwalające na pomiar przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego materiałów izolacyjnych
	Wymagane
	……………………
tak/nie

	2. 
	Zgodność pomiaru z normami:
	ISO 8301, ASTM C518, EN 12667, EN 12939, DIN 52616
	……………………
tak/nie

	3. 
	Wymiary próbki badanej
	Min. 200 x 200 x 10 mm 
grubość od 10 do 50 mm
	……………………
tak/nie

	4. 
	Charakter pomiaru
	Bezpośredni pomiar przepływu ciepła czujnikiem typu HEAT FLUX
	………………………
tak/nie

	5. 
	Zakres pomiaru
	Min. 5 - 800 mW/(m*K)
	………………………
tak/nie

	6. 
	Zakres kontroli temperatury górnej okładziny
	Automatyczny w zakresie min. 15 °C – 45 °C
	……………………
tak/nie

	7. 
	Zakres kontroli temperatury dolnej okładziny 
	Automatyczny w zakresie min. 0 °C – 30 °C
	……………………
tak/nie

	8. 
	Dokładność pomiarowa
	nie gorsza niż ± 1% 
	……………………
tak/nie

	9. 
	Powtarzalność pomiarowa

	nie gorsza niż ± 0,5%
	……………………
tak/nie

	10. 
	Pomiar grubości badanej próbki

	Pomiar automatyczny grubości badanego materiału
	……………………
tak/nie

	11. 
	Zasilanie

	230V/50Hz
	……………………
tak/nie

	12. 
	Płyta kalibracyjna

	Wymagany
	……………………
tak/nie

	13. 
	Możliwość zapisu oraz archiwizacji danych i wyników pomiarów

	Wymagany
	……………………
tak/nie

	14. 
	Komputer sterujący – do prawidłowej pracy urządzenia w pełnym jej zakresie
	Wymagany
	……………………
tak/nie

	15. 
	Jednostki grzewczo-chłodzące – do prawidłowej pracy urządzenia w pełnym jej zakresie
	Wymagany
	……………………
tak/nie

	16. 
	Dodatkowe urządzenia stabilizujące – do prawidłowej pracy urządzenia w pełnym jej zakresie
	Wymagany
	……………………
tak/nie

	17. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	………………………
(należy wpisać)

	18. 
	Szkolenie z obsługi urządzenia dla 3 użytkowników
	Wymagane
	………………………
tak/nie

	19. 
	Instalacja i test urządzenia w miejscu dostawy
	Wymagane
	……………………
tak/nie

	20. 
	Serwis pogwarancyjny
	Serwis znajdujący się na terenie Polski.
	……………………
tak/nie

	Dodatkowe parametry techniczne

	21. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię
	a) czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię od momentu zgłoszenia do 24h - 5 pkt. 
b) czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię  od momentu zgłoszenia powyżej 24h – 0 pkt. 
	………………………
(należy wpisać)
Kryterium oceny ofert:
a) 5 pkt.
b) 0  pkt.

	22. 
	Czas naprawy gwarancyjnej
	a) czas naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia do 72h - 10 pkt. 
b) czas naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia od 73h do 30 dni - 5 pkt. 
c) czas naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia powyżej 14 dni - 0 pkt. 

	………………………
tak/nie
Kryterium oceny ofert:
a)  10   pkt.
b)  5  pkt.
c)  0  pkt.

	23. 
	Okres gwarancji
	a) Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru – 5 pkt.
b) Okres gwarancji poniżej 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru – 0 pkt.
	………………………
tak/nie
Kryterium oceny ofert:
a)  5   pkt.
b)  0  pkt.
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