PRZEKROJ NORMALNY NR. 1
OD 0+000,00 DO 2+200,00
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PRZEKROJ NORMALNY NR.21
OD 2+200,00 DO 2+775,13
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LEGENDA:

1. Nawierzchnia z kruszywa naturalneg 0 /31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu

2. Warstwa wyréwnawczo odcinajgca z piasku 0/31,5 mm grub. 10 cm po zageszczeniu

3. Warstwa wyréwnawczo odcinajgca z piasku 0/31,5 mm grub. 5§ cm po zageszczeniu

4. Istniejgce podtoze gruntowe

5. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31

5 mm grub. 10 cm po zageszczeniu

Uwaga:

Z koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdninalezy usungc¢ elementy obce w postaci duzych kamieni karporaz korzeni.
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Inwestor :

NADLESNICTWO PARCIAKI

Nazwa obiektu :

DROGA LESNA WEWNETRZNA

Branza :

Branza drogowa

Temat of ﬂmoos\m:_.m“ X X X
Biezace utrzymanie czesci dojazdu pozarowego
nr 25 w lesnictwie Klin

Stadium :

proj. budowlany

Nazwa rysunku :

Skala :

MAZ/0515/PWBD/15
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