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Opis techniczny
Roboty towarzyszace
zadania
pn.:
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Opracowal:
Krzysztof Ciepiela



Opole, czerwiec 2024

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

1.1 Wizja lokalna i pomiary w terenie
1.2 Dokumentacja fotograficzna

2. Istniejace zagospodarowanie dzialki:

Dzialka zabudowana budynkiem Komisariatu Policji oraz budynkami gospodarczymi i kanatem
najazdowym. Budynek komisariatu znajduje w strefie zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywnos$ci. Na terenie przylegtym do budynku znajduja si¢ chodniki i doj$cia do budynku
oraz tereny zielone.

3. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

Montaz nowej bramy wjazdowej wraz z cz¢écig ogrodzenia, ,
Czesciowy remont elewacji budynku garazowego,

Rozbiorke kanatu najazdowego,

Remont rynien dachowych

Montaz daszku systemowego nad wej$ciem gtownym,

Wymiane¢ drzwi na RC3 i montaz karty w oknie w pom. w serwerowni.

4. Zakres prac dotyczacych wymiany.

Szczegdtowy zakres robot obejmuje m.in.:

1)

Dostawa i montaz nowej bramy wjazdowej wraz z cz¢scig ogrodzenia.

Montaz wewnetrznego ogrodzenia panelowego 2V drut 5 mm, wys. ok. 1500 mm,
ocynkowany ogniowo, pomalowany proszkowo na kolor RAL antracyt. Podmurowka -
betonowy cokot wys. 25 cm — 6mb.

Montaz bramy przesuwnej, wypelnienie tralkowe, szer. 44 m, wys. 1.5 m +
przeciwwaga. Kolor antracyt, brama ocynkowana ogniowo po spawaniu. Czgéciowa
rozbiorka istniejgcej nawierzchni i podbudowy wraz z czeSciowym wykonanie nowej
nawierzchni np. z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podbudowa (jesli zajdzie taka
konieczno$¢ aby wyrowna¢ miejscowo teren).

Nowa brama bedzie cofnigta w glab posesji o ok. 6 m od istniejacej bramy, co umozliwi
zaparkowanie auta stuzbowego, w celu np. otwarcia bramy, bez blokowania przej$cia na
chodniku miejskim. ,,Luka’’ pomig¢dzy nowa bramg a istniejagcym ogrodzeniem zostanie
wydzielona ogrodzeniem panelowym z systemowg podwaling betonowa.
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Charakterystyka: rama - profile 40x40 mm, wypetnienie profile (tralki) 16x16 - 18x18,
stup dojazdowy i1 prowadzacy - 80x80 mm, zderzak, najazd, zamek hakowy z wkladka
patentowa, rolka najazdowa z amortyzatorem gumowym, rolki pionowe, wozki regulowane,
listwa zgbata pod naped do bramy przesuwnej. Brama w okresie pozniejszym zostanie
zautomatyzowana. Nalezy przewidzie¢: wyprofilowanie i wyréwnanie wijazdu na posesje
pod brame¢ przesuwng z uwagi na konfiguracje¢ terenu oraz poszerzenie wjazdu, co bedzie
wigzalo si¢ z przelozeniem istniejacej nawierzchni 1 podbudowy. Uzupetnienie nawierzchni
w obrebie wjazdu nalezy wykonac kostka betonowa gr. 8cm.
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2) Czgs$ciowy remont elewacji budynku garazowego,

e skucie tynku zewnetrznego, ktory ulegt odparzeniu (odspojeniu),
e uzupekienie tynku zewn. kat. III na $cianie,
e dwukrotne malowanie elewacji i pomieszczen farbg emulsyjng zewngtrzng




3) Rozbiorka kanalu samochodowego.
e Rozebranie $cian zelbetowych i betonowych o grubosci do 50 cm do glebokosci do 15
cm ponizej poziomu terenu.
e transport gruzu z terenu rozbiorki na wysypisko komunalne.
e wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm.

Dane techniczne obiektu:
*  wysokos$¢ 60 cm od poziomu terenu,
» powierzchnia zabudowy ok. obu najazdow 8,5 m2
* wymiary w rzucie jednego najazdu: 8,2 m2
» grubos¢ Scian konstrukcyjnych 52 cm,




4) Remont rynien dachowych
Remont rynien bedzie polegat na polutowaniu ubytkéw w rynnie (4 miejsca).

5) Dostawa i montaz daszku systemowego nad wejsciem gtéwnym.



Aluminiowe zadaszenie drzwi Herald 4,45 m Palram - Canopia antracytowe Ogrodosfera.pl o
glebokosci 1,39 m
Przy mocowaniu zadaszenia nalezy pamictaé, ze $ciany zewnetrzne sg ocieplone 12 cm styropianu.

KOMISARIAT
POLICJI

Wymiary produktu

Opis

Zadaszenie, ktére nie wymaga zadnych wysitkéw konserwacyjnych - model Herald marki Palram -
Canopia sprawdzi sie nie tylko nad wejsciem do domu. Poliweglanowe panele tatwy montaz
Ochrona przed UV

Zalety: Aluminiowe zadaszenie drzwi Herald to konstrukcja, ktéra nadaje sie takze nad okna, witryny,
miejsca postojowe dla roweréw, a takze nad grilla. Stanowi ochrone przed promieniami
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ultrafioletowymi, deszczem, gradem i $niegiem. W czasie opaddéw - przednia rynna odprowadza
deszczowke. Pomiedzy Sciang budynku a zadaszeniem znajduje sie uszczelka. Dzigki temu woda
nie tworzy zaciekow na elewacji. Produkt jest odporny na wystepujgce przez caty rok warunki
atmosferyczne. Ogrodosfera.pl

6) Wymiana drzwi na RC3 i montaz karty w oknie w pom. w serwerowni.

Wymiana drzwi do serwerowni .

e wymiana drzwi drewnianych na drzwi antywlamaniowe ,,80°" prawych RC4 (np. Gerda)
z samozamykaczem i elektro zworg. Drzwi kompletne z okuciami i z progiem. Kolor
oscieznicy i skrzydta - szary. Wymiar otworu 89x207 cm.

e Wykonanie niezb¢dnych obrébek tynkarskich po montazu drzwi

e malowanie wewngetrzne $ciany w ktorej osadzone beda drzwi - zbiezny z istniejacym
malowaniem

Wstawienie kraty do okna w serwerowni
1. Otwor okienny o wymiarach 64*145 cm
2. Krata bedzie mocowana przy pomocy kotkow rozporowych metalowych fi12 do muru (3
sztuki na jeden bok kraty — w sumie 6 sztuk).
3. Krat¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowaé farbg chlorokauczukowa w kolorze
grafitowym.



Szkic kraty (przykladowy)

- T
25,
25,
23. @‘\ /‘®
®
25,
25. s{10] 10 || 10 || 10fj10 5
" e
R
Rodzaj sztuk mb Razem mb | kg/m Razem [kg]
f16 1,35 5,4 1,58 8,5
L60x60x8 4 4 7,09 28,36
pt/30*60*10 0,5 2 1,42 2,844
39,736

Utvlizacja odpadow.




W mysl obowigzujacych przepisow producentem odpadow podczas prowadzenia robot
jest wykonawca tych robdt i na nim spoczywa obowigzek ich prawidlowego
zagospodarowania. Zaklada si¢ utylizacj¢ odpadow poprzez pozostawienie na czas
remontu kontenera budowlanego na odpady i zdanie ich na upowaznione wysypisko
wraz z uiszczeniem stosownej optaty wysypiskowej. Nie dopuszcza si¢ wrzucania
odpadow do istniejacych pojemnikow na $mieci.

Opracowat:
Krzysztof Ciepiela
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