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19" poziomy organizator kabli, 1U, uszy plastik, czarny   11140932

Switch 24 10/100/1000Tx + 4 porty COMBO SFP, L2+, CLI (375W)
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Szafa wisząca dwuczęściowa TOP,12U, 600/600/600

Listwa zasilająca Dr@kom 19" 6xDIN49440(schucko),

wtyk DIN49441(uniwersalny), wył + mod przeciwprzep z filtrem
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230 VAC
D

E

PoE

Szczegół montażowy

Patchcord RJ45

KW-...

KZ-...
E

1098/316 Rejestrator

Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana

z przodu , RAL 7021 czarny  11111125.2V

KW-1.1 E

KW-1.2 E

KW-1.3 E

KW-1.4 E

KW-1.5 E

5xE

KW-2.1 E

KW-2.2 E

2xE

KZ-1.1 E

KZ-1.2 E

KZ-1.3 E

KZ-1.4 E

KZ-1.5 E

KZ-1.6 E

6xE

E

SCHEMAT BLOKOWY
SYSTEMU CCTV

PD CCTV

2xELAN

GPD

Użyte w projekcie przykłady nazw własnych produktów

bądź producentów mają jedynie charakter wzorcowy

(przykładowy) i dopuszczone jest stosowanie rozwiązań

równoważnych, które spełniają wszystkie wymagania

techniczne i funkcjonalne wymienione w opracowaniu

UPS APC Smart-UPS 2200VA

Dodatkowa bateria do zasilacza
230 VAC
TR-1/22

LEGENDA:

1099/302 Kamera IP 2 megapiksela typu Vandal-Dome,

obiektyw 2.8-12mm VDect

1099/202 Kamera IP 2 megapiksela typu Bullet, obiektyw

2.8-12mm VDect

PTF-51-PRO/POE

1098/316 Rejestrator Video z serii NVR H265 1098/316

Kompresja video H.265 Zarządzanie VDECT

Funkcia S.M.A.R.T. dla dysku twardego

Maks. rozdzielczość nagrywania 4K

Możliwość instalacji dysku HDD do 6TB

Interfejs HDMI do 4K

UTP kat. 6 (max. odległość [kamera -switch PoE] - 80m)

 Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D
 mgr inż. SZYMON RADLAK

 ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole

 NIP: 9910290034; REGON: 161521100

 tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com

LCD 27" E

Stacja podglądu systemu CCTV

Pomieszczenie nr 5

Obudowa Mini Tower

Platforma sprzętowa Intel workstation

Procesor 1 x Intel Xeon

Pamięć RAM 8 GB ECC

Dysk systemowy 1TB SATA lub min. 240 GB SSD

Grafika Nvidia Quadro Pascal , 3 x mDP

Rozdzielczość video Bezpośrednio z DP - 5K, 4K; adapter

DVI-DL 2560x1600

Obsługiwane monitory Bezpośrednio 3 monitory,

maksymalnie 4 monitory (z wykorzystaniem DP 1.2

Multi-Streaming)

Sieć 1 x GE RJ-45 Intel

Napęd optyczny DVD-RW

Zasilanie 230V AC, 250W

Oprogramowanie MS Windows Pro 64bit, Urmet client

Wyposażenie Klawiatura + mysz, adaptery DP>DVI

DP>HDMI

Monitor:

np. DS-D5027QE
Przekątna ekranu: 27 cali

Rozdzielczość: 1920x1080

Format ekranu: 16:9

Praca ciągła: 24/7

Z możliwością montowania na ścianie w oparciu o

standard VESA

LCD 27"

Stacja podglądu systemu CCTV

Pomieszczenie nr 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Obudowa PTU/PTF-RACK, Pokrywa  PTU/PTF-COVER

2x (PTU-54-EXT/PoE Moduł LAN z zabezpieczeniem

przeciwprzepięciowym EXT z ochroną PoE)

Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowo-rakowy

+termostat  1HE szary 900 5530 23
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Istniejący monitor   wizji w dyżurce w
KP Paczków
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Schemat rozbudowy instalacji CCTV (monitoringu wizyjnego) w Komisariacie Policji 
w Kietrzu ul. Okrzei 5 z możliwością podglądu wizji w dyżurce w jednostce nadrzędnej tj. w KPP w Głupczycach
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Kamera  szerokokątna np.  1099/501A; IP
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Rejestrator np. 1097/576;  HVR; 5M; HD-TVI  1080P;16 kanałów wideodla kamer analogowych AHD/CVI/TVI/CVBS + 4 kanały IP (maks.rozdz. zapisu 5 Mpx; kompresja H.264 i H265 wyjście LAN do zdalnego zarzadzania urzadzeniem oraz zdalnej obserwacji; obsługa kamer PTZ funkcja SMARTdla kamery IP; Obsługa 1xHHD max 8 TB- wbudowany dysk 1 TB; port E-Sata.
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Kamera np.1096/405 ; obudowa kopułkowa, obiektyw 2,8 mm; HD-TVI, 
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Istniejące łącze HDMI

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pole tekstowe
Zainstalować
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Użyte w opracowaniu przykłady nazw własnych produktów
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Szczegół montażowy
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Istniejące łacze HDMI
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oprac. Eugeniusz Kaczmarek - kwiecień  2024 r.     Rys. E - 4 
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LEGENDA:
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Zainstalować stację podglądu/kliencką w dyżurce w KPP w Głubczycach ul. Chrobrego 6a
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 Zamontować 2 półki stałe RACK 19" 1U
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Monitor np.  LCD32-A; 32";  rozdzielczość 2560x1440; 
jaskrawość 350cd; kontrast 1200:1; 
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Stacja podglądu  np. URMET_VIEW_M1 w systemie Urmet o standartowej wydajności, oprogramowanie  klienckie UVS 
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Dysk 6TB _S300S_TOS  SATA do rejestratorów CCTV
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Istniejące kamery zewnętrzne
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Istniejący rejestrator    wyposażyć w Dysk 6 TB. do pracy 24/7
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Istniejący rejestrator INTERNEC  i7-T2608UVH 8 kanałów z portami BNC
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Istniejące oprzewodowanie współosiowe  do kamer zewnętrznych
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 Monitor LCD 32" np. SC-32E AG Neovo 
-rozdzielczość 1920x1080
-format ekranu 16:9
-Praca ciągła 24/7
-Możliwość montażu na ścianie Vesa


Do istniejącego rejestratora Internec 
i7-T2608UVH Dysk twardy AVD-6-01 
-WD Purple 3,5; 6 TB;
-SATA III 64MB
-do pracy ciągłej
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LCD 32
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LCD 32''
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Monitor LCD 32"
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Internec i6.4-C58240-IMG2,8
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Istniejące kamery analogowe Internec i6.4   
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Istniejący monitor
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Komputer/st.podglądu
- progr.operac. MS Windows 11 Profesional, 64
- karta graficzna zintegrowana na 1 monitor
- RAM 16GB
- oprogramowanie ogólnie dostępne INTERNEC
- wyposażenie klawiatura + mysz
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Dyżurka w KPP Głubczyce


