Istniejgce kamery

zewnetrzne Zainstalowac¢
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Zainstalowac¢ stacje podgladu/klienckg w

dyzurce w KPP w Gtubczycach ul. Chrobrego 6a

2E

LCD 32 " _ )5

230 VAC

Uzyte w opracowaniu przyktady nazw witasnych produktow
badz producentow maja jedynie charakter wzorcowy
(przykladowy) | dopuszczone jest stosowanie rozwigzan
réwnowaznych, ktore speiniajg wszystkie wymagania
techniczne i funkcjonalne wymienione w opracowaniu

LEGENDA:

Schemat rozbudowy instalacji CCTV
(monitoringu wizyjnego) w Komisariacie Policji
w Kietrzu ul. Okrzei 5 z mozliwoscig podgladu
wizji w dyzurce w jednostce nadrzednej tj. w

KPP w Gtupczycach

Internec i6.4-C58240-IMG2,8

»

Istniejgce kamery analogowe Internec i6.4

Komputer/st.podglgdu

- progr.operac. MS Windows 11 Profesional, 64
- karta graficzna zintegrowana na 1 monitor

- RAM 16GB

- oprogramowanie ogolnie dostepne INTERNEC
- wyposazenie klawiatura + mysz

Dyzurka w KPP Gtubczyce  Monitor LCD 32" SC-32E AG Neovo

-rozdzielczos¢ 1920x1080

-format ekranu 16:9

-Praca ciggta 24/7

-Mozliwos¢ montazu na scianie Vesa

LCD 32"

Do istniejgcego rejestratora Internec
i7-T2608UVH Dysk twardy AVD-6-01
-WD Purple 3,5; 6 TB;

-SATA 1l 64MB
-do pracy ciggtej

Istniejacy rejestrator
INTERNEC i7-T2608UVH
8 kanatéw z portami BNC

<—__//- Istniejgcy rejestrator
wyposazy¢ w Dysk 6 TB.

do pracy 24/7

Istniejace oprzewodowanie wspdtosiowe do
kamer zewnetrznych

Istniejgce tacze HDMI
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Szczeg6t montazowy
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Dysk 6TB _S300S_TOS SATA do
rejestratoréw CCTV
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Schemat rozbudowy instalacji CCTV (monitoringu wizyjnego) w Komisariacie Policji 
w Kietrzu ul. Okrzei 5 z możliwością podglądu wizji w dyżurce w jednostce nadrzędnej tj. w KPP w Głupczycach
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Kamera  szerokokątna np.  1099/501A; IP
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Rejestrator np. 1097/576;  HVR; 5M; HD-TVI  1080P;16 kanałów wideodla kamer analogowych AHD/CVI/TVI/CVBS + 4 kanały IP (maks.rozdz. zapisu 5 Mpx; kompresja H.264 i H265 wyjście LAN do zdalnego zarzadzania urzadzeniem oraz zdalnej obserwacji; obsługa kamer PTZ funkcja SMARTdla kamery IP; Obsługa 1xHHD max 8 TB- wbudowany dysk 1 TB; port E-Sata.
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Kamera np.1096/405 ; obudowa kopułkowa, obiektyw 2,8 mm; HD-TVI, 
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Istniejące łącze HDMI
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Użyte w opracowaniu przykłady nazw własnych produktów
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Szczegół montażowy
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Istniejące łacze HDMI
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Zainstalować stację podglądu/kliencką w dyżurce w KPP w Głubczycach ul. Chrobrego 6a
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 Zamontować 2 półki stałe RACK 19" 1U
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Monitor np.  LCD32-A; 32";  rozdzielczość 2560x1440; 
jaskrawość 350cd; kontrast 1200:1; 
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Stacja podglądu  np. URMET_VIEW_M1 w systemie Urmet o standartowej wydajności, oprogramowanie  klienckie UVS 
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Dysk 6TB _S300S_TOS  SATA do rejestratorów CCTV
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Istniejące kamery zewnętrzne
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Istniejący rejestrator    wyposażyć w Dysk 6 TB. do pracy 24/7
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Istniejący rejestrator INTERNEC  i7-T2608UVH 8 kanałów z portami BNC
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Istniejące oprzewodowanie współosiowe  do kamer zewnętrznych
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 Monitor LCD 32" np. SC-32E AG Neovo 
-rozdzielczość 1920x1080
-format ekranu 16:9
-Praca ciągła 24/7
-Możliwość montażu na ścianie Vesa


Do istniejącego rejestratora Internec 
i7-T2608UVH Dysk twardy AVD-6-01 
-WD Purple 3,5; 6 TB;
-SATA III 64MB
-do pracy ciągłej
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LCD 32''
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Monitor LCD 32"
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Internec i6.4-C58240-IMG2,8
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Istniejące kamery analogowe Internec i6.4   
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Istniejący monitor
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Komputer/st.podglądu
- progr.operac. MS Windows 11 Profesional, 64
- karta graficzna zintegrowana na 1 monitor
- RAM 16GB
- oprogramowanie ogólnie dostępne INTERNEC
- wyposażenie klawiatura + mysz
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Dyżurka w KPP Głubczyce


