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1 Serwerownia - wymiana drzwi i montaż kraty okiennej
1

d.1
KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. m2

46,422 m2 46,422
RAZEM 46,422

3
d.1

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi i elektrozwoara

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi antywłamaniowych RC4 m2

0,90*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

5
d.1

KNR 2-02
1210-02
kalk. warsz-
tatowa

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 m2

0,64*1,45 m2 0,928
RAZEM 0,928

2 Wykonanie bramy wjazdowej 
6

d.2
KNR 2-25
0312-01
analogia

Brama przesuwna, wypełnienie panelowe pręt fi5mm, szer. 4,4m + przeciwwa-
ga z okuciem i mozliowością zamykania na kłódkę?

m2

4,4*1,5 m2 6,600
RAZEM 6,600

7
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe do bramy przesuwnej - ręczne układanie beto-
nu

m3

1,5*1,00*0,40+0,40*0,40*1,0 m3 0,760
RAZEM 0,760

8
d.2

KNR 2-31
0702-03

Słupki, do przęseł ogrodzenia systemowego panelowego, z rur stalowych
80x80 mm, dł.2500, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, na funda-
mencie betonowym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.2

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł 2540x1500 z kształtowników stalowych ocynk.ogniowo, ma-
lowane proszkowo,systemowe, profil poziomy C40*30, szczeble RK 25x25, na
gotowych słupach

m2

6*1,5 m2 9,000
RAZEM 9,000

3 Daszek nad wejściem głównym 
10

d.3 cena rynko-
wa

Daszek systemowy nad wejsciami. Aluminiowe zadaszenie drzwi Herald 4,45
m Palram - Canopia antracytowe Ogrodosfera.pl o głębokości 1,39 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Remont rynien dachowych
11

d.4
KNR 4-01
0526-02
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcin-
kach o długości do 0.5 m - naprawa ze zwyżki lub rusztowań kolumnowych

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

5 Remont elewacji na garażach
12

d.5
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

5,5*2,5 m2 13,750
RAZEM 13,750

13
d.5

Czas pracy rusztowania. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.5

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,5*5,5 m2 13,750
RAZEM 13,750

15
d.5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.14*0,03 m3 0,413
RAZEM 0,413

16
d.5

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km

m3

poz.15 m3 0,413
RAZEM 0,413
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17
d.5

Opłata za wysypisko t

poz.15*1,8 t 0,743
RAZEM 0,743

18
d.5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.14 m2 13,750
RAZEM 13,750

19
d.5

KNR 0-33
0128-01

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową. m2

poz.18 m2 13,750
RAZEM 13,750

6 Rozbiórka kanału
20

d.6
KNR 4-04
0303-03

Rozebranie ścian żelbetowych i betonowych  o grubości do 40 cm do głębo-
kości do 15 cm poniżej poziomu terenu.

m3

4,1 m3 4,100
RAZEM 4,100

21
d.6

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość 6 km. Minus objętość kanału

m3

- objętość
kanału

poz.20 m3 4,100

RAZEM 4,100
22

d.6 kalk. własna
Opłata za wysypisko. Minus beton, którym zostanie zasypany kanał. 5,0x0,62*
0,93=2,88 m3x1,5=4,35 tony

t

poz.20*1,8 t 7,380
RAZEM 7,380

23
d.6

KNR 2-31
0204-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowe-
go - grubość po zagęszczeniu 14 cm

m2

1,0*5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
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