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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem projektu budowlanego jest ,Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu

energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego

ZUOK Orli Staw” ETAP Il obejmujacy :

- Plac magazynowo- parkingowy

- Plac magazynowo -parkingowy utwardzenie placu asfaltobetonem — kat. Obiektu XXII
- budynek socjalno - techniczny — kat. Obiektu VIII

- zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe- kat. Obiektu VIII

- zbiornik szczelny na odcieki - kat. Obiektu VIII

- zbiornik bezodptywowy na Scieki bytowe - kat. Obiektu VIII

Zbiornik biogazu i agregatem kogeneracji w sktad ktérej wchodzi :
- zbiornik biogazu

- agregat kogeneracii

- stacja przygotowania biogazu

Ponad to projektuje sie: instalacje wodociggowa, instalacje elektryczna , ogrodzenie terenu , o$wietlenie terenu,
monitoring wizyjny oraz droge dojazdowa .

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

1. PLAC MAGAZYNOWO- PARKINGOWY ( NR 10)
Plac magazynowo parkingowy wykonany z asfaltobetonu , szczelny o powierzchni catkowitej 5017m2.
Na placu deponowany bedzie wyrdb gotowy o nazwie handlowej , HUM-0s” oraz przechowywane bedg puste kon-
tenery. Plac bedzie stuzyt jako miejsce postojowe dla pojazdow specjalistycznych obstugujacych zaktad. Po-
wierzchnia projektowanego placu wynosi 5017m2
Sptyw wod deszczowych odbywac sie bedzie grawitacyjnie, poprzez odwodnienie liniowe oraz punktowe i
zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej (technologicznej) do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika na
odcieki z placu.

2. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY (NR 6)
Projektowany budynek socjalno techniczny jest obiektem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczo-
nym, w ktorym znajduje sie pomieszczenie: biuro, magazyn podreczny, pom. socjaine, tazienka.
Budynek jest usytuowany na p&inoc od projektowanego zbiornika na odcieki. W budynku planuje sie zatrudnienie
2 0s0b.
Konstrukcja Scian i dachu oraz kolorystyka nawigzujg do istniejacych budynkow na terenie zakfadu.

3. ZBIORNIK NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE Z FUNKCJA P.POZ. (NR 8)
Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wéd opadowych z powierzchni dachowych (,czyste”). Dodatkowo
bedzie wykorzystywany jako zbiornik wody p.poz.
Zbiornik zostanie wykonany jako otwarty ziemny z uszczelnieniem dna i skarp bocznych w postaci folii PEHD wraz
z geowtokning ochronnag, na ktdrej utozone zostang ptyty betonowe . Nachylenie skarp przyjeto ok. 1:2. ZejScie do
dna zbiornika - schody betonowe . Zbiornik zostanie zabezpieczony stalowym ogrodzeniem.
Zbiornik w rzucie bedzie miat ksztatt prostokata o powierzchni rzutu: 15,0 x 75,0 m = 1125 m2, gtebokos¢ zbiornika
1,7 m, co daje pojemnos¢ czynng zbiornika 354,7 m3. Zbiornik zostanie zabezpieczony stalowym ogrodzeniem.

4, ZBIORNIK SZCZELNY NA ODCIEKI (NR7)
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Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wod opadowych z placu (,brudne”). Sptyw odciekéw z placu
magazynowo- parkingowego bedzie odbywaé si¢ grawitacyjnie poprzez system kanalizacji odciekowej -
odwodnienie liniowe i punktowe (wpusty deszczowe) poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej do
nowoprojektowanego zbiornika na $cieki z placu magazynowo parkingowego .

Zbiornik projektuje sie jako otwarty ziemny. Konstrukcja zbiornika analogiczna jak w przypadku zbiornika wod
deszczowych. Zbiornik w rzucie bedzie miat ksztatt prostokata o powierzchni rzutu: 15,0 x 75,0 m = 1125 m?,
gtebokos¢ zbiornika 1,7 m, co daje pojemnos$¢ czynng zbiornika 354,7 m3. Zbiornik zostanie zabezpieczony
stalowym ogrodzeniem.

5. ZBIORNIK BIOGAZU WRAZ Z AGREGATEM KOGENERACYJNYM -SZCZYTOWYM ( NR 11,12,13)
Zaprojektowano zelbetowy monolityczny zbiornik cylindryczny na $cieki technologiczne o pojemnoéci 2500m?, o
Srednicy wewnetrznej 20,0m i wysokosci $cian zelbetowych 8,2m
Na zelbetowych Scianach zewnetrznych oraz na centralnie usytuowanym stupie zelbetowym zostanie
zamontowany dwuptaszczowy zbiornik z folii do magazynowania biogazu. Przestrzer pomiedzy dwiema
warstwami membrany wypetniona jest powietrzem zapewnianym przez wentylatory.

W czesci cylindrycznej zbiornika $ciekdw technologicznych gromadzone sg odcieki z Instalacji fermentacji. ,Dach”
zbiornika jest wewnetrzng membrang zbiornika magazynowego biogazu. Pomiedzy odciekami w zbiorniku a we-
wnetrzng membrang magazynowany sktadowany jest biogaz.

Pomiedzy zewnetrzng konstrukcijg zbiornika a wewnetrznymi membranami , wentylator tloczy powietrze. Celem
jest utrzymanie ciSnienia pomiedzy membranami, a tym samym ci$nienia biogazu na statym poziomie. Jesli ilos¢
biogazu w zbiorniku spada, ci$nienie pozostaje stabilne, ale membrana wewnetrzna obniza sie.

Jesli ciSnienie biogazu jest zbyt niskie, aby podirzymywa¢ membrane wewnetrzng, membrana opada na konstruk-
cje wsporczg zamontowang powyzej Sciekdw. Dzigki temu zapewnia, Ze wewnetrzna membrana nie wpadnie do
zbiornika, nawet w sytuacji niedoboru gazu.

Zaprojektowano jednostke kogeneracyjng w obudowie kontenerowej na dziatce nr 158, o wymiarach obudowy
6058mm x 2438mm, wys. Kontenera 2585mm, maks. wys. catkowita z instalacjami zewnetrznymi 6800 mm.
Zespot urzadzen ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wyniku spalania paliwa gazowego. Sktada
sie z kontenera dostarczanego w catosci przez producenta na miejsce docelowe wraz z niezbednym wyposaze-
niem, zamontowanego na elastycznej ramie. Kontener jest przeznaczony do umieszczenia wolnostojacego, z ob-
stugg z zewnatrz.

Posadowienie jednostki kogeneracyjnej polega na ustawieniu kontenera na miejscu instalacji za pomoca dzwigu o
odpowiedniej nosnoéci, zamontowaniu zdemontowanych na czas transportu elementéw, podtaczeniu gazu, odpro-
wadzenia spalin, podtaczeniu obiegdw chtodzacych oraz podtgczeniu przewoddw zasilajacych. Podtaczenia te wy-
konuje sie do zdefiniowanych wcze$niej punktow przytaczeniowych jednostki kogeneracyjne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

6. PLAC MAGAZYNOWO-PARKINGOWY (NR 10)
Plac magazynowo- parkingowy wykonany z asfaltobetonu , szczelny o powierzchni catkowitej 5017m2.

7. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY (NR 6)
Budowa budynku socjalno - technicznego jest na planie kwadratu o wymiarach 7,20m x 7,20m, wysoko$¢ 4,36m.
Budynek zlokalizowany jest od wschodniej czesci dziatki.
Jest to budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny o dwu spadowym nachyleniu potaci dachu.
Budynek projektuje sie w konstrukcji tradycyjnej murowane;:
- $ciany no$ne posadowione na tawach zelbetowych z betonu B20, $ciany fundamentowe monolityczne
betonowe 24cm
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- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych 24cm na zaprawie cem.-wp.
Ocieplenie styropianem 20cm. Sciany dziatowe projektuje sie z pustakéw gazobetonowych 12cm na zaprawie
cem.-wap.

- stropodach gestozebrowy typu teriva oparty na scianach zewnetrznych no$nych za posrednictwem wiency
zelbetowych.

8. ZBIORNIK NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE Z FUNKCJA P.POZ (NR 8)
Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wod opadowych z powierzchni dachowych (,czyste”). Dodatkowy
bedzie wykorzystywany jako zbiornik wody p.poz.
Zbiornik zostanie wykonany jako otwarty ziemny z uszczelnieniem dna i skarp bocznych w postaci folii PEHD wraz
z geowtokning ochronna, na ktdrej utozone zostang ptyty betonowe . Nachylenie skarp przyjeto ok. 1:2. ZejScie do
dna zbiornika - schody betonowe . Zbiornik zostanie zabezpieczony stalowym ogrodzeniem panelowym.
Zbiornik w rzucie bedzie miat ksztatt prostokata o powierzchni rzutu: 15,0 x 75,0 m = 1125 m2, gtebokos¢ zbiornika
1,7 m, co daje pojemno$¢ czynng zbiornika 354,7m?2

9. ZBIORNIK SZCZELNY NA ODCIEKI (NR7)
Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wod opadowych z placu magazynowo-parkingowego (,brudne”).
Sptyw odciekéw z placu bedzie odbywac sie grawitacyjnie poprzez system kanalizacji odciekowej - odwodnienie
liniowe i punktowe (wpusty deszczowe) poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej do
nowoprojektowanego zbiornika na $cieki z placu magazynowo- parkingowego

Zbiornik projektuje sie jako otwarty ziemny. Konstrukcja zbiornika analogiczna jak w przypadku zbiornika wod desz-
czowych. Zbiornik w rzucie bedzie miat ksztalt prostokata o powierzchni rzutu: 15,0 x 75,0 m = 1125 m2, gtebokos¢
zbiornika 1,7 m, co daje pojemnos¢ czynng zbiornika 354,7m3. Zbiornik zostanie zabezpieczony stalowym ogro-
dzeniem panelowym

10. ZBIORNIK BIOGAZU WRAZ Z AGREGATEM KOGENERACYJNYM-SZCZYTOWYM ( NR 11,12,13)
Zbiornik cylindryczny, monolityczny zelbetowy o wymiarach:

. $rednica wewnetrzna 20,0m

. wysoko$¢ Scian 8,20m

. grubo$¢ Scian  0,30m

. grubos¢ piyty dennej  0,40m

. pojemnos$¢ zbiornika wraz z membrang  min.5000m3

Powyzej fazy ptynnej na zbiorniku bedzie znajdowat sie magazyn biogazu jako zbiornik dwuptaszczowy z folii.
Przestrzen pomiedzy dwiema warstwami membrany wypetniona jest powietrzem zapewnianym przez 2 wentyla-
tory.

Dodatkowo projektuje sie ptyte fundamentowa pod kontener z agregatem kogeneracyjnym oraz plyte fundamen-
towg pod stacje przygotowania biogazu.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Charakterystyczne Budtyerlil:]is;ﬁalno- Zbiornik Biogazu Kontener dla agregatu
parametry y kogeneracyjnego
Powierzchnia zabudowy/ 51,84 333,1m2 14,7 m2
Zajetosci placu

Powierzchnia uzytkowa 37,00m? 314 m2

llo$¢ kondygnacii 1 - 1
Wysoko$¢ 421m 8,2 2,44
Szerokosc 7,20m 20 2,43
Dtugos¢ 7,20m 20 6,05
Kubatura 129,5m? 5000 m3 38,07m3

Istniejace nominaty powierzchniowe BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO:

PARTER
POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

Lp. Nazwa pomieszczenia: Powierzchnia m2

0.1. | WIATROLAP 2,25

0.2. | KOMUNIKACJA 6,06

0.3. |LAZIENKA 6,05

0.4. |POM. SOCJALNE 3,25

0.5. |BIURO 8,70
MAGAZYN 10,69

Razem powierzchnia PARTERU: 37,00m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1 Warunki gruntowe

Teren przewidziany pod projektowany zakres modernizacji Zaktadu Gospodarki Odpadami Orli Staw znajduje sie
na dziatkach nr 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 w m. Nowe Prazuchy.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkow hydrogeologicznych i geotechnicznych podtoza wykonano
8 odwiertow badawczych. W podtozu gruntowym wydzielono dwa pakiety geotechniczne o zblizonych
warto$ciach cech fizyko-mechanicznych.
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. Grunty nasypowe — stwierdzone lokalnie w otworze nr 3 nasypy niebudowlane (niekontrolowane) siegajace
gtebokosci 2,2 m ppt, majace w swym sktadzie piaski drobne i humus. Grunty te kwalifikujg si¢ do usunigcia lub
wymiany.

Il. Grunty niespoiste - plejstocenskie osady lodowcowe w postaci piaskéw drobnych z domieszkami zwiru,
$redniozageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia w przedziale 15=0,50-0,60

W badane; strefie do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt, wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach,
w obrebie piaszczystych osadéw plejstocenu. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi
otworami oraz réznice w rzednych wylotéw otworow, poziom zwierciadta swobodnego zmierzono na rdznych
gtebokosciach (2,6 - 4,7 m ppt). Nawiercony poziom wod gruntowych mozna uznac za $redni. Nalezy wzig¢ pod
uwage mozliwo$¢ okresowych wahan poziomu zwierciadfa o ok. 0,5 m.

Poziom przemarzania na omawianym terenie wynosi ok. 0,8 m ppt.

5.2 Kategoria geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan z uwagi na posadowienie bezposrednie na gruntach noénych powyzej
poziomu wody gruntowej ustalono proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty oprocz podziemnego zbiornika wody deszczowej zaliczono nastepujacych kategorii
geotechnicznych:

- plac magazynowo- parkingowy - |l kategoria geotechniczna,

- budynek socjalno-techniczny - | kategoria geotechniczna,

- zbiornik szczelny na deszczowke - || kategoria geotechniczna,

- zbiornik szczelny na odcieki z placu magazynowo- parkingowego - Il kategoria geotechniczna,

- zbiornik biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym (szczytowym) - | kategoria geotechniczna.

5.3 Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie obiektéw zaprojektowano z uwzglednieniem uktadu warstw geotechnicznych, parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw oraz wystepujacych obcigzen. Przyjeto bezposredni sposob posadowienia obiektow

na zelbetowych tawach, stopach i ptytach fundamentowych. Pod projektowanymi fundamentami nalezy w cato$ci
wybra¢ warstwy nieno$ne. Na gruncie nosnym nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm i wykonac
fundamenty.

Przyjeto dopuszczalne naprezenie dla podioza oo = 200,0 kPa.
Posadowienie budynku socjalnego zaprojektowano na tawach fundamentowych.

Zbiornik na deszczdwke oraz zbiornik na odcieki z placu magazynowo- parkingowego — ziemne, uksztattowane
w gruncie, uszczelnione folig PEHD i zabezpieczone ptytami betonowymi.

Posadowienie zbiornika biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym (szczytowym) zaprojektowano na ptycie
fundamentowe;.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku, a czas miedzy wykonywaniem wykopow a
betonowaniem ograniczy¢ do minimum.

W przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody, odwodnienie wykopéw zaleca sie wykona¢ metodg
wgtebng np. przy uzyciu iglofiltrow. Nie dopuszcza sig pompowania wody bezpo$rednio z dna wykopdw
wykonanych w piaskach z uwagi na mozliwo$¢ wymywania drobnych czastek gruntu ze szkieletu gruntowego, co
w efekcie doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty nosnosci podioza.

W przypadku lokalnego rozluznienia gruntéw piaszczystych nalezy je dogesci¢ do Is> 0,98.
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W przypadku lokalnego wystapienia w poziomie posadowienia soczewki gruntéw nasypowych nalezy jq w catosci
wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i zastgpi¢ podbudowa z piasku zageszczong mechanicznie do E» > 80 MPa.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH.
Budynek socjalno-techniczny: nie posiada lokali mieszkalnych, projektowana budowa stanowi 1 lokal uzytkowy
, ktéry stanowi zaplecze do obstugi placu magazynowo-parkingowego.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

7.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCIWODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZENIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH.
Zapotrzebowanie na wode

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych dla nowoprojektowanego budynku
socjalno-technicznego przy placu magazynowo- parkingowym wynosi 30 dm3/dobe

Do projektowanego budynku socjalno-technicznego woda doprowadzona zostanie projektowanym przytgczem
wodociggowym z istniejgcej zakladowej wewnetrznej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych

llos¢ Sciekdw sanitarnych powstajacych w projektowanym budynku socjalno-technicznym obliczono zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody. Dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdéw sanitarnych z projektowanych urzadzen wynosi¢ bedzie 30
dm3/dobe.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do betonowego jednokomorowego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosSci i wywozone na teren oczyszczalni Sciekéw za pomocg wozu
asenizacyjnego.

Odprowadzenie wod opadowych

Uwzgledniajac  wielkos¢ i charakterystyke powierzchni, a takze warunki klimatyczne, maksymalna ilos¢
odprowadzanych wéd opadowych odprowadzanych z dachéw bedzie wynosic:

BUDNEK SOCJALNO-TECHNICZNY Qmax = 066 dm3/s

Wody opadowe z dachu projektowanego obiektu ujmowane bedg przez rynny dachowe a nastgpienie pionami
spustowymi i projektowanymi przytaczami odprowadzane beda do istniejacej wewnatrzzaktadowe;j sieci kanalizacji
deszczowej. Scieki odprowadzane z dachu nie beda zawieraé substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego okrelonych w przepisach wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
ktorych wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Taki sposob odprowadzania Sciekow jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jednoczes$nie jakos¢ odprowadzanych sciekow spetnia¢ bedzie nastepujace wymagania:
e zawiesina ogo6lna — 100 mg/dm3,
e weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm3.
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zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzn. zmianami) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych.

7.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Nie przewiduje sie wystepowania w/w zanieczyszczen.

7.3. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.
Nie dotyczy.

7.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW O ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Nie przewiduje si¢ wystepowania hatasu, drgan, promieniowania oraz innych zaktocen.

7.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Na obszarze objetym opracowaniem , nie wystepujg drzewa dla ktérych konieczne byto by uzyskanie decyzji o

wycince.

Przedmiotowa  inwestycja wymaga  decyzj  Srodowiskowej, gdyz  obiekt jest zawarty

w Rozporzadzeniu Rady Ministrébw z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817).

8. ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Nie dotyczy.

9.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Analiza przeprowadzona dla BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO ORAZ ZBIORNIKA NA SCIEKI
TECHNOLOGICZNE:

a) Dostepne nosniki energii
Dziatka posiada mozliwos¢ podtaczenia do sieci energetycznej, energii cieplnej z kottowni olejowej i
wewnatrzzaktadowej sieci cieptowniczej c.o., ktdra jest zasilana z kogeneracji biogazu.

Na terenie lokalizacji INWESTYCJI wystepuja kottownie i wezly cieplne, w poblizu istnieje sie¢
energetyczna i sie¢ biogazu.

b) Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie
1) System 1 ,konwencjonalny” ogrzewanie c.0. i c.w.u. z sieci cieptowniczej zasilanej z kogeneracii
biogazu
2) System 2 ,alternatywny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. z sieci elektrycznej zasilanej przez kolektory
stoneczne oraz kogeneracje biogazu
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1. Wariant podstawowy (system 1) — pokrycie zapotrzebowania na energie do celéw ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej, poprzez urzadzenia zasilane energig elektryczng konieczna do
sterowania oraz energig z zaktadowe;j sieci cieptowniczej.

2. Wariant alternatywny 1 (system 2) — pokrycie zapotrzebowania na energie do celéow ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej, poprzez urzadzenia zasilane energig elektryczna.

c) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Jak wynika z powyZzszego zestawienia pordwnania dwoch systeméw zaopatrzenia w energie, system 2
charakteryzuje sie nizszym wskaznikiem emisji CO;, co jest zwigzane z pokryciem czesci energii koniecznej do
przygotowania systemu c.w.u. z energii stonecznej oraz kogeneracji. Widoczne to jest w wielkoSci wskaznika
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP. Jednocze$nie zapotrzebowanie na energig korncowa jest wieksze niz
dla wariantu podstawowego (system 1).

Przy bardzo zblizonym zapotrzebowaniu na energie koricowa koszty eksploatacji dwoch systeméw beda zblizone.
Ale jednocze$nie wdrozenie systemu 1, tj. uktadu zasilanego z zaktadowej sieci cieptowniczej zasilanej w energie
z biogazu, spowoduje zwiekszenie naktadow inwestycyjnych zwigzanych ze znaczaca rozbudowa sieci cieplnej .

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania
skojarzonej produkciji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna zastosowac
energii wiatru oraz energii geotermalnej. Z uwagi na powierzchnie zabudowy nie ma takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkciji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.Jedynym stusznym wyborem jest wykorzystanie projektowanej i istniejacej sieci cieptowniczej oraz
sieci energetycznej zasilanej miedzy innymi z odnawialnych zrodet energii (panele solarne oraz biogaz
sktadowiskowy) ktére to rozwigzanie w stosunku do innych wymienionych zrédet ciepta jest bardziej uzasadnione
ekonomicznie.

W zwiazku z powyzszym dla zbiornika na $cieki technologiczne wybrano system 1 - gdzie zrodtem ciepta
jest sie¢ cieptownicza zasilana z kogeneracji biogazu, dla budynku socjalno-technicznego wybrano
system 2 - zasilanie z sieci energetycznej gdzie zrédiem energii jest miedzy innymi energia z kogeneracji
biogazu oraz paneli solarnych.

10. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE.J.

Pomieszczenia w budynku socjalno-technicznym beda ogrzewane za pomocg grzejnikow elektrycznych
konwektorowych zasilanych z energii elektrycznej z kogeneracji biogazu. Kazdy z grzejnikow powinien by¢
wyposazony w regulatory lub sterowniki do automatycznej regulacji ciepta oraz czujniki otwarcia okien.
Zastosowane rozwigzanie regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach jest najbardziej optymalnym
z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

W kwestii regulacji temperatury w pomieszczeniach najbardziej ekonomicznym jest wykorzystanie systemu
grzejnikowego wraz regulacjg i czujnikiem temperatury wewnetrznej i zewnetrznej. Automatyka pozwala ustawic i
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wyregulowa¢ poziom poboru ciepta w funkcji temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego w
pomieszczeniu. Jest to najbardziej praktyczny sposéb regulacji jako$ciowej i iloSciowej ciepta.

Dla prezentowanego systemu, zdecydowanie wybrano system regulacji realizowany przez sterowniki w
kazdym z grzejnikéw w poszczegdélnych pomieszczeniach. Dla podniesienia ekonomicznosci wykorzystania energii
cieplnej, koniecznie nalezy zastosowac czujniki temperatury zewnetrznej zaprzegniete z czujnikiem temperatury w
pomieszczeniu najbardziej uczeszczanym w budynku.

Z kolei zbiornik na Scieki technologiczne ktory ma by¢ ogrzewany z zaktadowej sieci cieptowniczej bedzie
posiadat mozliwo$¢ automatycznej oraz recznej regulacji doptywu ciepta zaleznie od warunkéw atmosferycznych
oraz parametrow wewnetrznych panujacych w zbiorniku. Ma to na celu zabezpieczenie procesu oraz ekonomiczne
wykorzystanie ciepta doptywajacego do instalacji grzewczej zbiornika.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

11.1. PLAC MAGAZYNOWO- PARKINGOWY
Nie doyczy

11.2.  BUDYNEK SOCJALNO- TECHNICZNY

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana:

- posadowienie na fawach fundamentowych zelbetowych z betonu C20/25, $ciany fundamentowe betonowe,

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cem.-wap.
- ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 10cm,

- Sciany dziatowe z pustakow gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem.-wap.

- stropodach petny wentylowany na stropie gestozebrowym typu teriva opartym na $cianach nosnych
zewnetrznych i wewnetrznych za posrednictwem wiencow zelbetowych,

- ocieplenie stropodachu wetng mineralng gr. 18 cm,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

11.3.  ZBIORNIK SZCZELNY NA DESZCZOWKE Z FUNKCJA P.POZ

Zaprojektowano otwarty, ziemny zbiornik z umocnionymi skarpami:

- uszczelnienie zbiornika geomembrang HDPE ukiadang na warstwie podsypki piaskowej stabilizowane;
cementem na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej,

- umocnienie dna i skarp zbiornika prefabrykowanymi ptytami betonowymi uktadanymi na geowtdkninie
zabezpieczajgcej geomebrane przed przebiciem,

- zejscie do zbiornika schodami zelbetowymi.

- wokét korony zbiornika opaska betonowa oraz ogrodzenie panelowe,

11.4.  ZBIORNIK SZCZELNY NA ODCIEKI

Zaprojektowano otwarty, ziemny zbiornik z umocnionymi skarpami:

- uszczelnienie zbiornika geomembrang HDPE ukiadang na warstwie podsypki piaskowej stabilizowane;
cementem na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej,

- umocnienie dna i skarp zbiornika prefabrykowanymi ptytami betonowymi uktadanymi na geowtdkninie
zabezpieczajgcej geomebrane przed przebiciem,

- zejscie do zbiornika schodami zelbetowymi.

- wokét korony zbiornika opaska betonowa oraz ogrodzenie panelowe,
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11.5.  ZBIORNIK BIOGAZU WRAZ Z AGREGATEM KOGENERACYJNYM (SZCZYTOWYM)

Zaprojektowano zelbetowy monolityczny zbiornik cylindryczny o pojemnosci 5000m?, o $rednicy wewnetrznej
20,0m i wysokosci Scian zelbetowych 8,2m. Konstrukcja zelbetowa wylewana monolitycznie z betonu C35/45,
zbrojona stalg zebrowang klasy A-IIN.

Na Zelbetowych Scianach zewnetrznych oraz na centralnie usytuowanym stupie zelbetowym zostanie
zamontowany dwuptaszczowy zbiornik z folii do magazynowania biogazu. Przestrzer pomiedzy dwiema
warstwami membrany wypetniona jest powietrzem zapewnianym przez wentylatory.

Dodatkowo projektuje sie ptyte fundamentowa pod kontener z agregatem kogeneracyjnym oraz piyte
fundamentowa pod stacje przygotowania biogazu

111, INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ, PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek socjalno-techniczny

Instalacja wody zimnej 40x3,7mm PE100 SDR11 wprowadzana jest do czesci socjalnej projektowanego
kontenera. Baterie umywalkowe i natrysku winny by¢ wykonane jako nierdzewne chromowane. Przybory
sanitarne w wykonaniu ceramicznym. Woda ciepta bedzie przygotowywana lokalnie w elektrycznych
podgrzewaczach zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniu sanitarnym.

11.2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek socjalno-techniczny

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana winna by¢ z rur tworzywowych PVC taczonych na
uszczelke. Odcinki ktére przechodzg w posadce pod budynkiem oraz w podtozu - z rur PVC. Przy umywalkach i
zlewozmywaku odprowadzenie wod zuzytych nalezy zasyfonowa¢. Natomiast odptyw z toalety nalezy wykonac z
rur tworzywowych Dn110 i prowadzi¢ cato$¢ w podtodze budynku przytaczajac wszystkie przybory do gtéwnego
ciggu kanalizacyjnego. Pion kanalizacyjny wyprowadzony zostaty ponad dach budynku i zakonczony rurg,
wywiewna.

11.3.  INSTALACJAWENTYLACJI

Budynek socjalno-techniczny
Wentylacja realizowana poprzez:

- W pomieszczeniu sanitarnym wentylator wyciggowy Scienny zapewniajgcy wymiane powietrza w ilosci
nie mniejszej niz 50 m3/h na 1 miske ustepowa i 25 m3/h na 1 pisuar w pozostatych pomieszczeniach wentylacja
mechaniczna zapewniajgca minimum 2-krotng ilos¢ wymian oraz kratka wentylacyjna 400x100mm w drzwiach
zapewniajgca kompensacje powietrza tak by zapewni¢ kierunek przeptywu od pomieszczenia o mniejszym do
pomieszczenia o wigkszym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wentylacja grawitacyjna za pomocg pionéw
wentylacji grawitacyjnej, podcie¢ w drzwiach oraz nawiewnikéw okiennych.

11.4.  INSTALACJA OGRZEWCZA

Budynek socjalno-techniczny

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane za pomoca grzejnikow elektrycznych konwektorowych z
termoregulatorem zlokalizowanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynie oraz w
pomieszczeniu sanitarnym i socjalnym, grzejniki beda zasilane z instalacii elektrycznej wewnatrz budynku.
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11.5.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane obiekty, zostang zasilone liniami kablowymi nn wyprowadzonymi z wolnych pol rozdzielnicy
RGnn w budynku stacji transformatorowej. Przy budynku technicznym zostanie zabudowane ztacze kablowe,
zasilajace rozdzielnice budynku technicznego oraz wiate.

Kazdy z obiektow zostanie wyposazony w instalacje:

o Sitowg

e  Oswietlenia podstawowego

o OSwietlenia awaryjnego (w zaleznosci od potrzeb)

e Odgromowg

e Uziomowg

e Przeciwporazeniowg,

e  Przeciwprzepieciowg

e Okablowania strukturalnego (w zaleznosci od potrzeb)

Budynek techniczny zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu PWP, oparte na
certyfikowanym rozwigzaniu technicznym. PWP bedg wytacza¢ wszystkie odbiory, ktdrych dziatanie nie jest
wymagane w czasie pozaru. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody oswietleniowe
przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca 3(4)x1,5mm? w pomieszczeniach komunikacji ogolnej, stuzacych
celom ewakuacji oraz przewodami Eca w pozostatych pomieszczeniach. Obwody zasilajace gniazda 1-f
przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca 3x2,5mm? w pomieszczeniach komunikaciji ogéinej, stuzacych celom
ewakuaciji oraz przewodami Eca w pozostatych pomieszczeniach. Obwody zasilajace gniazda 3-f przewodami
B2ca/Eca pieciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

Rozwinigcie projektowanych instalacji bedzie zawarte w projekcie technicznym.

Cato$¢ prac projektowych zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegblnosci PN-HD 60364, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002, ekspertyzg pozarowg. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy
instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
12.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ , WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Wewnetrzna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 37m2

Budynek socjalno-
Charakterystyczne 4 ty nc:] SO Zbiornik Biogazu Kontener dla agregatu
P kogeneracyjnego
Powierzchnia zabudowy/ 333,1m2 14,7 m2
4 51,84m°
Zajetosci placu
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Powierzchnia uzytkowa 37,00m? 314 m2
llo$¢ kondygnacii 1 - 1
Wysoko$¢é 421 m 8,2 2,44
Szerokos¢ 7,20 m 20 2,43
Diugosé 7,20 m 20 6,05
Kubatura 129,5m? 5000 m3 38,07Tm3

12.2 CHARAKTERYSYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Budynek socjalno-techniczny — w parterze projektowanego budynku znajdujg sie pomieszczenia socjalne oraz

magazynowe . W budynku nie beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty paine, ktére moga wystepowac w obiekcie to materialy palne stanowigce jego wyposazenie i

wystroj, takie jak:
- papier, kartony

- wyroby z drewna i materiatdw drewnopochodnych (meble)
- pianki poliuretanowe w men=blach,

sprzet rtv, agd i komputery,
- ubrania, firany, zastony
- wyroby spozywcze

Zbiornik Biogazu

Substancjg niebezpieczng pod wzgledem pozarowym w analizowanej instalacji jest biogaz.

Przecigtny skiad Gestos¢ | Granica wybuchowosci | Temperatura Grupa Klasa
biogazu wzgledem samozaptonu urzadzen tempe-
w % powietrza [poina Gorna biogazu przeciw raturowa
%obj. | % obj °c wybucho-
wych
Metan 0ok.60-75 %
CO; ok.28-45%
Inerty (azot, 0,8+1,1 4,3 15,4 650+750 A T
siarkowodér, wodor,
tlen) ok.1-2%

Biogaz magazynowany w projektowanym zbiorniku ze wzgledu na swoje wiadciwosci jest substancjg
niebezpieczng pod wzgledem wybuchowym i pozarowym, jednakze konstrukcja zbiornika, w ktorym bedzie
magazynowanym minimalizuje te zagrozenia. Przestrzen biogazowa znajduje sie wewnatrz zbiornika i jest
ograniczona do rozmiaréw wewnetrznej membrany, ktéra jest chroniona kolejng warstwa (przestrzenig
miedzypowtokowa) do rozmiaréw membrany zewnetrznej - dlatego nie wystepuje zagrozenie uszkodzenia
membrany wewnetrznej. Poza membrang ewentualny wyciek gazu moze nastgpi¢ na rurociagu zasilajgcym
zbiornik. Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz wystapienie ewentualnych stanéw awaryjnych
oraz mozliwos¢ wytworzenia sie¢ mieszaniny wybuchowej nalezy uzna¢ za chwilowe i o matym
prawdopodobienstwie. Przewiduje sie prowadzenie ciagtego pomiaru przekraczania dopuszczalnego
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stezenia metanu w przestrzeni migdzy membranami zbiornika i wyposazenie go w system alarmowy
sktadajacy sie z detektora gazu i modutu alarmowego. W przypadku wykrycia nieszczelno$ci zbiornika
zostanie zamkniety zawor na doptywie biogazu do zbiornika, a zbiornik zostanie oprozniony w sposob
kontrolowany.

W ramach zamierzenia budowlanego projektuije sig takze instalacje odgromowg (wg wytycznych zawartych
w czesci elektrycznej) zabezpieczajacq zbiornik przed skutkami wytadowarn atmosferycznych.

Kontener agregatu dla kogeneracji
Kontener systemowy.

12.3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Zgodnie z § 209.1. rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Budynek socjalno-techniczny - zaliczamy do kategoria ZL

Zbiornik Biogazu-- zaliczamy do kategorii PM

Kontener dla agregatu kogeneracyjnego-- zaliczamy do kategorii PM

ZL - budynki uzytecznosci publicznej
PM — budynki magazynowe

12.4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC
SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Zgodnie z § 209.2 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

Budynek socjalno-techniczny- zaliczamy do kategoria ZL Ill. W projektowanej czesci budynku znajduje sig 1
pomieszczenie biurowe w ktorym drzwi ewakuacyjne otwieraja sie na zewnafrz.

llos¢ o0sdb zatrudnionych nie ulega zmianie tj. do 5 osob. Realizowany jest dwuzmianowy system pracy. Teren
zaktadu dozorowany jest przez zewnetrzna firme ochroniarska przez catg dobe.

Zbiornik Biogazu-- zaliczamy do kategorii PM. Zbiornik biogazu nie jest pomieszczeniem przebywania ludzi.
Kontener dla agregatu kogeneracyjnego- zaliczamy do kategorii PM. Kontener nie jest pomieszczeniem do
przebywania ludzi .

12.5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Budynek socjalno- techniczny , oraz plac magazynowo- parkingowy stanowig jedng strefe pozarowg o facznej
powierzchni 4850m2 w tym :

Budynek socjalny: 37m2

Plac magazynowo- parkingowy :4850m2

Zbiornik biogazu stanowi odrebng strefe pozarowa obstugiwang przez istniejacy hydrant -- zgodnie z lokalizacjg,
przedstawiong na projekcie zagospodarowania.

Kontener dla agregatu kogeneracji znajduje sie w istniejacej strefie pozarowej i obstugiwany jest przez istniejacy
hydrant- zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie zagospodarowania.
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12.6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek socjalno-techniczny — zaliczamy do kategoria ZL Il - nie dotyczy
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych okreslone przez warto$ci liczbowe ciepet spalania Qc w

MJ/kg zgodnie z PrPn-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczania wzglednego czasu trwania pozaru”.

Zbiornik Biogazu-- zaliczamy do kategorii PM. Nie dotyczy. Zgodnie z pkt. 1.1. normy PN-B-02852 ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru”, postanowienia normy nie dotyczg spalania cieczy i gazow palnych znajdujacych sie w zbiornikach
i urzadzeniach technologicznych, wolno stojgcych, zlokalizowanych na zewnatrz budynkow

Kontener dla agregatu kogeneracyjnego- zaliczamy do kategorii PM

12.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Budynek socjalno-techniczny — w pomieszczeniach nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone
wybuchem

Zbiornik Biogazu

W obiekcie jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych.
Wystepuje natomiast gaz tatwozapalny (biogaz), tworzacy w mieszaninie z powietrzem atmosfery wybuchowe.
Wedtug opracowanej dla obiektu oceny zagrozenia wybuchem na podstawie normy PN-EN 1127-1:2019-10
LAtmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i
metodyka”, wyznaczono nastepujace strefy zagrozenia wybuchem ujete ponizej w tabeli.

. Kategoria zagrozenia
Obiekt wybuchem Wymiar strefy [m]
Zbiornik biogazu:
— przestrzen wypetniona gazem do wewnetrznej strefa 0 cafa pojemnos¢
membrany przestrzeni gazowej
— przestrzen powietrzna pomiedzy powilokg we- strefa 1 cafa pojemno$¢
wnetrzng a zewngtrzng przestrzeni powietrzne;
— przestrzen na zewnatrz powtoki zewnetrznej strefa 2 5,0m od powtoki
zewnetrznej

*W normie PN-EN 1127-1;2001 nie wystepuje pojecie ,strefa ochrona”.

Uzyte powyzej pojecie strefy ochronnej nie jest zwigzane z kategorig zagrozenia wybuchem.

W przypadku zbiornika biogazu strefa ochronna oznacza obszar w odlegtosci 20 metréw od zewnetrznej
powtoki zbiornika, w ktdrym nie nalezy umieszcza¢ obiektéw niepowigzanych technologicznie z instalacjg
stuzacq do otrzymywania biogazu (np. sktad butli, Smietnik, magazyn smaréw, itp.).

12.8. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2020r. Poz.2351 ustalono
klase odpornosci pozarowej budynku:

Budynek socjalno-techniczny - Klasa D. Wynika z tego wymaganie odpornosci ogniowej dla $cian i stropow
minimum 30 min. Przy zastosowaniu materiattw NRO oraz wykonanie konstrukcji no$nej dachu, $cianek
dziatowych i $cian ostonowych z materiatdw NRO. Przyjete w projekcie rozwigzania zapewniajg wymagang
odpornos¢. Wszystkie zastosowane przez wykonawce materialy powinny posiada¢ atesty pozarowe.
Projektowany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo -wapiennej. Elementy budynkéw odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byé¢
nierozprzestrzeniajace ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI15.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

Element konstrukcyjny Klasa,E” odpornosci | Klasa, D” odpornosci W
pozarowej pozarowej

Gtéwna konstrukcja nosna (-) R 30

Konstrukcja dachu (-) (-)

Strop (-) REI 30

Sciana zewnetrzna =) El 30

Sciana wewnetrzna (—) | E115

Przekrycie dachu (-) | ()

Obudowa poziomej drogi El 15 El 15

ewakuacyjnej

Sciany oddzielenia REI 60 REI 60

przeciwpozarowego

Wszystkie elementy konstrukcyjne sg nierozprzestrzeniajgce ognia ,NRQ"

Zbiornik Biogazu- Nie dotyczy. Obiekt budowlany nie jest klasyfikowany jako budynek. Projektowane jest
zastosowanie gotowego wyrobu posiadajgcego dopuszczenie do stosowania jako urzadzenie pod nazwg
,Powtokowy zbiornik biogazu o pojemnosci 1000 m*". Zastosowane w zbiorniku membrany (wykonane z tkaniny z
wiokien poliestrowych dwustronnie pokrytej PVC) klasyfikowane sa w reakcji na ogien jako ,trudno zapalne”.

Kontener dla agregatu kogeneracii.- Nie dotyczy

12.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Budynek socjalno-techniczny :

- ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — W budynku o powierzchni 34,44m? projektuje sie jedno wyjscie ewakuacyjne.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku o wymiarach 0,90/2,10m (jednoskrzydtowe) otwierane na zewnatrz.

- szerokos¢ i wysokos$¢ wyjsé ewakuacyjnych — Szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy wychodzacych na drogi
ewakuacyjne ( z pomieszczen uzytkowych na parterze) wynosi 0,9/2,0m (jednoskrzydtowe
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- kierunki i sposoby otwierania drzwi — Pomieszczenie 0.5 -biurowe- przeznaczone jest dla 2 os6b- drzwi
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng z tego pomieszczenia nie zawezajg drogi ewakuacyjnej.
- przej$cia ewakuacyjne — Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia
na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m ( wynosi od ok.10 m). W budynku wystepuja przej$cia przez dwa
pomieszczenia.

- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) - Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi
1,40m, wysokos¢ 3,0m
- klatki schodowe - Nie dotyczy
- elementy wykonczenia wnetrz - Do wykoriczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.
Podiogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z
materiatow niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Zbiornik Biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym - nie dotyczy

STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

Budynek socjalno-techniczny - mozliwo$¢ wyjcia poprzez przedsionek na zewnatrz

Zbiornik Biogazu - nie dotyczy

Kontener dla_agregatu kogeneracji - nie dotyczy

12.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNE.J.

Budynek socjalno - techniczny

- Ze wzgledu na kubature nie przekraczajacg 1000 m3 budynek nie zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

- Pozioma droga ewakuacyjna zostanie wyposazona w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dziatania tego
oSwietlenia przez co najmniej 1 godzine.

Zbiornik Biogazu : Zbiornik wyposazony zostanie w zabezpieczenia opisane powyzej w tresci rozdziatu ,warunki
ochrony ppoz.”, w tym m.in. w miejscach wystepowania biogazu zastosowano nastepujacq aparature
bezpieczenstwa:

bezpiecznik cieczowy zbiornika biogazu - 1 szt.,

przepustnica regulacyjna powietrza zbiornika biogazu — 1 szt.

czujnik poziomu biogazu,

przewiduje sie prowadzenie ciggtego pomiaru przekraczania dopuszczalnego steZenia metanu w przestrzeni mig-
dzy membranami zbiornika i wyposazenie go w system alarmowy sktadajacy sie z detektora gazu i modutu alar-
mowego,

stosowanie urzadzen w strefach zagrozenia wybuchem w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex — w stopniu budowy
przeciwwybuchowej Ex dostosowanej do stopnia zagrozen biogazu.
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— instalacja odgromowa zabezpieczajaca zbiornik przed skutkami wytadowar atmosferycznych oraz elektrostatycz-
no$cig (fadunkami elektrostatycznymi).

— okresowe sprawdzanie szczelno$ci instalacji przez pracownikow obstugi z wykorzystaniem przeno$nych miernikow
(detektorow) biogazu / metanu (w przypadku zidentyfikowania metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika poste-
puje sie zgodnie z procedurg podang w instrukcji obstugi i eksploatacii zbiornika.

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.) zaprojektowane zostang
wedtug odrebnych projektow branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

- W budynkach znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.

- W budynkach zastosowano instalacje elektryczng do oSwietlenia pomieszczen ,zasilania gniazd wtyczkowych
oraz ogrzewania.

12.11 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE .

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 22010 r. Nr
109, poz. 719), budynek socjalno-techniczny nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania
Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice
proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

Gasnice proszkowe na korytarzach rozmiesci¢ zgodnie z rozporzadzeniem MSW z dnia 03.11.92r a lokalizacje
oznakowa¢ wg PN

Pozioma droga ewakuacyjna w budynku socjalno-technicznym zostanie wyposazona w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix z
czasem podtrzymania dziafania tego oswietlenia przez co najmniej 1 godzine

12.12 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZOGASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow tj: budynek

socjalno-techniczny oraz plac magazynowo-parkingowy: wynosi 30 dm3 /s i jest realizowane z z projektowanego

zbiornika przeciwpozarowego 0 objetosci co najmniej 300m3 ktéry petni rowniez funkcje zbiornika na wode
deszczowg . Zapewniono 3 stanowiska czerpania wody oraz 3 punkty poboru wody , do zbiornika
przeciwpozarowego oraz do stanowisk czerpania wody zapewniono dojazd drogg pozarowa.

Obiekty posiadajg dostep do zewnetrznej akcji gasniczej z przebiegajacej wzdtuz drogi budynku .

Istniejaca droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4m, do stref pozarowych zaktadu , przebiega utwardzong

nawierzchnia, umozliwiajaca przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie, co najmniej 100 kN. Droga

pozarowa posiada odcinki nie dtuzsze niz 15m, z ktérych wyjazd mozliwy jest poprzez cofanie pojazdu
pozarniczego. Wystepujace tuki nie posiadajg promieni zewnetrznych mniejszych niz 11m.

Dodatkowo projektuje sie droge dojazdowa do placu magazynowo — parkingowego . Bedzie to réwniez droga

stanowigca dojazd p.poz .
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12.13 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O

PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE
Tereny otaczajace zaktad, to przede wszystkim tereny le$ne ,Ls”.
Odlegtos¢ od sasiednich granicy opracowania placu magazynowo- parkingowego :

Budynek  socjalno- | Zbiornik Biogazu Kontener  agregatu
techniczny kogeneracii

pdinoc 81,94 m 161,37 m 230,5m

potudnie 23,01 m 30,99 m 5742 m

wschod 165,68 m 199,69 m 28,48 m

zachdd 502,38 m 27314 m 149,01 m

12.14 UWAGI KONCOWE
Wiasciciel budynku jest zobowigzany do:

e umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefondéw alarmowych oraz instrukcji postgpowania na
wypadek pozaru,
e oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktdrych w my$l przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuaciji,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- elementow sterujgcych urzagdzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu, gtownych zaworéw gazu oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

- pomieszczen, w ktorych wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

e okresli¢ wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Instrukcja powinna zawieraC ustalenia dotyczace bezpieczeristwa pozarowego oraz okresla¢ zasady
organizacji ewakuaciji ludzi w kontekscie funkcji i warunkow technicznych budynku.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Zastosowane w
projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp
(posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty). Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych. Wszystkie
zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie
z PN i sztukg budowlana. Projekt podlega ochronie prawem autorskim. Na wszelkie zmiany materiatéw na inne niz
okreslone w dokumentacji nalezy uzyskac zgode Inwestora i Projektanta.

Uwaga: Catos¢ prac budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie zmiany w
zastosowaniu  odpowiednich  technologii i  materialtbw nalezy  pisemnie  uzgadniaé
z Architektem - autorem projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu,
a zaistniale bez wiedzy Architekta, beda traktowane jako naruszenie praw autorskich.
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