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SCH2- Proj. zelbetowe monolityczne
schody - zejscie do zbiornika
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3 SCH2 - Proj. zelbetowe monolityczne 3
schody - zejscie do zbiornika
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Balustrada- stal nierdzewna
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BETON C30/37
STAL: A-llIN

STAL PROFILOWA: NIERDZEWNA

10cm| Piyty azurowe betonowe

3cm| Podsypka cementowo-piaskowa

Geowtdknina ochronna o gramaturze min. 300 g/m2

Geomembrana HDPE gr. 1.5 mm
obustronnie uszorstniona, zaktady zgrzewane

25cm| Piasek stabilizowany cementem o Rm =5 MPa

Geowtdknina separacyjno filtracyjna o gramaturze min. 200 g/m2

Grunt rodzimy nosny o E2 2 40MPa

UWAGI:

1. Balustrada schodowa zaprojektowana ze stali nierdzewnej (bez malowania).

2. Teren wokot zbiornika ksztattowa¢ z max. pochyleniem 1:2

3. W zbiomiku zamontowa rurociagi i wykonaé przejscia szczelne przez sciany
zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi, technologicznymi i instalacyjnymi.

4. Opaske betonowa wokét zbiomika wykonaé z betonowych plyt azurowych.

5. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bez opadéw.

6. Zaprojektowano posadowienie zbiornika na gruncie nosnym - w razie
lokalnego wystapienia gruntu nieno$nego nalezy go w calo$ci wymienic.

UWAGI 2:
1. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zalozone, nalezy niezwlocznie skontaktowac sie

z projektantem w celu ustalenia rozwigzari zamiennych.

2. Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z projektantem. Obowigzuje forma

pisemna.

3. Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywag tgcznie z projektami technicznymi poszczegéinych branz.
4. Wszystkie przejécia instalacyjne oraz otwory zwigzane z technologig wykonaé wedtug projektéw branzowych.
5. Wprowadzenie zmian w zakresie uzytych materiatéw, odbiegajacych od projektu, nalezy kazdorazowo uzgodnié
z projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sig na budowie.
6. W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzglednie jest wymagane uzupelnienie, uszczegétowienie lub zmiana
niniejszego opracowania za zgoda i pod nadzorem autoréw ninigjszego opracowania.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

TEMAT:

,Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz
rozbudowa zaplecza techniczno—administracyjnego ZUOK Orli Staw”

INZYNIERIA

ADRES Orli Staw 2, 62-834 Cekdw, dz. ewid. 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 obr. 0013
INWESTYCJI: |Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekoéw-Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia,

powiat kaliski, woj. wielkopolskie

PRO-EKO

INWESTOR: | Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”

pl. $w. Jézefa 5, 62-800 Kalisz

data

01.2023

TRESC

RYSUNKU: Zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe z funkcjg p.poz

Rzut i przekroje

branza

ARCHITEKTURA

stadium

PAB

projektowat: sprawdzit:

mgr inz. arch. Izabela Kowerczuk- Borecka mgr inz. arch Ludmita Wigckowska-Brys
nr upr.: MPOIA/063/2012
w branzy architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen

nr upr.:7/07/SLOKK
w branzy architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

skala

1:100

zespot projektowy: inz. Pawel Zawita

rys. nr

A-6
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