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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu
wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK
Orli Staw”

w sktad ktérej wchodzi:

- Plac magazynowo-parkingowy - utwardzenie placu asfaltobetonem- kat. Obiektu XXl
- budynek socjalno — techniczny - kat. Obiektu VIII

- zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe — kat. Obiektu VIII

- zbiornik szczelny na odcieki - kat. Obiektu VIII

- zbiornik bezodptywowy na $cieki bytowe — kat. Obiektu VIII

- zbiornik biogazu - kat. Obiektu XIX

- agregat kogeneracji — kat. Obiektu VIII

- stacja przygotowania biogazu — kat. Obiektu VIII

- wykonanie drogi p.poz oraz drogi utwardzonej ptytami betonowymi.

Kategorie obiektow budowlanych VIII, XVIII, XXIl, XIX

Jednostka projektowa: Inwestor: Lokalizacja/adres inwestycj:
PRZEDSIEBIORSTWO ' ' adres:  Orli Staw 2; 62-834 Cekow
INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA Zwigzek Komunalny Gmin nr dziatek:161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 Obreb
PRO-EKO SP. Z 0.0. »Czyste Miasto, Czysta Gmina ewidencyjny: 0013 Prazuchy Nowe
ul. Strazacka 37 pl. $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz Jednostka ewidencyjna: 300703_2 Cekéw-Kolonia
43-382 Bielsko-Biata

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt3. Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2022r.,poz 2687), ja nizej podpisany o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
celowosci, ktéremu ma stuzyc.

Zakres opracowania Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Izabela Kowerczuk-Borecka | mgr inz. arch. Ludmita Wigckowska-Bry$
ARCHITEKTURA Uprawnienia nr: 7/07/SLOKK Uprawnienia nr: MPOIA/063/2012
ZAGOSPODAROWANIE w specjalnosci architektonicznej w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marek Wziatek mgr inz. Anna Lagosz
PRZYLACZA Uprawnienia nr: SLK/2711/PWOS/09 Uprawnienia nr: MAP/0072/PBS/22
| URZADZENIA do projektowania i kierowania robotami budowlanymi do projektowania bez ograniczen
TECHNICZNE SANITARNE bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen:cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
PRZYLACZA mgr inz. Tomasz Zagata mgr inz. Piotr Jedrzejowski
| URZADZENIA Uprawnienia nr:PDK/0249/POOE/14 Uprawnienia nr:MAP/0033/POOE/09
TECHNICZNE do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci | do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
ELEKTRYCZNE elektrycznej elektrycznej
| MONITORING CCTV
mgr inz. Krystyna Kania mgr inz. Michat Namystowski
INFRASTRUKTURA Uprawnienia nr: SLK/2141/POOD/08 Uprawnienia nr: SLK/7052/PWBD/16
DROGOWA do projektowania bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
w specjalnosci drogowej specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zgodnie z Dz.U.2023 poz.682 ). -Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ,art. 81 ust. 3a
W stosunku do 0séb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane , kontroli, o ktérej mowa
w ust.3, dokonuje sie na podstawie danych zawartych w systemie e-CRUB.

Bielsko-Biata, Styczen 2023 .
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1.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem projektu budowlanego jest ,Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego
ZUOK Orli Staw” obejmujacy :
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- Plac magazynowo- parkingowy

- Plac magazynowo- parkingowy -utwardzenie placu asfaltobetonem - kat. Obiektu XXII
- budynek socjalno - techniczny — kat. Obiektu VIII

- zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe z funkcjg p.poz - kat. Obiektu VIII

- zbiornik szczelny na odcieki - kat. Obiektu VIII

- zbiornik bezodptywowy na Scieki bytowe - kat. Obiektu VIII

Zbiornik biogazu i agregatem kogeneracji w sktad ktérej wchodzi :
- zbiornik biogazu

- agregat kogeneracii

- stacja przygotowania biogazu

Ponad to projektuje sie: instalacje wodociggowg, instalacje elektryczna , ogrodzenie terenu , o$wietlenie terenu,
monitoring wizyjny oraz droge dojazdowa stanowigca droge p.poz .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu
wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK Orli Staw” na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow ,Orli Staw” w miejscowosci Cekéw na dziatce nr 161, 5373/4, 164, 159/1 i 156/1.
obr 0013 Prazuchy Nowe.

Zakfad zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym, w kompleksie le§nym okoto 2,2km na pdtnoc os szosy
Cekow — Prazuchy Stare i 1,5 km na wschod od szosy Kalisz — Turek od ktorej jest dogodny dojazd do wysypiska.
Powierzchnia catego zaktadu wynosi 23,47ha. Na teren zaktadu prowadzi jedna brama dwukierunkowa, z jednej strony
wjazd z drugiej wyjazd. Teren przedmiotowej inwestycji jest nie ogrodzony, porosniety roslinnoscia ruderaing.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe:

- Plac magazynowo- parkingowy

- utwardzenie placu asfaltobetonem pod plac magazynowo- parkingowy -dz nr 164, 5373/4
- budynek socjalno - techniczny —dz nr 164

- zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe z funkcjg p.poz- dz nr 161

- zbiornik szczelny na odcieki - dz nr 164

- zbiornik bezodptywowy na Scieki bytowe — dz nr 164

Zbiornik biogazu i agregatem kogeneracji w skiad ktérej wchodzi :

-kontener na agregat kogeneracii
- zbiornik biogazu
- stacja przygotowania biogazu

Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach Modernizacji gospodarki odpadami ZKG - rozbudowy systemu
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowy zaplecza techniczno—administracyjnego na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” (gm. Cekéw-Kolonia).

Zakres opracowania, zgodnie ze specyfikacjg zamawiajacego, obejmuje rowniez:
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- ogrodzenie terenu na ktorym zlokalizowane sa zbiorniki na wode deszczowa/p.poz oraz odcieki wraz z placem
magazynowo- parkingowym od strony potnocnej, wschodniej i potudniowe;

- odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanych budynkéw do projektowanego zbiornika na wody opadowe i
roztopowe

- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych/bytowych z projektowanego budynku do zbiornika bezodptywowego na $cieki
bytowe

- droge dojazdowg

- oSwietlenie oraz monitoring

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

41 PLAC MAGAZYNOWO-PARKINGOWY (NR10)
Plac wykonany z asfaltobetonu , szczelny o powierzchni catkowitej 4850m2.
Na placu deponowany bedzie wyréb gotowy o nazwie HUM-os oraz przechowywane bedg puste kontenery . Dodat-
kowo plac bedzie stuzyt jako miejsce postojowe dla pojazdéw specijalistycznych obstugujacych zaktad.
Projektuje sie ograniczenie placu kraweznikiem betonowym wyniesionym na min. 15 cm. Spadek placu zostat zapro-
jektowany w sposéb uniemozliwiajgcy naptyw wad roztopowych oraz deszczowych brudnych na teren nie utwardzony,
czy do zbiornika wéd deszczowych czystych . Powierzchnia projektowanego placu magazynowo-parkingowego
4850m2
Sptyw odciekdw z placu odbywac sie bedzie grawitacyjnie, poprzez odwodnienie liniowe oraz punktowe i zewnetrzng
instalacje kanalizacji odciekowej (technologicznej) do nowoprojektowanego zbiornika na $cieki technologiczne.

4.2 BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY (NR 6)
Projektowany budynek socjalno techniczny jest budynkiem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczo-
nym w ktérym na parterze znajdujq sie: biuro, pomieszczenie socjalne, tazienka, magazyn.
W budynku zatrudnionych bedzie 2 pracownikow.
Konstrukcja Scian i dachu oraz kolorystyka nawigzujg do istniejacych obiektow na terenie zakfadu.
W budynku Nie przewiduje sie zwiekszenia zatrudnienia 0sob.

4.3 ZBIORNIK NAWODY OPADOWE | ROZTOPOWE Z FUNKCJA P.POZ (NR 8)
Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wod opadowych z powierzchni dachowych (,czyste”)
Zbiornik zostanie wykonany jako otwarty ziemny z uszczelnieniem dna i skarp bocznych w postaci folii PEHD wraz z
geowtdkning ochronng, na ktorej utozone zostang ptyty betonowe . Nachylenie skarp przyjeto ok. 1:2. ZejScie do dna
zbiornika - schody betonowe . Zbiornik zostanie zabezpieczony stalowym ogrodzeniem.
Zbiornik w rzucie bedzie miat ksztatt prostokata o powierzchni rzutu: 15,0 x 75,0 m = 1125 m2, gtebokos$¢ zbiornika
miedzy 1,9 a 2,2 m, co daje pojemno$¢ czynng zbiornika 354,7 m?

4.4 ZBIORNIK SZCZELNY NA ODCIEKI (NR7)
Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wod opadowych (,brudne”). Sptyw odciekéw bedzie odbywac sie
grawitacyjnie poprzez system kanalizacji odciekowej - odwodnienie liniowe i punktowe (wpusty deszczowe) poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej do nowoprojektowanego zbiornika na Scieki technologiczne.

Zbiornik projektuje sie jako otwarty ziemny. Konstrukcja zbiornika analogiczna jak w przypadku zbiornika wod
deszczowych. Zbiornik w rzucie bedzie miat ksztalt prostokata o powierzchni rzutu: 15,0 x 75,0 m = 1125 m?, gteboko$¢
zbiornika od 1,3 do 1,7 m, co daje pojemnos¢ czynng zbiornika 785m?3. Zbiornik zostanie zabezpieczony stalowym
ogrodzeniem.
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4.5 ZBIORNIK BIOGAZU (NR 11)

W ramach zadania projektuje sie dwupowtokowy zbiornik biogazu sktadajacy sie z dwoch membran: wewnetrznej
gazowej i zewnetrznej powietrznej. Wewnetrzna membrana zbiornika stuzy do magazynowania gazu. Zewnetrzna
petni funkcje ostonowg dla membrany wewnetrznej. W przestrzer pomiedzy membranami za pomocg dmuchaw
wttaczane jest powietrze, dzieki ktdremu utrzymywane jest state, zgdane cisnienie pracy zbiornika biogazu oraz
sieci biogazowej. Projektuje sie takze instalacje odgromowa, zabezpieczajace zbiornik przed skutkami wytadowan
atmosferycznych.

Zbiornik zostanie zainstalowany konstrukcji zelbetowej poprzez kotwienie membran obwodowo za pomocag pier-
Scienia stalowego.

4.6 KONTENER DLA AGREGATU KOGENERACYJNEGO(NR 12)

Podstawa agregatu kogeneracyjnego sktada sie z kontenera , w ktérym umieszczony jest modut agregatu. Kontener
wraz z urzadzeniami instalacyjnymi umieszczone zostang na ptycie fundamentowej. Zaprojektowano jednostke koge-
neracyjng w obudowie kontenerowej na dziatce nr 158, o wymiarach obudowy 6058mm x 2438mm, wys. Kontenera
2585mm, maks. wys. catkowita z instalacjami zewnetrznymi 6800 mm.

Zespot urzadzen ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wyniku spalania paliwa gazowego. Sktada
sie z kontenera dostarczanego w cato$ci przez producenta na miejsce docelowe wraz z niezbednym wyposazeniem,
zamontowanego na elastycznej ramie. Kontener jest przeznaczony do umieszczenia wolnostojacego, z obstugg z ze-
wnatrz. Posadowienie jednostki kogeneracyjnej polega na ustawieniu kontenera na miejscu instalacji za pomocg
dzwigu o odpowiedniej nodnosci, zamontowaniu zdemontowanych na czas transportu elementdw, podtaczeniu gazu,
odprowadzenia spalin, podtaczeniu obiegéw chtodzacych oraz podtaczeniu przewodow zasilajgcych. Podiaczenia te
wykonuje sie do zdefiniowanych wcze$niej punktdw przytaczeniowych jednostki kogeneracyjnej.

4.7 STACJAPRZYGOTOWANIA BIOGAZU (NR 13)
W ramach zadania projektuje sie ptyte fundamentowa dla montazu urzadzen stacji przygotowania biogazu- zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

4.8 OGORDZENIE TERENU

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia od strony pdinocnej, wschodniej i potudniowej . W ramach
budowy nowego ogrodzenia nalezy wykorzysta¢ elementy pozostate po rozbidrce istniejgcego ogrodzenia
Zlokalizowanego na obszarze na ktoérym projektuje si¢ zbiorniki na wode deszczowa/ p.poz, odcieki oraz plac
magazynowo- parkingowy . W zakresie ogrodzenia projektuje sie dwuskrzydtowg brame o szerokosci 6m. Ogrodzenie
ma charakter panelowy z zamontowanym dodatkowym wysiegnikiem panelowym stuzacym do zamontowania trzech
drutéw kolczastych-celem spetnienia zapiséw Planu miejscowego o koniecznoSci zabezpieczenia terenu przed
dostepem dla zwierzat.

4.9 DROGA P.POZ ORAZ DROGA UTWARDZONA PLYTAMI BETONOWYMI.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do placu magazynowo- parkingowego wykonanej z
betony asfaltowego oraz drogi wewnetrznej z ptyt betonowych — zgodnie z projektem technicznym , drogowym .
Droga wewnetrzna DW1 o dtugosci 1322,68m

° szerokos¢ drogi —4,00m — od km 0+000,00 do km 0+512,56-droga pozarowa, nawierzchnia: beton asfaltowy
° szerokos¢ drogi — 3,50m — od km 0+ 512,56 do km 1+322,68- droga wewnetrzna, nawierzchnia: zelbetowe
ptyty prefabrykowane o wymiarach 18x150x300, 18x100x300

° pochylenie poprzeczne - 2,00%.

° mijanki 0 wymiarach 2,5x25,0m/27,0m — 8 szt.
° kategoria ruchu — KR4
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5. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Przylacze kanalizacji deszczowej
Teren ZUOK Orli staw jest uzbrojony w wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej ktéra odprowadza wody deszczowe
do istniejacego zbiornika wody deszczowej do zraszania pryzm wraz z pompownig ktéry jest zlokalizowany w poblizu
eksploatowanej kwatery sktadowiska odpadow.

Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych budynkéw beda zbierane przez system kanalizacji deszczowe;
i odprowadzane do projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego w pétnocne;
czesci terenu objetego opracowaniem .

Wody opadowe beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez odcinki kanatoéw o Srednicy 160-400mm z rur kielichowych
PCV taczonych na uszczelke gumowg do pompowni wod deszczowych znajdujacej sie bezposrednio przy
nowoprojektowanym zbiorniku. Dalej wody opadowe ze zbiornika sg odprowadzane za pomocg pompowni do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w poblizu sektora nieeksploatowanej kwatery sktadowiska.

Przylacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do betonowego jednokomorowego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci i wywozone na teren oczyszczalni Sciekw za pomocg wozu asenizacyjnego

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych
Wody opadowe z drog oraz placow utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej wewnatrzzaktadowej kanalizacii
deszczowej odprowadzajacej Scieki do istniejacego zbiornika na terenie zaktadu. Kanalizacja deszczowa kanatami o
$rednicy 200-400 mm z rur PVC kielichowych bedzie odbiera¢ $cieki z projektowanych wpustéw zgodnie z ich
lokalizacjg wg. projektu drogowego

6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI| URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

6.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Szacunkowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku socjalno-technicznego: Q =30 dm3/dobe
Nowo projektowane przytagcze wodociggowe dn63 bedzie wigczone do istniejacych sieci wewnatrzzaktadowych.

6.2. KANALIZACJA SANITARNA

Szacunkowa ilo$¢ Sciekow sanitarnych powstajacych w projektowanych czesciach budynkéw: Q = 30 dm3/dobe
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do betonowego jednokomorowego bezodptywowego
zbiornika na nieczystoSci o pojemnosci 6m3 i wywozone na teren oczyszczalni Sciekow za pomocg wozu
asenizacyjnego

6.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Szacunkowa maksymalna ilo§¢ wody opadowych z dachéw projektowanych obiektow:

Budynek socjalno-techniczny — 0,66 dm3/s

Wody opadowe z powierzchni dachu projektowanego budynku bedg zbierane przez system kanalizacji deszczowe;
wykonanej z odcinkow kanatow o $rednicy 160-400mm z rur kielichowych PCV SN8, taczonych na uszczelke gumowg
odprowadzane do projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego w pdtnocnej
czesci obszaru objetego opracowaniem .
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6.4. SIEC CIEPLOWNICZA

Nowoprojektowana sie¢ cieplna na terenie ZUOK bedzie wykonana z rur systemowych typu TWIN dn 50/200 oraz
65/225 oraz 80/250mm. Na sieci zostang wykonane kompensacje oraz zostanie ona wyposazona w odpowiednig
armature zabezpieczajaca oraz regulacyjna.

6.5. INSTALACJA BIOGAZU

Projektowane elementy instalacji biogazu

Dla celéw przedmiotowego przedsiewziecia projektuje sie rozbudowe istniejgcego uktadu biogazu o nowe elementy
powigzane pomigdzy sobg rurociggami. Projektowane rozwigzania sq analogiczne do juz istniejacych. Jako nowe
elementy projektuje sie zbiornik biogazu V=2 500m?, stacje przygotowania biogazu, agregat kogeneracyjny oraz uktad
rurociggow wraz z ich wyposazeniem i armatura,

Zbiornik biogazu projektuje sie jako ptaszczowy, membranowy zabudowany na projektowanym zbiorniku Sciekow
technologicznych.

W  zakresie rurociggébw biogazu projektuje sie prowadzenie prac metodgq wykopéw otwartych,
waskoprzestrzennych ze skarpowaniem $cian wykopu. Instalacja biogazu na przewazajagcym odcinku bedzie
prowadzona pod ziemig. W miejscach wigczen do obiektow (stacja przygotowania biogazu, agregat kogeneracyjny,
zbiornik biogazu itd.) rurociagi zostang wyprowadzone ponad teren.

Charakterystyczne parametry instalacji biogazu
= Srednica rurociggébw DN160 mm
= standardowe przekrycie gazociggu podziemnego = 1,0m p.p.t.
Proba szczelnosci instalaciji biogazu
Rurociagi gazu nalezy poddaC pneumatycznej probie szczelnosci zgodnie z zapisami normy PN-M-34503 lub
rownowaznej. Medium préby — powietrze. Ci$nienie prébne 0,1 MPa. Minimalny czas trwania proby to 24h.

Probe nalezy uzna¢ za zakorczong powodzeniem, jezeli w trakcie trwania proby nie zanotuje sie spadku

ciSnienia. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.
Strefa zagrozona wybuchem
W miejscach upustéw bezpieczeristwa oraz w miejscach lokalizacji studni odwadniajgcych i studni kondensatu
wystepuja strefy zagrozenia wybuchem, ktdre nalezy odpowiednio oznakowaé

6.1. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA, MONITORING CCTV
Instalacje elektryczne- zasilanie

Zasilanie obiektow (budynek techniczny) w energie elekiryczng zostanie zrealizowane ze ztacza
kablowego ZK umieszczonego bezposrednio przy projektowanym budynku technicznym.

Teren obiektu tj proj. droga, teren przy placu magazynowo-parkingowym, teren przy zbiorniku
biogazu oraz stacji przygotowania biogazu zostanie oSwietlony za pomocg opraw o$wietlenia ulicznego,
mocowanych na stupach o$wietleniowych . Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z wytgcznika
zmierzchowego, z mozliwoscig przetaczenia na sterowanie reczne. Zasilanie stupéw zostanie zrealizowane
z istn. stacji transformatorowej SN/nn kablami ziemnymi.

Proj. linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV (wewnetrzne linie zasilajgce) nalezy prowadzi¢ w ziemi i
w kanalizacji kablowej na gtebokosci min 0,7m (1m pod droga, parkingiem) po wykonaniu co najmniej 10 cm
podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypa¢ warstwa piasku. Z kolei na piasku umie$ci¢ warstwe ziemi
rodzimej i przykryc folig kablowa koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z mediami projektowane linie
kablowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych na catej dtugosci skrzyzowania oraz dodatkowo 0,5m z kazde;
strony. Projektowane linie kablowe nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe. Tres¢
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opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych
powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Projektowane linie kablowe nn
0,4kV nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez projektowane przepusty kablowe.

Instalacja odgromowa zewnetrzna

W celu zapewnienia ochrony odgromowej proj. zbiornika biogazu projektuje sie | stopien LPS, dla ktérego promien
toczacej sie kuli wynosi 20 m.

Zaprojektowano 3 wolnostojace maszty odgromowe, na dziatce nr 156/1, potaczone z instalacjg uziemiajacq proj.
obiektow (szczeg. wg projektu technicznego). Rozmieszczenie i wymagana wysoko$¢ (zaktadajac posadowienie
fundamentéw masztow i ptyt fundamentowych zbiornikéw na tym samym poziomie) podano w czesci rysunkowej na
planie zagospodarowania terenu.

Maszty odgromowe bedg posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych. W celu posadowienia
fundamentéw nalezy wykonac wykop i przygotowa¢ odpowiednie podtoze zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoze
powinno by¢ wyltoZone warstwg zageszczonego piasku lub chudego betonu. Fundamenty powinny by¢ osadzone przy
pomocy dzwigu o odpowiedniej noSnosci.

Dla projektowanych masztéw odgromowych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng. W/w obiekty posadowione
beda w prostych warunkach gruntowych, wystepujacych w przypadku warstw gruntéw jednorodnych, réwnolegtych do
powierzchni terenu.

Instalacje elektryczne - wewnetrzne linie zasilajace

W skiad projektowanych instalacji elektrycznych wchodza;

- wewnetrzne linie zasilajace kablowe nn 230V i 400V - dtugosc trasy ok. 1135m
- linie kablowe sygnatowe

- kanalizacja kablowa

- stupy o$wietlenia terenu

- szafy kablowe wolnostojace nn 400V — 3 szt.

- agregat pradotwérczy awaryjny nn 400V w obudowie kontenerowej — 1 szt.

Zaprojektowano wewnetrzne linie zasilajace nN 230 i 400 V dla obwodow zasilajacych projektowane obiekty. Linie
kablowe zostaty zaprojektowane na dziatkach nr 158, 156/1, 159/1, 5373/4, 161, 160. Razem z kablami zasilajgcymi
projektuje sie utozenie we wspdlnych wykopach kabli sygnatowych do potrzeb uktadoéw automatyki. Kable umieszczone
we wspolnych wykopach nalezy uktadaC przy zachowaniu normatywnych odlegtosci. Trasy proj. linii kablowych
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. taczna diugo$¢ wykopdw na potrzeby linii kablowych wynosi ok.
1135 m.

Przekroje przewoddw i typy kabli zostang uszczegotowione wg odrebnego opracowania — projektu technicznego
branzy elekirycznej i powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:

- dopuszczalne obcigzenie,

- wytrzymatos¢ zwarciowa,

- spadek napiecia (réwniez przy rozruchu silnikow),

- wytrzymatos¢ mechaniczna,

- optacalnos¢ ekonomiczna.

Proj. linie kablowe niskiego napiecia nalezy prowadzi¢ w ziemi na gteboko$ci min 0,7m (1m pod droga, parkingiem) po
wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypa¢ warstwg piasku. Z kolei na piasku
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umie$ci¢ warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego (25 cm nad kablem), a nastepnie zasypa¢
wykop, stosujgc warstwowe mechaniczne zageszczanie gruntu. W miejscach skrzyzowan z mediami projektowane
linie kablowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych na catej dtugo$ci skrzyzowania oraz dodatkowo 0,5m z kazdej strony.
Projektowane linie kablowe nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe, co najmniej na poczatku
i koricu obwodu. Tre$¢ opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ na etapie projektu technicznego. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Projektowane
linie kablowe nn nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez projektowane przepusty kablowe.

Zaprojektowano szafy kablowe wolnostojace (3 szt.) w celu wykonania rozgatezien proj. obwodéw zasilajgcych nn
0,4kV. Szafy zostaly zlokalizowane w miejscach umozliwiajacy tatwy dostep w trakcie eksploataciji, w lokalizacjach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu, na dziatkach nr 158, 156/1.

Zaprojektowano agregat pradotworczy awaryjny w obudowie kontenerowej (1 szt.) w celu realizacji pracy wyspowe;j
proj. jednostki kogeneracyjnej i urzadzen towarzyszacych. Nalezy zastosowa¢ agregat 3-fazowy 400V o mocy ok.
50 kW, zlokalizowany na dziatce nr 158. Maksymalne wymiary urzadzenia to 2,5m x 1,5m x 1,5m (dt. x szer. x wys.).
Ostateczng moc agregatu i wyposazenie dostosowa¢ na etapie projektu technicznego. Urzadzenie zostanie
dostarczone w obudowie kontenerowej z prefabrykacjq przez producenta.

W celu posadowienia urzadzenia nalezy wykona¢ wykop i przygotowa¢ odpowiednie podioze zgodnie z zaleceniami
producenta. Podtoze powinno by¢ wytozone wypoziomowang 20 centymetrowg warstwa zwiru lub piasku grubego.
Agregat powinien by¢ osadzony przy pomocy dzwigu o odpowiedniej no$nosci

Monitoring CCTV

Teren przylegajacy do placu magazynowo-parkingowego , teren przy zbiorniku biogazu oraz stacji przygotowania biogazu
bedzie objety monitoringiem wizyjnym. Zaktada sie spetnienie warunku rozpoznania i identyfikacji dla w/w obszarow.
Kamery monitoringu wizyjnego zostang zamontowane na stupach o$wietleniowych. System kamer zostanie wiaczony do
istniejacego systemu monitoringu obiektu za pomoca linii Swiattowodowych prowadzonych w istniejacej i projektowanej
kanalizacji teletechnicznej.

Proj. linie kablowe niskiego napigcia 0,4kV (wewnetrzne linie zasilajace) nalezy prowadzi¢ w ziemi i w kanalizacji kablowej
na gtebokosci min 0,7m (1m pod droga, parkingiem) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel przysypaC warstwag piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowar z mediami projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych na catej
dtugosci skrzyzowania oraz dodatkowo 0,5m z kazdej strony. Projektowane linie kablowe nalezy zaopatrzy¢ na cafej
dlugosci w trwate oznaczniki kablowe. Tre$¢ opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wiadcicielem linii. Miejsca
wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny byé uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Projektowane linie kablowe nn 0,4kV nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez projektowane przepusty kablowe.

Proj. kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie jako jedno lub dwuotworowa i powigzana bedzie z istniejaca kanalizacjg
na terenie inwestora. Kanalizacja teletechniczna bedzie sie sktadac z rur RHDPE prowadzonych na gtebokosci min 0,5m
od gérnej powierzchni rury oraz studni kablowych dostosowanych do miejsca posadowienia.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI.
Na terenie zakfadu tereny biologicznie czynne pozostajg bez zmian. Ewentualng aranzacje zieleni przy projektowanej
rozbudowie pozostawia sie w gestii Zamawiajacego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

12



INZYNIERIA
N PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE UL. STRAZACKA 37

INZYNIERIA PRO-EKO sp.zo.o0. e g B

PRO-EKO

BILANS DLADZ.NR: 156/1,161, 5373/4, 164, 158

Istniejaca R
Bilans pow. w m? . azem pow.
Projektowana pow. m?(przyrost) m2
BILANS  |Pow. utwardzona |Place Plac magazynowo-| Plac przy zbiomiku
DLA DZ. parkingowy p.poz
NR: 156/1 14 049,1 m? 25 340,6m2
5017m2 287 m2
Drogi Masa bitumiczna Ptyty betonowe,
-odreben
postepowanie
2587,5 m2 3400 m2
Teren biol. czynny 12 521,8m? 53 190,96 m2| 65 712,76m?
Pow. zabudowy/ Budynek 51,84 m2
zajetosci placu , ,
scojalno-techniczny
Zbiornik biogazu 333,1 m2
Kontener agregatu 14,7 m2
P . 15 363,34
Zbiornik na odcieki- 1125 m2 m2
Zbiornik wody 1125 m2
deszczowej
Pozostate| 12 713,7 m2 2649,64 m2
obiekty na terenie
zakfadu

8. INFORMACJE | DANE.ODNIESIENIE DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 156/1, 161, 5373/4, 164, 158, obreb 0013 Nowe Prazuchy, jest objeta Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru gminy Cekéw Kolonia dla terenu potozonego we wsi Prazuchy Nowe.

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dla wyznaczonego na rysunku planu linia rozgraniczajacg oraz oznaczonego symbolem 11.8 NU/98 - teren zaktadu
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, oraz O.2 - teren infrastruktury techniczne;.

Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu jako lokalizacje ponadlokalnego zaktadu unieszkodliwiania odpadéw
komunalnych oraz sktadowanie balastu z nastepujacymi warunkami dotyczacymi zabudowy i zagospodarowania:

- dostepnos$¢ z drég dojazdowych

- lokalizacja obiektéw kubaturowych w odlegtosci 20m od krawedzi lasu.
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Stan istniejacy wg MPZP

Stan projektowany

PRZEZNACZENIE TERENU

Dla jednostki 11.8 NU/98 oraz
11.8a NU/99 ( na tym obszarze
obowiazuja ustalenia jak dla
jednostki bilansowej 11.8
NU/98)

Ustala sie podstawowe przeznaczenie
terenu jako lokalizacje ponadlokalnego
zaktadu unieszkodliwiania odpadéw
komunalnych oraz sktadowanie balastu z
nastepujacymi warunkami dotyczacymi
zabudowy i zagospodarowania:

- lokalizacja obiektow kubaturowych w
odlegtosci 20m od krawedzi lasu.

Przedmiotem projektu budowlanego
jest ,Modernizacja gospodarki
odpadami ZKG - rozbudowa systemu
energetycznego w celu wykorzystania
zielonej energii oraz rozbudowa
zaplecza techniczno-administracyjnego
ZUOK Orli Staw” w skiad ktérej wchodzi

- budynek socjalno techniczny

- zbiornik Sciekow

- zbiornik biogazu

- kontener z agregatem

- stacja przygotowania biogazu

- zbiornik szczelny na wody opadowe
roztopowe

- zbiornik szczelny na odcieki z pl
kompostowe;

- zbiornik bezodptywowy na Scieki bytowe

- droga dojazdowa

- oSwietlenie oraz monitoring terenu

- ogrodzenie terenu wokoét zbiornikdw i
placu magazynowo parkingowego

Ustalenia ogélne:

lokalizacja obiektow kubaturowych w
odlegtosci minimum 20m od krawedzi lasu
(granica opracowania planu)

Warunek spetniony- obiekty kubaturowe
zlokalizowane w odlegtosci min. 20 m od
krawedzi lasu

Warunki korzystania ze
Srodowiska przyrodniczego:

a) ustalenia ogélne

ewentualna ucigzliwos¢ dla Srodowiska
wywofana przez zakfad nie powinna
wykracza¢ poza teren wiadania dziatkg i
przekraczac poziomu okre$lonego
przepisami

Warunek spetniony- przedmiotowa
inwestycja w swoim docelowym
charakterze nie wptywa ujemnie na
Srodowisko

ogrodzenie terenu powinno uniemozliwi¢
przedostawanie si¢ zwierzat na teren
zaktadu

Warunek spetniony- Teren zakfadu w
obszarze objetym postepowaniem jest
ogrodzony i uniemozliwia przedostawanie
sig zwierzat na teren zaktadu

nalezy prowadzi¢ monitoring w celu
badania stanu wod powierzchniowych i
podziemnych ziemi, aby zapobiegac ich
skazeniu

Warunek spetniony

b) w zakresie ochrony
gruntéw i wod gruntowych:

-uszczelnienie placéw
wewnatrzzaktadowych, budowli, budynkéw
oraz miejsc sktadowania w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie
zanieczyszczen w gtab ziemi

- wyposazenie parkingow i drog

Warunek spetniony- przedmiotowa
inwestycja nie obejmuje budowli,
budynkoéw oraz miejsc sktadowania.

Istniejace parkingi oraz drogi wewnetrzne
wyposazone sq W kanalizacje deszczowg,
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wewnatrzzaktadowych w kanalizacje
deszczowg wraz z tapaczami bota, olejow,
benzyn

- odprowadzenie $ciekow
technologicznych i socjalnych do
zaktadowej oczyszczalni Sciekdw

- odprowadzenie Sciekdw deszczowych
poprzez osadniki i odttuszczacze do
kanalizacji i zaktadowej oczyszczalni

wraz z tapaczami biota, olejow i benzyny.
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w
ukfad komunikacyjny zaktadu .

Projektuje sie odprowadzenie wod
opadowych do wewnatrz zaktadowej
kanalizacji deszczowe;j .

Inwestycja obejmuje rozbudowe obiektdw
kubaturowych kosztem istniejacego terenu
utwardzonego- w zwigzku z tym zmianie
ulegnie przyjety wspotczynnik sptywu wod
z placu na rzecz wspotczynnika sptywu z
dachu. Ewentualny przyrost
odprowadzonej wody deszczowej
zwigzany z rozbudowg_jest nieznaczny i
nie spowoduje przekroczenia
wspdtczynnikéw dotyczacych ilodci wod
deszczowych wprowadzanych posrednio
przez row przydrozny do rzeki Zabianki .

c) w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego i
ochrony przed hatasem:

- hermetyzacja procesow przetwérczych w
zakfadzie

- stosowanie ,czystych” nosnikdw energii

- wprowadzenie zieleni
wewnatrzzaktadowej

Warunek spetniony

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na
procesy przetwércze w zaktadzie .
Dodatkowo projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng na budynku garazu -
zgodnie zatgcznikami graficznymi.

d) w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;:

wyznacza si¢ strefe ppoz. o szerokosci 20
m wokot granic zakfadu z zakazem
zabudowy budynkami i nasadzen wysokq
zielenia.

Warunek spetniony- Zachowana zostaje
strefa z zakazem zabudowy.
Przedmiotowa inwestycja nie wykracza
poza jej granice.

W zakresie zapisow Planu Miejscowego dotyczacego jednostki 02 — przedmiotowa inwestycja obejmuje wytacznie
wykonanie wewnetrznej komunikacji ( projektuje sie droge wykonang z ptyt betonowych ) dla obstugi istniejacego skta-
dowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Zapisy Planu Miejscowego w jednostce O2 w zakresie punktéw
od ,a” do , n” nie dotyczg przedmiotowej inwestycj.

9. INFORMACJE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze objetym forma ochrony zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) oraz nie jest
obiektem ujetym w gminnej ewidencji zabytkow.

10. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA DZIALKE.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gorniczym.
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1. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony
Srodowiska.

Planowane do realizacji przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko [Dz.U.2019 poz. 1839] zakwalifikowano jako:
Przedsigwziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Jednoczes$nie z dniem 18 lipca 2023r
uzyskano Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr GPRi OS 6220.3.13.2023 zgodnie z ktéra stwierdzono
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko z uwagi na skale, charakter i stopien ztozono$ci
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz brak znaczaco negatywnego wptywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony.

1. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego oraz na klimat akustyczny

Biorac pod uwage rodzaj przedsigwzigcia , jego lokalizacje na terenie funkcjonujacego zaktadu w zakresie
gospodarowania odpadami , odlegto$¢ terendéw chronionych akustycznie od terenu projektowanego przedsiewziecia ,
wyniki modelowania akustycznego nie przewiduje sie aby na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji dochodzito do
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku. Przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie na terenie
funkcjonujacego zaktadu , w otoczeniu istniejacej zabudowy zaktadu, gdzie klimat akustyczny ksztattowany jest przez
istniejace juz zrodta hatasu oraz na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod teren infrastruktury zwigzanej z gospodarowaniem odpadami.

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia emisji zwigzkow odorotworczych do powierza.

2.  Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

Nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze , w tym na
roznorodnosc¢ biologiczng , rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow , w
szczegoInosci chronionych , rzadkich lub gingcych gatunkow roslin , zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk.
Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie takze na obszary chronione , a w szczeg6lno$ci na siedliska przyrodnicze,
gatunki roslin , grzybow i zwierzat oraz ich siedlisk , dla ktérych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsiewzigcie nie
spowoduje utraty i fragmentacii siedlisk oraz nie wptynie znaczaco negatywnie na krajobraz , ciagto$¢ korytarzy
ekologicznych i funkcje ekosystemu.

Do realizacji inwestycji konieczne jest przeprowadzenie wycinki drzew- 468 sosen ( obwod powyzej 20 cm ) i 8 drzew
( obwdd powyzej 100 cm ) dla ktérej inwestor ztozyt wniosek i uzyskat decyzje zezwalajaca na jej przeprowadzenie
uwzgledniajac okre$lone w decyzji warunki .

W celu minimalizacji negatywnych odziatywan , majac na uwadze ochrone miejsc legowych ptakéw , jakimi sg
drzewa , natozono warunek ich wycinki poza sezonem legowym ptakow , tj. 1 marca a 31 sierpnia. Dodatkowo
okreslono , ze do sadzenia nalezy uzy¢ drzew z gatunku olcha czarna lub gatunek rodzimy charakterystyczny dla
terenu wyznaczonego pod zadrzewienie.

3.  Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na powierzchnig ziemi i gleby.
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4. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na obszar w zakresie zt6z kopalin, warunki geologiczne i
wody podziemne.

5.  Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé¢ na Srodowisko w zakresie wod powierzchniowych .

Wody opadowe z dachu planowanego budynku socjalno technicznego , odprowadzone beda do projektowanego
szczelnego zbiornika ziemnego na wody opadowe i roztopowe. Woda ze zbiornika bedzie wykorzystana rowniez jako
woda do zabezpieczenia celéw p. poz. Nadmiar wody odprowadzany bedzie do istniejacego na terenie zaktadu
systemu kanalizacji wod opadowych. Po podczyszczeniu w separatorach lamelowych i koalescencymnych wody te
bedg odprowadzane do rowu na dotychczasowych warunkach.

6. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowana inwestycja nie bedzie wplywata negatywnie na obszar w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

12.1. DROGACH POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH:

Istniejaca droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4m, do stref pozarowych zaktadu , przebiega utwardzong
nawierzchnia, umozliwiajaca przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie, co najmniej 100 kN. Droga
pozarowa posiada odcinki nie diuzsze niz 15m, z ktérych wyjazd mozliwy jest poprzez cofanie pojazdu pozarniczego.
Wystepujace tuki nie posiadajg promieni zewnetrznych mniejszych niz 11m.

Dodatkowo projektuje sie droge dojazdowg do placu magazynowo- parkingowego oraz zbiornika na wode
deszczowa/ p.poz. . Bedzie to réwniez droga stanowigca dojazd p.poz .

12.2. ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH | INNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE,
USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU
WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH:

Wymagania zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych dla zbiornika biogazu, kontenera z agregatem

kogeneracyjnym oraz stacji przygotowania biogazu realizowane sg poprzez istniejgce hydranty zlokalizowane na

terenie zaktadu.

Dla obstugi strefy pozarowej placu magazynowo- parkingowego projektuje sie 3 punkty czerpalne ze zbiornika na
wode deszczowg, przeznaczong do celdéw p.poz- zgodnie z rysunkiem PZT.

13. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOiAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOiAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Nie stosowano.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333
z p6zn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiekiem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektow nie znajdujq zastosowania  ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy okreslone w obowigzujacych przepisach prawa.
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Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako

zamykajacy sie w granicach dziatek ktore sg wlasnoscig inwestora.

DO ANALIZY UWZGLEDNIONO PODSTAWE PRAWNA

Do analizy uwzgledniono podstawe prawna;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1333); art. 5 ust. 1
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zniejszymi
zmianami); W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77, §113 ust. 5i 7.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068); W przypadku
inwestycji zwigzanej z realizacjg m. in. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy art. 35, art. 38, art. 39,
art. 43. art. 42
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396), Dz.U.
2019, poz. 2166; art. 135,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku, Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 (Dz.U. 2014 poz. 112)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2268); Dz.U. 2019 poz. 2170
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz.
2067)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065)

Uwaga: Catos¢ prac budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie zmiany w
zastosowaniu odpowiednich technologii i materiatéw nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Architektem - autorem
projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu, a zaistniate bez wiedzy Architekta,
beda traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Autor :
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SPIS RYSUNKOW
RYS 01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
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