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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

TEMAT: ,Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu INZYNIERIA
energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz
rozbudowa zaplecza techniczno—administracyjnego ZUOK Orli Staw”
ADRES Orli Staw 2, 62-834 Cekow, dz. ewid. 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 obr. 0013
INWESTYCJI: |Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekéw-Kolonia, gm. Cekéw-Kolonia, PRO-EKO
powiat kaliski, woj. wielkopolskie
INWESTOR: | Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina” data
pl. $w. Jézefa 5, 62-800 Kalisz 05.01.2023
TRESC branza
RYSUNKU: | BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY ARCHITEKTURA
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU stadium
P A-B
projektowat: sprawdzit: skala
mgr inz. arch. Izabela Kowerczuk- Borecka mgr inz. arch Ludmita Wieckowska-Brys$ 1 mO
nr upr.:7/07/SLOKK nr upr.: MPOIA/063/2012
w branzy architektonicznej w branzy architektonicznej rvs. nr
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ogranicznen ys.
Prireme : A-3
zespot projektowy:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




