IAMAWIAJACY:

POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
WYKONAWCA:
° PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD
I%/I MARCIN DUDEK
e L. ul. Czestawa Mitosza 17
MOSTY i DROGI 80-126 Gdansk
UMOWA: WI.032.189.2023 z dn. 15.11.2023 .

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania: ~Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowqg PKP w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie”

Kategoria obiektu: XXVII

Nazwa obiektu: Wiadukt w ciggu ul. 30 Stycznia nad liniami kolejowymi nr 131, 729 i 735

Adres obiektu: am. m. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie

STANOWISKO, IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

Opracowujqcy:

MGR INZ. JAROSLAW TRZCINSKI - - :
DATA OPRACOWANIA NUMER EGZEMPLARZA

19.04.2024

1




»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA

W TCZEWIE"
Wersja 2

SPIS TRESCI

(074 X ol 0] 21 LYo 1. N 3
1  ZaKIresS OPraCOWGNIG.......ccceeueeirrvvensisrnssnssossssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnes 4
2 LOKOliZAC O INWESEYCi....cveeeerenneeeuuereuneerenneeeenrerensserensesenssesenssesensessnssesensssssnsessnsnns 5
I 1 1 I K3 1 11 [ Loy V25N 5
4 Opis przyjetych rozwiQzan ............ccceeeueeerveeusiersnnnnsssienssissssssssssssssnsssssssssssssssssssssnns 6
5 Opis wystepujgcych zagrozen lub utrudnien .................eecevveeercirveveesiirnvvenissrnnnainnns 8
6 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot................eeeeeeeeeeereeereencereenieenenennenn. 8
7 ZaSady OZNAKOWGANIQ.........cceuuueeeeneerenereenrerennsereeeeennsesenssesensssssssesenssesenssessssessnssssens 8
8 Termin Prowadzenia rODOL .............ceeeeeeeeeeeeeenrereeeiereuseeennserenssesenserenssesenssessnsessnsnens 9
CZESC RYSUNKOWA .......ueeeeeeveeeecurresvresssrssssesssssssssssssssssssssssssssssssssossssssssssssssssssssses 10

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU str. 2



»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA
W TCZEWIE"

Wersja 2

CZESC OPISOWA

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU str. 3



»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA
W TCZEWIE"

Wersja 2

1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku
z remontem wiaduktu drogowego w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie, zlokalizowanego
nad liniomi kolejowymi nr 131, 729 i 735 w ramach zadania pn.: ,Remont wiaduktu

drogowego nad linig kolejowq PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”.

Zakres robdt przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji obejmowac bedzie

m.in.:
1) remont istniejgcych $cian oporowych;

2) remont umocnien skarpy wraz z wykonaniem niezbednych robdt utrzymaniowych

w zakresie roslinnosci;
3) remont nawierzchni na dojazdach do obiektu;

4) wymiana nawierzchni jezdni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem

i naprawq odstoniete] ptyty pomostowej;
5) remont dylataciji;

6) remont wspornikdw podchodnikowych poprzez catkowite ich skucie (wraz

z masywnymi kraweznikami betonowymi);
7) wykonanie izolacjonawierzchni na wyremontowanych kapach chodnikowych;

8) remont gzymsdw z  wykorzystaniem nowych materiatdbw -  desek

polimerobetonowych;
9) remont poprzez wymiane na balustrady o wysokosci 1,30 m;

10) remont zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcych oston przeciwporazeniowych
wraz z poprawnym montazem - uszczelnieniem na styku

Z gzymsem:;

11) remont zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji zelbetowe] poprzez skucie
i wykonanie nowej otuliny pretdw zbrojeniowych ustroju nosnego — obnizenie rzednej

spodu dzwigardw o 3 cm;

12) oczyszczenie i powierzchniowa naprawa betonowych czesci filaréw wraz

Z oczyszczeniem i powierzchniowqg naprawq taw, na ktérych opierajq sie stupy;

13) remont zabezpieczenia antykorozyjnego przegubdw stalowych i kieszeni”

stalowych;

14) remont poprzez montaz nowych zawiesi na gzymsach oraz poprawne

zamontowanie rur ostonowych;
15) uzupetnienie reperéw;
16) remont wodociggu;

17) uszynienie metalowych elementdw obiektu;
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18) regulacije sieci trakcyjnej;
19) roboty porzgdkowe zwigzane z poprawqg ogdlinej estetyki wiaduktu oraz terenu

przy obiekcie, w szczegdlnosci usuniecie wegetacji roslin.

Celem projektu jest opracowanie frasy objozdu zwigzanego z zamknieciem
w/w obiektu oraz przedstawienie rozwiqzan czasowej organizaciji ruchu w obszarze

zajmowanym na potrzeby prowadzenia roboét.

2 lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w Tczewie (gm. m. Tczew, pow. fczewski, woj. pomorskie).

3 Stanistniejgcy
Teren wokét drogi i wiaduktu jest opisany rzednymi od ok. 30,00 m n.p.m. (torowisko)

do ok. 37,80 m n.p.m. (droga na wiadukcie). Droga powiatowa nr 2864G (ul. 30
Stycznia) stanowi potgczenie pomiedzy drogqg krajowq nr 91 a centrum Tczewa. W km
ok. 1+927 zlokalizowany jest wiadukt drogowy nad linig kolejowg nr 131 Chorzdw Batory
— Tczew oraz linii 729 Gorki - Zajgczkowo Tczewskie i 735 Gorki — Zajgczkowo Tczewskie
ITA.

W poblizu wiaduktu zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa,

- sieci zwigzane funkcjonalnie z kolejq: sie¢ trakcyjna i urzgdzenia teletechniczne
(SRK).

Istniejgcy wiadukt drogowy, o numerze inwentarzowym JNI 01028485, zlokalizowany jest
w ciggu ul. 30 Stycznia nad zelektryfikowanymi liniaomi kolejowymi o numerach: 131
Chorzdw Batory — Tczew, 729 Goérki — Zajgczkowo Tczewskie oraz 735 Goérki — Zajgczkowo
Tczewskie ZTA. Linie 729 oraz 735 stanowiq elementy fzw. magistrali weglowej. Wiadukt

wybudowany zostat w 1949 roku o projektowanej nosnosci réwnej 200 kN. Aktualna

no$nos¢ obiektu, zgodnie z istniejgcym oznakowaniem drogowym, wynosi 15 1.
Droga powiatowa prowadzona jest w nasypie, z najwyzszym punktem niwelety

zlokalizowanym w §rodku wiaduktu. W planie, przed oraz za wiaduktem znajdujq sie tuki

poziome. Kgt skrzyzowania wiaduktu z linig kolejowq wynosi ok. 57°.

Konstrukcje nosng wiaduktu tworzy zelbetowy ustréj ramowy trojprzestowy w skosie ze
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wspornikami zewnetrznymi. Ustré] nosny sktada sie z 6 monolitycznych dzwigaréw
zelbetowych o przekroju prostokgtnym i zmiennej wysokosci. Usztywnienie poprzeczne
konstrukcji przesta stanowiq zelbetowe poprzecznice monolityczne. Na zewngirz
skrajnych dzwigaréw zlokalizowane sg zelbetowe, ptytowe wsporniki chodnikowe

zakohczone monolitycznymi gzymsami, na ktérych oparte sqg balustrady.

Ustréj nosny oparty jest na dwdch filarach stupowych. Pod kazdym z sze$ciu dzwigardw
znajduje sie stup utwierdzony w dzwigarze. Stupy stezone sq ze sobqg betonowq tarczg

na catej wysokosci.
Catkowita dtugos¢ konstrukciji wynosi 40,50 m. Szerokos¢ catkowita wynosi 10,10 m,

Z czego szerokos¢ uzytkowa jezdni stanowi 6,90 m, a szerokos$¢ uzytkowa chodnikéw
stanowi 2x~1,10 m. Pomiedzy jezdnig a chodnikami wykonstruowane sqg wysokie
krawezniki. Po pétnocnej stronie opracowania, w krawezniku przeprowadzona jest sie¢
wodociggowa. Na krawedzi obiektu zlokalizowane sg balustrady stalowe, o wysokosci
ok. 1,10 m oraz ostony przeciwporazeniowe mocowane do balustrad nad trakcjg
kolejowq. Na obiekcie zastosowano odwodnienie powierzchniowe — brak urzgdzenh

odwadniajgcych w przekroju.

DK 91 posiada klase techniczng GP. Odcinek objety opracowaniem, od Czarlina
do skrzyzowania z ul. Jagiellohskg/Wojska Polskiego posiada przekrdj jednojezdniowy,
a od w/w skrzyzowania dwujezdniowy. Na wskazanym odcinku wystepujg pasy ruchu
o szerokosci 3,5m i dodatkowe pasy do skretu w obrebie skrzyzowan. Srednioroczny
dobowy ruch na odcinku, na ktérym projektuje sie zmiany (wedtug Generalnego

Pomiaru Ruchu w 2020 roku) przedstawiono w tabeli:

mer drogr Opis_odcinka

Kraj.

Pikietaz SDRR
& poj. silnik. Sam. osob.
Diugos¢ ilioe actem. | Motocykle [T S| cieza .
pocz. | kofic. | (km) osta przycz.

Autabusy| S |Rowery

E

- 217

poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe |poj./dobe| poj./dobe |poj./dobe|poj./dobgboi./dob
3 = 4 T - §lv 7 2 8 9 I+ 10 |~ 11 M 12 |~ 13 |~ 14 |v 15 v 16/~

91

21,824 [ 39,605 | 17,781 [PRUSZCZ GD. /S6/ - TCZEW /UL. ARMII KRAJOWE)/ 12362 81 10157 1245 290 487 83 13 21

o1

39,605 [ 41,092 | 1,487 |TCZEW /PRZEJSCIE 1: UL. ARMII KRAJOWE] - UL. JAGIELLONSKA (DW224)/ 14230 92 12095 1271 267 477 28 0

o1

41,092 | 44,598 | 3,506 [TCZEW /PRZEISCIE 2: UL. JAGIELLONSKA (DW224) - GR. MIASTA/ 18344 117 15720 1498 328 585 69 27 5

S1

44,598 | 46,216 | 1,618 [TCZEW /GR. MIASTA/ - CZARLIN /UL. MALBORSKA (DK22)/ 16558 103 14010 1371 369 645 37 23 18

91

46,216 | 59,384 | 13,168 |CZARLIN /UL. MALBORSKA (DK22)/ - RUDNO /UL. PELPLINSKA (DW229)/ 7417 54 5973 759 175 425 15 16 11

Opis przyjetych rozwiqzan

Z uwagi na charakter i zakres planowanych prac w obrebie obiekiu przewiduje sie
catkowite zamkniecie dla ruchu kotowego odcinka objetego robotami (obiekt wraz
z dojazdami). Ruch drogowy zostanie poprowadzony objazdami wyznaczonymi

na podstawie niniejszego projektu czasowej organizacii ruchu.

Na dojazdach do strefy robdt w ciggu ul. 30 Stycznia nalezy obnizy¢ predko$c do 40
km/h. Bezposrednio przed strefami robdt nalezy zamkng¢ pas dojazdowy stosujgc
tablice U-21 z falg $wieting (5 szt.) oraz tablice U-3d z lampami U-35. Chodnik od strony
centrum nalezy zamkng¢ zaporg U-20c, a ruch pieszych skierowac¢ na drugg strone

jezdni. W osi jezdni nalezy stosowac tablice U-21a/b w rozstawie co 5m.
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W obszarze zjazdu w ul. Spacerowqg/Przemystowq nalezy wykonac tymczasowe
poszerzenie jezdni do szerokosci minimum 3,5 m. W tym celu nalezy zdemontowad
bariere ochronng zlokalizowang pomiedzy schodami i wjazdem

w ul. Spacerowq/Przemystowq.

Zamkniecie przejazdu ul. 30 Stycznia spowoduje konieczno$¢ zmiany tras autobusdw.
W zwigzku z powyzszym, nalezy zastoni¢ istniejgce znaki D-15 zlokalizowane w ciggu
w/w ulicy, w obrebie skrzyzowan z ulicami Gtowackiego i Wincentego Pola
oraz wyznaczy¢ nowe przystanki w ciggu ul. Zeromskiego (2 pary przystankdéw) i w ciggu
ul. 30 Stycznia (na potudniowym wlocie skrzyzowania — w istniejgcej zatoce postojowej).
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezproblemowego przejazdu autobusdw przez
ul. Zeromskiego, nalezy w ciggu tej ulicy wprowadzi¢ obustronny zakaz zatrzymywania.
Dodatkowo w celu uzupetnienia informacji o zamknieciu ulicy 30 Stycznia projekiuje
sie znaki F-6 wraz ze znakami B-1 (w obrebie skrzyzowan ul. 30 Stycznia z ul. Gtowackiego

oraz Bema).

W celu zabezpieczenia prac zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu (montaz znakow),
nalezy wykorzystaé uproszczony schemat czasowej organizaciji ruchu, stosowany

podczas robdt szybko postepujgcych:

o e
\

Strefa robot
U-26az C-10
Pojazd wykonawcy
Projekt zaktada wprowadzanie zmian etapami:
- montaz znakdw pionowych i pozostawienie ich zastonietych/obréconych

oraz przygotowanie elementdéw organizacji ruchu planowanych do zamkniecia

obiektu,
- zamkniecie obiektu przewidzianego do remontu,
- odstoniecie oznakowania.

Powyzszy schemat moze by< réwniez wykorzystywany dla  zabezpieczenia
krétkotrwatych robdt punktowych, wykonczeniowych i porzgdkowych. Tablice U-26

mozna stosowac zamiennie z tablicg U-3d z lampami U-35 koloru zéttego.
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Po zamknieciu przejozdu ulicg 30 Stycznia, ruch w bezpoSrednim sqgsiedztwie
planowanego do zamkniecia obiektu bedzie miat charakter lokalny o znikomym
natezeniu. W zwigzku z powyzszym, ruch w obrebie budowy odbywac sie bedzie
na zasadach ogdlnych, wskazanych za pomocqg oznakowania i elementéw BRD,

bez koniecznosci wprowadzania dodatkowego sterowania ruchem.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy poinformowad  stuzby ratownicze
oraz mieszkancodw obszaru objetego inwestycjg o planowanych do wprowadzenia

utrudnieniach.

5 Opis wystepujgcych zagrozen lub utrudnien
Z uwagi na zatozony zakres prac przewiduje sie zamkniecie obiektu dla ruchu.
W zwigzku z powyzszym niezbedne jest wyznaczenie objozddw, ktére spowodujq
wydtuzenie czasu podrdzy. Konsekwencjg prowadzonych robdt moze byé réwniez
ryzyko najechania na elementy oznaokowania wygradzajgcego strefe robdt.
Zagrozeniem w ruchu drogowym - zarédwno kotowym jak i pieszym - bedzie pracujgcy

w strefie robét sprzet budowlany oraz robotnicy.

é Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robo6t

Pas drogowy wykorzystany na cele remontu obiekiu oraz umieszczenia oznakowania

trasy objazdu nalezy po zakonczeniu robdt przywrdcic do stanu pierwotnego.

7 Lasady oznakowania
Do oznakowania nalezy stosowac znaki o symbolach, wymiarach ikolorystyce
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych
oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach. Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robdt powinny byé
wykonane z folii odblaskowej typu Il o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci duze

w nienagannym stanie fechnicznym.

Z uwagi na konieczno$¢ montazu oznakowania objazdu w obszarze miejskim
oraz z uwagi na zabudowe oraz ograniczong dostepnos$é miejsca, nalezy w pierwszej
kolejnosci rozwazyc montaz tablic objazdowych na istniejgcych konstrukcjach znakow,
przy ewentualnym wzmochnieniu konstrukcji wsporczych i zachowaniu parametrow
skrajni poziomej i pionowej. Pozostate oznakowanie nalezy umieszczaé na odrebnych

stupkach, zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunkach szczegdtowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za stan i kompletno$¢ oznakowania.
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8 Termin prowadzenia robét
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 03.06.2024 r.

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona niezwtocznie po zakohczeniu robot.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 30.11.2024 .

Wykonawca robdt powiadomi o planowanym wprowadzeniu organizacji ruchu
zarzqgdce drogi, Komende Powiatowq Policji, stuzby ratownicze oraz firmy i instytucje

wskazane przez organ zatwierdzajgcy projekt przynajmniej 7 dni przed rozpoczeciem

prac.

PROJEKTANT:

mgrinz. Jarostaw Trzcirski

A
gin

mgr inz. Jarostaw Trzcinski
uprawnienia bgdgwiane do projektowania
bez ograniczgn \;/ specjalnosci mostowej
nr ewid. POM/0347/PBM/18
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CZESC RYSUNKOWA
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PRZEDMIOTOWY OBIEKT |

Skala 1:10000

Rys. 1 Lokalizacja wiaduktiu
[Zrédto: https://polska.geoportal2.pl]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD
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y Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
= 1 weoukw .

£ IADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA /2 1:5000 3
b= Funkcja Imie i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnieri Data Podpis
T ~ Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024
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POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD

BIURO PROJEKTOWE:
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk 2 dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda.pl 15.11.2023r.
MOSTY i DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadium:
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE OBJAZDU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W Cl, L. TYCINIA
U CIAGU UL. 30 STYC. /2 15000 4
A Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024 f
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IAMAWIAJACY:
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk 2 dnia
: PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda.pl 15.11.2023r.
,r' MOSTY i DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
' Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadium:
CIASOWA ORGANIZACJA RUCHU - OINAKOWANIE OBJAZDU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W Cl, L. 30 STYCINIA
U CIAGU UL. 30 STYC. /2 15000 5
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024 ?
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Znaki pionowe tymczasowe

Oznakowanie poziome istn.

Oznakowanie poziome proj.

b b ‘\ -
o =N | /
' p
n
%
o
3% Q
IAMAWIAJACY:
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: ) PRACOWNIA PROJEKTOWA MID
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gaarisk z dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl  ||15.11.2023r.
MOSTY @ DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadivm:
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA
A 2 1:500 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podlpis
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSLAW TRICINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 || 19.04.2024 /’?




Legenda:

A-7
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Srednie

Znaki pionowe istniejqce

Znaki pionowe tymczasowe

Oznakowanie poziome istn.

Oznakowanie poziome proj.

ZAMAWIAJACY:
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: Y PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk 2 dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA fel 609227943 biro@mid.gda.pl ||15.11.2023.
MOSTY i DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadium:
CIASOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
Wi 4 .
IADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA /2 14500 71
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024 (F?




JAMAWIAJACY:

POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tezew

BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MD
- Marcin Dudek Umowa nr:
it ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
'gt i i pi istnie] 80-126 Gdarisk 7 dnia
rednie  Znaki pionowe istniejqce PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda,pl  ||15-11.2023.
MOsSTY 1 DbRoGl NIP: 9570715344 Regon: 221899765
A-14

tymczas Nazwa zadnia:
A Sedie  Znaki pionowe fymczasowe REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE

Przedmioft rysunku: Stadium:

CZIASOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY

Oznakowanie poziome istn.

Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA /2

Oznakowanie poziome proj.
P Pl Imig iNazwisko Speciahosé
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024
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Legenda:
AT
ist ZAMAWIAJACY:
$rednie Znaki pionowe istniejqce POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
A-14 83-110 Tezew
tymczas
Srednie Znaki pionowe tymczasowe
BIURO PROJEKTOWE: Y PRACOWNIA PROJEKTOWA MID
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk  dnia
Oznakowanie poziome istn. PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda,pl  ||15.11.2023r.
MOSTY i DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
. . . REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE
Oznakowanie poziome proj.
Przedmiot rysunku: Stadium:
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
Wi 4 .
IADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA /2 1:500 73
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024 (F?
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IAMAWIAJACY:
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: [ PRACOWNIA PROJEKTOWA MID
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdlansk z dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda.pl 15.11.2023 .
oo X MOSTY 1 DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
-7 L
Legenda: g'% = %‘m‘ b3 Nozwa zadnia:
9 : ‘& > REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZINIA W TCZEWIE
A7
ist U-la
$rednie Znaki pionowe istniejqce ist Urzqdzenia BRD istniejqce PERRRRER — : : Przedmiot rysunku: Stadium:
P ] j ] (o] Strefa robst Oznakowanie poziome przekreslone
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY
A-14
tymczas U-20c Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Nrrys.
A Srednie Znaki pionowe tymczasowe ymezas Jrzqdzenia BRD tymczasowe =—— O0znakowanie poziome istn. g / Wers Skala %
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA 72 1500 8
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Opracowujqcy: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 19.04.2024 (F?




ZAMAWIAJACY:

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MOSTY i

Nazwa zadnia:

POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tezew

PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD

Marcin Dudek Umowa nr:

ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdansk z dnia

tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl ||15-11.2023r.
NIP: 9570715344  Regon: 221899765

REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZINIA W TCZEWIE

Przedmiot rysunku:

CIASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa obiektu budowlanego:
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA

» ; imig i Nozvisko
il Opracowujacy: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI

MOSTOWA b/o

Stadivm:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza / Wersja

/2

7
POM/0347/PBM/18 19.04.2024 r‘
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