LOKALE MIESZKALNE

KOMORKI LOKATORSKIE

KLATKI SCHODOWE, KORYTARZE

LOKALE UStUGOWE

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

a)

akustyczna dzwiekdw uderzeniowych: 5 dB,

Panele winylowe LVT w dwdch wariantach kolorystycznych, antyposlizgowosé R10, odpornosé na $cieranie PEI 4, izolacyjnos¢

ptytki gresowe, antyposlizgowos¢
R10, odpornos¢ na scieranie PEI 4,

ptytki gresowe, antyposlizgowo$¢ R10, odporno$é na

a) Panele winylowe LVT w dwdch wariantach
kolorystycznych, antyposlizgowos¢ R10, odpornosé na
Scieranie PEI 4, izolacyjno$¢ akustyczna dzwiekow

ptytki gresowe, antyposlizgowo$¢ R10, odpornosé

PODLOGI b) Ptytki gresowe, gatunek G1, antyposlizgowos¢ R10, odpornos¢ na scieranie PEI 4, powierzchnia matowa, powierzchnia matowa Scieranie PEl 4, powierzchnia matowa, uderzeniowych: 5 dB, na $cieranie PEIl 4, powierzchnia matowa,
c)  listwy przypodiogowe PCV mrozoodpornosc ’ mrozoodporno$¢ b)  Plytki gresowe, gatunek G1, antyposlizgowosé R10, |mrozoodpornosé
d) balkon: zywica epoksydowa + posypka antyposlizgowa odporno$¢ na Scieranie PEI 4, powierzchnia matowa
c) listwy przypodtogowe PCV
. , . X X . X X X , . a) tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie farbg emulsyjng wraz z X . )
CIANY a) tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie farba emulsyjng wraz z gruntowaniem a) tynk gipsowy, malowanie farbg |a) tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie farba AT a) tynk gipsowy, malowanie farbg emulsyjng wraz z
b) w tazienkach i WC ptytki $cienne, matowe, gatunek G1 emulsyjng wraz z gruntowaniem |emulsyjng wraz z gruntowaniem e X . L gruntowaniem
b) w tazienkach i WC ptytki $cienne, matowe, gatunek G1
X , . . X . tynk gipsowy, malowanie farbg  |tynk gipsowy,gtadz gipsowa, malowanie farba tynk gipsowy, gtadZ gipsowa, malowanie farbg emulsyjna wraz z tynk gipsowy, malowanie farba emulsyjng wraz z
SUFITY tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie farbg emulsyjng wraz z gruntowaniem . . . . . .
emulsyjng wraz z gruntowaniem |emulsyjng wraz z gruntowaniem gruntowaniem gruntowaniem
a) drzwi wejsciowe do ustugi, dwuskrzydtowe z zasuwnicg (stupek
ruchomy), drzwi antysymetryczne, dwie stopki trzymajace drzwi
. L zamontowane od strony wewnetrznej, oscieznica aluminiowa,
a) drzwi wejsciowe w komunikacji, dwuskrzydtowe z "
X ) malowana proszkowo, rama aluminiowa malowana proszkowo,
zasuwnicg (stupek ruchomy), drzwi antysymetryczne, L . . .
X . R X wypetnienie skrzydta szktem, trzy zawiasy spawane, prég alumni
dwie stopki trzymajace drzwi zamontowane od o N . .
. . nowy z ochronnymi listwami aluminiowymi, wreg
strony wewnetrznej, oscieznica aluminiowa, -
. antywywazeniowy, pochwyt metalowy od zewnatrz, klamka
malowana proszkowo, rama aluminiowa malowana .
L metalowa od wewnatrz, samozamykacz, pakiet szybowy zespolony,
proszkowo, wypetnienie 50% skrzydta szktem, trzy R
R szkto bezpieczne
zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz, wktadka L . .
A b) drzwi wejsciowe do ustugi na klatce schodowej, petne
patentowa, klamka metalowa od zewnatrz i ) . L
i i j izj i iami pi i i ewnatrz, klasa odpornosci ogniowej El 30 jednoskrzydtowe, akustyka drzwi >35 dB, skrzydta z ttoczeniami
. w ’ d . . . PPCTRTIS
a) drzwi do lokalu mieszkalnego: petne, jednoskrzydtowe z wizjerem, akustyka drzwi >35dB, skrzydta z ttoczeniami pionowymi ozdobnymi, ) ) > 4 plonowymi ozdobnymi, oécieznica metalowa, malowana ) ) )
oscieznica metalowa, malowana proszkowo, rama drewniana, poszycie warstwa aluminium z ptyta drewnopochodna, trzy zawiasy czopowe,  |a) drzwi petne, jednoskrzydtowe, |dymoszczelnos¢ S30, samozamykacz, pakiet szybowy ) ) - a) drzwi techniczne, dwuskrzydtowe z zasuwnica
L ) proszkowo, rama drewniana, poszycie warstwa aluminium z ptyta X
§ o . ) oscieznica malowana proszkowo, |zespolony, szkto bezpieczne drewnopochodna, trzy zawiasy czopowe. prég aluminiowy, dwa (stupek ruchomy), drzwi antysymetryczne,
prog aluminiowy, dwa zamki wpuszczane z zasuwka prostokatna pod wkiadke patentowa, klamka metalowa od wewnatrz i zewnatrz skrzydto metalowe, malowane b) drzwi petne jednoskrzydfowe, oscieznica X ? kb ey W e hEIES b oscieznica metalowa malowana proszkowo,
N . Ao . PSP . . . ) zamki wpuszczane z zasuwkga prostokatng pod wktadke patent,
) drzwi wewnetrzne (pokoje): petne, jednoskrzydiowe oscieznice regulowane okleinowane MDF, rama drewniana, poszycie ptyta MDF proszkowo, trzy zawiasy czopowe | metalowa, malowana proszkowo, skrzydto metalowe, ) L skrzydto metalowe malowane proszkowo, trzy
. . ) R e L . R klamka metalowa od wewnatrz i zewnatrz, klasa odpornosci K
STOLARKA DRZWIOWA |okleinowana pokryte laminatem typu CPL lub HPL lub réwnowaznym o grubo$ci minimum 0,2mm, wypetnienie plyta otworowa, dwa zawiasy  |wkrecane, zamek na klucz, malowane proszkowo, trzy zawiasy czopowe, zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz,

czopowe wkrecane, zamek na klucz, wkiadka patentowa, klamka metalowa od zewnatrz i wewnatrz

c) drzwi wewnetrzne (tazienka, WC): jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng w dolnej czesci drzwi o przekroju >0,022 m2, oécieznice
okleinowane MDF, rama drewniana, poszycie ptyta MDF okleinowana pokryte laminatem typu CPL lub HPL lub réwnowaznym o grubosci
minimum 0,2mm, wypetnienie ptyta otworowa, dwa zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz, wktadka patentowa, klamka metalowa od
zewnatrz i wewnatrz,

wktadka patentowa, klamka
metalowa od zewnatrz i
wewnatrz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, samozamykacz

wkrecane, zamek na klucz, wktadka patentowa,
klamka metalowa od zewnatrz i wewnatrz, klasa
odpornosci ogniowej El 30, samozamykacz

c) drzwi wejsciowe gtéwne, dwuskrzydtowe z
zasuwnicg (stupek ruchomy), drzwi antysymetryczne,
dwie stopki trzymajace drzwi zamontowane od
strony wewnetrznej, oscieznica aluminiowa,
malowana proszkowo, wypetnienie 50% skrzydta
szktem, trzy zawiasy spawane, prog aluminiowy, wreg
antywywazeniowy, elektrozaczep, pochwyt
metalowy od zewnatrz, klamka metalowa od
wewnatrz, pakiet szybowy zespolony, szkto
bezpieczne

ogniowej El 60, samozamykacz

c) drzwi tazienkowe, petne jednoskrzydtowe z kratka wentylacyjna
w dolnej czesci drzwi, o przekroju > 0,022 m2, oscieznice
regulowane okleinowane MDF pokryte laminatem typu CPL lub HPL
lub réwnowaznym o grubosci minimum 0,2mm, rama drewniana,
poszycie ptyta MDF okleinowana pokryte laminatem typu CPL lub
HPL lub réwnowaznym o grubosci minimum 0,2mm, wypetnienie
ptyta otworowa, dwa zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz,
wktadka patentowa, klamka metalowa od zewnatrz i wewnatrz

d) drzwi do pomieszczen socjalnych, petne jednoskrzydtowe z
kratka wentylacyjng w dolnej czesci drzwi, o przekroju V 0,022 m2,
oscieznica okleinowana MDF, rama drewniana, poszycie ptyta MDF
okleinowana pokryte laminatem typu CPL lub HPL lub
réwnowaznym o grubosci minimum 0,2mm, wypetnienie ptyta
otworowa, dwa zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz,
wktadka metalowa od zewnatrz i wewnatrz

wktadka patentowa, klamka metalowa od zewnatrz
i wewnatrz, samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej El 30, pakiet szybowy zespolony, szkto
bezpieczne




STOLARKA OKIENNA

a) okno pojedyncze uchylno-rozwieralne, okno z naswietlem dolnym FIX, system uszczelniania srodkowego MD sktadajacy sie z trzech
uszczelek, okucia i klamka systemowa anodowana, izolacyjnos¢ cieplna U 0,90 [w/m2*K], izolacyjno$¢ akustyczna Rw 45 dB, higrosterowalny
nawiewnik montowany na etapie produkcji okna, 7/6-komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm, potréjny pakiet
szybowy Ug=0,5 W/m2*K, w naswietle - szklanie bezpieczne minimum P2 od strony wewnetrznej

b) Okno podwdjne

rozwieralne ze $Srodkowym

stupkiem, prawe skrzydto

uchylno-rozwieralne, okno

z naswietlem dolnym FIX.

System uszczelniania

Srodkowego MD sktadajacy

sie z trzech uszczelek.

Okucia i klamka systemowa

anodowana, IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw [w/m2*K] 0,90, izolacyjno$¢ akustyczna Rw 45 dB, Higrosterowalny montowany na etapie produkcji
okna, 7/6-komorwy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8cm i szerokosci 7,2cm, Potrojny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K. W naswietle - szklanie
bezpieczne miniumum P2 od strony wewnetrznej

c) Okno pojedyncze uchylnorozwieralne. System

uszczelniania $rodkowego MD skfadajacy sie z trzech uszczelek. Okucia i klamka systemowa anodowana, 1ZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw
[w/m2*K] 0,90, izolacyjnos¢ akustyczna Rw 45 dB, Higrosterowalny montowany na etapie produkcji okna, 7/6-komorwy profil PCV o gtebokosci
zabudowy 8cm i szerokosci 7,2cm, Potréjny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K.

d) okno podwdjne rozwieralne ze srodkowym stupkiem, prawe skrzydto uchylno rozwieralne, system uszczelniania srodkowego MD sktadajacy
sie z trzech uszczelek, okucia i klamka systemowa anodowana, IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw [w/m2%*K] 0,90, izolacyjnoé¢ akustyczna Rw 45 dB,
higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie produkcji okna, 7/6 komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm,
potrojny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K, szklenie bezpieczne P4,

e) okno podwajne rozwieralne ze srodkowym stupkiem, prawe skrzydto uchylno-rozwieralne, okno z naswietlem dolnym FIX, system
uszczelniania $rodkowego MD skfadajacy sie z trzech uszczelek, okucia i klamka systemowa anodowana, IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw [w/m2*K]
0,90, izolacyjnosé akustyczna Rw 45 dB, higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie produkcji okna, 7/6 komorowy profil PCV o
gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm, w naswietle szklanie bezpieczne minimum P2 od strony wewnetrznej,

f) okno podwajne rozwieralne ze srodkowym stupkiem, prawe skrzydto uchylno-rozwieralne, system uszczelniania srodkowego MD sktadajacy
sie z trzech uszczelek, okucia i klamka systemowa anodowana, IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw [w/m2*K] 0,90, izolacyjnos¢ akustyczna Rw 45 dB,
higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie produkcji okna, 7/6 komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm,
potréjny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m22*K, szklenie bezpieczne P4,

g) okno pojedyncze uchylno-rozwieralne, system uszczelniania srodkowego MD sktadajacy sie z trzech uszczelek, okucia i klamka systemowa
anodowana, IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw [w/m2*K] 0,90, izolacyjno$¢ akustyczna Rw 45 dB, higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie
produkcji okna, 7/6 komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm, potréjny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K

WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE BUDYNKU NALEZY WYKONAC W WERSJI ANTYWEAMANIOWE)

nie dotyczy

a) okno pojedyncze uchylno-rozieralne, okno z
naswietlem dolnym FIX, system uszczelniania
srodkowego MD sktadajacy sie z trzech uszczelek,
okucia i klamka systemowa anodowana, izolacyjnos¢
cieplna U 0,90 [w/m2*K], izolacyjno$¢ akustyczna Rw
45 dB, higrosterowalny nawiewnik montowany na
etapie produkcji okna, 7/6-komorowy profil PCV o
gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm,
potrojny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K, szklenie
bezpieczne minimum P2 od strony wewnetrznej

a) Okno pojedyncze uchylnorozwieralne, okno z

naswietlem dolnym FIX, System uszczelniania $rodkowego MD
sktadajacy

sie z trzech uszczelek, Okucia i klamka systemowa anodowana,
izolacyjno$¢ cieplna U 0,90 [w/m2*K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw
45 dB, higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie produkgji
okna, 7/6-komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i
szerokosci 7,2 cm, potréjny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K,
szklenie bezpieczne minimum P2 od strony wewnetrznej

b) okno podwdjne rozwieralne ze srodkowym stupkiem, prawe
skrzydto uchylno-rozwieralne, okno z naswietlem dolnym FIX.
System uszczelniania srodkowego MD skfadajacy sie z trzech
uszczelek, okucia i klamka systemowa anodowana, izolacyjnosé¢
cieplna U 0,90 [w/m2*K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw 45 dB,
higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie produkcji okna,
7/6-komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci
7,2 cm, potrdjny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K, szklenie
bezpieczne minimum P2 od strony wewnetrznej

c) okno pojedyncze uchylno- rozwieralne, system uszczelniania
srodkowego MD sktadajacy sie z trzech uszczelek, okucia i klamka
systemowa anodowana, izolacyjnos¢ cieplna U 0,90 [w/m2*K],
izolacyjnosc¢ akustyczna Rw 45 dB, higrosterowalny nawiewnik
montowany na etapie produkcji okna, 7/6-komorowy profil PCV o
gtebokosci zabudowy 8 cm i szerokosci 7,2 cm, potrdjny pakiet
szybowy Ug=0,5 W/m2*K,

d) okno pojedyncze uchylno-rozwieralne, okno z naswietlem
dolnym FIX, system uszczelniania Srodkowego MD sktadajacy sie z
trzech uszczelek, okucia i klamka systemowa anodowana,
izolacyjno$¢ cieplna U 0,90 [w/m2*K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw
45 dB, higrosterowalny nawiewnik montowany na etapie produkgji
okna, 7/6-komorowy profil PCV o gtebokosci zabudowy 8 cm i
szerokosci 7,2 cm, potréjny pakiet szybowy Ug=0,5 W/m2*K, w
naswietle szlenie bezpieczne minimumP2 od strony wewnetrznej

WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE BUDYNKU NALEZY WYKONAC W
WERSJI ANTYWEAMANIOWE)

nie dotyczy

a) wypusty oswietleniowe sufitowe,

b) wypusty o$wietleniowe $cienne,

c) dzwonek i przycisk zwierny,

d) taczniki Swiecznikowe i jednobiegunowe,
e) rozdzielnica mieszkania,

a) faczniki jednobiegunowe,
b) plafoniery led IP44 26W 4000K

a) AWZ LED IP65 CNBOP,

b) EW1 LED IP40 + piktogram jednostronny CDBOP,
c) plafon LED 1P44 z czujnikiem ruchu,

d) wypust - zasilanie grzejnika

e) reczny przycisk oddymiania,

a) wypusty o$wietleniowe $cienne,

c) dzwonek i przycisk zwierny,

d) taczniki Swiecznikowe i jednobiegunowe,

e) rozdzielnica lokalu ustugowego,

f) tablica teletechniczna,

g) gniazdka 230V podwdjne, gniazdka 230V podwdjne 1P44 lub

a) faczniki $wiecznikowe,
b) gniazdka 230V podwdjne IP44 lub IP65,

ELEKTRYKA ) tablica teletechniczna, . ) f) tablica administracyjna, IP65, gniazda RJ45 kat. 6, c) wypust - zasilanie grzejnika,
) UWAGA: rezygnacja z gniazdek o .
g) unifon, 230V wraz z instalacja g) tablica licznikowa h) wypusty kablowe 1i 3 fazowe, d) AW1 LED IP65 pt CNBOP,
h) gniazdka 230V podwajne, gniazdka 230V podwajne IP44 lub IP65, gniazda RI45 kat. 6, gniazda TV SAT, h) panel zewnetrzny domofonowy, i) zasilanie kurtyny powietrznej, e) oprawa LED IP65
i) wypusty kablowe 1i 3 fazowe, i) puszka przytaczeniowa teletechnika, j) plafony LED, plafoniery LED P44,
j) przycisk pociggowy sytemu przyzewowego (niektére mieszkania na parterze), j) optyczna czujka dymu, k) AW1 LED IP65,
k) balkon - plafoniera LED 1P44 k) centrala oddymiania, 1) EW1 LED IP40+piktogram jednostronny CNBOP,
m) AWZ LED IP65 CNBOP
a) podtogowe -zrddto zasilania - uktad gazowych pomp ciepta wspétpracujacych z kottami gazowymi kondensacyjnymi a) podtogowe -zrddto zasilania - uktad gazowych pomp ciepta
OGRZEWANIE b) grzejnik elektryczny (tazienka) nie dotyczy a) grzejnik elektryczny wspdtpracujacych z kottami gazowymi kondensacyjnymi a) grzejnik elektryczny

b) grzejnik elektryczny (fazienka, socjal)




WYPOSAZENIE

a) kuchnia
- kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem, klasa energetyczna A,230V/ 400V ZASILANIE 3F, - moc przytaczeniowa 7,8kW -TYLKO

DOSTAWA

- zlewozmywak jednokomorowy +bateria+syfon z podtgczeniem do zmywarki - TYLKO DOSTAWA, bez szafki pod zlewozmywak a) tazienka:

b) tazienka - misa ustepowa wiszaca+stelaz podtynkowy+przycisk
- $cianka prysznicowa: szkto hartowane 6mm, przezroczyste, powtoka easy clean, strona montazu uniwersalna, montaz na posadzce, profile sptukujgcy+deska sedesowa

aluminiowe w kolorze czarny mat, wspornik stabilizujgcy kwadratowy, zakres regulacji wspornika 70-120 cm, - umywalka + bateria

- odptyw liniowy, - brodzik gospodarczy+kran

- bateria prysznicowa, b) socjal

- umywalka + bateria stojaca
- misa ustepowa wiszaca + stelaz podtynkowy + przycisk sptukujacy + deska sedesowa
- podtaczenie do odptywu dla pralki w kazdym mieszkaniu

- zlewozmywak jednokomorowy+bateria+syfon

a) pomieszczenie porzadkowe:

- brodzik gospodarczy,

- kran

b) WC:

- misa ustepowa wiszaca+stelaz
podtynkowy+przycisk sptukujacy+deska sedesowa,
- umywalka + bateria

WINDY

Winda powinna by¢ przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i osdb niepetnosprawnych oraz powinna by¢ dostosowana do potrzeb 0séb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami sensorycznymi.

Diwig powinien:

a)Posiadac przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a),
b)Bmitowac sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dZwigu informujace o przyjezdzie kabiny,

c)Emitowac informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,

d)Bosiadac¢ wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujgce o aktualnym potozeniu kabiny

e)@rzwi dzwigu powinny otwiera¢ sie i zamyka¢ automatycznie. System powinien by¢ oparty na czujnikach (np. na podczerwien) zatrzymujgcych zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

LICZNIKI

wodomierze
cieptomierze

Wszystkie zamontowane liczniki wody (wody zimnej, cieptej) powinny posiada¢ nastepujace parametry: - nominalny strumien objetosci Q3=1,6 m3/h,
-Brednica 15mm,

-Rlasa metrologiczna R>=160,

-fosiadac ceche legalizacyjng nadang w roku realizacji dostawy do Zamawiajgcego.

Wszystkie liczniki zamontowane liczniki ciepta (cieptomierze) powinny posiadaé nastepujgce parametry: - cieptomierze kompaktowe, ultradzwiekowe,
-& 2 klasie doktadnosci wg normy EN1434,

-Batkowicie odporne na silne pola magnetyczne, $rednica montazowa 15mm.

Wszystkie zamontowane liczniki wody oraz ciepta muszg posiada¢ mozliwosc¢ zdalnego odczytu. Wraz z licznikami Wykonawca w cenie oferty dostarczy zestaw inkasencki wraz z niezbednym oprogramowaniem do odczytu wszystkich zamontowanych licznikéw.

specyfikacja techniczna
modutéw radiowych

Modut zintegrowany z licznikiem wody zimnej i cieptej, cieptomierzem — minimalne wymagania:

-Bzestotliwo$é pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w UE pasmie 868-870 MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporzadzenie CEPT/ERC/REC 70-03) — ,mozliwos¢ stosowania urzgdzen bez koniecznosci posiadania przydziatu czestotliwosci”,
-Romunikacja radiowa przygotowana do odczytu z samochodu przy predkosci ok 30 km/h +/- 10 km/h,

-@dlegtos¢ odczytu sygnatu wysytanego przez modut radiowy — do 500m,

-Birak koniecznosci bezposredniego dostepu do licznika w trakcie odczytu,

-Bhozliwos¢ uzyskania informacji takich jak: alarm nieprawidtowosci w dziataniu (m. in. wycieku, nadprzeptywu, podprzeptwu, przeptyw wsteczny), stan baterii, préba ingerencji,

-@dczyt licznika w terminie szesciu kolejnych dni poczagwszy od 27 dnia kazdego miesigca (27 dzieri kazdego miesigca jest liczony jako pierwszy dzien odczytu) - pamie¢ zapisu do 6 miesiecy

specyfikacja techniczna
oprogramowani a
systemu radiowego

minimalne wymagania:

-Bhozliwos¢ przygotowania tras dla inkasentdw z iloscig od 1 do co najmniej 1000 licznikéw,

-Bhozliwos¢ eksportu danych z odczytéw w celu wprowadzenia do systemu ksiegowo-rozliczeniowego,

-Bhozliwos¢ przesytu danych z tabletu z wykorzystaniem technologii GSM,

-Bientyfikacja w tabeli licznikéw w zaleznosci od stanu odczytu (liczniki odczytane, nieodczytane, odczytane z alarmem),- mozliwos¢ recznego wprowadzenia stanu licznika w trakcie odczytu,
-Bhozliwos¢ podgladu danych i obstugi alarméw na tablecie,

-Bhozliwos¢ rozbudowy bazy licznikéw do odczytu oraz tras odczytu w trakcie eksploatacji — rozbudowa bazy o nowe liczniki bez ograniczen, bez dodatkowych kosztéw.




minimalne wymagania — 1 szt.:

-Bystem operacyjny co najmniej Andrioid 11 lub nowszy
-@irzekatna ekranu min. 10,1"

-Byp ekranu: pojemnosciowy

-Bbzdzielczo$¢: min. 1900x1200

-Hiczba rdzeni procesora min.8

-Baktowanie procesora na min. 1,8 GHz

-@amie¢ RAM min. 4 GB

-@amie¢ wbudowana min. 64 GB

-Bparat gtéwny min. 8 Mpix

-fojemnos¢ baterii min 7000 mAh

-BPS

-BVi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

-Bluetooth

-Wbudowany modem LTE

-Bniazdo kart SIM (nano)

-Bzytnik kart pamigci microSD

-Badowarka sieciowa

-Badowarka samochodowa

-Aybrydowe szkto ochronne na ekran twardos¢ H7
-Btui ochronne na tablet chronigce urzgdzenie z kazdej strony typu z klapka

specyfikacja techniczna
nowego tabletu

Wykonawca w ramach ceny oferty obowigzany jest:

-Bostarczyc¢ jeden zestaw urzadzer do zdalnego odczytu oraz niezbedne oprogramowanie do odczytu, programowania i serwisowania modutdw radiowych,

dodatkowe wymagania |-Bonie$ wszystkie koszty zwigzane z integracja i licencjami na dostarczone oprogramowanie tak, aby Zamawiajacy nie ponosit zadnych kosztéw z tytutu eksploatacji oprogramowania,

pewni¢ wsparcie techniczne, serwisowe przez caty okres eksploatowania systemu przez Zamawiajgcego bez dodatkowych kosztow,

-Zapewnic przeszkolenie 1 pracownika Zamawiajgcego z obstugi systemu w zakresie odczytu, programowania modutéw radiowych, uzytkowania wszystkich programéw i urzadzeri dostarczonych na poziomie uzytkownika jak i administratora systemu.

1. Wykoriczenie podtdg i scian w mieszkaniach (panele i ptytki z wytaczeniem kuchni) nalezy przyja¢ w 2 wariantach kolorystycznych, z ktérych bedzie mozliwy wybér przez przysztego najemce: odcienie brazu oraz odcienie szarosci - wszystkie kolory do uzgodnienia z Projektantem / Inwestorem. Dotyczy wykorczenia w cze$ciach mieszkalnych - podtogi
(panele/ptytki) oraz sciany w kuchni.

UWAGI

2. Niniejszy dokument nie zastepuje warunkéw wynikajacych z projektu, jedynie doprecyzowuje oczekiwane przez Zamawiajacego parametry wybranych materiatdw oraz w czesci - zakres objgty zaméwieniem.




