UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
I I budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
paS ppo RE| 60 zas.tosowanla.takllego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
! projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawacé w
Q 2.09 a o dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie
A 9 m2 VA 100 odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
i i i i ' ' ' ' budowlane;.
f — 4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
Rozdzielacz: R1.1 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢
Typ: Uponor Vario M rozdz. z przeptywom. FM z projektantem.
208 a gf’:sf;fok'[;g;’m” Vario szafka IW IW 700x730x110mm 5. Wszelkie elementy ruchome, urzadzenia, w szczegdlnosci elementy
f, 2;:/1 g engs’o[oq wentylacji i inne nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac na podstawie
oA G = 745,0 [kg/h] zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
L Ap min = 15,97 [kPa] 6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
L Nr | Do odbiornika Typ rury Srednica [L] VA G [ v ] N[";‘/St-_ ‘]Z) 8p (2) muszg odpowiadaé¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé
m [kg/h] m/s min [kPa] . . . . . .
- 1502 Unonor Gomfort Pioe PLUS rora ox20 867 ol 1303 0320 212 o7 odp0W|e.d.n|e ‘atesty |.aprobaty do stos’oyvanlla w b.udO\.anctW|e.. o
- 2(2.03.b Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2.0 758 100 938| 0230 150| 16,62 7: pwagl i opisy zamlegzczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
r 2 07 a 3]2.03_a Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 68,9 100 85,1 0,209 1,38 18,20 nlnlejSZGQO opracowania.
e 4(2.04 Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 66,5 100 773| 0,190 1,25 19,19 8. Instalacje prowadzong wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢
, 5 2.0:_a Uponor gom;ort Pipe PLU? rura 12 X zg jg; 100 2?2 g;;i 1;2 12;):‘21 termicznie.
| | ] 7 6(2.01_b Uponor Comfort Pipe PLUS rura X2, ) 100 . , , , . . . - . . .
= e 3 _ 9. Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy uktada¢ w przestrzeni technicznej
7]2.06 Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 60,0 100 73,5 0,180 1,13 19,93 . . . ., . .
|| 8l205 Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 99.7 10l 1240 o0304] 200| sss sufitu. Wszystkie rozprowac!zenla prowadzi¢ zgodnie z zatgczong czescig
8 S0l 3k rysunkowg oraz wytycznymi producetna.
— | \\“\\ Rozdzielacz: R1.2 10. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
& ] Typ: Uponor Vario M rozdz. z przeptywom. FM przeprowadzenia instalacji. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
b ;;/pzssz;g(i[:og;)onor Vario szafka IW IW 850x730x110mm nalezy wykonac’: w tulejach ochronnych.
g op = 34'9 rCl 11. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego
o | G = 1336,5 [kg/h] nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez zastosowanie np. opasek
8 § - all Ap min = 21,95 [kPa] ogniochronnych lub menszet p.poz. o wytrzymato$ci ogniowej rownej lub
R Nr | Do odbiornika Typ rury Srednica | L VA G v [Nast@)) ap(z) wyzszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzi dana
N [m] kgh | [mis] | Wmin] | [kPa] - yt | ) yt Y 9 ) Preegrocy. p ap
D \\ 1/2.08_a Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 64,4 100 103,7 0,255 1,63 14,73 Instalacja Sanl.arna' . L. .. L . ..
1. _ P! P!
2 2|208.b Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16 %20 508 00l 815| o200 125 1813 12. P(?zosta+e mformac;e dotyczgce wyko.na.nlla instalaciji znajdu.JQ si¢ w opisie
1= 3[2.07.a Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 108,4 100| 136,1| 0334 2,25 3,19 technicznym, ktory zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Projekt
4(2.07_c Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 96,6 100| 1210|0297 2,00 8,24 nalezy rozpatrywac facznie z catg czescig rysunkowg i opisowg sporzgdzonego
(— 5|207.b Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x20 08 1001 11441 0281 1881 10.22 opracowania oraz fgcznie z projektami branzowymi, j.:
6(2.07_d Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 91,9 100|  119,1| 0,293 1,88 9,21 . . : . G .
& 71210.¢ Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16 x20 100.7 wol 1203 o208| 200] 785 arch|telfton|ano-ko.nstrukcyjnyr_m, wentylacji i klimatyzacji, c.o.i c.t.,
[ I I N 8|20 a Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2.0 80.8 100 o71| 0238 150 14,06 zabezpieczen p.poz., teletechnicznej oraz elektryczne;.
A erared) Y evar-, fmi 9|2.10_e Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 73,2 100 875\ 0215 138| 1595 13. Elementy instalacji montowaé przy pomocy typowych zawiesi lub wg
yacmzecamvaimaass]| D Tz Ay 10{2.10_d Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16x2,0 66,8 100 80,1| 0,197 125 1723 projektu konstrukgji.
C —— : BEm i — g1 g 11[2.10.b Uponor Comfort Pipe PLUS rura 12"22 1(;1371 100 ﬁig 833;’; zgg :33 14. Przed zamdwieniem i montazem poszczegdlnych elementéw dokonaé
—\ - . 12]2096 Upanor Comfort Pipe PLUS nura at ’ 100 ’ ’ ’ ’ pomiaréw w naturze. W razie kolizji z istniejacym uzbrojniem wymagany kontakt
Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie z projektantem.
innych materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod 15. Wszystkie prace montazowe wykona¢ w petnej koordynacji
f warunkiem, ze bedq wspdtdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego. miedzybranzowej oraz innych elementdw instalagiji.
/g 16. Montaz urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz innych elementéw
U a : instalacji wykonywa¢ wg wytycznych producentow.
ﬁo 1 6% . ! 17. Dyspozycja nawiewnikow i wywiewnikow oraz klimatyzatorow wg projektu
4 wykonawczego architektury.
@ 18. Wszystkie wymiary od poziomu 0,00 posadzki.
19. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
- rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji
nie zwalniajg Wykonawcy z ich z zamontowania i dostarczenia.
20. W Sciankach dziatowych nalezy wykonaé przekitucia dla instalacji
o I I I sanitarnych. Otwory majg by¢ o 10cm wieksze od wymiaréw instalacii.
Iin . LEGENDA
DETAL ULOZENIA RUR W POSADZCE I S
AR —_— petla o.p. - zasilanie — ogrzewanie scienne
S Uponor Multi tasma eregOWa Z folla petla o.p. - powrét
Wylewka: Wylewka cementowa z dodatkiem VD 450, Su: 64 [mm] przytgcze o.p. - zasilanie
J i Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16 x 2,0 _— przytacze o.p. - powrot
L\L{An /(AQ N — " II] SY ‘ 1 ' Uponor Tacker spinka do rur standard _ rozdzielacz - zasilanie
| | 4 \ . .,
7 7 ) j—”/;& u - - N ) Uponor Tacker EPS DEO 304 m | |  TTTTTTTTTTTT rozdzielacz - powrot
% ‘ [-, { ] (- ) ( = B ! PS insulation EPS-DEO 30 Imig i nazwisko ~ Podpis Brana Nr uprawnien Data
L R s — R = , — . A )
o _‘Jr — >, =+ ——3 (. - W / I, Projektant: mgr inz. Szymon Ratajczak sanitarna WKP/0131/PO0S/18 28.12.2022
i - mf VAT00)) F f_)fJ /fodm V’ U H% o Sprawdzaipcy: | mgrinZ. Marek Jarych 0 sanitama WKP/0143/PWOS/17 | 28.12.2022
’ () 68; = 0 e: : - : : :
© — 665 ||| |1 3 1 <Y IOE 9 | 60| YA 83 PRS- Rozbudowa budynku socjalno-garazowego wraz z infrastruktura techniczng i
© = JJHT U ) i G 28 ) = komunikacjg wewnetrzng na terenie poligonu pozamiczego w Luboniu
(& . (34 ¢ | H = PR N y . . .
N7 f — i A F— — | @é‘f RE .- ﬁ@ﬁ Coett Projekt architektoniczno - budowlany
J | 4 - J L | 5 . J J i‘\tr& i i i i i ii i &I"& i i i i i i i i ‘ ‘“"TJ/‘ Lokalizacja: Tytut rysunku:
L J L U U U J !I!I!I!I!I!I!I! Lubon ul. Magazynowa RZUT PIETRA
E g : : e Ny e L Q| e——— : : : : : o] : : X Ob. 0002 Lubo dz.ewid. 7/2 INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
O O Zamawiajacy: Stadium: Nr umowy: Skala: 1 5 0 Nr rysunku:
Szkota Aspirantow PSP w Poznaniu Projekt |- ' 1S-1
, Branza: Rewizja = 03
: ul. Czechostowacka 27, 61-459 Poznan Wykonawczy Sanitarna 00-PW
W :
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