pas ppo% REI 60

. Q.
N (KST
A RN ] i
[e]
- A8}
| 3 -l
= LB:/FI‘EJ Centrala
L AV
| _—T )
130 i
1.10 B2 @ ‘
©
o N40 (U -
% «© 4 0L (\ \.\\\
. - U770 NN
@ L < [N
oz > (X S|
= Ik
- R
N B |
=
= |
o’ L] W4
2 = Ftow
= 2| 107 5+
&‘J - Ks.10H S i > 3 ml _
<ZE ] 312 N — N studnia S1
. — |~ - — . 1. 58,00 .p-m.
OL1 oL2 W10 | | oL3 . Z L 5| | d 5650 mnpm
C 7 4_t\ N - '\TK‘ - i . - - - - NN — BA [} |
:42 T & N & < NN 4 T8 . < | Ve
) # |
=
T12 0 T15 ! \
L : ™
+0,00 28 W6 rura ostonowa ?_r
1.01 . E[—Tm DN250, L=1m
_| i=15%> &
oo
=T =1 & <5
Q5 ©l5 z
Z|N Z | ali
oL oL =
D 8°C "
@ Z Ws] ]
44 N\ 7/ - N - -
U WO |z i = {;11 Centrala
K8 S
K7 T13 DN16 <) | pe
i=2,00 ey oA Ko
T14 /\ 7\0\7
= | =l 5
L
81 - L
Z|N & 1.02
Q| P |
-z laWlit | I
9 +0,10
—RYA P TS z TR — — :
= - .. . . BN /4 . Ell60| |
 [Jrura ostonowa /

lenie ze |

1119

DN250, L=1m

388

studnia D1
rz. t. 57,60 m n.p.m.
rz. d. 55,90 m n.p.m.

pas ppoi REI 60

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;.

4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢
z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, urzadzenia, w szczegoélnosci elementy
wentylacji i inne nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czesciag
niniejszego opracowania.

8. Instalacje prowadzong wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢
termicznie.

9. Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy uktada¢ w przestrzeni technicznej
sufitu. Wszystkie rozprowadzenia prowadzi¢ zgodnie z zatgczong czescia
rysunkowg oraz wytycznymi producetna.

10. Nalezy wykonac¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

11. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez zastosowanie np. opasek
ogniochronnych lub menszet p.poz. o wytrzymatosci ogniowej rownej lub
wyzszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzi dana
instalacja sanitarna.

12. Pozostate informacje dotyczgce wykonania instalacji znajdujg sie w opisie
technicznym, ktéry zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Projekt
nalezy rozpatrywac tgcznie z catg czescig rysunkowg i opisowg sporzgdzonego
opracowania oraz tgcznie z projektami branzowymi, {j.:
architektoniczno-konstrukcyjnymi, wentylacji i klimatyzacji, c.o.i c.t.,
zabezpieczen p.poz., teletechnicznej oraz elektryczne;.

13. Elementy instalacji montowac¢ przy pomocy typowych zawiesi lub wg
projektu konstrukcji.

14. Przed zamdéwieniem i montazem poszczegdlnych elementéw dokonac
pomiaréw w naturze. W razie kolizji z istniejgcym uzbrojniem wymagany kontakt
z projektantem.

15. Wszystkie prace montazowe wykona¢ w petnej koordynacji
miedzybranzowej oraz innych elementéw instalaciji.

16. Montaz urzgdzeh wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz innych elementéw
instalacji wykonywa¢ wg wytycznych producentow.

17. Dyspozycja nawiewnikéw i wywiewnikow oraz klimatyzatoréw wg projektu
wykonawczego architektury.

18. Wszystkie wymiary od poziomu 0,00 posadzki.

19. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalac;ji
nie zwalniajg Wykonawcy z ich z zamontowania i dostarczenia.

20. W Sciankach dziatowych nalezy wykonaé przektucia dla instalacji
sanitarnych. Otwory majg by¢ o 10cm wieksze od wymiarow instalac;ji.

LEGENDA

kanalizacja sanitarna ——— rura ostonowa

kanalizacja podstropowa ——— skropliny

kanalizacja podposadzkowa

kanalizacja podposadzkowa garazu

kanalizacja zewnetrzna

Imig i nazwisko A Podpis‘ Branza Nr uprawnien Data

Projektant: mgr inz. Szymon Ratajczak 1 sanitarna WKP/0131/PO0OS/18 | 28.12.2022
Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Jarych 0 sanitarmna WKP/0143/PWOS/17 | 28.12.2022

Opracowanie:

Rozbudowa budynku socjalno-garazowego wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacjg wewnetrzng na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu

Czesé:

Projekt architektoniczno - budowlany

Lokalizacja: Tytut rysunku:

Lubon ul. Magazynowa RZUT PARTERU

Ob. 0002 Lubon dz.ewid. 7/2 INSTALACJA KANALIZACJI

Zamawiajacy: Stadium:. Nr umowy: Skala: Nr rysunku:
Szkota Aspirantow PSP w Poznaniu Projekt |- 130 1S-300
ul. Czechostowacka 27, 61-459 Poznan Wykonawczy Branzganitama ReW'ZJBO_pW

Wykonawca:

PT Inwest Sp. z 0.0.

ul. Przybylskiego 38, 62-020 Swarzedz
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