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, e —— P RZ E KROJ I I - I I e D1 §1- éciana zewnetrzna (fasada wentylowana) $2 b- Sciana zewnetrzna ( $ciana szczytowa na styku dachu niskiego i wysokiego)
PRZE KROJ |-| . B Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Plyty elewacyjne systemowe na ruszcie aluminiowym Blacha tytan cynk na rombek w kolorze obrdbek
Papa podkladowa Pustka wentylacyjna gr. 2cm Wetna mineralna gr 18 cm, )=0,036W/(m2 )
Wetna mineralna, gr. 30cm, X=0,036W/(m?2 ) Wetna mineralna gr 18 cm, 2=0,036W/(m2 k) Bloczek z betonu komdrkowego gr. 24 cm
|| Folia paroizolacyjna Bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm Gladz gipsowa/ tynk cementowo - wapienny ||
Blacha trapezowa T135 gr 1,0 mm Gtadz gipsowa/ tynk cementowo - wapienny
R e 2x Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr.1,25¢m (w czgsci socjalnej) §2 - §ciana zewnetrzna (pasy oddzielenia pozarowego, éciana szczytowa na styku dachu niskiego i wysokiego)
e 528 Tynk mineralny silikonowy malowany
%_4% #4883 4,75 g D2 Tynk cienkowarstwowy na siatce
+4,25 R g; +4.25 3 5 =7 g - g N 52 +14.25 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Wetna mineralna gr 18 cm, \=0,036W/(m2 )
B N 2 | = o j h % T L 5395 Ppapapodkladowa Bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm 5
H i = 4 § 3445 “ Il ,,% Wetna mineralna, gr. 30cm, A=0,036W /(m2eK) Gtadz gipsowa/ tynk cementowo - wapienny
s L = ] S Bo Folia paroizolacyjna §3 - ciana zewnetrzna
Z = s @, b = I @7&, Blacha trapezowa T135 gr 1,0 mm Tynk mineralny silikonowy malowany
@ . & 3 I H — 1,78 l+ i Tynk cienkowarstwowy na siatce
| E: - S 23 S S St - strop Styropian EPS70, gr. 18 cm, X=0,036W/(m? ) [ |
« Posadzka wg zestawienia na rzutach Bloczek z betonu komdrkowego gr. 24 cm
B P2 2 P1 Podtoie betonowe gr. 8cm Gladz gipsowa/ tynk cementowo - wapienny
e J— Mi O ,,,,, T 777777777}{_0,719_?578780 ,,,,,,,,,,,,,, S 1 - — Ly 2 __ Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe SF - $ciana fundamentowa
e T e = ‘Fii s | ‘77 = Hoo Styropian g. 6 Folia kubetkowa
C | | = [ ] 1] = /R Folia PCV . . Plyty styroduru gr. 12 cm C
w w w w w w : Konstrukcja stropu gestozebrowego z warstwg nadbetonu (gr. faczna 20 cm) 2 hydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit
@ Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm lub sufit podwieszany Bloczek betonowy, gr. 2dcm
) 1504 j V 146 e 204 V P1.-podioga na guncie (zeé socala) 2><h’y(.jroizo|acja na bazie w?dy, rjp. D)'Isperbit
5 1584 5 ) 1584 ) posatika wg zestawienia na rutach 4 - $ciana wewnetrzna odzielenia poiarowego REI60
Tynk cementowo - wapienny
ks -yt ROOF 11 PO‘.“"“ be:t(.)nowe gr. 8em . Bloczek z betonu komdrkowego gr. 24 cm
@ @ e s RO @ @ @ @ g | Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe Tynk cementowo - wapienny
s | e |zolacja - styropian gr. 12cm EPS 100-040
, ETee e — b rivmae i Folia PCV Imie i nazwisko Podpis Branza Nr uprawnien Data
P RZ E KROJ | | | - | | | 520 ) 520 ) 520 ) 500 L1 600 1820 . |]_ 600 ] lz0lacja przeciwwilgociowa podtogi z papy podkfadowej zgrzewanej gr. 3,2mm
D L1770 | L1770 NI Konstrukcyjna warstwa betonu C12/15, gr.10cm Projektant: | mqr inz. arch. Magdalena Lis ARCHITEKTURA 26 /WPOKK /2017 | 28.12.2022 D
#,7 — 1 HLA Piasek zageszczony 1d=0,7, gr. 30-50cm, uktadany warstwami gr. 15-30cm Sprawdzajqey: | mgr inz. arch. Zbigniew Antczak ARCHITEKTURA 70/89/Pw 28.12.2022
]
: § P2 - podfoga na gruncie - POSADZKA PRZEMYSLOWA (garaz)
> = = S— = = = 1 wykoniczenie wg opisu
— i T ] T ptyta nawierzchni noénej gr.16 cm z betonu C 20/25 z widknem stalowym rozproszonym
LN Izolacja przeciwwilgociowa podtogi z papy podktadowej zgrzewanej gr. 3,2mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - o Konstrukcyjna warstwa betonu C12/15, gr.10cm
7 . & N Balustrada stalowa L Q4’31 Piasek zaggszczony 1d=0,7, gr. 30-50cm , ukfadany warstwami gr. 15-30cm .
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