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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawacé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;j.

4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢
Z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, urzadzenia, w szczegolnosci elementy
wentylacji i inne nalezy zamawiac¢ i wykonywac / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

8. Instalacje prowadzong wewnatrz i na zewngtrz budynku nalezy zaizolowac¢
termicznie.

9. Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy uktada¢ w przestrzeni technicznej
sufitu. Wszystkie rozprowadzenia prowadzi¢ zgodnie z zatgczong czescig
rysunkowg oraz wytycznymi producetna.

10. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

11. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez zastosowanie np. opasek
ogniochronnych lub menszet p.poz. o wytrzymato$ci ogniowej rownej lub
wyzszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody, przez kitdrg przechodzi dana
instalacja sanitarna.

12. Pozostate informacje dotyczgce wykonania instalacji znajdujg sie w opisie
technicznym, ktory zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Projekt
nalezy rozpatrywac tgcznie z catg czescig rysunkowa i opisowg sporzadzonego
opracowania oraz tgcznie z projektami branzowymi, {j.:
architektoniczno-konstrukcyjnymi, wentylacji i klimatyzacji, c.o.i c.t.,
zabezpieczen p.poz., teletechnicznej oraz elektryczne,;.

13. Elementy instalacji montowa¢ przy pomocy typowych zawiesi lub wg
projektu konstrukgciji.

14. Przed zamoéwieniem i montazem poszczegoélnych elementéw dokonaé
pomiarow w naturze. W razie kolizji z istniejgcym uzbrojniem wymagany kontakt
z projektantem.
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