
istn. złącze kablowe (zasilanie z Luvena YAKY 4x120mm)

- dokonać wzrostu mocy

LEGENDA:

ELEMENTY POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

W SIECI TN-S

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

PRZECIWPORAŻENIOWA

OCHRONA

2xYAKY 4x120mm²

    ZŁĄCZE KABLOWE W ELEWACJI BUDYNKU

                     ZK2 -  400/230 V - 0,4 kV

400/230 VAC, In=250A, f=50Hz

131,1 kW

kWh

250A

                   ROZDZIELNICA GŁÓWNA

                     RG -  400/230 V - 0,4 kV

400/230 VAC, In=119A, f=50Hz

76,0 kW

YAKY 5x120mm²

             ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA

                     RK -  400/230 V - 0,4 kV

400/230 VAC, In=25A, f=50Hz

5,8 kW

YKYżo 5x4mm²

                   POMPA CIEPŁA

                 400/230 V - 0,4 kV

400/230 VAC, In=111A, f=50Hz

63,4 kW

YAKY 5x120mm²

Nr umowy:

Tytuł rysunku:

Opracowanie:

Stadium: Skala:

Rewizja

Zamawiający: Nr rysunku:

Elektryczna
Branża:

Lokalizacja:

Rozbudowa budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i 

Wykonawca:
PT Inwest Sp. z o.o.

ul. Przybylskiego 38,  62-020 Swarzędz

biuro@ptinwest.pl, tel: 0048 794 022 212

........

Luboń,  ul. Magazynowa

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

Ob. 0002 Luboń , dz.ewid. 7/2

Część:
komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu
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Projektant: 08.2022ELEKTRYKAmgr inż. Krystian Siciński POOE/0186/POOE/11
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TECHNICZNY E-100

Schemat blokowy zasilania
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AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone
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