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OPIS TECHNICZNY

I.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe, ktére
dla celow finansowych nazwano ,Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow”
w Przechlewie, przy os$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntu.1393/2, obreb 0010 Przechlewo. Inwestycja ma na celu uporzadkowanie
1 usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadéw wraz z odpowiednim wyposazeniem

Planowane roboty budowlane bedg realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14, 28 , art. 29
ust. 2 pkt 7, 20, art. 29 ust. 3 pkt 2a, 3c i art. 29 ust. 4 pkt 4, oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 pkt
2a i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
22020 r., poz.1333 z p6zn.zm.)

W ramach inwestycji planowane sa:
Budowa:

a) czterech wolnostojacych parterowych budynkow gospodarczych, kazdy o powierzchni
zabudowy nie przekraczajacej 35m? beda to obiekty modulowe prefabrykowane |,
dostarczone jako gotowe na teren budowy, stuzace do przechowywania podrecznego sprzetu.
Nie beda stuzyly do gromadzenia odpadoéw oraz nie beda to obiekty przeznaczone do statego
przebywania ludzi.

b) trzy wolnostojace wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 35m? (5x7m),
dostarczone jako gotowe prefabrykaty lub budowane na miejscu, stuzgce zadaszeniu
niektorych kontenerow,

C) o$miu stanowisk dla samochodow osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzchni z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

d) ogrodzen panelowych o wysokosci 1,5m.

Wykonanie rob6t budowlanych:

a) remont budowli (PSZOK), polegajacym na uzupetnieniu ubytkéw w istniejagcych murach
(szpachlowanie, malowanie),

b) wymiana o$wietlenia placu (stupy i lampy) w ramach istniejacej instalacji o§wietlenia
terenu,

c) instalowanie tablic informacyjnych na istniejagcym murze na terenie PSZOK,

d) utwardzenie terenu betonowa kostka na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja
wewnetrzna)

e) montaz niezbednych urzadzen dla funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontenery na odpady
oraz samochodowa waga przenosna wraz z wykonaniem niezbe¢dnego utwardzenia terenu.

Punkt selektywnej zbiorki odpadow nalezy wyposazy¢ w szereg kontenerow do gromadzenia
odpadow. Wsrdd nich planowane sg kontenery typowe , takie jak :

* KP-15 pelny odkryty, 6 szt. - stawiane pod wiata,

* KP-15 pelny zakryty lub odkryty, 12 szt. - stawiane na ogrodzonym i utwardzonym placu
PSZOK (istniejacy boks betonowy),

» KP-8 zakryty 4 szt. - stawiane pod wiatg i jeden dla odpaddéw bio w betonowym boksie

* POK-11, 4szt. - ustawiane na terenie utwardzonym, przeznaczone odpadow o niewielkich
wymiarach (Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne np. baterie elektryczne itp.).

Srednia roczna ilos¢ odpadow, ktora dotychczas trafiata do PSZOK w Przechlewie to:



Kod Masa zebranych

zebranych . . odpadow
odpadéw Rodzaj zebranych odpadéw komunalnych komunalnych
komunalnych [Mg/rok]
170202 | Szklo 8,700
170904 | Zmieszane odpady z budowy 7,880
2003 07 | Odpady wielkogabarytowe 49,850
1601 03 Zuzyte opony 7,880
17 06 04 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03 0,570
150101 Opakowania z papieru i tektury 2,140
20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. inne niz wymienione w 20 01 21 i 1,148

20 01 23 zawierajace niebezpieczne skladniki
2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 6,392
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. inne niz wymienione w 20 01 21 i

2001 35+ 20 01 23 zawierajace niebezpieczne skladniki 0,448
2001 36 | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 0,088
20 01 23* | Urzadzenia zawierajace freony 0,935
2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 2,100
17 02 02 Szklo 0,500
20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji 0,000
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy | 1674,3 |

Odpady wywozone s3 na sktadowisko kilka razy w roku w momencie zapetnienia kontenerow.
Nie przewiduje si¢ zwigkszenia ilosci odpadow. Inwestycja ma na celu uporzadkowanie i
usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadow wraz z odpowiednim wyposazeniem.
Gromadzone odpady nalezy umieszczaé w zaprojektowanych kontenerach. Na kazdym
kontenerze nalezy umiesci¢ informacj¢ (opis) jakie odpady mogg si¢ w nim znajdowac.
Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, gminy zapewniaja czystosc¢ i
porzadek na swoim terenie i tworzg warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczego6lnosci m.in.:
* zapewniaja selektywne zbieranie odpadéw komunalnych obejmujace co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomateriatowe oraz bioodpady;
* tworzg punkty selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb umozliwiajacy tatwy
dostep dla wszystkich mieszkancow gminy, ktore zapewniaja przyjmowanie co najmniej
odpadow  komunalnych: =~ wymienionych  wyzej,  odpadow  niebezpiecznych,
przeterminowanych lekéw 1 chemikaliow, odpaddéw niekwalifikujacych si¢ do odpadoéw
medycznych powstatych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktow
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczegblnosci igiet 1 strzykawek, zuzytych baterii 1 akumulatorow, zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, mebli 1 innych odpadow wielkogabarytowych.

W PSZOK nie zatrudnia si¢ pracownikow na petny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na dobg
we wtorki 1 soboty, a obstuga jest dochodzaca 1 pracuje do 2 godzin na dob¢. Planowana inwestycja
nic tu nie zmienia.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskiej, a takze znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje zwickszenia obszaru oddziatywania PSZOK na tereny sasiednie.
Powierzchnia dziatki wynosi 13 858m?.

Budowa niezbednych przylaczy realizowana bedzie wg odrebnego opracowania w oparciu a art.
29a ustawy Prawo budowlane.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Gminy Przechlewo nr
259/XLVI/2018 z dnia 26 lutego 2018r.) okresla przedmiotowy teren jako 01C (teren infrastruktury
technicznej cieptowniczej) 1 dopuszcza lokalizacje obiektow budowlanych o funkcji publicznej
zgodnie z ustaleniami ogdlnymi, okre§lonymi w §5 uchwaty.



Wody opadowe odprowadzane begda do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo
na teren dziatki nr 1393/2. Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposob, aby wody opadowe nie
zalegatly 1 nie zalewaly terenéw sasiednich. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia wod opadowych
rozprowadzanych powierzchniowo.

Zakres prac przedstawiono na rysunku PZ-1. Wszystkie roboty budowlane wykonane bedg
przez firm¢ wytoniong w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Wystepujace zagrozenie pozarowe w PSZOK Przechlewo jest typowe dla tego typu sktadowisk,
a magazynowane w nim materialy palne to gtownie opakowania z papieru i tektury, opakowania z
tworzyw sztucznych, odpady wielkogabarytowe z drewna 1 materialow drewnopochodnych, zuzyte
opony, zuzyte elektro odpady i réznego rodzaju detergenty.
Sktadowanie odpadoéw palnych w PSZOK Przechlewo:
* zuzyte opony sktadowane w kontenerach KP-15,
* odpady wielkogabarytowe, meble itp. w kontenerach KP-15 pod wiatg
» elektro odpady w kontenerach KP-8
* zuzyte farby w pojemniku PP-1100
* papier i tektura pod wiatg w kontenerach KP-15 pod wiatg
Zdecydowang wigkszo$¢ ilos¢ (mase¢) skladowanych odpadéw stanowig odpady niepalne w
postaci betonu i gruzéw betonowych, mieszanki popiotowo-zuzlowe, gruz ceglany, szkto itp.

1. Kategoria zagrozenia ludzi

Na terenie PSZOK nie ma budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi. W PSZOK nie
zatrudnia si¢ pracownikow na pelny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na dob¢ we wtorki i1 soboty,
a obstuga jest dochodzaca i pracuje do 2 godzin na dobg.

2. Gesto$¢ obciazenia ogniowego w PSZOK

Gestos¢ obcigzenia ogniowego jest to energia cieplna wyrazona w megadzulach (MJ), ktora
moze powsta¢ przy spalaniu materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub sktadowisku materialow statych, przypadajaca na jednostke powierzchni tego obiektu
wyrazona w metrach kwadratowych (m?).

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego Qgi, wyrazong w megadzulach na metr kwadratowy nalezy
oblicza¢ wedlug wzoru:

w ktorym:

n — liczba rodzajow materiatow palnych znajdujgcych si¢ w pomieszczeniu strefie pozarowej lub na sktadowisku,
Gi — masa poszczegdlnych materiatow [kg],
F — powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pozarowej lub sktadowiska (tu kontenera) [m?],
Qci— ciepto spalanie poszczegolnych materiatow [MJ/kg].
Na podstawie sporzadzonego operatu przeciwpozarowego dla Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych w Przechlewie w czerwcu 2019r., gestos¢ obcigzenia ogniowego dla

sktadowiska wynosi Qd ponizej 1000 MJ/m?.

Warto$¢ obcigzenia ogniowego dla sktadowiska odpadow wystepuje w przedziale okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, jako w przedziale ponizej 1000 MJ/m?.



Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ilo$ci przyjmowanych odpadow, a przez
to gestosci obcigzenia ogniowego. Planowane nowe obiekty majg za zadanie usprawni¢ 1 utatwic
korzystanie z istniejacego juz PSZOK mieszkancom gminy.

Na terenie PSZOK nie ma budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3. Usytuowanie obiektow.

Lokalizacja PSZOK od dziatek sasiednich i budynkéw wynosi:
* do najblizszego budynku mieszkalnego zachowane minimum 15 m,
* od budynku PM kottowni na tej samej dzialce 43,9 m,
* od placu sktadowego kottowni — min. 15m,
» odpady beda gromadzone w kontenerach stalowych o pojemnosci maks. 15m® kazdy i o
pelnych $Sciankach grubos$ci min. 2mm.

Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich:

* 7z trzech stron sktadowisko PSZOK otoczone jest istniejaca zelbetowa Sciang oddzielenia
pozarowego o klasie min. REI 240 i wysoko$ci co najmniej o 1m wyzszej niz maksymalna
wysokos¢ sktadowanych odpadow (w tym wypadku konteneréw) — wysoko$¢ istniejagcych
Scian to 2,8 m, a maks. wysoko$¢ sktadowania to 1,8m,

* od pozostalych stron zachowane minimum 8m.

4.  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla otwartych sktadowisk, nalezy zapewni¢ wode do celow przeciwpozarowych w ilosci co
najmniej 10 dm?/s.

W zwigzku z powyzszym przyjmuje si¢, Ze dla calego PSZOK nalezy zapewni¢ wode¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci co najmniej 10 dm®/s.

Taka ilo$¢ wody powinien zapewni¢ hydrant zewngtrzny znajdujacy si¢ na terenie PSZOK ok.
30m od jego granicy. Ponadto na terenie dziatki sg jeszcze dwa hydranty w poblizu kottowni.

5. Dojazd pozarowy

Do PSZOK doprowadzona jest istniejaca droga pozarowa. Drogi wewngtrzne utwardzone
zapewniajace swobodny dojazd dla samochoddéw pozarniczych.
.6.  Podreczny sprzet gasniczy.

Naterenie PSZOK zostang umieszczone 1 oznakowane na terenie PSZOK - tacznie 7 szt. gasnic
GP 6kg ABC. Gasnice begda posiada¢ aktualne przeglady.

Podsumowanie

Podsumowujac powyzsze opracowanie nalezy stwierdzi¢ , ze w przypadku ewentualnego po-
wstania pozaru na terenie PSZOK zapewniono mozliwo$¢ szybkiego 1 skutecznego prowadzenie
dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej. Zapewniono odpowiedni
dojazd dla jednostek strazy pozarnej , jak i odpowiednie zabezpieczenie ilosci wody do zewngtrznego
gaszenia pozaru. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej wtaczona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gasniczego znajduje si¢ w odleglosci okoto 0,7 km od zaktadu. Krotki czas dojazdu



(kilka minut) pozwala na podje¢cie skutecznych dziatan jeszcze w pierwszej fazie rozwoju ewentual-
nego pozaru.

Ponadto zostang podjete nastgpujace dziatania, ktére maja na celu zminimalizowanie

mozliwo$ci powstania pozaru, a w przypadku ewentualnego jego powstania ograniczenie mozliwosci
jego swobodnego rozwoju:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

)

k)

PSZOK zostanie wyposazony w odpowiednig ilo$¢ srodka gasniczego w gasnicach,

zapewni si¢ petlng sprawnos¢ techniczng i funkcjonalng podrecznego sprzetu gasniczego, co
zostanie potwierdzone odpowiednimi protokotami,

zapewniono odpowiednie zapotrzebowanie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
zapewniono dojazd pozarowy do wszystkich obiektow i1 sktadowisk umozliwiajacy skuteczne
prowadzenie akcji gasnicze;j,

obstuga PSZOK zostanie przeszkolona z zasad BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz
przepiséw ochrony $rodowiska,

oznakowany zostanie teren sktadowania odpadéw zakazem uzywania ognia otwartego i palenia
tytoniu ,

w odleglosci nie mniejszej niz 5 m od sktadowania odpaddéw niebezpiecznych nie beda
prowadzone prace z uzyciem ognia otwartego,

szkolenie z zakresu obslugi podrecznego sprzetu gasniczego dla obstlugi PSZOK bedzie sig¢
odbywac raz na 3 lata,

obstluga ZGK bedzie utrzymywaé drogi dojazdowe do obiektow i skladowisk w ciaglej
przejezdnosci,

nalezy przestrzega¢ sposobu magazynowania odpadéw w kontenerach zgodnie z wydang
decyzja Starosty Cztuchowskiego ( dotyczy to w szczegdlnosci materiatow palnych ).

nalezy zaprowadzi¢ szczegoétowa ewidencje ilosci odpadow wywozonych z PSZOK przez
wynajete firmy zewngetrzne transportowe. Dotyczy to przede wszystkim odpadow palnych , jak
papier 1 tektury, elektro $§mieci, tworzywa sztuczne.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ROBOTY BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACE
POZWOLENIA NA BUDOWE

(MODERNIZACJI PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW W PRZECHLEWIE)

Adres 0DIEKIU DUJOWIANEYO: 11vveiiiieiiiiiiiiriiitie e e e s seiitbree e e e e e e bbb r e e e e s s s s s bbb e b e e e e e e e s s saareres PRZECHLEWO
...................................................................................................... o$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo,

nr ew. dz..1393/2, obreb 0010 Przechlewo

INWESTOT: .voovvesiceotes s ettt n st ene et nenes GMINA PRZECHLEWO
................................................................................................................. ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Sporzadzili:
mgr inz. arch. Roman Kalisz ) mgr inz. Tomasz Rudnik
Architektura upr. nr: Kn-142/71 asonstrukda upr. nr: POM/0348/PWOK/09
12-2020r. 77-139 Brzezno Szlacheckie 12;)_2020 ul. Kochanowskiego 8-10

Rokitniki 6

77-100 Bytow

Instalacje elektryczne
12-2020r.

mgr inz. Roman Manski
upr. nr: 121/Gd/01
ul. Tulipanowa 2
77-100 Rzepnica




INFORMACJADOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe, na terenie
PSZOK w Przechlewie, przy o$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntu.1393/2, obreb 0010 Przechlewo.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki 1393/2 znajduje si¢ kotlownia gminna, plac sktadowy i przedmiotowy PSZOK.
Przed przystapieniem do prac nalezy uprzatna¢ teren. Dziatka jest uzbrojona w niezbedne sieci i instalacje.
Teren robot budowlanych bedzie obejmowat przestrzen przynalezng do PSZOK.

I Wskazanie elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas projektowanych prac nie przewiduje si¢ wystepowania elementow, ktore beda stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac

budowlanych
Potencjalne zrodta zagrozen:
Obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym
Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa,
Obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym
Réznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, r¢czne narzedzia udarowe) nie
powinny posiada¢ rekojesci krotszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé¢ niezbedne $rodki ochrony
indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)
Stan techniczny maszyn i urzadzen
Nie wolno uzywaé¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku
Warunki atmosferyczne
Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac montazowych na zewnatrz (o ile takie wystapia)
podczas wystgpowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych
opadow $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.
Odziez i obuwie robocze
Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im
przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia
wiasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i
posiada¢ odpowiednie atesty.
Srodki ochronne
Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych si¢ szczegdlnym zagrozeniem ze strony czynnikow
szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowe;j,
a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wlasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed
upadkiem z wysoko$ci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.).

V Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do pracy
a) nadzor
Wszelkie prace nalezy wykonywac pod stalym nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane (prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji budynku - pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane — konstrukcyjne).
b) kwalifikacje
Prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajacych posiadania stosownych kwalifikacji moga
wykonywa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione.
c) szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy




Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego
szkolenia ogoélnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych
stanowisk pracy na budowie — bez wstgpnego szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP. Z powodu
szczegolnych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy.

d) profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszcza¢ pracownikdéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych
brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie
budowy powinna znajdowac si¢ apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikow
powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wymagania dotyczace organizacji budowy

Przed rozpoczgciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjna
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna
osoba wyznaczona przez Inwestora winna opracowa¢ plan BIOZ z czg$cig opisowa oraz graficzng —
sporzadzona na kopii projektu zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez komisj¢, zlozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm
wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

e oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref niebezpiecznych,

¢ uktad komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem drog przeciwpozarowych,

e doprowadzenie medidow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposob
zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami,

e urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow, urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w
nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzegdzi i
materialow. Oprocz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkow
ochronnych nad przej$ciami, na ktdre istnieje mozliwos$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze sztuka
budowlang poszczegélnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane musza by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny zdrowia.
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