OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmioct cpracowania

Przedmiotem inwestycji s roboty budawlane. me wymagajce pozwolenia na budowe, ktére dla celdw finansawych nazwano
Modemizacja Punktu Selektywnej Zblorkl Odpadéw” w Przechlewie, przy  os. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dzialce o nu-
merze ewidencyjnym gruntu 1393/2, abreb 0010 Przechlewo. inwestycja ma na celu uporzadkowanie i usystematyzowanie se-
tektywnej zbiérki odpadfw wraz z odpowiednim wyposazeniem.

Planowane roboty budowlane beda realizowane na podstawie art. 28 ust. t pkt 14, 2, art. 29 ust. 2 pkt 7. 20. art. 29 ust. 3 pkt
2a. 3c b arl. 20 ust. 4 pkid, oraz art. 30 ust. | pkt 1, art. 30 ust. ! pki 2a i art. 30 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333z pdzn. zm.).

W ramach inwestycji planowane s4a:

Budowa:

a) czterech wolnostojacych parterowych budynkdw gospodarczych, kazdy o powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 35m2.
Bedg to obiekty modutowe prefabrykowane. dostarczone jako gotowe na teren hudowy, stuzace do przechowywania podrecz-
nego sprzetu. Nie beda stuzyly do gromadzenia odpaddw oraz nie beda to obiekty przeznaczone do statego przebywania ludzi.
Wykonane beda z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRQ), a ich obcigzenie ogniowe bedzie mniejsze niz 500 MJ/
mz;

b) trzy wolnostojgce wiaty o konstrukgji stalowej o powierzchni zabudowy 35m2 (5x7m), dostarczone jako gotowe prefabrykaty
lub budowane na miejscu, siuzace zadaszeniu niektorych kontenerow,

c) odmiu stanowisk dia samochoddw osobowych {poza obszarem Natura 2000) o nawierzchni z kostki betoanaowej na podsypce
cementowo-piaskowej,

dy agrodzen panelowych o wysokosci 1,5m

Wykonanie rabot budowlanych:

a) remont budowdi (PSZOK), polegajacym na wyczyszczeniu istniejacych murdw

zelbetowych 1 zabezpieczeniu powierzchniowym powioka malarska, bedgcych $cianami oddzielenia pozarowego,

b) wymiana aéwietienia placu (slupy i lampy) w ramach istniejace] instalac]i cdwietlenia terenw.

¢} instalowanie tablic informacyjnych na istniejacym murze na terenie PSZOK,

d) utwardzenie terenu betorowg kostka na podsypce cemantowo-piaskowej (komunikacja wewngtrzna)

) montaz: niezbednych urzgdzen dia funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontener na odpady oraz samochodowa waga prze-
no$na wraz z wykonaniem niezbednego utwardzenia terenu.

Punkt selektywnej zbiérki odpadéw nalezy wyposazyé w szereg konfencréw do gromadzenia odpaddw. Wérad nich planowane
sa kontenery typowe, takie jak :

o KP-15 petny odkryty, 6 szi. - stawiane pod wiata,

o KP-15 petny zakryty lub odkryty. 12 szt. - stawiane na ogradzonym | utwardzonym placu PSZOK (istriejgey boks betonowy),
a KP-8 zakryty 4 szt. - stawiane pod wiata i jeden dla adpadBw bio w betonowym boksie

a POK-11, 4szt, - ustawlane na terenie utwardzonym, przeznaczane do odpaddw o niewielkich wymiarach (zuzyte urzgdzenia-
elektryczne i elektroniczne np. baterie elektryczne itp.).

Inwestycia ma na celu uporzadkowanie i usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadow wraz z odpowiednim
wyposazeniem. Gromadzone odpady nalezy umieszczad w zaprojektowanych kontenerach, Na kazdym konienerze nalezy
umiescié informacje (opis) jakie odpady moga sie w nim znajdowaé.

Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach, gminy zapewniajg czystosé i porzadek na swoim terenie i
tworzg warunki niezbgdne do ich utrzymania, a w szezegBlnoscl m.in.:

o zapewniajg selektywne zbieranie odpadéw kamunalnych obejmujace co najmniej: papier, metale, tworzywa sziuczne, sZklo,
odpady opakowaniowe, wielomaterialowe oraz bioodpady;

o tworzg punkty selektywnego zbierania odpad6w kormunalnych w spesdb umazliwiajgcey fatwy dostep dla wszysikich miesz-
kancéw gminy, ktére zapewniajg przyjmowanie co najmniej odpadéw komunalnych: wymienionych wyzej, odpaddéw niebez-
piecznych, przeterminawanych iekdw i chemikaliéw, odpaddw nickwalifikujacych sig do odpadow medycznych powstatych w
gospodarstwie domawym w wyniku przyjmowania produkidw leczniczych w formie inteke]i i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we knwi, w szczegélnosai igiet | strzykawek. zuzytych baterii i akumulatorow. zuzylego sprzetu elektrycznego i elek-
tranicznego, mebli i innych odpad6w wigtkogabarytowych.

Powierzchnia dziatki wynosi 13 858 m2, Migjscowy plan zagospadarowania przestrzennego (uchwala Rady Gminy Przechliew-

a

nr 259/XLVIf2018 z dnia 26 lutega 2018r.) okresla przedmiotowy teren jako 01C {teren infrastruktury technicznej cieptowniczej)
i dopuszcza lokalizacje obiekléw budowlanych o funkgji publiczne] zgodnie z ustaleniami agéinymi. okreslonymi w §5 uchwaly.
Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgce] kanalizaci deszczowej oraz powierzchniowo na teren dzialki nr 139372, in-
westycja zostala zaprojekiowana w taki sposob, aby wody opadowe nie zalegaly i nie zalewaly terenéw sasiednich. Nie przewi-
duje sie zanieczyszczenia wod opadowych rozprowadzanych powierzchniowoe. Zakres prac przedstawiono na rysurku PZ-1,

Stanowiska postojowe
Zaplanowano budowg oémiu stanowisk postojowych dla samochadéw osohowych utwardzonych kostka betanowa gr. 8cmw
kolorze szarym na padsypce cementowo-piaskowe).. Zastosowad krawezniki betonowe na fawach betonowych.

Ogrodzenie panelowe

Teren PSZOK nalezy ogrodzi¢ w zakresie okreslonym na rysunkach PZ ogrodzeniem drucianym panelowym wysokosci ok,
1,5m. Standardowy kolor RAL 6005 zielony. Diugosé panela 2.5m. Kazdy z paneli jest produkowany w systemie 3D z przetio-
czeniami. Panele 1530x2500mm fi=4mm lub fi=5rnm (3 przetloczenia).

Konfiguracja ogrodzenia:

panel ogradzeniowy fi=4mm 1530x2500 mm ocynk + kolor,

shupek 80x40mm, diugodé 2300mm ocynk + kolor + akcesoria,

podmurdwia systemowa 2460x200rnm + lacznik,

brama przesuwna szerokoéci 6m (3szt. ), wysokoscé 143cm+ siupki + akcesoria,

furtka szerokosé 120cm (1 szt.), wysokosé 143cm + siupki + akcesaria.
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Na indywidualne zamawienie Inwestora mozliwe sg inne szerokosci oraz wysokosci.

Rement budowli (PSZOK), polegajacy na uzupelnieniu ubytkdw w isinigjgcych murach

Zasadnicza cze$¢ PSZOK jest ogrodzona murem zelbetowym z elementow prefabrykowanych. leh powierzchnia wymaga
umycia i zabezpieczenia powierzchni poprzez malawanie.

Wymiana o$wietlenia placu (slupy i lamgay)

Zaprojektowano owietlenie terenu PSZOK w oparciu o istniejgca instalacig. Planuje sie montaz. (wymiang) tgczrie 15 latarni
oswietienia placu. Latarnie nalezy montowaé na slupach {masztach) wysokosci 6m. Zaplanowana 6 latarni z podwdjnymi opra-
wami skierowanymi w przeciwne strony oraz 9 latami z pojedyncza oprawa. Kazda z opraw powinna mie¢ nastgpujgce para-
metry: 80W LED, stopien achrony 1P 67, barwa $wiatta biala, strumien $wietiny wg EIC 62722-2-1 - ok. 10400 Im. Oprawy ma-
lowane proszkowo. Slupy - stal ocynkowana. Kazdg latarnie nalezy uziemic drutem FcZn 8mm. Przewidziano réwniez zasila-
nie budynkéw kontenerowych.

Instalowanie tablic reklamowych (informacyjnych) na istniejgcym murze
Zaplanowano montaz banerdw reklamowych na istniejacym murze zelbetowym przy pomocy kotkow stalowych. Tresé informa-
cji okresli Zamawiajacy.

Utwardzenie terenu betonowa kastka na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja wewnetrzna)

Utwardzenie terenu (plac manewrowo-sktadowy | szlaki komunikacyjne) nalezy wykonaé z kostki betonawej bezfazowej gr.
8¢ w kolorze szarym zgodnie ze schematem przekroju utwardzenia terenu. Zastosowad krawezniki betonowe na fawach be-
tonawych.

Oprécz tego zaprojektowano jeszcze chodniki dia ruchu pieszych. szerokosct 2m. Chedniki nalezy wykonad 2 bezfazowej kost-
ki betonowej 10x20cm gr. 6cm w kalarze zditym, aby wyraznie adznaczy¢ ciagi piesze | poprawic bezpieczenstwo ruchu, 2god-
nie ze schematem przekroju utwardzenia terenu. Kostke nalezy ukladaé na podsypce cementowo-piaskowe]. Clagi piesze be-
da ograniczone obrzezami chednikowymi i kraweznikami na fawach betonowych (od strony drdg).

Montaz przenosnej elektronicznej wagi samochodowej

W celu kontrolowania iosci przywozonych adpaddw nalezy zamontowaé na wykonanym utwardzeniu terenu przenosng wage
samaochodows, umozliwiajacy zwazanie samachodéw oscbowych z przyczepkami, buséw, specjalistycznych samochoddw do
przewozu adpaddw itp. Dlatego zaplanowano maontaz wagi dtugosci Bm umozliwiajgcej najazd i zwazenie samochodu typu
smieciarka, ciezardwka solo z zakresem wazenia 30t, z podziatkg max. 10 kg.

Aparatura elektreniczna umozliwiajaca odczyt bedzie przeniesiona do pomieszczenia wagawego w budynkls kontenerowym
umieszczonym obok. Zasilanie z istniejacego przytacza (instalacii) wyg instrukcji producenta wagi | DTR.
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