234-0101 PSZOK kst

OBMIAR

Norma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12413 Uzytkownic AMJ BUDOWNICTWO

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe km
d.1.{01.0t.01 {0119-03
1 0.52 km 0.52
RAZEM 0.52
21D KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m=
d.1.|01.02.04 |0801-03
1 2500 m2 2500.00
RAZEM 2500.00
3|D KNR 4-0t  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1.]101.02.04 :0212-03
1
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
1.2 poDBYDOWY
4(D- KNR 2-31  IMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w {m2
d.1.{04.01.01 |0101-01 + igruncie kat. |-V glebokosci 50 cm
2 KNR 2-31
0101-02
1990 m2 1990.00
RAZEM 1990.00
5|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.1.]04.01.01 {0103-04 cyine nawierzchni w gr.kat.|-IV
2
1990+242.40 m2 2232.40
RAZEM 2232.40
6{D KNR 2-31  |Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20cm. im2
d.1.104.05.02 |0109-03 +
2 KNR 2-31
0109-04
1890 m2 1990.00
RAZEM 1990.00
7 KNR 2-31  [Podbudowa 7 kruszywa tamanego o grubosdci po zageszezeniu 25 cm  |m?2
d.1. 0114-05 +
2 KNR 2-31
0114-06
1990 m2 1920.00
RAZEM 1990.00
81D - KNR 2-31  |Podbudowa 2z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm - {m?
d.1.]04.05.01 |0114-05 chodnik
2
242 40 m2 242.40
RAZEM 242.40
1.3 NAWIERZCHMNIE
9|D- KNR 2-31  |Chodniki z kestki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokging m2
d.1.108.02.0% {23103-03  |20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
3
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
10:D- KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 ¢m na podsypee ce-  |m?
d.1.108.02.01 |0511-03 mentowo-piaskowej
3
1990 m2 1990.00
RAZEM 1990.00
1.4 ELEMENTY ULIC
11D - KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wyniesione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1.108.01.02 {0403-03 cem.piaskowej
4
391 m 391.00
RAZEM 391.00
12|D - KNR 2-31  Oporniki betenowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./08.01.02 |0403-03
4
323 m 323.00
RAZEM 323.00
13|D- KNR 2-31  |Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskawej z wy-  |m
d.1.108.03.01 {0407-01 pelnieniem spein zaprawg cementowg
4
132 m 132.00
RAZEM 132.00
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14D — KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|08.01.02 |0402-04
4
(391+323)70.06 m3 42.84
RAZEM 42.84
15|D - KNR 2-31 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1./08.01.02 {0402-04
4
132*0.03 m3 3.96
RAZEM 3.96
1.5 KANALIZACJA DESZCZOWA (Budowa drogi gminnej nr 222014G)
16 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1. 0111-01 nie réwninnym.
5
0.08 km 0.08
RAZEM 0.08
17|KDIW KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.1. 0217-02 na odklad w gruncie kat.lll
5 Krotnos¢ = 0.7
(77.38)"1*1.6 m3 123.81
RAZEM 123.81
18|KDIW KNR 2-01  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- [m3
.15 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku lopatg lub wy-
5 ciggiem recznym; glebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Kratnosé = 0.3
(77.38)*1*1.6 m3 123.81
RAZEM 123.81
19 KNR-W 2-  [Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315x9,2 mm  |[m
d.1. 18 0405-04 |laczonych na weisk
5
77.38 m 77.38
RAZEM 77.38
20|KD KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1. 0501-09
]
77.38"1.5"1.2+(45.5+63.60)*1*1 m3 248.38
RAZEM 248.38
21|KD KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1. 0236-03
5
77.38%1.5"1.2+(45.5+63.60)*1*1 m3 248.38
RAZEM 248.38
22 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1. 0613-03 kopie o glebokosci 3 m
5
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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