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CZESC PRAWNA



INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GH2-XUM-EI8 *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

adres zamieszkania Pl.Wolnosci 6, 77-300 Cztuchdow

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierdw
Budownictwa.




WOJEWODZKIE BIURO ) |
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia .. 131 e 1979371 .

W SLUPSKU

Znak: AN/_8346 C‘? : 81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §EE§E' 2p1{:t°31 § 13 uwst. 1 pkt. 4 ritd, ° rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze

ZBIGNIEW S Z AR Y

Obywatel
: {(wymieni¢ imig — imiona i nazwisko)
TECHNIK MECHANIX
S (wymieni¢ tytut .;:awodowy) -
25 1ok . -
urodzony dnia . y1%49 . 5 Dalecinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajacedo wykonywania samodzielnej funke il

_projektanta . W SoECTARNSSE instalac je elektryczne

....... (ohicilic rodes] Parkcsd)

ZBIGNIEW SZARY .. jest upowazniony do:

(imig — imiona i nazwisko)

Obywatel:

1« Do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukey jnych i schematach technicznych.,

Ue. Wolewody
DYREKTOR

wédsilese iura Plarowanie Prrestracs

Ctrzymuje:
ZBIGNIEW SZARY o S S

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska slutb.)

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500



Cztuchow, dnia 07.03.2022 r.

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, sktadam niniejsze o$wiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:
Budowa linii kablowych nn-0,4 kV w celu zasilania obiektéw budowlanych i oswietle-

nia terenu na dziatce nr 1393/2 w m. Przechlewo os. Juzkowa 7
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projek :
tech. Zbigniew Szary,
upr. bud. nr AN{8346/67/81



CZESC
TECHNICZNA



4.1 OPIS TECHNICZNY

4.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowych nn-0,4 kV w celu zasilania
obiektow budowlanych i oswietlenia terenu na dziatce nr 1393/2, obreb 0010 w miejscowo-

§ci Przechlewo osiedle Juzkowa 7.

4.1.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:
o zlecenia Inwestora
o aktualnej mapy sytuacyjno wysoko$ciowej
e branzowych uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami
e obowigzujacych przepisow

o wizji lokalnej
4.1.3 Obszar oddziatywania

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 463 projektowane urzgdzenia zaliczono do |
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Obszar oddziatywania
inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktoérych zostata zlokalizowana w rozumieniu
0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow

sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw
4.1.4 Ochrona zabytkow

Projektowane urzadzenia nie sg zlokalizowane na terenie objetym formg
ochrony zabytkow.
4.1.5 Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gorniczych.

4.1.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze projektowanej inwestycji znajdujg sie:

¢ linia kablowa nn-0,4 kV



¢ droga gminna
¢ siec kanalizacyjna i sieC wodna

4.1.7 Zagrozenia dla sSrodowiska, bezpieczenstwo

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy:
e zachowac naturalny uktad warstw glebowych
o zachowac rzezbe terenu
Urzadzenia zaprojektowano tak, zeby to zagrozenie wyeliminowac, a w przypadkach
awaryjnych zminimalizowa¢. Prace przeprowadza¢ zgodnie z zatgczona informacja

o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

4.1.8 Budowa linii kablowych nn-0,4 kV i oswietlenia terenu

Projektuje sie budowe linii kablowych n/n zasilajace projektowane ztgcze kablowe ZK
i szafke o$wietleniowg SO kablem YKY 5x10mm? i zasilanie obiektéw budowlanych (konte-
neréw), wagi kablem ziemnym YKY 5x6mm? oraz linii oéwietleniowej nn-0,4 kV za pomoca
kabla typu YAKXS 4x25 mm?. Kable nn-0,4kV nalezy uktadaé w rowie na gtebokoséci 80cm
(na uzytkach rolnych — 90cm), na 10cm warstwie piasku i nalezy go przykry¢ takg samg
warstwa piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozone kable nale-
zy przykry¢ folig ochronng niebieska i row wypetni¢ ziemig rodzima ubijajgc jg warstwami.
Kable na catej diugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczgcyg
jego trasy od-do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy. Zastosowac
oznaczniki kablowe na tabliczkach z tworzywa sztucznego.

Wytyczenie trasy oraz zainwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Wszelkie kolizie z urzadzeniami podziemnymi lub drogami nalezy wykona¢ zgodnie

z przepisami wykorzystujgc ostony kablowe.

4.1.8.1 Slupy oswietleniowe

Przewiduje sie zastosowanie stupéw stalowych o wysokosci 6m z wykorzystaniem
fundamentéw typu F-120V/43. Oprawy typu LED, 80W przy IP 67 zawiesi¢ na wysiggni-
kach jednoramiennych o diugosci 1,6 m w iloci 9 sztuk i na wysiggnikach dwuramiennych
w ilosci 12 sztuk . Stupy nalezy uziemi¢. Szczegdlny uktad | miejsce posadowienia stupow
przedstawiono na rys. 1. Ponadto zaprojektowano dwie kamery stacjonarne na budynku nr
2 (kontener wagowego) i na budynku nr 3 (kontener z salkg edukacyjng). Zasilanie tych
kamer nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x1,5mm? z istniejacych tablic roz-

dzielczych danych budynkow (kontenerow).



4.1.8.2 Uziemienia

Uziemienia nalezy wykonac tasma stalowg cynkowang metodg zanurzeniowg (og-
niowo) o min. grubo$ci powtoki 500 g/m? lub miedziowana i min. grubosci powtoki 70 pm o
wymiarach nie mniejszych niz 25x4 mm oraz w przypadku uziemien poziomo — pionowych z
zastosowaniem pretow stalowych cynkowanych o min. grubosci powtoki cynkowej 80 um
lub stalowych miedziowanych o min. gruboéci powtoki miedzianej 250 pm. Zastosowane
prety muszg mie¢ $rednice nie mniejsza niz 14,2 mm. Nalezy wykona¢ uziemienia

o rezystancji mniejszej niz 10 omow.

4.1.9 Ochrona od porazen w sieci

Zastosowano ochrone poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie

TN-C. Po zatgczeniu sieci pod napiecie nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej

ochrony od porazen.

4.1.10 Uwagi koncowe

Inwestycje wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, wiedzg techniczna oraz
standardami technicznymi Energa Oswietlenie.

Prace wykonywane na czynnych urzadzeniach oraz w ich poblizu nalezy
przeprowadzac¢ po dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikow ENERGA-OPERATOR
S.A. Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego, zgodnie

z wytycznymi wiascicieli gruntéw. Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢c dokumentacji

geodezyjng
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INWESTOR: GMINA PRZECHLEWO,ul. Cztuchowska ZGM Przechlewo
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- proj. uziemienie stupa

. R<3002 R<300Q
L] L] L] Proj. zasilanie ztgcza ZK d6m
1T T T Proj. kabel YKY 5x10mm2 Trasy zm
SO1/6 ' S01/5 | o eilani
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R
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N dt. 21 m [ dt. 21 m PN\ dt. 37 m (X dt. 12 m /TN dt.21m ™ dt. 26 m /I
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LEGENDA: SO1/11
dt. 17 m 0
(o[ B - Proj. stup o$wietleniowy o wysokosci 6 m trasy 13m .1~
z oprawg LED 80 W
a—<—» - Proj. stup o$wietleniowy o wysokos$ci 6m R<10Q ustucowy ZAKI';;Z :gg:ﬁﬁamxﬂc\m:ggw ZBIGNIEW SZARY "g;
dwoma z oprawami LED 80 W NIP 843-00-01-124 REGON 222150325 e-n;ail: zbigniew.szary@interia.pl  kom. 533 336 751 )
- Proj. linia kablowa typu YKY 5x10 mm? zasilanie ztacza ZK UKLAD TNC (ZEROWANIE) Obiekt: |\ odemizacia punktu selektywne] zbirki odpadéw
Lo . . . i w Przechlewie dziatka nr 1393/2 Stadium Skala
= PrOj. Imla kablowa typu YKY 5X6 mmz ZaSIIanIe Oblektow Adres inwestycji: Przechlewo, 0$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo
- proj. linia kablowa typu YAKXS 4x25 mm? - o$wietlenie terenu pnwestor 3'"&';12&?::&2‘?5 77-320 Przechlewo PB
- proj. bednarka oc. 30x4 mm Tres¢:  Schemat zasilania obiektow i o$wietlenia terenu
Nr uprawnien Data Podpis
Projektant l}szht;uzdéiiﬂ%:’:;/ae%a1 Marzec 2022r.




