AERMEC

Konfiguracja

Model: WRL200°H°°IN°S°

Kod

Wielkos¢
Zastosowanie
Model

Wersja
Odzysk ciepta

Pompa po stronie wymiennika
gruntowego:

Pompa po stronie odbiornikow:
Pompa po stronie odzysku ciepta

Uktad tagodnego rozruchu (soft
start)

Zasilanie

09.12.2019

WRL

200

° - Termostatyczny zawér rozprezny (temperatura wody od +4 °C)
H - Odwracalne pompy ciepta po stronie gazowej

° - Standardowa

° - Brak

| - Pompa inwerterowa o wysokim cisnieniu podnoszenia

N - Pompa powiekszona

° - Nie
S - Uktade tagodnego rozruchu

° - 400V/3N/50Hz
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AERMEC

Chtodzenie

Dane doborowe
Wydajnosc¢ catkowita
Pobdr mocy elektrycznej
Natezenie pradu

EER

Obwadd po stronie zrédta
Temperatura wody na wlocie
R&znica temperatur
Temperatura wody na wylocie
Glikol etylenowy

Przeptyw wody

Dostepne cisnienie

Wspotczynnik zanieczyszczen

Obwéd po stronie systemu
Temperatura wody na wlocie
R&znica temperatur
Temperatura wody na wylocie
Glikol etylenowy

Przeptyw wody

Dostepne cisnienie

Wspotczynnik zanieczyszczen

09.12.2019
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26
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25,0

5,0

30,0

0
3,8097
159
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5,0
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0
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0,00005
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Temperatura wody
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Zakres pracy
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Temperatura wody
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AERMEC

Grzanie

Dane doborowe
Wydajnosc¢ catkowita
Pobdr mocy elektrycznej
Natezenie pradu

COP

Obwadd po stronie zrédta
Temperatura wody na wlocie
R&znica temperatur
Temperatura wody na wylocie
Glikol etylenowy

Przeptyw wody

Dostepne cisnienie

Wspotczynnik zanieczyszczen

Obwéd po stronie systemu
Temperatura wody na wlocie
R&znica temperatur
Temperatura wody na wylocie
Glikol etylenowy

Przeptyw wody

Dostepne cisnienie

Wspotczynnik zanieczyszczen

09.12.2019
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17,6

32
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10,0

5,0

5,0

0
2,5042
206
0,00005

40,0

5,0

45,0

0
3,3028
179
0,00005
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Uwaygi i certyfikaty

C€

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE
L

WWAY. BUrOVeNnt-certfication. com

Aermec bierze udziat w

09.12.2019

Programie Certyfikacji Eurovent. Parametry certyfikowanych modeli znajdujg sie w katalogu Eurovent.
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AERMEC

Dane ogéline

Dane uktadu chtodniczego
Czynnik chtodniczy

Typ sprezarki

Liczba sprezarek

Liczba obiegéw chtodniczych

llos¢ czynnika chtodniczego C1

Dane wymiennika (strona zrédiowa)
Rodzaj wymiennika

llo$¢ wymiennikow
Przytagcza hydrauliczne wymiennika
Dane wymiennika (strona systemu)

Rodzaj wymiennika

llo$¢ wymiennikow
Przytagcza hydrauliczne wymiennika
Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej - Lw

Poziom cisnienia akustycznego z odlegtosci 10 m

Spektrum dzwieku dla poszczegélnych oktaw (Srodkowa czestotliwosc¢)
2000 Hz
46,7
47,9

125 Hz 250 Hz 500 Hz
Lw - dB 65,1 61,9 62,8
Lw - dB(A) 49,0 53,3 59,6
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szt.

szt.

kg

szt.
wlot

wylot

szt.
wlot

wylot

dB(A)
dB(A)

R410A
Spiralna
2

1

61,8
30,3

4000 Hz 8000 Hz
44,6 37,7
45,6 36,6
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dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Poziom mocy akustycznej podany jest przy petnym obcigzeniu w warunkach nominalnych (temperatura wody w skraplaczu
(wlot/wylot): 30,0/35,0 °C, temperatura wody w parowniku (wlot/wylot): 12,0/7,0 °C).

Dane elektryczne

Maksymalne natezenie prgdu (FLA) A 41,80
Natezenie pradu rozruchowego (LRA) A 123,00
Zasilanie 400V/3N/50Hz
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Wymiary i ciezary
A
B
C

Masa netto
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1,38
1,32
0,85
406
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