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1. TEMAT

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE BOGUSZ
DZ. NR 106/2, OBR. 0012 SADLINKI WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 532
2. INWESTOR

Nadlesnictwo Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodéw 67
82-500 Kwidzyn

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowaniem objeto projekt przebudowy drogi lesnej w lesnictwie Bogusz..
Lokalizacja inwestycji — dz. nr 106/2, obr. 0012 Sadlinki wraz z przebudowg zjazdu z
drogi wojewddzkiej (dz. 492/1 obr. 0012)

Zakres opracowania obejmuije:

- zdjecie warstwy humusu

- profilowanie podtoza pod droge

- wzmochienie podtoza — jesli nie uzyskano nosnosci podtoza gruntowego jako G1

- utozenie warstwy podbudowy =z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

- warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- profilowanie i zageszczenie skarp

-wykonanie zjazdu

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest nastepujgca:

- powierzchnia drog oraz placow zrywkowych 2085 m?
- powierzchnia pobocza gruntowego drogi 152 m?
- powierzchnia zjazdu 35 m?

- powierzchnia pobocza zjazdu 11 m?

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e mapa do celdéw projektowych;
e obowigzujgce normy i przepisy;

e poradnik techniczny ,Drogi Lesne” opracowany przez DGLP
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym w obszarze opracowania wystepuje droga leSna oraz droga
wojewodzka. Istniejgce uksztattowanie terenu nie jest zréznicowane. RoOznice
wysokosciowe na rozpatrywanym terenie zawierajg sie w przedziale od 24.2 do 51.7
m n.p.m.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje istniejgca siec€ teletechniczna.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zaprojektowano wewnetrzny ukfad drogowy oraz zjazd
przeznaczony do obstugi komunikacyjne;.

Uktad drogowy zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcej drogi
z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych oraz do przylegtego terenu.
Droga zostata zaprojektowana jako droga lesna o szerokosci 3,5+5,0m.

Wzdtuz drogi przewidziano utwardzone pobocze gruntowe. Zaprojektowano
niwelete jezdni umozliwiajgcg odprowadzenie wody w tereny nieutwardzone.
Pochylenia poprzeczne wynoszg 2%. Profil podtuzny nowo projektowanej drogi
dostosowano do rzednych istniejgcego terenu z zachowanie max spadku podtuznego
do 9% - w pasie drogowym drogi wojewodzkiej max 5%. Materiat z wykopow zostanie
wbudowany w nasyp. Nadmiar z wykopu rozplantowa¢ wokét projektowanej drogi.
Przewidziano wywozke korzeni, pni po mechanicznym karczowaniu. Odlegtosc
wywozu do 1km.

W ramach opracowania zaprojektowano zjazd klasy E (WR-D-33) o nastepujgcych
parametrach:

e Szerokos¢ zjazdu 6,50 m w tym jezdnia 5,0m
e Pochylenie podtuzne w granicach pasa drogowego: 5%
e tuki o promieniu R=5m

Pochylenie poprzeczne zjazdu jest zgodne ze spadkiem podtuznym na jezdni.

Projekt budowy zjazdu dowigzano wysokosciowo do istniejgcych rzednych drogi.
Kraweznik najazdowy nalezy ustawi¢ na wysokos$ci +2 cm w Swietle. Szczegodt
przedstawiono na rysunku 3. Nawierzchnie projektowanego zjazdu — z drogowych ptyt
betonowych.

Krawezniki betonowe nalezy ustawiC zgodnie z oznaczeniami na planie

sytuacyjnym.
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7. DANE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie a takze

w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Potsztywnych — zatgcznik do
zarzgdzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Z dnia 16.06.2014r.

Grunt podfoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0.

Grubosci poszczegolnych warstw podano po zageszczeniu.

Grunt pod podbudowa zasadnicza nalezy odpowiednio zagesci¢, przyjeto

nosnos¢ podtoza gruntowego jako G1.

7.1. NAWIERZCHNIA DROGI

e w-wa Scieralna -7 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 0/31,5
e w-wa podbudowa - 14cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie C50/10;
0/64

e grunt doprowadzony do nosnosci G1 (E2 = 80MPa)

7.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDU

e 15 cm betonowa ptyta drogowa

e 3 cm podsypka piaskowo - cementowa

e w-wa podbudowa - 25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/10;
31,5/64 mm

e grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci G1 (E2 = 80MPa)
UWAGI: Potgczenie kraweznika najazdowego zjazdu z nawierzchnig jezdni na

catej wysokosci uszczelni¢ masg zalewowa.

7.3. KRAWEZNIKI

e kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm utozony na tawie betonowe;j
z oporem, wykonanej z betonu C12/15;

e kraweznik betonowy opornik 12x25x100 cm utozony na tawie betonowej bez oporu,
wykonanej z betonu C12/15;
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Krawezniki i fawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami:

e PN-EN 197-1 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

e PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

e PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni na dziatce bedg odprowadzane
powierzchniowo w tereny nieutwardzone dziatek objetych inwestycjg. Wody opadowe

z powierzchni zjazdu odprowadzone powierzchniowo jak w stanie istniejgcym

9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wyprzedzajgco nalezy wykonac rozbidrki
istniejgcych nawierzchni oraz zdjg¢ wierzchnig warstwe nasypdw niekontrolowanych
oraz gruntow organicznych i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora.

Prace ziemne nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”. Wymagania i badania zwracajgc szczegdlng uwage na
zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie nasypow.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

| 2P
Ps

S

gdzie:
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pd -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pds -maksymalna gestosS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

Grunt nalezy zageszczac niezwiocznie po wbudowaniu. Warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ pasami od krawedzi ku osi nasypu. Kolejne warstwy gruntu mozna
uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Wymagania dla poszczegodlinych warstw gruntu:

-grunt bezposrednio pod podbudowg zasadniczg: wskaznik zageszczenia — 1,00,

wtorny modut odksztatcenia 80 MPa.

10. WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE WYKONANIA
ROBOT DROGOWYCH

Wymagania ogodlne:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow

zwigzanych z prowadzonymi robotami.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drdog

dojazdowych,
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- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych

materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie

trwania budowy.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzgdzen lub metod.
10
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Wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robo6t i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne robot podane przez inwestora.

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do wbudowania w zakresie jakosci,
obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne
IBDiM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.
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CZESC FORMALNO - PRAWNA
DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Gdansk, 28 czerwca 2019,

sygn. akt. 209/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzyrieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. J. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zak-esie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Przemyslaw Rybacki
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 30.12.1990 r. w Ostrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0162/PBDs19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowsej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyz i. Zakres nadanych uprasnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

12
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Pan Przemyslaw Rybacki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowsmia, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowaria kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlancgo zwiazanego z obiektem budowlanym, takim
jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Gdafisku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia,
Zgodnie 2 treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania acminisiracyjnego (). Dz, U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu termine do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administraci publiczne), ktdsy wydad decyzy.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczrej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komxsz Zﬁluyjncj

mgr inZ Nﬁa Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikecyjnej

prof. dr inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Przemyslaw Rybacki
80-180 Gdansk, ul Przemyska 320/4
2.Okrggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nodzoru Budowlancgo
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

POM-DNE-ERE-KALC *

Pan Przemysfaw Rybacki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0366/19

adres zamieszkania ul. Przemyska 32 D/4, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewcdniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie slektroriczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfitowanym przy pomocy wainegn bsalificowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorgm podpisami wissroreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w Rinisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic za pomocy numeny wergfikaoyjrego Taswinadczenia na
stronie Polskiej by InZynierdw Budownictwa www_piio.org-pl lub kentaktujgc sig 2 biurem winsowej Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA
§0-369 Baadck, al. Exsciypacpolite] 4/155 Gdanisk, dnia 29 grudnia 2014 .
Tel, 58-324-89-77, lox 58+301-44-08
wi

sygn, akt. 100/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF MAREK LINKE
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 03.05.1981 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0278/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Krzysztof Marck Linke upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2013 r,,
poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnieni.

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komlsjlkwnliﬂ}.uuncj

: ar ‘-a. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

5> .-_._/,f ,' Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnej
R prgt_ dr hab. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Obipgunej Kounisji Kwalifihacyjoe)

in2. Euge Blicharski

Otrzymu|3:

1.Pan Krzysztof Marek Linke

81-543 Gd\'nu. ul. Swintowida 14
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2

16



PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
=1 Tf/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BA2-5BT-5P6 *

Pan Krzysztof Marek Linke o numerze ewidencyjnym POM/BD/0035/15

adres zamieszkania ul. Swiatowida 14 a, 81-543 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Gdansk, dn. 25.07.2023r.
Przemystaw Rybacki
ul. Przemyska 32d/4
80-180 Gdansk
730-872-510

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Przemystaw Rybacki, zamieszkaty ul. Przemyska 32d/4, 80-180 Gdansk

oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczacy ww. zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE BOGUSZ DZ. NR 106/2, OBR. 0012 SADLINKI
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 532

(nazwa inwestyciji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )
dla inwestora NADLESNICTWO KWIDZYN ul. Braterstwa Narodéw 67 82-500 Kwidzyn
zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Jednoczeénie oswiadczam, Zze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.
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