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     Kosztorys został sporządzony na podstawie projektu budowlanego. Na etapie projektu wykonawczego 
wartość kosztorysu może ulec zmianie.
     W kosztorysie przyjęto grupę nośności podłoża G1. 

Opracowaniem objęto projekt przebudowy drogi leśnej w leśnictwie Bogusz.
Lokalizacja inwestycji – dz. nr 106/2, obr. 0012 Sadlinki wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej (dz. 492/1 
obr. 0012)

Zakres opracowania obejmuje:
⦁ zdjęcie warstwy humusu
⦁ profilowanie podłoża pod drogę
⦁ wzmocnienie podłoża – jeśli nie uzyskano nośności podłoża gruntowego jako G1
⦁ ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

⦁ warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
⦁ profilowanie i zagęszczenie skarp
⦁ wykonanie zjazdu

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca:
⦁ powierzchnia dróg oraz placów zrywkowych 2085 m2
⦁ powierzchnia pobocza gruntowego drogi 152 m2
⦁ powierzchnia zjazdu 35 m2
⦁ powierzchnia pobocza zjazdu 11 m2

NAWIERZCHNIA DROGI
⦁ w-wa ścieralna -7 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 0/31,5
⦁ w-wa podbudowa - 14cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 0/64

⦁ grunt doprowadzony do nośności G1 (E2 

≥

80MPa)

NAWIERZCHNIA ZJAZDU 

⦁ 15 cm betonowa płyta drogowa
⦁ 3 cm podsypka piaskowo - cementowa
⦁ w-wa podbudowa - 25cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 31,5/64 mm
⦁ grunt rodzimy doprowadzony do nośności G1 (E2 

≥

80MPa)

KRAWĘŻNIKI

⦁ krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wykonanej 

z betonu C12/15;

⦁ krawężnik betonowy opornik 12x25x100 cm ułożony na ławie betonowej bez oporu, wykonanej 

z betonu C12/15;
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RazemPoszczególnej.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS : 

DZIAŁ:  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEd.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym.

KNR 2-01 

0119-03

1

d.1

0,27km0,27

0,27kmRAZEM

haMechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszyciaKNR 2-01 

0108-04

2

d.1

0,15ha0,15

0,15haRAZEM

szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)KNR 2-01 

0105-03

3

d.1

15,00szt.15

15,00szt.RAZEM

mpWywożenie karpiny na odległość do 2 kmKNR 2-01 

0110-02

4

d.1

2,55mp2,55

2,55mpRAZEM

mpWywożenie gałęzi na odległość do 2 kmKNR 2-01 

0110-03

5

d.1

112,50mp112,5

112,50mpRAZEM

mpWywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu

krotność = 6

KNR 2-01 

0110-05

6

d.1

115,05mp115,05

115,05mpRAZEM

DZIAŁ:  NAWIERZCHNIA DROGId.2

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm

KNR 2-31 

0101-01 

0101-02

7

d.2

1 103,00m21103

1 103,00m2RAZEM

m3Załadunek gruntu wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z 

transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 2-01 

0212-05

8

d.2

231,63m3poz.7*0,21

231,63m3RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 

14 cm

KNR 2-31 

0114-05

9

d.2

1 103,00m2poz.7

1 103,00m2RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 

7 cm

KNR 2-31 

0114-07

10

d.2

1 103,00m2poz.7

1 103,00m2RAZEM

DZIAŁ:  NAWIERZCHNIA ZJAZDUd.3

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm

KNR 2-31 

0101-01 

0101-02

11

d.3

63,00m263

63,00m2RAZEM

m3Załadunek gruntu wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z 

transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 2-01 

0212-05

12

d.3

27,09m3poz.11*0,43

27,09m3RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 

25 cm 

KNR 2-31 

0114-05 + 

KNR 2-31 

0114-06

13

d.3
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RazemPoszczególnej.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

63,00m2poz.11

63,00m2RAZEM

m2Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem 

spoin piaskiem

KNR 2-31 

0309-06

14

d.3

63,00m2poz.11

63,00m2RAZEM

DZIAŁ:  NAWIERZCHNIA SKŁADNICY DREWNAd.4

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 

0103-04

15

d.4

945,00m2945

945,00m2RAZEM

m3Załadunek gruntu wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z 

transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 2-01 

0212-05

16

d.4

189,00m3poz.15*0,2

189,00m3RAZEM

DZIAŁ:  INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZAd.5

szt.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwenatryzacją 

powykonawczą

Kalkulacja 

indywidual

na

17

d.5

1,00szt.1

1,00szt.RAZEM

DZIAŁ:  ELEMENTY ULIC d.6

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 

0403-05 

analogia

18

d.6

15,00m15

15,00mRAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 

0402-04

19

d.6

0,90m3poz.18*0,06

0,90m3RAZEM

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 

0403-05 

analogia

20

d.6

20,00m20

20,00mRAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 

0402-04

21

d.6

1,00m3poz.20*0,05

1,00m3RAZEM


