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| ‘ - ISTNIEJACE NA POLACI DACHU PURCHLE DACHOWE WYPELNIONE PARA
WODNA NALEZY ROZCIAC, WYSUSZYC | PODKLEIC LEPIKEM
ASFALTOWYM LUB KLEJEM BITUMICZNYM DO PODLOZA.

- RODZAJ NOWEGO WYROBU PAPOWEGO PRZEWIDZIANEGO DO
UKLADANIA PODCZAS REMONTU POWINIEN BYC ZGODNY CHEMICZNIE Z
ISTNIEJACYM STARYM POKRYCIEM PAPOWYM, NA PRZYKLAD NIE
NALEZY UKLADAC PAP ASFALTOWYCH NA STARYM POKRYCIU
WYKONANYM Z PAP SMOLOWYCH.

- STARE ISTNIEJACE POKRYCIE NALEZY DOPROWADZIC DO STANU
SUCHOSCI, A JESLI NIE JEST TO MOZLIWE TO NALEZY ZASTOSOWAC
NOWE POKRYCIE PAPOWE Z SYSTEMEM WENTYLACJI | WYROWNANIA
CISNIENIA (NP. PAPA WENTYLACJA - W TYM CELU WSKAZANE JEST
UPRZEDNIE WYKONANIE NAWIERTOW W WILGOTNYM ISTNIEJACYM
POKRYCIU PAPOWYM WIERTLEM O SREDNICY @12 W ILOSCI KILKU
OTWOROW NA KAZDY M2 . NAWIERCENIE ISTNIEJACEGO PODLOZA MA ZA
ZADANIE SZYBSZE ODPROWADZENIE WILGOCI.)
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i \ i TECHNOLOGIA RENOWACJI POKRYCIA
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= = — E——— — 1 — — ~ = ! K- @ OSNOWIE ZE STABILIZOWANEJ, KOMPOZYTOWEJ WEOKNINY
POLIESTROWEJ Z OBUSTRONNA POWLOKA Z MASY ASFALTOWEJ: Z
ASFALTU MODYFIKOWANEGO SBS Z WYPELNIACZEM MINERALNYM.
- STRONA WIERZCHNIA POKRYTA JEST GRUBOZIARNISTA POSYPKA
MINERALNA ORAZ WZDLUZ JEDNEJ KRAWEDZI NALOZONY JEST PASEK
FOLII O SZEROKOSCI OK. 120 MM, STRONA SPODNIA JEST PROFILOWANA
— @ | ZABEZPIECZONA FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.\
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- WLASCIWOSCI WYROBU:
- GRUBOSC EN 1849-1 MM 5,2 + 0,2 6.
- WODOSZCZELNOSC EN 1928 METODA B ---- WODOSZCZELNA PRZY
CISNIENIU 100 KPA 7.
- REAKCJA NA OGIEN EN 1850-1 - KLASA E
- WODOSZCZELNOSC PO ROZCIAGANIU W NISKIEJ TEMPERATURZE EN
13897 % 10 9.
- ODPORNOSC NA UDERZENIE EN 12691 METODA A METODA B MM 1250
NPD 14.
- TT 1 @ - ODPORNOSC NA OBCIAZENIE STATYCZNE EN 12730
- GIETKOSC W NISKIEJ TEMPERATURZE EN 1109 °C -25 /130 MM
- ODPORNOSC NA SPLYWANIE EN 1110 °C 100 19.
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NAWIERCENIE ISTNIEJACEGO PODLOZA MA ZA ZADANIE SZYBSZE ODPROWADZENIE
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- BEZ WZGLEDU NA PODANE WYMIARY W ZESTAWIENIU STOLARKI
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| DOKLADNYCH POMIAROW WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI.

UWAGA:

- WYMIARY DRZWI - WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PODANO
W SWIETLE OSCIEZNICY. OSCIEZNICA NIE MOZE POMNIEJSZAC

PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIAROW.
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INTEGRALNE CZESCI I NALEZY JE CZYTAC LACZNIE
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BIURO ARCHITEKTONICZNE
PLAN ARCH. BOGUSLAW TWORZYDLO
33-100 TARNOW UL. SLOWACKIEGO 33-37 TEL. 14/636 07 56
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ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
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0S. LEGIONOW H. DABROWSKIEGO 16, 33-100 TARNOW, GMINA TARNOW, POWIAT TARNOWSKI
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